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2 Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fir unser Leckagesuchgerat mit Kamera LD 500 entschieden haben.

Das neue Leckagesuchgerat LD500 mit Kamera ist das ideale Messgerat mit dem selbst kleinste
Leckagen (0.1 I/min, entspricht ca. 1€ p.a.) auch auf groRe Entfernungen aufgespiirt und dokumentiert
werden kdnnen.

Das LD 510 ist das weltweit erste Leckagesuchgerat mit einem zusatzlichen frei belegbaren
Sensoreingang fir alle CS Sensoren. Damit lassen sich zusatzlich zur Leckagemessung und-ortung alle
notwendigen Messungen bezliglich Taupunkt, Verbrauch, Druck, Temperatur, etc. durchfihren.

Hauptfunktionen:

e Aufspiliren und Lagebestimmung von Leckagen an
=  Druckluft, Gas, Dampf und Vakuumanlagen
= Kondensatableitern
= Dichtungen
= Kalteanlagen

e Dokumentation / Speicherung der Leckagen mit
= Bild der Leckagestelle
= Datum / Uhrzeit
= Beschreibung der Leckageposition mit Angabe von Firma / Abteilung oder Halle/ Maschine
= GroRe der Leckage in Liter/min (Einheiten einstellbar)
= Kosten der Leckage pro Jahr in € (Wahrung frei definierbar)

Hinweis: Mittels des zusatzlich verfligbaren CS Leak Reporter (Bestell-Nr.: 0554 0105) konnen
ausfiihrliche Reports mit Ubersichtssummen, Teilsummen (Abteilungen / Hallen etc.)
sowie auch Historien- Reports (zur zeitlichen / kontinuierlichen Verbesserungen) erstellt
werden.
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3 Sicherheitshinweise

3.1 Zudiesem Dokument

Lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem
Produkt vertraut, bevor Sie es einsetzen. Beachten Sie besonders die Sicherheits-
und Warnhinweise, um Verletzungen und Produktschaden vorzubeugen.
Bewahren Sie diese Dokumentation griffbereit auf, um bei Bedarf nachschlagen
zu kénnen.

Geben Sie diese Dokumentation an spatere Nutzer des Produktes weiter.

3.2 Sicherheit gewdhrleisten

Verwenden Sie das Produkt nur sach- und bestimmungsgemaR und innerhalb der
in den technischen Daten vorgegebenen Parameter. Wenden Sie keine Gewalt an.
Messen Sie mit dem Gerat niemals an oder in der Nahe von spannungsfiihrenden
Teilen!

Wahrend der Lecksuche an elektrischen Systemen bitte ausreichend
Sicherheitsabstand einhalten, um gefahrliche elektrische Schlage zu vermeiden!
Vermeiden Sie jeglichen direkten Kontakt mit heien -, rotierenden Teilen.
Schalten Sie das Gerat immer ein, bevor Sie den Kopfhorer aufsetzen! Bei hohen
Signalpegeln (Balkendiagramm Kopfhorer im roten Bereich) kann auch die
Lautstarke entsprechend grof} sein. Mit Hilfe der Empfindlichkeitseinstellung lasst
sich die Lautstarke reduzieren.

Den integrierten Laser niemals direkt auf die Augen richten! Eine direkte
Bestrahlung der Augen bei Menschen und Tieren unbedingt vermeiden!
Lasermodul : entspricht DIN EN 60825-1: 2015-07 Class 2 (<1mW)

Beachten Sie die vorgeschriebenen Lager- und Einsatztemperaturen.

Bei unsachgemalRer Handhabung oder Gewalteinwirkung gehen die
Garantieanspriiche verloren.

Eingriffe am Gerat jeglicher Art, sofern sie nicht den bestimmungsgemafien und
beschriebenen Vorgangen entsprechen, fihren zum Gewahrleistungsverfall und
zum Haftungsausschluss.

Das Gerat ist ausschlieBlich fiir den beschriebenen Einsatzzweck bestimmt.

3.3 Umwelt schiitzen

:

Entsorgen Sie defekte Akkus / leere Batterien entsprechend den giiltigen
gesetzlichen Bestimmungen.

Flihren Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit der getrennten Sammlung fir
Elektro- und Elektronikgerate zu (lokale Vorschriften beachten) oder geben Sie das
Produkt an CS Instruments GmbH & Co.KG zur Entsorgung zurick.

Die CS Instruments GmbH & Co.KG libernimmt keinerlei Gewahrleistung hinsichtlich der Eignung fir
irgendeinen bestimmten Zweck und Gbernimmt keine Haftung fiir Fehler, die in dieser
Gebrauchsanweisung abgedruckt sind. Ebenso wenig fir Folgeschdaden im Zusammenhang mit der
Lieferung, Leistungsfahigkeit oder Verwendung dieses Gerates.
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4 Allgemeine Funktionsbeschreibung

Beim Ausstromen von Gasen aus Leckagen in Rohrleitungssystemen (undichte Schraubverbindungen,
Korrosionen usw.) entstehen Gerdusche im Ultraschallbereich. Mit dem LD 500 lassen sich auch kleinste
Leckagen, die fur das menschliche Ohr nicht hérbar und aufgrund ihrer Grof8e auch nicht sichtbar sind,
bereits aus mehreren Metern Entfernung orten.

Der nicht horbare Ultraschall wird, zusatzlich zu den im Display dargestellten Emissionspegel, in hérbare
Frequenzen umgewandelt. Mit dem bequem zu tragenden, schalldichten Kopfhérer kénnen diese
Gerdusche auch in lauten Umgebungen wahrgenommen werden.

Die neue Gerategeneration LD500 berechnet zusatzlich die Kosten, die durch Leckagen entstehen und
verleiht somit zusatzliche Transparenz liber den Zustand des gepriiften Systems bzw. die potentiellen
Kosteneinsparungen.

Der Verlust wird in I/min sowie in einer freiwdhlbaren Wahrung angezeigt. Die Kosten pro Liter bzw. pro
Kubikmeter Druckluft kénnen im Gerat hinterlegt werden.

Typische Anwendung findet das Profimessgerat LD500 bei der Lecksuche in Druckluftanlagen.
Mit Hilfe eines integrierten Laserpointers, der als Zielpeilung dient, lasst sich das Leck genau lokalisieren.

Je nach Leckage ist fiir eine Erhohung der Empfindlichkeit des LD500 das entsprechenden Zubehor
zu verwenden, verfligbares Zubehor sind:

e Schalltrichter Far allg. Messungen (0.2 — 6m) in direkt zugdnglichen Bereichen

e Richtrohr Fir punktuelle Messungen in direkt zuganglichen Bereichen

e Schwanenhals Fiir punktuelle Messungen in schwer zuganglichen Bereichen

e Parabolspiegel Flr Leckage-Messungen (3m — 12m) in groReren Entfernungen
LD500 Vv2.01 Seite 6 von 72
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5 Technische Daten LD500

Abmessungen Handgehause 263 x 96 x 280 mm (mit Vorverstarker und Schalltrichter)
Gewicht 0,55 kg mit Voryerstarker und Schalltrichter,
komplettes Set im Koffer ca.3,0 kg
Arbeitsfrequenz 40kHz (+/- 2kHz)
Stromversorgung Interner 7,4 V Lithium-lon Akku
Betriebszeit > 9 h (Dauerbetrieb)
Einsatztemperatur -5 °C bis +40 °C
Ladung ext. Akkuladegeréat (im Lieferumfang enthalten)
Ladezeit max. 4h
Lagertemperatur -20 °C bis +50 °C
Laser Wellenléange 645-660nm, Ausgangsleistung < 1ImW (Laserklasse 2)
3,5mm Klinkenstecker fiir Kopfhorer,
Anschlisse Netzteilbuchse zum Anschluss eines externen Ladegerates
USB Anschluss
Farbdisplay 3.5%Touchpanel TFT transmissiv
Schnittstelle USB fir Datenexport / -import, SW update etc.
Datenlogger SpeichergréRe 4 GB-Memory Karte (Micro SD Class 4)
Empfindlichkeit min: 0,1/min bei 6bar / 5m Distanz
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6 Vorgehen Lecksuche / Messung

Messtool auswahlen

v

v

v
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Parabolspiegel

Fur Leckage Messungen

in gro Berer Entfernung

Schwanenhals

Fir punktuelle Messungen
in schwer zuganglichen Bereichen|

Richtrohr

Fir punktuelle Messungen
in direkt zuganglichen Bereichen

Schalltrichter

Furallg. Messungen (0.2 — 6m)
in direkt zugénglichen Bereichen

Nein

y

C

LD 500
einschalten

)

Kopfhorerlevel
reduzieren

LD500 v2.01

Kopfhorerpegel
<50 %

Empfindlichkeitslevel
»Auto”

Starke Gerauschpegel
vorhanden ?

Empfindlichkeitslevel
auf manuell
30 —90dB

Lecksuche

A 4

beginnen

A

Leck gefunden

Messung speichern
Leaktag ausstellen/
anbringen

l

Suche fortsetzen

Daten exportieren auf
USB Stick

A\ 4

LD 500
ausschalten

C

)
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Geratekomponenten und Bedienelemente

7 Geratekomponenten und Bedienelemente

7.1 LD 500 Grundgeriit
Schalltrichter

Entriegelungsknopf fur \

Vorverstarkermodul \
<€—Kamera

3,5“ TFT-Color Display \
mit Touchpanel Vorverstarker Modul

\ \ USB Anschluss

Folientastatur (4 Tasten)
\Anschluss Steckernetzteil

/ (Akkuladebuchse)
\peichertaste

Ein- Aus-Taste

Lautstarke Einstelltasten

Abbildung 1
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Geratekomponenten und Bedienelemente

7

3,5mm Klinkenbuchse fiir
Kopfhoreranschluss

Abbildung 2
7.2 Vorverstirkermodul
Ultraschallmikrofon —se——
Lasermodul —_——
Kameraanschluss — —
Abbildung 3
7.3 Schalltrichter mit Kamera
Ultraschallmikrofon
/ offnung
€——_ Durchtrittséffnung
des Laserpointers
\ Kameraanschluss
Abbildung 4
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Geratekomponenten und Bedienelemente

7.4 Richtrohr

Abbildung 5
7.5 Schwanenhals (Optional)
Abbildung 6
7.6 Parabolspiegel (Optional)
Abbildung 7
LD500 Vv2.01 Seite 11 von 72
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Geratekomponenten und Bedienelemente

7.7 Zusammenbau mit Schalltrichter

Der Schalltrichter ermoglicht durch die Blindelung der Schallwellen eine akustische Verstarkung und
prazisiert die Ortung der Leckage. Durch die besondere Konstruktion ist der integrierte Laserpointer
weiterhin verwendbar. Die Kamera ist auf der Trichterunterseite integriert und wird tiber den
Klinkenstecker elektrisch mit dem Vorverstarkermodul verbunden.

Der Zusammenbau erfolgt durch zusammenstecken der einzelnen Komponenten bis ein leichtes
Verrasten horbar (einstecken bis an Anschlag) ist.

Das Entfernen der Komponenten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, fiir das Lésen des
Vorverstarkermodules muss zusatzlich der Entriegelungsknopf betatigt werden.

Abbildung 8

7.8 Zusammenbau mit Richtrohr

Das Richtrohr mit der Spitze wird fiir das Aufspilren sehr kleiner Lecks benutzt, um diese genau zu orten
und zu lokalisieren. Genau wie der Schalltrichter kann das Rohr auf den Vorverstarker mit
Ultraschalempfanger gesteckt werden.

Die Verwendung der Kamera ist hierbei nicht mehr moglich.

Das Entfernen der Komponenten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, fiir das Losen des
Vorverstarkermodules muss zusatzlich der Entriegelungsknopf betatigt werden.

Abbildung 9
LD500 Vv2.01 Seite 12 von 72
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Geratekomponenten und Bedienelemente

7.9 Zusammenbau mit Schwanenhals

Das Tool Schwanenhals wird aufgrund seiner Flexibilitat fir punktuelle Messungen in schwer
zuganglichen Bereichen verwendet. Anbindung an das LD 500 erfolgt Gber das mitgelieferte Spiralkabel,
siehe Abbildung 10.

Die Verwendung der Kamera ist hierbei nicht mehr moglich.

Das Entfernen der Komponente erfolgt durch das Entfernen des Anschlusskabels hierzu auf beiden
Seiten den Entriegelungsknopf betatigen und das Kabel abziehen.

Abbildung 10
7.10 Zusammenbau mit Parabolspiegel

Der Parabolspiegel findet Anwendung fiir Messungen in grofReren Entfernungen sowie bei hohen
Anforderungen bzgl. Selektivitat und Ortung von Leckagepositionen.
Die Anbindung an das LD 500 erfolgt Gber das mitgelieferte Spiralkabel, siehe Abbildung 11.

Das Entfernen der Komponente erfolgt durch das Entfernen des Anschlusskabels hierzu auf beiden
Seiten den Entriegelungsknopf betatigen und das Kabel abziehen.

Abbildung 11
Hinweis: Firr die Verwendung des Parabolspiegels und Schwanenhalses miissen diese Komponenten
bei Erstinbetriebnahme im LD 500 aktiviert werden um die komponentenspezifischen
Abgleichparameter zu speichern. Falls dies nicht schon ab Werk durchgefiihrt wurde werden
die Daten hierfiir per USB Stick mitgeliefert. Fiir die Aktivierung (Parameter Import), siehe
Kapitel 10.2 ,, Export / Import”“.
LD500 v2.01 Seite 13 von 72
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Inbetriebnahme

8 Inbetriebnahme / Anwendung LD 500

Bitte zuerst die Sicherheitshinweise in Abschnitt 3 beachten

8.1 Einschalten

Die Ein-Aus-Taste fir etwa 1s gedriickt halten, das Gerat schaltet sich ein und eine Start-Up Sequenz
erscheint auf dem Display. Erneutes Betatigen der Taste schaltet das Gerat wieder aus.

Ein-Aus-Taste siehe Gerdatekomponenten und Bedienelemente

8.2 Kopfhérer-Lautstirke Laut/Leiser

Mit den Laut- und Leiser-Tasten lasst sich die Lautstarke im Kopfhorer in 16 Stufen erhéhen bzw.
verringern. Durch anhaltendes Driicken der Taste wird der Wert automatisch erhéht/verringert.

Laut/Leiser-Tasten fiir Kopfhorerlautstarke siehe Geratekomponenten und Bedienelemente

Vor dem Aufsetzen des Kopfhorers bitte sicherstellen, dass der Kopfhérerpegel < 50% ist.

8.3 Empfindlichkeitslevel

Bei Start eine Lecksuche bzw. nach dem Einschalten sollte die Empfindlichkeitsstufe ,Auto” ausgewahlt
werden. Im Falle von starken Gerduschpegeln aus der Umgebung kann auf einen manuell einstellbaren
Verstarkungslevel umgeschaltet werden, siehe hierzu Kapitel 8.3.2 ,Einstellung Empfindlichkeitslevel”

Manueller Empfindlichkeitspegel bei Messungsstart: 10 — 70dB
8.4 Laser An/Aus

Der Laserpointer kann nur Gber die Laser On/Off Taste im Display (nicht Gber Folientastatur) ein-

bzw. ausgeschaltet werden. Im eingeschalteten Zustand erscheint im Display ein Laser Warnsymbol.

«— Laser ,,An“Icon

speichern |

Bitte beachten Sie die Warnhinweise fiir den Laserbetrieb! Vermeiden Sie unbedingt eine
direkte/indirekte (iiber Reflexion) Bestrahlung der Augen bei Mensch und Tier!

LD500 v2.01 Seite 14 von 72
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9 Bedienung

Die Bedienung erfolgt meniigefiihrt iber das Touchpanel. Die Auswahl der jeweiligen Menlipunkte
erfolgt Uber kurzes ,,antippen” mit dem Finger oder einem weichen runden Stift.

Achtung: Bitte keine Stifte oder sonstigen Gegenstiande mit scharfen Kanten verwenden!
Die Folie kann beschadigt werden!

Bei allen weiR hinterlegten Feldern kénnen Eingaben oder Anderungen gemacht werden.

9.1 |Initialisierung

@CS INSTRUMENTS
LD 500 Nach dem Einschalten des LD 500 erfolgt
die Initialisierung und wechselt danach in
Initialize Channel 1 Leckage Anzeige
©
speichern
LD500 Vv2.01 Seite 15 von 72
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9.2 Anzeige
Auf dem folgenden Bild sind die Anzeigenelemente dargestellt und beschrieben.

Einstelltaste Empfindlichkeit

Anzeigenblock fiir:
e Signal-Pegel in dB
e LeckagengroRe 4+— Balkenanzeige Signalpegel
e Leckage-Kosten pro Jahr

LeakTag Nummer

Kamera Bild /

—

Laser ,Ein“ Icon

speichern

/ / Einstellungstaste Datum/ Zeit sowie Akkuzustand-

Anzeige (Wechselanzeige)

Home Menu Tast
aste zum . “
Modus-Umschalttaste Speichern der Laser ,Eln/ Aus Taste
Auto oder manuell (HiSn) Messung

Datum/ Zeitanzeige :
01.02. 2018
14:02:24
Akkuzustandsanzeige

(]

CHG
Netzteilangeschlossen und Akku wird geladen: | |

Akkuzustand:

LD500 v2.01 Seite 16 von 72
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9.3 Home Menii LD 500

Die Bedienung erfolgt meniigefiihrt (iber das Touchpanel. Die Auswahl der jeweiligen Menlpunkte
erfolgt Giber kurzes ,,antippen” mit dem Finger oder einem weichen runden Stift.

Achtung: Bitte keine Stifte oder sonstigen Gegenstiande mit scharfen Kanten verwenden!
Die Folie kann beschadigt werden!

Bevor die Leckage-Suche gestartet wird, muss das Gerat konfiguriert werden. Zur Menifihrung
gelangt der Anwender, wenn er die “Home"-Taste anklickt. In der folgenden Abbildung wird das
Home ,Meni“ gezeigt.

e
Home B Home |

Mit der Taste ,,Home* erreicht man das
Grundeinstellungsmeni des LD 500.

speichern
1 Rickkehr zur Messung erfolgt durch betatigen
eckagesuche
der Taste , Leckagesuche”.

Export/Import Konfiguration

Bilderansicht Einstellungen
Hardware Yaraion: 1.004 01.02.2018
Software Version: 93,88 14:48:20

LD500 v2.01 Seite 17 von 72
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9.3.1 Konfiguration des LD 500

Home - Konfiguration

Home -2 Konfiguration - Parameter

In den Konfigurationseinstellungen kann das
Einheitensystem ausgewahlt und die nétigen Parameter eingegeben
werden, um die Leckage-Kosten pro Jahr zu berechnen.

= Einheitensystem I1SO oder US auswahlen

= Kosten pro 1000 Volumeneinheiten eingeben
Wahrung eingeben
Standard: 20 € / 1000 m3

=> Arbeitsstunden pro Jahr eingeben

Sensortyp: I

Schalltrichter

Druck

70bar | 8.0bar [ 90 par

Distanz

BEEEN s00m | 500m [ 6oom

OK |

Schwanenhals

[
Richtrohr

Parabolspiegel

|

o« | ]

=>» Sensortyp
Auswahl des Sensortyps anhand der Anwendung und
Umgebungsbedingung, siehe dazu Kapitel 6.

=>» Druck (Leitungsdruck in bar)

=>» Distanz (Abstand zur Leckage in m)

In Abhangigkeit des gewahlten Sensortyps gibt bis zu 4 vordefinierte
Druck und Distanzwerte die direkt gewahlt werden kdnnen sowie zwei
Felder (weil) in dem Werte fir den Druck und die Distanz frei gewahlt
werden.

Der Druck kann zwischen 1 — 10 bar variabel eingestellt werden.

Flr die unterschiedlichen Sensortypen sind unterschiedliche min. und
max. Abstande vom LD500 zur Leckage definiert, um giiltige Leckage-
Verlustvolumenstrom und Kosten pro Jahr zu berechnen. Diese Abstande
missen unbedingt eingehalten werden.

LD500 v2.01
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Home 2 Konfiguration - Messstelle

Messstelle wird fiir jede Leckage in dessen Journal-Daten
gespeichert. Diese sind spater im Leckage-Bericht in der
Software zu sehen.

=» LeakTag: erhoht sich nach jeder gespeicherten
Messung automatisch um eins

Alle Angaben zur Messstelle kbnnen durch Auswahl des
entsprechendne Textfeldes gedndert werden bzw. die
gespeicherten Messstellen aus der internen Datenbank
geladen werden.

Danach 6ffnet sich eine Menu mit den vorhandenen /
gespeicherten Eintragen.
Bei Auswahl eines gespeicherten Wertes diesen selektieren

Neu Léschen (farblich griin markiert)und danach mit ,,OK“ Gbernehmen.
Wird ein neuer Eintrag notwendig, 6ffnet sich nach
1432 | CS Instruments |_«|er] Betatigen der Taste ,Neu“ das Eingabemendi.
112|3|4|5|6(7|8[9|0
qlwle|[r|[t|z|u|ilolp Eingabe wird mittels ,,OK“ Gbernommen.
als|d glh|i|k|I|+ . . .
Dieses Vorgehen erfolgt analog fiir die Angaben Firma,
i e | R o _ Geb&ude und Ort.
asc | Abc @S
oK | Abbruch | Mittels der Taste ,,Loschen” kdnnen auch einzelne Eintrage

wieder geldscht werden.

9.3.1.1 Auswahl Sensortyp (Messtool)

Um dem Anwender die Leckage-Ortung zu vereinfachen, wurden verschiedene Aufsatze fir unterschiedliche Mess-
Bedingungen entwickelt. Die genannten Abstande zur Quantifizierung der Leckage beziehen sich immer auf die
Vorderseite des jeweiligen Aufsatzes.

Wurde der Parabolspiegel / Schwanenhals nachbestellt miissen die Anwendungsdaten fir die Gerate zuerst in das
LD500 geladen werden. Daten werden per USB Stick mitgeliefert.

Import:

Home—=> Export/Import = Import new Tool = Parabolspiegel/Schwanenhals-Seriennummer

LD500 v2.01 Seite 19 von 72
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Ubersicht und Anwendungsbeschreibung der Sensortypen

Schalltrichter (Standard-Aufsatz)

Richtrohr

Der Schalltrichter biindelt einfallende Ultraschallwellen und
erhoht somit die Reichweite des Gerats. Durch dieses
Verhalten ist er bestens fur mittlere Abstande geeignet.

Die Leckage kann aus groRen Abstdnden gehoért werden, zur
prazisen Ortung muss sich allerdings der Anwender der
Leckage nahern und stetig dem ,lautesten” Punkt folgen.

Quantifizierungsabstand > 1-6m

Nutzung Trichter:

®  Mittlerer Abstand zur Leitung/Komponente 0,2 - 6
m

® geringe Storgerdausche
® |eckage frei zugdnglich

® Nutzung bei Abstdnden bis 6 Meter, falls kein
Parabolspiegel vorhanden

Die Spitze des Richtrohrs lasst nur sehr wenige Ultraschallwellen
in Richtung des Ultraschall-Wandlers passieren, dadurch kénnen
Leckagen sehr prazise geortet werden.

Wegen der Verengung wird die Verwendung nur bei geringen
Abstanden empfohlen.

Quantifizierungsabstand: 0..0,2 m

Nutzung Richtrohr:
® Geringer Abstand zur Leitung/ Komponente 0.05 m

® leitung/ Komponente frei zugdnglich

® zu Uberprifende Leitungen und Komponenten sind
sehr nah beieinander

® Nutzung, wenn kein Schwanenhals vorhanden

Schwanenhals

Parabolspiegel

Der Schwanenhals soll verwendet werden, wenn die zu
Uiberprifenden Leitungen und Komponenten sehr nah sind.
Zusatzlich kann die Form des Schwanenhalses flexibel
angepasst werden, um schwer zugangliche Leitungen und
Komponenten zu Uberprifen.

Die Empfindlichkeit des Schwanenhalses wurde verringert,
um Storgerausche ,,auszublenden”. Dadurch eignet er sich
hervorragend fiir das gezielte, lokale Uberpriifen von
Druckluftkomponenten bei hohen Stérgerauschen.

Quantifizierungsabstand - 0...0.05m

Nutzung Schwanenhals:
® Geringer Abstand zur Leitung/ Komponente

® |eckage nicht frei zugadnglich

® Ultraschall Stérgerausche

Der Parabolspiegel biindelt waagrecht einfallenden Ultraschall in
seinem Brennpunkt. Dies flihrt einerseits zu einer erheblichen
Verstarkung des gemessenen Ultraschalls und andererseits zu
einem sehr prazisen Richtverhalten, da nicht waagrecht
einfallender Ultraschall aus dem Reflektor weg reflektiert wird.
Durch die Kombination dieser beiden Charakteristiken kénnen
mit dem Parabolspiegel Leckagen auf groRe Abstande prazise
geortet werden.

Quantifizierungsabstand > 3-12m

Nutzung Parabolspiegel:
® Hoher Abstand zur Leitung/Komponente 3—12 m

® Storgerdusche
® |leckage nicht frei zugadnglich

e Riumlich nahe Leckagen (Uberlagerung)

LD500 v2.01
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9.3.2 Empfindlichkeitsstufen

Die Ultraschallpegel kénnen wie eine , Lautstarke” der Leckage verstanden werden.
Mit der ,Einstelltaste Empfindlichkeit” kann die Empfindlichkeit des LD500 an die Umgebung angepasst werden, welche das
akustische Verhalten des Gerats stark beeinflusst und den giiltigen Wertebereich vergroRert oder verkleinert.

Empfindlichkeitsstufen

0-60dB hochste Empfindlichkeitsstufe des Gerats (Nutzung bei kleinen Leckagen und ohne Stérgerdusche),
Auswahl durch ,HiSn Button” oder ,Einstelltaste Empfindlichkeit”
10-70dB Leckagen klein
20-80dB Leckagen mittel
30-90dB Leckagen grol
40-100dB Unempfindlichste Stufe (sehr groRRe Leckagen, viele Stérgerausche- Heavy-Duty-Anwendung)

StandardmaRig befindet sich das LD500 in der Stufe Auto-Funktion und wird die Stufen (10-70 dB bis 40-100 dB) je nach
LeckagegroRe (Ultraschallpegel) selbststandig wechseln.

Die hochste Empfindlichkeitsstufe 0-60 dB des Gerats ldsst sich tiber den Button ,HiSn” einstellen oder Uber die ,Einstelltaste
Empfindlichkeit” und ist nicht Teil der Auto-Funktion. Dieser Modus sollte verwendet werden, wenn kleinste Leckagen in
ruhiger Umgebung gefunden werden sollen.

9.3.3 Speicherung einer Messung

Eine Speicherung der Messung erfolgt entweder durch betatigen der Speichertaste auf der
Folientastatur, siehe Kapitel Gerdtekomponenten und Bedienelemente , bzw. mittels der Taste

©
»Speichern’ _spickem jm Display.

Alle Daten werden auf die interne SD-Karte gespeichert.

Die Messdaten, die Messstelle und das Bild der Messstelle werden als Journal gespeichert, diese kénnen
spater exportiert werden und mit der CS Leak Reporter (Bestell-Nr.: 0554 0105) ein Bericht erstellt
werden

Nach dem Betétigen einer der beiden Speichertasten missen die entsprechenden Angaben zur
Messstelle vervollstandigt werden. Die Messstellen-Angaben der zuletzt ausgefiihrten Speicherung
(Firma, Gebaude und Ort) werden angezeigt, die Nummerierung der Leak Tag wird um 1 erhoht.
z.B.:

Vordruck des LeakTag ggf.
bitte ausfillen und am
Messort anbringen.

CS Instruments
Halle 4
Maschine 1
Distanz 3.00 m Druck 6.0 bar
I Bitte korrekte LeakTag-

== no comment --
Nummer verwenden.

G Parameter Q Messstelle |

speichern Abbruch |
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Lecksuche/Messung

9.3.3.1 Parameter fiir Messung (Uberpriifung)

Speichern = Parameter
Speichern = Messstelle

An dieser Stelle ist es nochmals moglich die Parameter ,Druck” und , Distanz” zu liberprifen und evtl. zu
korrigieren.

Eine Anderung der Parameter ergibt neue Werte fiir Leckage und Kosten.
Durchfiihrung der Korrekturen siehe Beschreibung Kapitel 9.3.1
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Lecksuche/Messung

9.3.3.2 Kommentar
Speichern = Textfeld Kommentar

Zusatzlich zu den Angaben der Messstelle mit
CS Instruments Firma, Gebaude und Ort ist es mdéglich einen
Halle 1 . .
ae Kommentar (max. 32 Zeichen) einzugeben.
Maschine 1
Distanz 1.00 m Druck 6.0 bar
o =

| o comment - Dazu das Textfeld ,,Comment” auswahlen und
Kommentar eingeben.

G Parameter | O Messstelle |

speichern | Abbruch |

9.3.3.3 Speicherung der Messung auf interne SD-Karte

Speichern = Speichern

Vor finaler Speicherung der Messung auf die
interne SD-Karte wird eine Zusammenfassung
erstellt und nochmals zur Sicherheit die

10 Um Korrektheit abgefragt.

47 €Y
1.00 m

006

Speicherung erfolgt mit Taste ,,.Ja“.

Mit der Taste ,,Nein“ erfolgt der Riicksprung ins
vorherige Mendi.
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9.4 Export/Import

Mit Export / Import kdnnen

e aufgezeichnete ,Journal Daten” auf einen USB-Stick Gbertragen werden,

e Systemeinstellungen exportiert als auch importiert werden.

e Messstellen (Firmen-, Gebaude- und Ortsangaben) exportiert als auch importiert werden
e Nicht aktivierte optionale Messtools aktiviert/geladen werden.

— Export

Journal Daten

— Impert

Import new Tool

System Einstellung

System Einstellung

Firmen

Firmen

LD500 v2.01

£ Home |

Seite 24 von 72

WDV-Molliné GmbH - Kupferstralle 40-46 - 70565 Stuttgart - Tel. 0711/35 16 95-20 - Fax 0711/3516 95-29 - www.molline.de



WDVe MOLLINE

Bedienung

9.4.1 Export

9.4.1.1 Export Journal Daten

Export / Import = Export = Journal Daten

Ende

ausgewahlte Dateien: 3

Zuruck |

Datum Zait Firma

n1.nz.1s| 10:23 | €5 Instruments |Auswah|
Halle 4 | Maschine 1
Gebiude Messstelle

nz.nz.1s| 06:33 | €5 Instruments |Auswah|
Halle 1 | Maschine 1

Exportieren |

LOSCHE Journal Daten |

=

Ma mi [ M Fr Sa S
I a2 sl
s |[s [z |8 o] 0] ]
|12 || 13 |[ 14 |[ 15 || 16 |[ 17 || 18 |
|19 |[ 20 || 21 |[ 22 || 23 |[ 24 || 25 |
EXEXEY I I
| I
< I 1 Februar 2018 | > | oK |
Zeilt Firma Gebiude Messstelle
10:23 ‘CSInslru...| Halle 4 ‘ Maschine 1
10:28 ‘CSInstru...| Halle 4 ‘ Maschine 1
oK |
Datum Zeit Firma
Sm|o1.02.1s| 1023 | €S Instruments |huswah||

|

o

BM18CWOS5/BM_00002.jpg

ausgewahite Dateien: 3

Zuriick |

Exportieren |

LOSCHE Journal Daten |

Mit Hilfe der ,,Auswahl”-Taste lasst sich ein
Zeitraum zwischen ,Start” und ,Ende”
einstellen. Gespeicherte Messdaten, die in
diesem Zeitraum liegen, werden exportiert.

Das ausgewahlte Datum ist immer grin
unterlegt und die Datumszahlen der
Sonntage sind - wie im Kalender - rot.

Bei Tagen, an denen Messdaten
aufgezeichnet wurden, sind die
Datumszahlen optisch erhaben

Sind an einem Datum mehrere Messungen
aufgezeichnet worden, erscheinen diese
nach der Datumsauswabhl.

Nun lasst sich bequem die gewlinschte
Aufzeichnung auswahlen.

Mit ,,OK“ wird der Start bzw. Endzeitpunkt
Ubernommen.

Mit betatigen der ,,Exportieren“-Taste
werden die ausgewahlten Daten auf den USB
Stick Gbertragen.

In dem aufgefiihrten Beispiel werden 3
Messungen exportiert.

Mit ,,Losche Journal Daten” wird die Journal
Datenbank geloscht. Zur Verifikation erfolgt
noch eine Sicherheitsabfrage.

Mit ,,Zuriick” erfolgt der Riicksprung ins
Hauptmendu.

Vorsicht: Mit ,Lésche Journal Daten“ werden alle Journal-Daten gelGscht!

LD500 v2.01
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9.4.2 Systemeinstellungen exportieren

Die Funktion ,Systemeinstellungen exportieren” ist speziell fiir die Version LD 510 relevant, da
hier u.a. Einstellungen von Sensoren (extern) sowie Darstellungsoptionen z.B. fir Chart
gespeichert werden.

Export / Import = Export = System Einstellung

Hier erfolgt die Definition des Speicherortes.

- KB Reen _""“"w = Auswahl fiir interne SD-Karte mit Aktivierung
s ‘u — ‘umﬁ von Taste ,SdCard” oder auf USB Stick mit
Taste ,,USB”.

Die Auswahl des gewtlinschten Ordners
erfolgt durch anwahlen und aktivieren

mittels ,,goto” Taste.
S:DEVO004/Settings/..

OK |Abbruchl Datei neu | USBl

Wird ein neues Verzeichnis benétigt erfolgt
dies durch betatigen ,Datei neu”, hier kann
mit Auswahl von ,, neues Verzeichnis” dieses
erstellt werden.

neue Datei |

neues Verzeichnis |

Das abspeichern eines Systemfiles mit
neuem Namen erfolgt analog, hier ist dann
die Taste ,neue Datei” zu betatigen.

Abbruch |

Eingaben sind mit ,,OK“ zu bestatigen.

Mit ,Abbruch” kommen Sie ins vorherige
Men zurick.
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9.4.3 Import

9.4.3.1 Systemeinstellungen importieren
Export / Import = Import 2 System Einstellung

Ablauf von Verzeichnis- und Dateiauswahl
Dateinama Datum Zait

erfolgt analog zu Export.

|

Setting ‘M 22018 ‘uaﬁms Auswabhl interne SD-Karte mit Aktivierung von
Taste ,,SdCard” oder von USB Stick mit Taste

~»USB”“.

S:DEV0O004/Settings/..

oK |Abbruc|_1! USB

Dateiname batom  Zelt Die Auswahl des gewiinschten Ordners

iT|~ |n:,nz,zn1a ‘us:ss::s erfolgt durch anwéhlen und aktivieren mittels
_ »goto” Taste, anschliefend entsprechende
Sett.xml |nz.nz,zn1a ‘us:sa:aa Systemfile auswahlen.

Eingaben sind mit ,,OK“ zu bestatigen.

S:DEV0004/Settings/Setting/Set2. xml

oK |Abbrucl1! usB

Da hier System relevante Anderungen
vorgenommen werden erfolgt eine
Sicherheitsabfrage die mit ,,Ja“ bestatigt
werden muss.
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9.4.4 Import neues Messtool

Export / Import = Import =2 Import new Tool

Datum Zeit
goto

‘ 16.11.2018 | 14:112:48

B

E ‘I‘arahul_l:llll:lllﬂ!-i,nnl

Schwanenhals_12345000.xml

‘ 1211.2018 | 0T:15:46

U:DEVO004Tocls!.,

oK |Ahbrucljl

] |

update "Schwanenhals"
SN=12345000
tool position: 3

Ja | Nein

LD500 v2.01

Ablauf von Verzeichnis- und Dateiauswabhl
erfolgt analog zu Export z.B.
Systemeinstellungen.

Auswahl interne SD-Karte mit Aktivierung von
Taste ,,SdCard“ oder von USB Stick mit Taste
»USB”.

Die Auswahl des gewtinschten Ordners
erfolgt durch anwahlen und aktivieren mittels
»goto” Taste, anschliefend entsprechende
Systemfile auswahlen.

Eingaben sind mit ,,OK“ zu bestatigen.

Da hier System relevante Anderungen
vorgenommen werden erfolgt eine
Sicherheitsabfrage die mit ,,Ja“ bestatigt
werden muss.
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9.4.5 Firmendatenbank exportieren / importieren

Diese Funktionen erlauben die gespeicherten Messstellen (Firmen, Gebdaude und Ort) als XML-File zu
exportieren bzw. die aus einem anderen LD 500 exportierte Datenbank zu importieren.
D.h. es besteht auch die Moglichkeit die Datenbank extern zu erstellen und zu importieren,

Voraussetzung ist jedoch das korrekte Format der XML-Datei.

Export / Import = Export =2 Firmen

Export / Import = Import 2> Firmen

Dateiname Datum Zeit

1

@|I€LI’IE1.JUTI | 02.02.2018 ‘ 07:31:.06

5:DEV0004/Database/Customers/Customers/..

OK |Abbruch| Datei neul USBl

Dateiname

5:DEV0004/Database/Customers/Customers/HUNDE1 . xml

oK |Abbruc|_'|l

Datum Zeit
‘ 02.02.2018 | 07:31:06

SdCard [ERVE-]

Hinweis:

Da beim Importieren Datendanderungen vorgenommen
werden erfolgt eine Sicherheitsabfrage die mit ,,Ja“ bestatigt
werden muss.

Die Daten werden in das Verzeichnis \\DEV0004/Database exportiert.

Zu importierende Daten (XML- Dateien) mussen im Verzeichnis \\DEV0004/Database

abgespeichert sein.

LD500 v2.01
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9.5 Bilderansicht

Bilderansicht = Auswahl Screenshot

Hiermit kdnnen die auf der SD-Karte bzw. USB-
Stick abgespeicherten Bilder zu den Messungen
nochmals im Display angezeigt werden.
Auswahl Screenshot
Betatigen der Taste ,, Auswahl Screenshot”
startet die Bildauswabhl.
£ Home | Screenshot
Dateiname ot Zait Die Bilder sind in Verzeichnissen geordnet
1 abgespeichert.
[I||""“°“'°’ ‘.,1,.,,,,.,“ |1n=m Die Verzeichnisstruktur ist Jahr / Kalenderwoche
E||m|1acmz ‘09,01,2018 |1ll:55:54
|m17cvm ‘1!.1!.2017 |1219ﬂ5 Bezel(:hnung: BMyyCWXX
yy = Jahr xx = Kalenderwoche
S:DEVINoumatl- Die Auswahl des gewiinschten Ordners erfolgt
__OK_|abbruc] e use durch anwédhlen und aktivieren mittels ,,goto”
Taste.
Dateiname Datum Zeit
ir‘ ‘01,02,2018 |1llﬂ!:!8
‘Bﬂ.ﬂﬂﬂm-iw ""-“-2"“ |1m=4 Das gesuchte Bild auswdhlen und anschlieRBend
@‘Bﬂ_ﬂﬂﬂnﬂ.ipg ‘m.nz.ma |1Ilﬂ!:ﬂ mit ,,OK“ anzeigen.
S:DEVOO04/Jeurnal/BM1SCWOS/BM_00002.Jpg
0K |Abbruc|_1! use
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9.6 Einstellungen

Die Einstellungen sind alle passwortgeschiitzt!
Einstellungen oder Anderungen miissen generell mit ,,0K” bestitigt werden!

Hinweis:
Wenn zurilick ins Hauptmeni gewechselt wird, und danach wieder eines der Einstellungs-
Meniis aufgerufen wird, muss das Passwort erneut eingeben werden!

— Amwender ——————— Passwort geschiitzt

Helligkeit

Reinigen

System Ubersicht Passwaort Einstellung

Ubersicht der Einstellungen

Uber LD500 Gerateeinstellung

= Hamel ‘ CHG

9.6.1 Passwort-Einstellung

Einstellungen =» Passwort-Einstellung

Passwort bei Auslieferung: 0000 (4 x Null).

Es kann bei Bedarf in den Passwort- Einstellungen
gedndert werden.

Das neue Passwort muss zweimal hintereinander
eingegeben und mit OK bestatigt werden.

Wenn ein falsches Passwort eingegeben wird,
erscheint  Passwort eingeben oder neues
Passwort wiederholen in roter Schrift.

Wurde das Passwort vergessen kann durch
Eingabe des Master Passworts ein neues
Passwort vergeben werden.

Das Master Passwort  wird mit  der
Geratedokumentation mitgeliefert.
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9.6.2 Gerateeinstellung

Einstellungen =» Gerateeinstellungen

Ubersicht der Einstellungen

9.6.2.1 Sprache

Einstellungen =» Gerateeinstellung =» Sprache

‘ Kénnen Sie diesen Text lesen? ‘
__cnolish | Spanish Hier kann eine von 11 Sprachen fiir das LD500
Italian Danish Pycckui ausgewahlt werden.
Polski French Portuguese
Romanian Czech
Zuriick |
LD500 V2.01
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9.6.2.2 Datum & Uhrzeit
Einstellungen =» Gerateeinstellung =» Datum & Zeit

Aktuelle Zeitl 14:45:20 / 02.02.2018 | Start

Zeitzone  UTC % I 0 Durch Dricken des Zeitzone-Textfeldes und
Eingabe der richtigen UTC, lasst sich weltweit
Sommerzeit _| die korrekte Uhrzeit einstellen.

Zuriick | | e

Die Sommer- und Winterzeitumstellung wird
durch Dricken der Sommerzeit- Taste realisiert.

9.6.2.3 SD-Karte

Einstellungen =» Gerateeinstellung =»SD-Karte =» Zurlicksetzen Logger Datenbank
Einstellungen =» Gerateeinstellung =»SD-Karte =» SD-Karte |6schen

Mit Betatigen der Taste Zuriicksetzen Logger
Datenbank werden die aktuell gespeicherten
Daten fir die Verwendung im LD 500 gesperrt. Die
Daten bleiben jedoch auf SD-Card gespeichert und
sind fur eine externe Verwendung verfiigbar.

Mit Betatigen der Taste SD-Karte I6schen werden
alle Daten komplett von der SD-Card geldscht.

Einstellungen =» Gerateeinstellung =»SD-Karte =» Test SdCard

Mit Aktivierung Test SdCard wird ein Test der SD-
Karte durchgefihrt.

Es werden Daten auf SD-Karte geschrieben und
wieder gelesen.

Die Anzahl der Test Zyklen sowie evtl. aufgetretene
Fehler mit Fehlercode werden in der Statuszeile
angezeigt.

Mittels Taste Zuriick kommt man wieder ins
Gerateeinstellungsmend.
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9.6.2.4 System update

Flir das LD 500 gibt es die Moglichkeit bei Bedarf ein Firmware-Update tiber den USB Stick
auf das Gerat zu laden. Sollte ein Update notig werden, konnen Sie dieses auf der Homepage
von CS Instruments GmbH & Co.KG herunterladen.

Die erhalten Datei muss dann auf dem USB Stick extrahiert und wie unten beschrieben auf
Ihr Gerat Gibertragen werden.

Einstellungen =» Gerateeinstellung =» System-Update

P1:V033
C1
11

Ubersicht der System-Update-Funktionen

9.6.2.4.1 Priifung auf Updates
Einstellungen =» Gerateinstellung =» System-Update =» priife USB-Stick auf vorhandene Updates

Wenn nach dem Driicken des Priife-USB
o1 o33 Stick-auf-vorhandene-Updates- Taste

o folgende Meldungen im Fenster erscheinen,
ist das LD 500 nicht richtig mit dem USB-Stick
verbunden oder es sind keine Dateien

vorhanden.
priife USB Stick auf vorhandene Updates Ist das LD 500 korrekt mit dem USB-Stick
act SW=V3a.88 chvers. verbunden und es gibt neue Versionen der
Softwara V0.85 <\99.88> P1:V0.00 <new> . . .
Sprachen V082 <V0.83 C1: V.01 <news einzelnen SW Parts, werden diese in roter
ChEW Pwr. V0.33 <W0.22> |

Schrift gekennzeichnet.
ChsW Com. V1.15 <VW0.23>

Bluetooth ~ V0.24 <W0.22>
Bootloader V39.88

Start des Updates erfolgt durch betatigen der
Update Auswahl | force all | Update Kanile Taste,, Update Auswahl”.

Zuruck |

Wird die Installation einer altere Software-Version notwendig, muss die mit der Taste , Force
all” ausgefiuhrt werden.
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9.6.2.4.2 Update Channels
Einstellungen =» Gerateinstellung =»System-Update =» Update-Channels

Falls es fiir die internen sowie den externen Kanal (nur LD 510) ein Update gibt muss dieses
separat gestartet werden

Update der Kandle des LD 510.

Wichtig:
Wenn nach dem Update die Neu-Starten-Taste erscheint, muss dieser fiir einen Neustart des
LD 500 gedrickt werden!

9.6.2.5 Reset-Werkseinstellungen

9.6.2.5.1 Standard Einstellungen wiederherstellen

Einstellungen =» Gerateinstellung =» System =» Zurilcksetzen auf Standardeinstellungen

Bevor das Riicksetzen auf die vom Werk
& gesetzten Standardeinstellungen erfolgt,
Reset all Settings to Factory-Default ? wird eine Uberpriifung mittels

: Sicherheitsabfrage durchgefiihrt.

Hinweis: gespeicherte Daten werden nicht
geldscht bzw. Gberschrieben.

System Update |

Zurilicksetzen auf Standardeinstellung |
| Bei Bedarf kann hier durch Driicken der Neu-
Starten- Taste das LD 500 neu gebootet

| USB ID werden.

Zuriuck |

9.6.2.5.2 USB ID (Unique)

Bei Verbindungen mit dem PC kann hier ein Status und damit eine eindeutige USB ID
festgelegt werden. Relevant bei gleichzeitigem Anschluss von mehreren USB Devices am PC.

neu Starten
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9.6.2.6 Touchpanel kalibrieren

Einstellungen =» Touchscreen-Kalibrierung

Falls n6tig, kann hier eine Touchpanel-
Kalibrierung durchgefiihrt werden.

Bitte Positionierung lberprifen oder neu kalibrieren

Kalibrieren | Kalibrieren driicken und es erscheint, 1. links
oben, 2. rechts unten, 3. links unten, 4.
[400/240] <21856/5> rechts oben und 5. in der Mitte ein
Y¥=1.007-4979 XO=1246-3604 XU=1246-3604 Kalibrierungskreuz. Diese Kreuze miissen

nacheinander gedrickt werden.

oK Abbruch

Ist die Kalibrierung positiv abgeschlossen
erfolgt Meldung , Kalibrierung erfolgreich”
X und wird mit OK bestatigt.

Bitte das Kreuzzentrum markieren
Ist dieses nicht der Fall, so kann, mit Hilfe
von Abbruch und durch ein erneutes
Driicken von Kalibrieren, die Kalibrierung

[172/1140] <17424117802> wiederholt werden.
¥=1.007-4979 X0O=1.246-3604 XU=1.246-3604

Abbruch |
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9.6.3 Display-Helligkeit
Einstellungen =» Helligkeit

Hier lasst sich die gewlinschte Helligkeit
(15-100%) des Displays direkt einstellen.

Zum .Beispiel: Helligkeit auf 39%

Mit Hilfe der Abdunkeln-nach- Taste kann,
nach Ablauf eines zu definierenden
Zeitintervalls (hier nach 15 Minuten), die
Helligkeit auf das Minimum herabgesetzt
werden.

Sobald der gedimmte Bildschirm wieder
bedient wird, setzt sich die Helligkeit
automatisch auf den zuletzt eingestellten
Wert vor dem Dimmen ein.

Helligkeit 39%
|:_ Um den Energieverbrauch zu reduzieren
(Geratelaufzeit) kann durch Setzen von

»Backlight off after” die Display-

Abdunkeln nach 15 Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet
Backlight off after I 1 Minuten werden.
Zurlick | ‘

Hinweis: Bei der ersten Beriihrung wird die Helligkeit in unserem Beispiel wieder auf 39 %
gesetzt. Danach ist wieder eine ,,normale” Funktionsbedienung moglich.

Wichtig: Wenn die Abdunkeln-nach-Taste nicht aktiviert ist, bleibt die
Hintergrundbeleuchtung mit der aktuell eingestellten Helligkeit permanent an.

LD500 vV2.01 Seite 37 von 72

WDV-Molliné GmbH - Kupferstralle 40-46 - 70565 Stuttgart - Tel. 0711/35 16 95-20 - Fax 0711/3516 95-29 - www.molline.de



WDVe MOLLINE

Einstellungen

9.6.4 Reinigung

Einstellungen =» Reinigen

Diese Funktion kann zur Reinigung des
Touchpanels wahrend laufender
Messungen genutzt werden.

53 sec Sollte eine Minute zur Reinigung nicht

ausreichen, kann der Vorgang jederzeit
wiederholt werden.

Sollte die Reinigung schneller beendet sein,
so kann durch langeres Driicken (ein bis
Zum Abbrechen lange driicken zwei Sekunden) der Zum-Abbrechen-lange-
driicken- Taste abgebrochen werden.

9.6.5 System-Ubersicht

Einstellungen =» System-Ubersicht

~— Geriite Status ————| - Batterie Status Der Meniipunkt System-Ubersicht bietet
Temperatur 1513-54"3 Information Uber die Spannungsversorgung
Metzteil Main ST . . .

Notetoll USE AT der Netzteile sowie einen

— Kalibrier Status

Betrlebsst 5d 14h 53m 465 Betriebsstundenzahler.

— Kanal Status
| Gesamt

Zurlick |

9.6.6 Uber LD 500
Einstellungen =» Uber LD 500

— Geraét

Geréte Typ: LD pro

:e":""'"v"'e'f e Ubersicht der Hard- und Softwareversion,
Software Version: 1.10 SOWIE der Serlennummer des LD 500.

Kontakt: www.cs-instruments.com

Zuriick |

LD500 V2.01 Seite 38 von 72

WDV-Molliné GmbH - Kupferstralle 40-46 - 70565 Stuttgart - Tel. 0711/35 16 95-20 - Fax 0711/3516 95-29 - www.molline.de



WDVe MOLLINE

Laden des Akkus

10 Laden des Akkus

Das Laden des Akkus geschieht innerhalb des Gerates. Dazu wird das mitgelieferte Steckernetzteil mit
der integrierten Ladebuchse des LD500 und der 230V Steckdose verbunden.

Symbol ,,CHG* wird
wahrend dem Akku
laden angezeigt

Steckernetzteil mi gppichern

Ladebuchse verbinden |

speichern

CHG

Das LD 500 Uberprift den Ladezustand des Akkus und startet den Ladevorgang gegebenenfalls
automatisch.

Zur Schonung des verwendeten Li-ION Akkus schaltet sich das Gerat bei Erreichen einer Spannung von
ca. 6,4V selbsttatig aus.
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11 LD 510

11.1 Auswahl Externer Sensor

Die Verwendung des , externen Sensoranschlusses” erfordert die Umschaltung auf dessen
Mode.

Home =» Mode =» Externer Sensor

Leckage Externer Sensor

Hauptmend fir externen Sensoranschluss

Grafik Alarm Ubersicht
Grafik/Aktuelle Werte Export/lmport
Kanale Bilderansicht
Aktuelle Werte Einstellungen

A larm
Mode oo Hm___ [[cre
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11.2 Eingangssignale ext. Sensor LD 510

Eingangssignale

Messbereich

0-20mA/4-20 mA

Messbereich

Signalstrom

(0 — 20 mA/4 — 20 mA) Auflésung 0,0001 mA

interne oder externe Genauigkeit +0,03 mA+£0,05%

Spannungsversorgung Eingangswiderstand 50 Q
Messbereich 0-1V

Signalspannung Auflésung 0,05 mV

(0-1V) Genauigkeit +0,2mV + 0,05 %
Eingangswiderstand 100 kQ
Messbereich 0-10V/30V

Signalspannung Auflosung 0,5mV

(0-10V/30V) Genauigkeit +2mV +0,05%
Eingangswiderstand 1 MQ
Messbereich -200 -850 °C

RTD Aufldsung 0,1°C

Pt100 Genauigkeit +0,2 °C bei -100 — 400 °C

+ 0,3 °C (restl. Bereich)

Messbereich -200-850°C

RTD Aufldsung 0,1°C

Pt1000 e +0,2 °C bei -100 — 400 °C
Genauigkeit + 0,3 °C (restl. Bereich)

Impuls Min. Impulslange 100 uS

Frequenz 0 — 1 kHz
Max. 30 VDC

11.3 Leitungsquerschnitte

11.3.1 Sensoranschliisse/Ausgangsignale:

ODU Medi-Snap, AWG26, Leitungsquerschnitte 0,14 mm?

LD500 V2.01
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11.4 Anschlusspléne der verschiedenen Sensortypen (nur LD 510)

11.4.1 Pinbelegung des ext. Sensoranschlu (nur LD 510)

Als Sensor —Schnittstellenstecker wird ein ODU Medi Snap 8 Pin eingesetzt — Reference:
K11MO07-PO8LFDO-6550

Verfligbare Anschlussleitungen von CS-Instruments sind:
ODU-Stecker mit offenen Enden:  Bestell-Nr. 0553 0501, Leitungslange 5 m.
Bestell-Nr. 0553 0502, Leitungslange 10 m.

ODU-Stecker mit M12-Stecker: Bestell-Nr. 0553 0503, Leitungslange 5 m.

Verlangerungsleitung (ODU/ODU): Bestell-Nr. 0553 0504, Leitungslange 10 m.

Stecker- und Leitungsaufbau :

Connector housing

Clamping nut
Collet

Plug insert
View on welding pins of Medi Snap Connector
}4 lebrgtrgs/im »
;W

+Rs485 @ — | weiss +RS485
-Rs485 @ | Braun - R5485

SDI ) ,..,/ Griin SDI (cs-interne Dateniibertragung fiir alle Taupunkt-/Verbrauchssensoren)
Analog IN +@ < | Gepp ANALOG IN + (Stromsignal und Spannungssignal)
AnalogIN-@ © | a4 ANALOG IN — (Stromsignal und Spannungssignal)
1(5004A) @ © | . STROMQUELLE 500 pA
+VB 24Vdc @ ™~ Blau +VB, 24V DC Spannungsversorgung fiir Sensoren

‘VBGND @ o Rot -VB, GND Sensor
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LD 510 Anschlussdiagramme

11.4.2 Anschluss CS Verbrauchs-/Taupunktsensoren Serie FA/VA 5xx

+RS485 @ v f—e LD 510
Braun

-Rs485 @ N

sbl @ FA 510

Analog IN +@ < 4 2 FA 500

Analog IN - @ © ?enso; VA 500

1(5000A) @ c© | — VA 520

+VB 24Vdc @ ™~

VBGND @ oo :It Die digitale Datenlbertragung zwischen LD 510 und den
Sensoren FA 500 / FA 510 und VA 500 / VA 520 erfolgt Gber
RS 485 (Modbus)..

11.4.3 Belegung mit RS485

+Weiss
+RS485 @ —

-Rsdss @ o |—Sraun

sDI [ X

Analog IN +@ <

Analog IN - @ © Sensor )
1(5000A) @ © Sensor mit RS485 Interface
r—
+VB 24Vdc @ ™~ —I
Blau
VBGND @ oo

Rot

11.4.4 Drei- und Vierleiter-Spannungsgeber 0 - 1/10/30 VDC

+RS485 @ v

-RS485 @ N

SsDI o~

€ 0..1/10/30Vde |
Gelb

Analog IN +@ <t Sensoren mit Spannungsausgang in Drei-Leitertechnik

Sensor

Analog IN - @ ©

1(5000A) @ © +

Briicke

+VB 24Vdc @ ™~
Blau

-VBGND @ oo

Rot

+RS485 @ v

-RS485 @ ™

SDI [ X
€ 0..1/10/30 Vdc . . . . .
Analog IN +@ < |——m—o—2 Sensoren mit Spannungsausgang in Vier-Leitertechnik

Gelb Sensor

Analog IN - @ ©

Grau
1(500uA) @ ©

I +
+VB 24Vdc @ ™~

-VBGND @ o
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LD 510 Anschlussdiagramme

11.4.5 Analoges Zwei-, Drei- und Vierleiter-Stromsignal

Sensoren mit 4 - 20 mA-Ausgang in Zwei-Draht-Technik

+RS485 @ v

-RS485 @ N~

] X

< 0/4..20mA

Analog IN +@ <

Gelb

Analog IN - . o]

Sensor

1(500pA) @ ©

+VB 24Vdc @ ™~

1+

Blau

-"VBGND @ oo

LD 510

Sensoren mit 0/4

— 20 mA-Ausgang in Drei-Draht-Technik

+RS485 @ v

-RS485 @ N~

sDI o~

< 0/4..20mA

Analog IN +@ <

Gelb

Analog IN - ‘ e}

Sensor

1(500pA) @ ©

+VB 24Vdc @ ™~

VBGND @ o

LD 510

Sensoren mit 0/4

— 20 mA-Ausgang in Vier-Draht-Technik

+RS485 @

-RS485 @ ™

SDI [ X

Analog IN +@ <

Analog IN - @ ©

1(5000A) @ ©

+VB 24Vdc @ ™~

VBGND @

€« 0/4..20mA

Gelb S
>0/4..20mA ensor

Grau

Blau

LD 510
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LD 510 Anschlussdiagramme

11.4.6 Zwei-, Drei- und Vierleiter-Anschlussbelegung von PT100/PT1000/KTY81

+RS485 @ ~

-RS485 @ ™

SDI [ X

gelb
Analog IN +@ <

AnalogIN - @ ©
1(500pA) @ ©

+VB 24Vdc @ ™~

Zwei-Leiter PT100/PT1000/KTY81

VBGND @ o

rot

+RS485 @ v

-RS485 @ ™

SDI [ X

Gelb
Analog IN +@ <

Drei-Leiter PT100/PT1000/KTY81

Analog IN - o v

1(500pA) @ ©

Grau

Pink

+VB 24Vdc @ ™~

-VBGND @ oo

+RS485 @ v

-RS485 @ «~

SDI [ X

Analog IN +@ <

Vier-Leiter PT100/ 1000/KTY81

Analog IN - . [Te]
1(500pA) @ ©

+VB 24Vdc @ ™~

-VBGND @ o
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Taupunktsensoren FA5xx

11.5 Taupunktsensoren FA 500 / FA 510 (RS485 Modbus)

Erster Schritt: freien Sensorkanal wahlen
Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung = C1

Zweiter Schritt: Typ FA 5xx auswahlen
Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung = C1 =» Typ-Textfeld =» FA 5xx

VASxx | FASxx | CS-Digital |
Modbus | 4 -20 mA | Impuls |
0.1v | o-10v | o0-3v | Nach Dricken dgs Typ 'I:extfeldes lassen
sich folgende Optionen wahlen.
0-20mA | pT1i00 | PTi000 |

mPagel OK |Abbruch| Custom Sensnrl

Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» C1 =» Textfeld Name

Taupunkt

3.33 °Ctd

23313 %

Es ist moglich, einen Namen mit bis zu 24
Zeichen einzugeben.

25.85 °C

5.6314 g/m®

Dazu bitte das Textfeld ,Name” aktivieren.

Typ Name Taupunkt
Die Eingaben sind mit ,0K“ zu bestatigen
3.33 °Ctd
23.313 %
25.85 °C
5.6314 g/m®
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Taupunktsensoren FA5xx

11.5.1 Einstellungen Taupunkt-Sensor FA 500 / FA 510

11.5.1.1 Auswabhl der Einheiten fiir Temperatur und Feuchte

Externer Sensor = Einstellungen = Sensor-Einstellung = C1-=> Pfeil rechts (2.Seite)

= 0.0
~ 0 mA

Typ I FASxx FA-Sensor
Id:1 19.2E1 Te:250msec

Auswahl der Einheiten Temperatur und Feuchte
Einheit Temperatur [RRCHN _ °F | durch Betitigen der Felder °C, °F, g/m’ oder
Einheit Abs.Feur.hte ma/m?* | mg/m?3.
<
Druck-Einstellung _ | Bestatigung der Eingaben mittels OK-Knopf.
Kalibrierung |

Zuruck | speichernl Erweiterte Einst.l Infnl

11.5.1.2 Festlegung des Systemdruckes (Relativdruck)
Externer Sensor = Einstellungen = Sensor-Einstellung = C1->» Pfeil rechts (2.Seite) =»Druck-Einstellung

8a
R I o i et 1:::‘::;:;msec Die Eingabe des Systemdruckes erfolgt durch die
Werteeingabe in dem dazugehdrigen Textfeld.
Einheit Temperatur [RNCIN __ F | Druckeinheit ist frei wahlbar. Das Auswahlmeni
Einheit Abs.Feuchte [ mgim* | wird gedffnet durch betétigen des
< entsprechenden Einheiten Knopfes
Druck-Einstellung |
Kalibrierung | Bestdtigung der Eingaben mittels OK-Knopf.
Zuruck speichern| Erweiterte Einst. | Infa |

mg.‘m’l pa | hpnl kpa | Mpal

S e
e

OK | Abbruch |
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Taupunktsensoren FA5xx

11.5.1.3 Festlegung des Referenzdruckes (Absolutdruck)

Externer Sensor = Einstellungen = Sensor-Einstellung = A1=> Pfeil rechts (2.Seite) = Druck-Einstellung = Textfeld
Ref.Druck

Referenz Druck ist der Druck auf den der
Druck-Taupunkt bei Entspannung
zurlickgerechnet werden soll.

Als Default- Wert ist 1013 mbar (Atm.

Druck) eingestellt.

Bestdtigung der Eingaben mittels OK-
Knopf.

11.5.1.4 Kalibrierung

Externer Sensor = Einstellungen = Sensor-Einstellung = C1=>» Pfeil rechts (2.Seite) =»Kalibrierung

ot P T AL Hier kann eine Einpunkt-Kalibrierung

Referenz Wert | “Ctd durchgefiihrt werden.

Dazu in das Textfeld , Referenz Wert” den
neuen korrekten Taupunkt eintragen.

Kalibrierung Reset

Zahlerstand 4 rel.Feuchte
0 Zuriick | 0.000 %rH

Danach durch Betdtigen der Taste

,Kalibrierung” den eingebenden
Aktueller Wert 28.113 °Ctd Referenzwert Gbernehmen.
Referenz Wert I 20.000 “Ctd . . “
Kalibrierung kann mittels Taste , Reset” auf
Werksabgleich zurlick gestellt werden.
Kalibrierung Resat

Bei jeder vorgenommen Kalibrierung wird

Zahlerstand A rel.Feuchte der Zahlerstand um 1 erhoht.
] Zuriick | 0.000 %rH
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Taupunktsensoren FA5xx

11.5.1.5 Erweiterte Einstellungen Analogausgang 4-20mA
Externer Sensor = Einstellungen = Sensor-Einstellung = C1=» Pfeil rechts (2.Seite) =»Kalibrierung - Erweiterte Einst. 2>

4-20mA

22
<3.6

LD500 v2.01

Dieses Menl erlaubt die Einstellung / Zuordnung des
Messwertes und der Skalierung des Analogausganges.

Auswahl des Messwertes durch Anwahl der
entsprechenden Messwerttaste, hier z.B. ,DP °C* fiir
Taupunkt °Ctd.

In den Textfeldern ,,4mA“ bzw. ,,20mA“ werden die
entsprechenden Skalierungswerte eingegeben.

Hier von -80°Ctd (4mA) bis -20°Ctd (20mA). Unter ,Error
Val” wird festgelegt was im Fehlerfall am Analogausgang
ausgegeben wird.

° <3.6 Sensorfehler / Systemfehler
. 22 Sensorfehler / Systemfehler
° 4..20 Ausgabe nach Namur (3.8mA —20.5 mA)

< 4mA bis 3.8 mA Messbereichsunterschreitung
>20mA bis 20.5 mA Messbereichsiberschreitung

Seite 49 von 72

WDV-Molliné GmbH - Kupferstralle 40-46 - 70565 Stuttgart - Tel. 0711/35 16 95-20 - Fax 0711/3516 95-29 - www.molline.de




WDVe MOLLINE

Verbrauchsensoren VA5xx

11.6 Verbrauchssensor des Typs VA5xx (RS485 Modbus)

Erster Schritt: freien Sensorkanal wahlen
Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung = C1

Zweiter Schritt: Typ VA 5xx auswadhlen
Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» C1 =» Typ-Textfeld =» VA 5xx

Nach Dricken des Typ Textfeldes lassen
sich folgende Optionen wahlen.

Externer Sensor = Einstellungen =» Sensor-Einstellung = A1 = Textfeld Name

0.00 mifh Es ist moglich, einen Namen mit bis zu 24
4589 m* . .
Zeichen einzugeben.

0.00 m/s

25.70 °C

Dazu bitte das Textfeld ,Name”
aktivieren.

*%% Kanal C1 ***
Alle Eingaben zweimal mit OK bestatigen
0.00 m*h
4589 m®
0.00 m/s
25.70 °C
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Verbrauchsensoren VA5xx

11.6.1 Einstellungen VA 5xx

Externer Sensor = Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» C1=> Pfeil rechts (2.Seite) —))

*%* Kanal C1 ***

Fir jedes Textfeld kann entweder ein Wert
oder eine Einheit festgelegt werden

Die Einstellungen werden eingegeben durch
Aktivieren des entsprechenden Textfeldes. Je
nach Feld ist ein Wert einzugeben oder eine
Einheit auszuwahlen.

Fir die Sensoren VA520 und VA570, die mit
integrierter Messstrecke ausgeliefert werden
sind die Felder Durchmesser und
Durchmesser-Einheit nicht auswahlbar /
veranderbar.

Alle Eingaben/Anderungen sind mit OK
bestatigen

11.6.1.1 Durchmesser Einstellung

Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» C1=>» Pfeil rechts (2.Seite) =» =» Textfeld Durchmesser
Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» C1=» Pfeil rechts (2.Seite) =» =» Textfeld Durchmesser Einheit

Wichtig:
Hier kann der Innendurchmesser des
Durchflussrohres eingetragen werden, falls
dieser nicht automatisch korrekt eingestellt
wurde.

Hier wird zum  Beispiel fliir den
Innendurchmesser 53.1mm eingetragen.

Bitte mit OK bestatigen und mit Pfeil links
(1.Seite) wieder zuriick.

mm inch
Nach Aktivierung des “Unit” Eingabefeldes sind
folgende Einheiten auswahlbar.
OK | Cancel |
Wichtig:

Der Innendurchmesser sollte moglichst genau eingetragen werden, da sonst die Messergebnisse
verfilscht werden!

Es gibt keine einheitliche Norm fiir den Rohrinnendurchmesser!
(Bitte erkundigen Sie sich beim Hersteller oder, wenn moglich, messen Sie selber nach!)
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Verbrauchsensoren VA5xx

11.6.1.2 Einstellung Gaskonstante
Externer Sensor = Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» C1=>» Pfeil rechts (2.Seite) =» Textfeld Gaskonstante

| Air(real) | Fir alle Gasarten, die in blau dargestellt

sind und den Zusatz (real) haben ist eine

il bl Ll e Echtgaskalibrierungskurve im Sensor

NO2 {real) | CO2(188.9) | N20 {187.8) hinterlegt.

N2 (296.8) | 02 {259.8) | NG (446.0) | .
Auswahl des gewiinschten Gases durch

e Aktivierung der jeweiligen Taste und
Bestatigung der Auswahl mit der “OK”

oK | Abbruch | Taste.
Vorsicht:

Referenztemperatur und Referenzdruck (Werkseinstellung 20°C, 1000hPa):

Alle im Display angezeigten Volumenstromwerte (m3/h) und Verbrauchswerte (m3) beziehen sich auf
20°C und 1000hPa (nach I1SO 1217 Ansaugzustand).

Alternativ kénnen auch 0°C und 1013hPa (=Normkubikmeter nach DIN 1343) als Referenz eingegeben
werden. Auf keinen Fall bei den Referenzbedingungen den Betriebs-

druck oder die Betriebstemperatur eingeben!
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Verbrauchsensoren VA5xx

11.6.1.3 Einstellung der Referenz Bedingungen

Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» C1=» Pfeil rechts (2.Seite) =» Textfeld Ref. Druck
Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» C1=>» Pfeil rechts (2.Seite) = Textfeld Ref. Druck Einheit

e e | e —

sl A U G O | I I I

ok | abbruchl| ok | cancel |

Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» C1=» Pfeil rechts (2.Seite) = Textfeld Ref. Temp.
Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» C1=» Pfeil rechts (2.Seite) = Textfeld Ref. Temp. Einheit

20 ¢ | Clrl

11.6.1.4 Definition Einheiten fiir Verbrauch und FlieRgeschwindigkeit

Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» C1=>» Pfeil rechts (2.Seite) = Textfeld Verbrauch Einheit.
Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» C1=» Pfeil rechts (2.Seite) = Textfeld Geschw. Einheit
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11.6.1.5 Einstellung Verbrauchszahlerwert und Verbrauchszahlereinheit
Externer Sensor = Einstellungen = Sensor-Einstellung = C1=> Pfeil rechts (2.Seite) =» Textfeld Verbrauch

Der Sensor ermdglicht die Ubernahme eines
Verbrauchszahler Startwertes. Eingabe des
Wertes erfolgt im Textfeld "Zdhlerstand"

Der Zahlerstand kann in verschiedenen Einheiten
dargestellt werden. Auswahl der Einheit durch
Aktivieren des Textfeldes “Zdhlerstand Einheit”.

Fur den Fall, dass die Zahlerstand Einheit
gedndert wird, erfolgt eine Umrechnung des
Zahlerstandes auf die entsprechende Einheit.

Eingaben / Anderungen sind mit der OK Taste zu
bestatigen.

Wichtig!

Wenn der Zihlerstand 100000000 m? erreicht,
wird in dem Sensoren VA 5xx der Zahlerstand
wieder auf ,Null” zuriickgesetzt.

Anmerkung:
Nach dem Bestatigen mit OK wird die Schrift wieder schwarz. Die Werte und Einstellungen wurden
Ubernommen.

LD500 v2.01 Seite 54 von 72

WDV-Molliné GmbH - Kupferstralle 40-46 - 70565 Stuttgart - Tel. 0711/35 16 95-20 - Fax 0711/3516 95-29 - www.molline.de



WDVe MOLLINE

Verbrauchsensoren VA5xx

11.6.1.6 Einstellung Analog Ausgang 4-20maA fiir VA 5xx
Externer Sensor = Einstellungen = Sensor-Einstellung = C1=» Pfeil rechts (2.Seite) =» Erweiterte Einst.
= 4-20mA Chl

Dieses Menl ermdglicht die Einstellung / Zuordnung der
Messwerte und die Skalierung des Analogausgang 4-
20mA.

Aktivierung durch Driicken der Taste "4-20mA Ch1

Auswahl des Analogausgang- Messwertes durch die
Aktivierung der entsprechenden Messwert-Taste in
diesem Beispiel ,,Flow".

Mogliche Messwerte die zugeordnet werden kdnnen,
sind Durchfluss, Geschwindigkeit und Temperatur.
Basis Im Falle von Nichtanwendung des Analogausganges,

Off |m Velo. | Temp. | wahlen Sie bitte "Aus".

_| Skatierung manuel ErrorVal. Die Skalierung des 4-20mA Ausganges kann automatisch
(Default) oder manuell erfolgen.

Automatische Skalierung basiert auf den

20mA = mfh iy Sensorkalibrierungsdaten mit “0” fir 4mA und den max.

Werten fiir 20mA, hier 900m3/h.

EE
3
=

ok | Abbruch|

Die manuelle Skalierung muss durch Setzen “Skalierung
manuell” aktiviert werden

In den Textfeldern "4mA" und "20mA" werden die
entsprechenden Skalierungswerte, in dem Beispiel

“0“ m3h (4mA) bis 300 m3/h (20mA).

Unter "Error Val” wird festgelegt, was im Fehlerfall am
Analogausgang ausgegeben wird.

° 2 mA Sensorfehler / Systemfehler
. 22 mA Sensorfehler / Systemfehler
° 4..20 Ausgabe nach Namur (3.8mA —20.5 mA)

< 4mA bis 3.8 mA Messbereichsunterschreitung
>20mA bis 20.5 mA Messbereichsiberschreitung

Eingaben / Anderungen missen mit “OK” bestétigt
werden. Mit der Taste ,Zuriick” kommt man wieder ins
Hauptmendu.
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11.6.1.7 Einstellung Impuls / Alarm Ausgang fiir VA 5xx

Externer Sensor = Einstellungen = Sensor-Einstellung = C1->» Pfeil rechts (2.Seite) = Erweiterte Einst. = Pulse / Alarm

Der Impulsausgang der VA 5xx Sensoren kann
sowohl als Impuls- als auch als Alarmausgang
definiert werden

Die entsprechende Funktion mittels den Tasten
“Impulse” oder “Alarm” auswahlen.

Im Falle von Nichtanwendung des
Impulsausganges, wahlen Sie bitte "Aus".
Eingaben / Anderungen missen mit “OK”
bestatigt werden. Mit der Taste ,Zuriick”
kommt man wieder ins Hauptmend.

Externer Sensor = Einstellungen = Sensor-Einstellung = C1=> Pfeil rechts (2.Seite) =» Erweiterte Einst. = Pulse

Fiir eine Verwendung des Impulsausganges
mussen zuerst Pulswertigkeit und Pulseinheit
definiert werden.

Auswahl der Impulseinheit durch Anwahl der
Taste “Einheit”. Mogliche Einheiten sind “kg”,
Ilcflll lllt_rl/ Oder /Imgll).

Pulswertigkeit wird im Textfeld “Wert” definiert,
hier z.B. 1 Impuls pro 1m* mit pos. Polaritat.

Unter , Polaritdt” ist es moglich den
Schaltzustand zu definieren
Pos.=0> 1 neg. 12> 0

pos neg

offen

Eingaben / Anderungen missen mit “OK”
bestatigt werden. Mit der Taste , Zuriick” kommt
man wieder ins Hauptmend.
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Externer Sensor = Einstellungen = Sensor-Einstellung = C1-=>» Pfeil rechts (2.Seite) = Erweiterte Einst. = Alarm

Im Falle der Verwendung des Impulsausganges
als Alarm miussen folgende Einstellungen
vorgenommen werden:

Auswahl der Einheit durch Anwahl der Taste
“Einheit”. Mogliche Einheiten sind “cfm”, “Itr/s”,
“m3/h”, “m/s” ", “°F”, “°C"”, “kg/s” oder ”,
“kg/min”).

Der geforderte Alarmwert wird im Textfeld
“Wert” und Textfeld , Werthysterese”
eingetragen.

Die Grenzen ,Hoch” oder ,, Tief” definieren wann
der Alarm aktiviert wird, Auswahl mittels
entsprechender Taste.

Hoch: Wert Uberschreitend

Tief: Wert unterschreitend

Eingaben / Anderungen missen mit “OK”
bestatigt werden. Mit der Taste , Zuriick” kommt
man wieder ins Hauptmend.
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11.6.1.8 Einstellung Nullpunkt und Schleichmengenunterdriickung fiir VA 5xx

Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» A1=> Pfeil rechts (2.Seite) = Erweiterte Einst. =» Zeropoint

: Mit diesen Funktionen kénnen folgende
Actual Flow 2.045 Einstellungen vorgenommen werden.
ZeroPoint I - Zeropoint (Nullpunktabgleich):
Ii Zeigt der Sensor im eingebauten Zustand ohne
cuot Durchfluss bereits einen Durchflusswert von > 0
Reset : m3/h kann man hier den Nullpunkt der Kennlinie
setzen.
Zuriick |
Cutoff (Schleichmengenunterdriickung):
Die Schleichmengenunterdriickung kommt in
2.045 Anwendung um Verbrauchswerte unterhalb des
definierten ,LowFlow Cut off” Wertes als 0 m3/h
anzuzeigen und auch nicht zum
Verbrauchzahlerstand zu addieren.
Der Nullpunktabgleich erfolgt durch Eingabe des
angezeigten  Durchflusses in das  Textfeld
“ZeroPoint”, hier 2.045.
Die Definition des Schleichmengenunterdriickungs-
204 Wertes erfolgt im Textfeld “CutOff”, in unserem
Beispiel 10 m3/h.
Mit der Taste “Reset” werden alle Eingaben auf null
zuriickgesetzt.
Eingaben / Anderungen miissen mit “OK” bestatigt
werden. Mit der Taste ,, Zuriick” kommt man wieder
ins Hauptmend.
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11.7 Typ Modbus

11.7.1 Auswahl und Aktivierung des Sensortyps

Erster Schritt: freien Sensorkanal wahlen
Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung = C1

Zweiter Schritt: Typ Modbus auswahlen
Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» C1 =» Typ-Textfeld = Modbus

Dritter Schritt: mit OK bestatigen

Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» C1 =» Pfeils rechts (2.Seite) =»Va =» use

Via Modbus kdénnen bis zu 8 Registerwerte (aus
Input oder Holding Registern) des Sensors
ausgelesen werden.

Auswahl Uber die Register Reiter Va —Vh und
Aktivierung mittels des jeweiligen benutzen
Knopfes.

11.7.1.1 Modbus Einstellungen

Externer Sensor =» Einstellungen =2 Sensor-Einstellung =» C1 =» Pfeil rechts (2.Seite) =» Modbus
Einstellungen =»ID -Textfeld

Hier wird die fiir den Sensor festgelegte Modbus ID
eingetragen, zuldssige Werte sind 1 — 247, (Bsp. hier
Modbus ID = 12)

Des Weiteren sind auch die seriellen
Ubertragungseinstellungen Baudrate, Stoppbit,
Paritdtsbit und Timeout Zeit festzulegen.

Ist das LD 510 am Busende angeschlossen kann Gber
den Term -Knopf die Terminierung aktiviert werden
sowie Uber Bias Knopf ein BIAS zugeschaltet werden

Bestatigung durch OK.

Riicksetzen auf Grundeinstellung erfolgt mittels Knopf
Standardwerte.

Einstellung der Modbus ID sowie
Ubertragungseinstellungen siehe Sensor-Datenblatt.
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Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» C1 =» Reg. Adresse -Textfeld

Die Messwerte werden vom Sensor in Registern
vorgehalten und kénnen tiber Modbus vom
LD510 adressiert und ausgelesen werden.

Hierflr missen die gewlinschten
Registeradressen im D P510 eingestellt werden.
Eingabe der Register/Datenadresse erfolgt hier
in Dezimalwerten von 0 — 65535.

Wichtig:

Benotigt wird hier die korrekte Registeradresse.

Zu beachten ist dass die Registernummer sich von der Registeradresse unterscheiden kann (Offset).
Bitte hierzu das Sensor/Messwandler-Datenblatt heranziehen

Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» C1 =» Reg. Format -Textfeld

Mittels der Kndpfe Input Register und Holding
Register wird der entsprechende Modbus-
Registertyp ausgewahilt.

Mit Data Type und Byte Order wird das
Zahlenformat und die Ubertragungsreihenfolge
der einzelnen Zahlenbytes festgelegt und sind
in Kombination anzuwenden.

Unterstiitzte Datentypen:

Data Type: UIl1(8b) = unsigned Integer => 0-255
11 (8b) = signed Integer => -128 - 127
UI2 (16b) = unsigned Integer => 0 - 65535
12 (16b) = signed Integer => -32768 - 32767
Ul4 (32b) = unsigned Integer => 0 - 4294967295
14 (32b) = signed Integer => -2147483648 - 2147483647
R4 (32b) = FlieBkommazahl

Byte Order:

Die Grof3e eines Modbusregisters betragt 2 Byte. Fir einen 32 bit Wert werden vom LD 510 zwei Modbusregister
ausgelesen. Entsprechend wird fur einen 16bit Wert nur ein Register gelesen.

Die Modbusspezifikation definiert nur unzureichend die Bytereihenfolge mit der Werte tbertragen werden. Um alle
mdglichen Falle abdecken zu kénnen, ist die Bytereihenfolge im LD 510 frei einstellbar und muss an die des
jeweiligen Sensors angepasst werden (siehe Sensor/Messwandler-Datenblatt).

z.B.: High Byte vor Low Byte, High Word vor Low Word etc.
Somit missen Einstellungen entsprechend dem Sensor/Messwandler-Datenblatt definiert werden.
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Beispiele :
Holding Register - Ul1(8b) - Zahlenwert: 18

Auswahl Register Type Holding Register,
Data Type U1(8b) und Byte Order A /B

HByte LByte
18 => 00 12

Data Order 1. Byte 2. Byte
A 00 12
B 12 00

Holding Register — Ul4(32) - Zahlenwert: 29235175522 - AE41 5652

Auswahl Register Type Holding Register,

Data Type U1(32b) und Byte Order A-B-C-D
HWord LWord
HByte LByte HByte LByte

29235175522 => AE 41 56 52

Data Order 1.Byte 2.Byte 3.byte 4.Byte
A-B-C-D AE 41 56 52
D-C-B-A 52 56 41 AE
B-A-D-C 41 AE 52 56
C-D-A-B 56 52 AE 41

Externer Sensor =» Einstellungen =» Sensor-Einstellung =» C1 =» Unit —Textfeld

Durch Driicken auf das Textfeld Einheit
gelangen Sie in eine Liste mit den
verfligbaren Einheiten

Die Auswahl der Einheit erfolgt durch
Driicken des gewtlinschten Einheiten-
Knopfes. Die Ubernahme der Einheit erfolgt
durch Betdtigen des Knopfes OK.

Ein Wechsel zwischen den einzelnen
Listenseiten erfolgt durch Driicken des
Knopfes Page.

Im Falle nicht wahlbarer Einheiten kann die
bendtigte Einheit selbst erstellt werden.
Hierzu ist einer der freien vordefinierten
User Knépfe User x zu wahlen
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Externer Sensor = Einstellungen = Sensor-Einstellung = C1 =» Skal. -Textfeld

Die Verwendung eines eingegebenen
Faktors ermoglicht die Anpassung des
Ausgabewertes um denselben.

Externer Sensor = Einstellungen = Sensor-Einstellung = C1 = OK

Mit Betadtigen des OK Knopfes werden die
Eingaben ibernommen und gespeichert.
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11.8 Datenlogger Einstellungen

Externer Sensor = Einstellungen =» Logger-Einstellungen

In der obersten Zeile lassen sich die
vordefinierten Zeitintervalle 1, 2, 5, 10,
15, 30, 60 und 120 Sekunden fiur die
Aufzeichnung wahlen.

Ein davon abweichendes, individuelles
Zeitintervall kann im weil8 unterlegten
Textfeld rechts oben, wo immer das
momentan  eingestellte  Zeitintervall
angezeigt wird, eingetragen werden
(hier zum Beispiel 20 Sekunden).

Hinweis:
Das groBte, mogliche Zeitintervall
betragt 300 Sekunden (5 Minuten).

Hinweis:
Wenn mehr als 12 Messdaten gleichzeitig aufgenommen werden, betragt das kleinste mogliche
Datenlogger-Intervall 2 Sekunden.

Wenn mehr als 25 Messdaten gleichzeitig aufgenommen werden, betragt das kleinste mogliche
Datenlogger-Intervall 5 Sekunden.
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Externer Sensor =» Einstellungen =» Logger-Einstellung =»Erzwinge-neue-Logger-Datei-Knopf
bzw.

Externer Sensor =» Einstellungen =» Logger-Einstellung =» Erzwinge-neue-Logger-Datei-Knopf=>»
Kommentar-Textfeld

Durch Driicken des Erzwinge-neue-
Logger-Datei-Knopfes wird eine neue
Aufzeichnungsdatei angelegt und mit der
Auswahl des Kommentar-Textfeldes kann
ein Name oder Kommentar eingetragen
werden.

Wichtig:

Wenn eine neue Aufzeichnungsdatei
angelegt werden soll, muss der
Erzwinge-neue-Logger-Datei-Knopf
aktiviert sein.

Ansonsten wird die zuletzt angelegte
Aufzeichnungsdatei verwendet.

Externer Sensor =» Einstellungen =» Logger-Einstellung =» Startzeit-Knopf

Durch Dricken des Startzeit-Knopfes
und anschlieBendem Driicken des
Datum/Zeit-Textfeldes darunter, kann
das Datum sowie die Startzeit der
Datenlogger-Aufnahme eingestellt
werden.

Hinweis:

Bei Aktivierung der Startzeit wird diese
automatisch auf die aktuelle Zeit plus
eine Minute gesetzt.
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Externer Sensor =» Einstellungen =» Logger-Einstellung =» Stoppzeit-Knopf

Durch Driicken des Stoppzeit-Knopfes
und anschlieBendem Driicken des
Datum/Zeit-Textfeldes darunter, kann
das Datum sowie die Uhrzeit fir das
Ende der Datenlogger-Aufnahme
eingestellt werden.

Hinweis:

Bei Aktivierung der Stoppzeit wird diese
automatisch auf die aktuelle Zeit plus
eine Stunde gesetzt.

Externer Sensor =» Einstellungen =» Logger-Einstellung =» Startzeit-Knopf/Stoppzeit-Knopf =»
Datum/Zeit-Textfeld

Nach dem Dricken des Datum/Zeit-
Textfeldes erscheint das Eingabefenster,
in diesem kann immer der gelb
markierte Bereich der Uhrzeit oder des
Datums eingestellt und gedndert
werden kann.
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Externer Sensor =» Einstellungen =» Logger-Einstellung =» Startzeit-Knopf/Stoppzeit-Knopf =
Datum/Zeit-Textfeld =» Cal-Knopf

Mit dem Cal-Knopf lasst sich bequem aus
dem Kalender das gewilinschte Datum
auswahlen.

Externer Sensor =» Einstellungen =» Logger-Einstellung =»Start-Knopf

Nach der Start- bzw. Stoppzeit-Aktivierung
und den vorgenommenen Einstellungen,
wird der Start-Knopf gedrickt und der
Datenlogger steht auf aktiv.

Der Datenlogger startet die Aufzeichnung
dann zum eingestellten Zeitpunkt!

Externer Sensor =» Einstellungen =» Logger-Einstellung =»Start-Knopf/Stopp-Knopf

Der Datenlogger kann auch ohne aktivierte
Zeiteinstellungen, mit Hilfe der Start- und
Stopp-Kndpfe aktiviert und deaktiviert
werden.

Links unten wird angezeigt, wie viele Werte
aufgezeichnet werden und fiir wie lange
noch aufgezeichnet werden kann.

Hinweis:
Bei einem aktivierten Datenlogger kénnen
die Settings nicht verdndert werden.

Wichtig:
Wenn eine neue Aufzeichnungsdatei angelegt werden soll, muss der Erzwinge-neue-Logger-Datei-
Knopf aktiviert sein. Ansonsten wird die zuletzt angelegte Aufzeichnungsdatei verwendet.
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12 Lieferumfang

Das LD 500 ist wahlweise als Einzelgerat oder in einem Set erhaltlich. Das Set enthalt alle Komponenten
und Zubehorteile, die geschiitzt in einem robusten und schlagfesten Transportkoffer untergebracht sind.

Transportkoffer | ===l
(0554 0106)

LD500 P—

Leckagesuchgerat

(0560 0105) /

Ext. Steckernetzteil /

(Ladegerat)
(0554 0009)

Richtrohr mit
Spitze
(0530 0104)

Schalldichter
Kopfhorer
(0554 0104)

Schwanenhals
(0530 0105)

In der nachfolgenden Tabelle sind die Komponenten mit ihren Bestellnummern aufgelistet.

Beschreibung

Bestellnummer

LD 500 Ultraschall-Detektor Set, bestehend aus: 0601 0105
LD 500 Leckagesuchgerat mit Schalltrichter und integrierter 0560 0105
Kamera, 100 Leak Tags zur Kennzeichnung der Leckagen vor Ort
Schalldichter Kopfhorer 0554 0104
Richtrohr und Richtspitze 0530 0104
Steckernetzteil (Ladegerat) 0554 0009
Transportkoffer 0554 0106
Spiralkabel zum Anschluss des Ultraschallsensors, Lange 2m 0200 01402
(ausgezogen)

Schwanenhals zur Lecksuche an schwer zuganglichen Stellen (optional) {0530 0105
Parabolspiegel zur Lecksuche in groRen Entfernungen (optional) 05300106
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13 Anhang

Im Anhang auf den folgenden Seiten finden Sie die Konformitatserklarung zur elektromagnetischen
Vertraglichkeit und den Test Report des verwendeten Li-lon Akkus.
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Diese Erklarung beinhaltet keine Zusicherung von Eigenschaften.
Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.
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