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Kurzinfo

•	 Digitale	Elektroenergiezähler:	
	 -	Typ	162M,	Wechselstromzähler	1x	230	V,	bis	100	A	
	 -	Typ	382M,	Drehstromzähler	3x	230	V	/	400	V,	bis	100	A	
	 -	Typ	351C,	Messwandlerzähler	mit	einstellbarem		
	 	 Wandlerverhältnis

•	 Ausführung	mit	3-Punkt-Befestigung	für	Standardzähler-
platz	(Normplatz)	oder	Zählerschrank

•	 Verschiedene	Steckmodule	(nachrüstbar):	Datenimpuls-
modul,	GSM/GPRS/UMTS,	KNX/EIB,	LON,	M-Bus,	TCP/IP	
(LAN)	und	wireless	M-Bus	(Funk)

•	 Optische	Schnittstelle	(IEC	1107)

•	 Standard	mit	S0-Impulsausgang

•	 Bezogene/gelieferte	positive/negative	Wirkenergie

•	 Positive/negative	Blindenergie

•	 Spannungsqualität	in	bis	zu	vier	Quadranten
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Energiezähler 382M 162M

351C

Die	 Zählerfamilie	 deckt	 alle	 Anwendungen	 ab:	Wechselstrom-
zähler,	Drehstromzähler	und	Messwandlerzähler.	Die	direkt	oder	
indirekt	angeschlossenen	Zähler	werden	zur	Erfassung	elektri-
scher	Energie	eingesetzt.	Die	Zähler	sind	vollelektronisch	ohne	
bewegliche	Teile	aufgebaut,	die	Energiemessung	wird	deshalb	
nicht	durch	Stöße	während	des	Transports	und	der	Installation	
beeinflusst.	Das	Messprinzip	sichert	eine	gute	Linearität	und	ei-
nen	sehr	großen	Dynamikbereich.	Gleichzeitig	ist	es	gegen	Ma-
gnetismus	und	Gleichstrom	unempfindlich.
Das	gut	ablesbare	Display	kann	automatisch	zwischen	den	An-
zeigen	wechseln,	oder	der	Anwender	kann	über	eine	Drucktaste	
manuell	zwischen	den	Anzeigen	umschalten.	Die	gewünschten	
Displayanzeigen	 sowie	 deren	 Reihenfolge	 sind	 konfigurierbar.	

Daten	werden	 auf	 dem	Display	 dargestellt	 und	 können	 außer-
dem	über	den	optischen	Ausgang	oder	die	Kommunikationsmo-
dule	erfasst	werden.	Es	stehen	Module	mit	GSM/GPRS-Modem,	
Impulse,	KNX/EIB,	M-Bus,	TCP/IP	und	wireless	M-Bus	 (Funk)	
zu	Verfügung.	Die	nachrüstbaren	Module	werden	einfach	in	den	
dafür	vorgesehen	Modulschacht	eingesteckt.
Ab	Werk	 kann	der	Zähler	 bezogene,	 als	 auch	gelieferte	Ener-
gie	messen.	 Auf	Wunsch	 kann	 auch	 nur	 eine	 Energierichtung	
erfasst	werden.	Standardmäßig	kann	der	Zähler	Lastprofile	 für	
alle	 vier	Quadranten	 generieren.	 Ein	 Lastprofil	 gibt	 detaillierte	
Informationen	über	verbrauchte	oder	erzeugte	Energie.	Ein	zu-
sätzlicher	16-Kanal-Logger	enthält	weitere	Daten	zur	Analyse.

Digitale Elektroenergiezähler
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Technische Daten

Typ 162M, Digitaler Wechselstromzähler bis 100A Direktmessung

Typ 382M, Digitaler Drehstromzähler bis 100A Direktmessung

Typ 351C, Digitaler Drehstrom-Messwandlerzähler bis 5A

•	 Zur	Messung	von	Wirk-	und	Blind-	
	 energie

•	 Für	Lieferung	und	Bezug,		
	 A+/A-	und	R+/R-

•	 Nennspannung	1	x	230	VAC,		
	 -20	%	…	+15	%

•	 Nennstrom	5	(100)	A

•	 Messbereich	0,25	…	100	A

•	 Genauigkeitsklasse	
	 -	 MID:	Klasse	A,	Klasse	B	
	 -	 IEC:	Klasse	2,	Klasse	1

•	 Nennfrequenz	fn	50Hz	±	5	%

•	 Phasenverschiebung	unbegrenzt

•	 Gewicht	0,8	kg

•	 Zur	Messung	von	Wirk-	und	Blind-	
	 energie

•	 Für	Lieferung	und	Bezug,		
	 A+/A-	und	R+/R-

•	 1	x	230	VAC,	-20	%	…	+15	%

•	 2	x	230/400	VAC,	-20	%	…	+15	%

•	 3	x	230/400	VAC,	-20	%	…	+15	%

•	 Nennstrom	5	(100)	A

•	 Messbereich	0,25	…	100	A

•	 Genauigkeitsklasse	
	 -	 MID:	Klasse	A,	Klasse	B	
	 -	 IEC:	Klasse	2,	Klasse	1

•	 Nennfrequenz	fn	50/60	Hz	±5%

•	 Phasenverschiebung	unbegrenzt

•	 Gewicht	0,9	kg

•	 Zur	Messung	von	Wirk-	und	Blind-	
	 energie

•	 Für	Lieferung	und	Bezug,		
	 A+/A-	und	R+/R-

•	 Einstellbares	Wandlerverhältnis		
	 5/5	A	…	3000/5	A

•	 Nennspannung	3	x	230/400	VAC,		
	 -20	%	…	+15	%

•	 Höchstspannung	400	V	+20	%		
	 zwischen	einigen	der	Haupt-	
	 anschlüsse	(L1,	L2,	L3,	N)

•	 Nennstrom	5(6)A

•	 Messbereich	0,05	…	5(6)A

•	 Genauigkeitsklasse	
	 -	 Klasse	1	(IEC)	/	Klasse	B	(MID)	
	 -	 Klasse	0,5	(IEC)	/	Klasse	C	(MID)	
	 -	 Blindenergie:	Klasse	2	(IEC)

•	 Nennfrequenz	fn	50	Hz	±2	%	oder		
	 60	Hz	±2	%

•	 Phasenverschiebung	unbegrenzt

•	 Gewicht	0,9	kg

Display

Alle	 10	 Sekunden	 wechselt	 das	
9-stellige	Display	automatisch	durch	
die	 konfigurierbaren	Anzeigen.	 Bei	
der	automatischen	Wechselfunktion	
können	bis	zu	16	Anzeigen	gewählt	
werden.
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Technische Daten
Abmessungen

Permanenter Speicher
Gemessene	 und	 berechnete	 Daten	 werden	 im	 permanenten	
Speicher	des	Zählers	gespeichert.	Die	22	Datenpunkte	werden	bei	
jeder	Änderung	der	Energieregisterwerte	gespeichert.

Lastprofil
Lastprofile	 können	 im	 Logintervall	 von	 5,	 15,	 30	 oder	 60	 min	
für	 alle	 vier	 Quadranten	 konfiguriert	 werden.	 Die	 Länge	 der	
Datenaufzeichnung	 in	 Tagen	 ist	 abhängig	 vom	 gewählten	
Logintervall:

Steckmodule
Die	 Stromzähler	 können	 mit	 Steckmodulen	 ausgerüstet/
nachgerüstet	 werden,	 ohne	 nachgeeicht	 werden	 zu	 müssen.	
Das	 Modul	 kommuniziert	 mit	 dem	 Mikroprozessor	 des	
Zählers	 über	 einen	 internen	 Datenbus.	 Dies	 ergibt	 unzählige	
Funktionsmöglichkeiten	 wie	 z.B.	 extra	 Impulsausgang,	 Tarif,	
Laststeuerung	 und	 Datenkommunikation	 über	 beispielsweise	
GSM/GPRS,	KNX,	LON,	M-Bus,	TCP/IP	oder	wireless	M-Bus.

Optische Auslesung
An	 der	 Zählerfront	 befindet	 sich	 die	 optische	 Schnittstelle.	
Diese	 Verbindung	 kann	 zur	 Auslesung	 und	 Konfiguration	 der	
Displayeinrichtung,	der	Zählernummer	und	übrigen	Einstellungen	
verwendet	 werden.	 Änderungen	 über	 die	 optische	 Schnittstelle	
erfolgen	mit	dem	Optokopf	und	dazugehöriger	Software.

S0-Impulsausgang
Die	 Energiezähler	 sind	 standardmäßig	 mit	 einem	 S0-
Impulsausgang	ausgestattet.	Es	gibt	Impulse	für	Wirkenergie	ab.	
Impulse	 werden	 parallel	 zu	 den	 LED-Impulsen	 ausgesandt.	 Die	
Höchstspannung,	die	an	den	S0-Ausgang	angeschlossen	werden	
darf,	beträgt	27	Volt	DC	(bei	1	kΩ),	und	der	Höchststrom,	der	durch	
den	Ausgang	fließen	darf,	beträgt	27	mA.	Die	Impulsdauer	beträgt	
30	ms.

Manipulationsschutz
Neben	 der	 mechanischen	 Plombierung	 zeigt	 der	 Zähler	
auch	 Manipulation	 an.	 Im	 Falle	 von	 Manipulationsversuchen	
(mechanisch	 oder	 magnetisch)	 wird	 ein	Alarm	 aktiviert,	 der	 mit	
Angabe	von	Zeit	und	Datum	permanent	gespeichert	wird.	Alarme	
können	automatisch	über	die	Kommunikationsmodule	übertragen	
und	 im	 Display	 angezeigt	 werden.	 Magnetische	 Einwirkung	
beeinflusst	nicht	die	Messgenauigkeit.

Zulassungen
Die	Stromzähler	sind	gemäß	der	Europäischen	Messgerätericht-
linie	 (MID)	 für	 positive	 Wirkenergie	 und	 gemäß	 nationalen	
Anforderungen	 für	 übrige	 Energiearten	 bauartzugelassen.	 Die	
Stromzähler	 sind	 konformitätsbewertet	 („geeicht“)	 und	 für	 den	
gesetzlichen	Abrechnungsverkehr	zugelassen.

Typ S0-Impulsausgang Impulsdiode (LED)

162M 1.000	Imp/kWh 1.000	Imp/kWh

382M 1.000	Imp/kWh 1.000	Imp/kWh

351C 5.000	Imp/kWh 10.000	Imp/kWh

Logintervall 5 min 15 min 30 min 60 min

+A 92	Tage 275	Tage 550	Tage 1100	Tage

+A/-A 77	Tage 231	Tage 462	Tage 924	Tage

+A/-A/+R/-R 58	Tage 175	Tage 350	Tage 700	Tage
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Mehradriges Kabel 7-adriges Kabel Massives Kabel

35	mm² ≥	6	mm² ≥	6	mm² ≥	2,5	mm²

Anschlussklemmen
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Kommunikationsmodule
Der	 Stromzähler	 ist	 mit	 Kommunikationsmodulen	 lieferbar,	
die	 jederzeit	 auch	 nachgerüstet	 werden	 können.	 Die	 Module	

funktionieren	als	Ein-	und	Ausgänge.	Die	 Installation	der	Module	
erfordert	keine	Nacheichung	des	Zählers.

•	 Datenimpulsmodul,	 mit	 2	 konfigurierbaren	 Impulsausgängen,		
	 1	Impulseingang,	1	RS-232	oder	USB-Schnittstelle
•	 GSM	 3G-Modul	 Erfassung	 von	 Verbrauchsdaten	 über		
	 GSM/GPRS	und	UMTS/HSPA,	mit	Anschluss	für	eine	externe	
	 Antenne,	unterstützt	Zählerfernauslesung	per	SMS
•	 KNX/EIB-Modul	 gemäß	 ISO/IEC	 14543	 und	 EN	 50090,		
	 Konfiguration	mit	der	KNX	Standardsoftware	ETS,	FacilityWeb	
	 kompatibel,	integrierter	Jahreslogger	für	15	min	Werte	
•	 LON-Modul	 für	 LonWorks	 mit	 LonTalk	 Protokoll,	 FT-X1-	
	 Topologie,	 Twisted-Pair	 Standardtransceiver,	 78	 kbit/Sek.,		
	 zahlreiche	Werte	mit	bis	zu	50	Datenpunkten	(SNVT),	Status-/	
	 Impulseingang,	230	V	Relaisausgang	für	Tarifsteuerung

•	 M-Bus	Modul	 gemäß	EN	13757-2/-3,	 unterstützt	Primär-	 und	
	 Sekundäradressierung,	 300,	 2.400	 und	 9.600	 Baud,	 optional		
	 AES128	Verschlüsselung,	Status-/Impulseingang,	230	V	Relais-	
	 ausgang	für	Tarifsteuerung
•	 TCP/IP-Modul,	Ethernet-Schnittstelle	(LAN),	10	MBit,	IPv4,	mit	
	 fester	 oder	 dynamischer	 IP-Adresse,	 Status-/Impulseingang,	
	 230	V	Relaisausgang	für	Tarifsteuerung
•	 Wireless	 M-Bus	 (Funk)	 Modul	 gemäß	 EN	 13757	 und	 Open		
	 Metering	System	(OMS),	unterstützt	S	und	T	Mode,	868	Mhz,	
	 AES128	Verschlüsselung

Bauartzulassung  Norm
Wirkenergie		 	 EN	50470-1
	 	 	 	 EN	50470-3

Blindenergie	und
Wirkenergie		 	 IEC	62052-11
	 	 	 	 IEC	62053-21
	 	 	 	 IEC	62053-23

Diverse Norm
Klemmreihe		 	 DIN	43857
S0-Impulsausgang		 	 DIN	43864
OBIS/EDIS-Codes		 	 IEC	62056-61

Technische Spezifikation
Betriebstemperatur			 -40	°C	…	+70	°C
Lagertemperatur		 	 -40	°C	…	+85	°C
Schutzart		 	 Gehäuse	IP54
Schutzart		 	 II
Relative	Feuchte		 	 <	75%	Jahresmittel	bei	21	°C
	 	 	 	 <	95%	während	30	Tage/Jahr,
	 	 	 	 bei	25	°C

Anwendungsbereich	 Innen	 oder	 außen	 in	 geeignetem		
	 	 	 	 Zählerschrank

162M Digitaler Wechselstromzähler bis 100A Direktmessung Typ Art-Nr.

Nennspannung	Un
Nennstrom	
Eigenverbrauch

1	x	230V	AC
5	(100)	A	
0,2	W

Digitaler	1-Phasen	Zähler 162M 44020

382M Digitaler Drehstromzähler bis 100A Direktmessung

Nennspannung	Un
Nennstrom	
Eigenverbrauch

3	x	230/400V	AC
5	(100)	A	
0,1	W	pro	Phase

Digitaler	3-Phasen	Zähler 382M 44000

351C Digitaler Drehstrom-Messwandlerzähler bis 5A

Wandlerverhältnis	
Nennspannung	Un	
Nennstrom	
Eigenverbrauch	
Genauigkeitsklasse

Einstellbar	zwischen	5/5A	und	3000/5A	
3	x	230/400V	AC	
5(6)A	
0,1	W	pro	Phase	
B	(optional	C)

Digitaler	3-Phasen	Messwandlerzähler 351C 44030

Module für E-Zähler 162M / 382M / 351C
Datenimpulsmodul	mit	einem	Impulseingang	und	RS232	oder	USB-Schnittstelle,	zwei	Impulsaus-
gänge,	konfigurierbar Puls 44150

GSM	3G-Modul,	Zählerfernauslesung	per	SMS	unterstützt	GSM/GPRS	und	UMTS/HSPA,	mit	An-
schluss	für	externe	Antenne GSM 44160

KNX/EIB	Modul	nach	ISO/IEC	14543	/	EN	50090,	Facility	Web	kompatibel,	integrierter	Jahreslogger	
für	15	min.	Werte KNX 42403

M-Bus	Modul	nach	EN	13757,	unterstützt	300,	2.400	und	9.600	Baud MBus 44100

TCP/IP-Modul,10	Mbit	Ethernet,	feste	oder	dynamische	IP-Adresse IP 44140

Wireless	M-Bus	Modul	(OMS),	868	MHz,	AES	128	Verschlüsselung,	unterstützt	S	und	T	Module wMBus 44130


