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Produktbeschreibung  
Der MIDmess® MI12 misst nach dem magnetisch-induktiven Messprinzip. Diese 
Art der Durchflussmessung beruht auf dem Faradayschen Induktionsgesetz. Hier-
bei wird ein Leiter (strömende Medium) mit einer induzierten Spannung durch ein 
Magnetfeld bewegt. Die gegenüber liegenden Messelektroden führen die induzierte 
Spannung, welche sich proportional zur Fließgeschwindigkeit verhält, dem Messum-
former zu. Das Durchflussvolumen wird über den Rohrdurchmesser berechnet.

Vorteile und Besonderheiten 
• Voller Durchgang und dadurch sehr geringer Druckverlust 
• Hohe Genauigkeit und einfache Bedienbarkeit 
• Breites und flexibles Einsatzgebiet 
• Alle Geräte sind einbaufertig vorverdrahtet und fertig konfektioniert  
• Durch Sonderbaulängen können mechanische Zähler mit modernen  
   Durchfluss-Sensoren einfach ersetzt werden, ohne Umbaumaßnahmen an den  
   Leitungen vornehmen zu müssen 
• Hoher Qualitätsstandard - Made in Europe

MIDmess® MI12  
Magnetisch-induktiver 
Wärme-/Kältezähler 
Großwärmezähler 

DN 15 bis DN 500,  
Q3 6 bis 6.400 m³/h

Technische Kurzinfo 
• Modular konfigurierbarer 
 Großwärmezähler  
• Mediumtemperatur 0…+80 °C  
 oder -40...+150 °C 
• Typ MI12-H: Mediumtemperatur 
 0…+80 °C
• Typ MI12-P: Mediumtemperatur   
 -40…+150 °C (bei Temperaturen über  
 100 °C Splitversion empfohlen) 
• Nennweite DN 15 – DN 500 (bis DN  
 2.000 auf Anfrage) 
• Nenndruck PN 16 (Standard), bis PN  
 100 auf Anfrage
• Netzversorgung 92 – 275 VAC  
 (Standard) oder 9 – 36 VDC
• Messgenauigkeit ±0,3 % v. M., ±2 mm/s
• Messbereich 0,03 – 12 m/s
• Leitfähigkeit >5 µS/cm (>20 µS/cm bei  
 demineralisiertem Wasser) 
• Optional mit LCD-Anzeige und drei  
 Bedientasten als Durchflussmessgerät  
 (mit M-Bus, Modbus RTU oder TCP auf  
 Anfrage) 
• 1 x Analogausgang 0/4 – 20 mA, für  
 Durchfluss 
• 2 x Impulsausgang (konfigurierbar, z. B.  
 Vorwärts- und Rückwärtszählimpuls) 
• 1 x Statusausgang (konfigurierbar, z. B.  
 Durchflussrichtung, min./max. Alarm,  
 Störmeldung)

Anwendungsgebiete
• Ideal für die bidirektionale Durchfluss-

messung von Flüssigkeiten
• Konzipiert für Applikationen in Industrie, 

Gewerbe, Kühlung, Kälte, Wärme und 
Wasser

Europe
Made in
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Magnetisch-induktiver Wasserzähler MIDmess® MI12
DN 15 bis DN 500, Q3 6 bis 6.400 m³/h

DN Q3 [m³/h] Baulänge Anschluss PN l/Impuls Gruppe Art.-Nr. Art.-Nr.

Angaben Medium Wasser, IP 67, Netz 92 – 275 VAC, kalibriert (ungeeicht), 
waagerecht + senkrecht, Einlaufstrecke 3 – 5 x DN, Auslaufstrecke 2 x DN

0...80 °C 
Hartgummi

-40...+150 °C 
PTFE

15 6 200 mm Flansch 16 1 GMI – 58C20

20 10 200 mm Flansch 16 1 GMI – 58C21

25 16 200 mm Flansch 16 1 GMI 58C02 58C22

32 25 200 mm Flansch 16 1 GMI 58C03 58C23

40 40 200 mm Flansch 16 1 GMI 58C04 58C24

50 65 200 mm Flansch 16 2,5 GMI 58C05 58C25

65 100 200 mm Flansch 16 2,5 GMI 58C06 58C26

80 160 200 mm Flansch 16 2,5 GMI 58C07 58C27

100 250 250 mm Flansch 16 10 GMI 58C08 58C28

125 400 250 mm Flansch 16 10 GMI 58C09 58C29

150 600 300 mm Flansch 16 10 GMI 58C10 58C30

200 1.000 350 mm Flansch 16 50 GMI 58C11 58C31

250 1.600 450 mm Flansch 16 50 GMI 58C12 58C32

300 2.500 500 mm Flansch 16 50 GMI 58C13 58C33

350 3.000 550 mm Flansch 16 100*) GMI 58C14 58C34

400 4.000 600 mm Flansch 16 100*) GMI 58C15 58C35

450 5.000 600 mm Flansch 16 100*) GMI 58C16 58C36

500 6.400 600 mm Flansch 16 100*) GMI 58C17 58C37

*) Nur in Verbindung mit Energierechner 801 (auf Anfrage)

Zusatzoptionen

Mehrpreis Splitversion 5 m Kabel GWU 58C80

Mehrpreis Splitversion 10 m Kabel (bis 30 m auf Anfrage) GWU 58C81

Ausführung IP 68 (überflutungssicher), nur mit Splitversion möglich GWU 58C82

Netzanschluss 9 – 36 VDC (statt 92 – 275 VAC) GWU 58C87

Technische Daten

Nennweite DN 15 bis 500 (< DN 25 auf Anfrage)

Durchflussrichtung bidirektional (vorwärts- und rückwärts), mit Pfeil in Hauptfließrichtung einbauen

Messbereich m/s 0,03 bis 12

Mediumtemperaturbereich °C 0 ... 80 oder -40 ... +150

Medium Wasser, auch geeignet für Abwasser, Glykol/Wassergemische uva.

Leitfähigkeit min. >5 µS/cm (>20 µS/cm bei demineralisiertem Wasser)

Umgebungstemperatur °C -20 ... 60

Nenndruck PN bar 16 (bis PN 100 auf Anfrage)

Schutzklasse IP 67, optional IP 68 mit Splitversion

Versorgung
92-275 V AC (Standard)
9-36 V DC (optional)

Gehäusewerkstoff Stahl beschichtet, Edelstahl auf Anfrage

Ausgänge

1 x Analogausgang 0/4 – 20 mA, für Durchfluss
2 x Impulsausgang, Open Collector (OC), konfigurierbar, z. B. Zählimpuls
1 x Statusausgang, konfigurierbar, z. B. Durchflussrichtung, min./max. Alarm oder      
Störmeldung Optional M-Bus oder Modbus Kommunikationsschnittstelle

Einbaulage waagerecht oder senkrecht

Einlaufstrecke min. 3-5 x DN

Auslaufstrecke 2 x DN

Messgenauigkeit ±0,3 % v. M., ±2 mm/s, werkskalibriert (keine Eichung)

Trinkwasser entspricht den Richtlinien gemäß KTW, DVGW W270 und der TrinkwV
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Magnetisch-induktiver Wasserzähler MIDmess® MI12
DN 15 bis DN 500, Q3 6 bis 6.400 m³/h
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Technische Daten

Artikel-Nr.
Hartgummi 
PTFE

– 
58C20

– 
58C21

58C02 
58C22

58C03
58C23

58C04
58C24

58C05
58C25

58C06
58C26

58C07
58C27

58C08
58C28

Nennweite DN mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Nenndurchfluss Q3 m3/h 6 10 25 32 40 50 100 160 250

Baulänge (Standard) L mm 200 200 200 200 200 200 200 200 250

Anschluss Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch

Minimaldurchfluss Q1 m3/h 0,02 0,03 0,05 0,09 0,14 0,21 0,36 0,54 0,85

Maximaldurchfluss Q4 m3/h 7,5 13,5 21 34,5 54 85 140 215 340

Bauhöhe B2 mm 266 266 266 281 281 281 299 299 306

Flanschdurchmesser (PN 16) D mm 95 105 115 140 150 165 185 200 220

Lochkreisdurchmesser (PN 16) K mm 65 75 85 100 110 125 145 160 180

Anzahl Schraubenlöcher (PN 16) 4 4 4 4 4 4 4 8 8

Schraubenlochdurchmesser (PN 16) d2 mm 14 14 14 18 18 18 18 18 18

Gewicht (PN 16) ca. kg 8 8 9 10 10 11 14 16 20

Auskleidungswerkstoff (Innenrohr) Hartgummi (0 ... 80 °C) oder PTFE (-40 ... +150 °C)

Elektrodenwerkstoff Standard Hastelloy, weitere auf Anfrage

Artikel-Nr.
Hartgummi 
PTFE

58C09 
58C29

58C10 
58C30

58C11 
58C31

58C12 
58C32

58C13 
58C33

58C14 
58C34

58C15 
58C35

58C16 
58C36

58C17 
58C37

Nennweite DN mm 125 150 200 250 300 350 400 450 500

Nenndurchfluss Q3 m3/h 400 600 1.000 1.600 2.500 3.000 4.000 5.000 6.400

Baulänge (Standard) L mm 250 300 350 450 500 550 600 600 600

Anschluss Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch

Minimaldurchfluss Q1 m3/h 1,33 1,9 3,4 5,3 7,6 10,4 13,6 17,2 21,2

Maximaldurchfluss Q4 m3/h 530 760 1.350 2.120 3.050 4.150 5.400 6.870 8.500

Bauhöhe B2 mm 326 338 366 390 453 478 503 528 554

Flanschdurchmesser (PN 16) D mm 250 285 340 405 460 520 580 640 715

Lochkreisdurchmesser (PN 16) K mm 210 240 295 355 410 470 525 585 650

Anzahl Schraubenlöcher (PN 16) 8 8 12 12 12 16 16 20 20

Schraubenlochdurchmesser (PN 16) d2 mm 18 22 22 26 26 26 30 30 33

Gewicht (PN 16) ca. kg 26 30 40 55 86 87 130 205 250

Auskleidungswerkstoff (Innenrohr) Hartgummi (0 ... 80 °C) oder PTFE (-40 ... +150 °C)

Elektrodenwerkstoff Standard Hastelloy, weitere auf Anfrage

Einsatz Splitversion 

Notwendig bei folgenden  

Voraussetzungen: 

• Displayteil Schutzklasse IP 68 

• Mediumtemperatur > 100 °C 

• Starke Vibrationen 

• Volumenmessteil an schwer zugänglicher   

 Stelle, Displayteil im Sichtbereich,  

 Kabellänge 5 oder 10 m, bis 30 m auf 

 Anfrage

Abmessungen Splitversion
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Die magnetisch-induktiven Messgeräte MI 12 sind in den folgen-

den Sonder baulängen lieferbar. Speziell für den Austausch von 

Ultraschall- und Woltmann zählern ohne Umbau arbeiten! Weitere 

Baulängen auf Anfrage möglich! 

Weitere Sonderbaulängen auf Anfrage

• MT = Mehrstrahlzähler

• US = Ultraschall (optional mit Flansch PN 25, bitte prüfen)

• WS = Woltmannzähler waagerecht

• WP = Woltmannzähler senkrecht + waagerecht

• WPV = Woltmannzähler Verbundzähler (Haupt- mit Nebenzähler)

Bei Einbau in Kunststoffleitung:  
Erdungsring vorsehen!

Sonderbaulängen und Zubehör MIDmess® MI12

MIDmess® MI12 - bitte beachten!

DN Baulänge Anschluss PN Austausch von Art.-Nr.

20 190 mm Flansch 16 MT u. US 5S020

25 260 mm Flansch 16 MT u. US 5S025

32 260 mm Flansch 16 MT u. US 5S032

40 300 mm Flansch 16 MT u. US 5S040

50 270 mm Flansch 16 WS, WPV u. US 5S050

50 200 mm (Standard!) Flansch 16 WP   

65 300 mm Flansch 16 WS u. US 5S065

65 200 mm (Standard!) Flansch 16 WP   

80 300 mm Flansch 16 WS, WPV u. US 5S080

80 225 mm Flansch 16 WP 5S08F

100 360 mm Flansch 16 WS, WPV u. US 5S100

100 250 mm (Standard!) Flansch 16 WP   

125 350 mm Flansch 16 US 5S125

125 250 mm (Standard!) Flansch 16 WP   

150 500 mm Flansch 16 WS, WPV u. US 5S150

150 300 mm (Standard!) Flansch 16 WP   

200 500 mm Flansch 16 US 5S200

200 350 mm (Standard!) Flansch 16 WP   

250 600 mm Flansch 16 US 5S250

250 450 mm (Standard!) Flansch 16 WP   

300 600 mm Flansch 16 US 5S300

300 500 mm (Standard!) Flansch 16 WP   

DN Gruppe Art.-Nr.

15 GWU 81B00

20 GWU 81B01

25 GWU 81B02

32 GWU 81B03

40 GWU 81B04

50 GWU 81B05

65 GWU 81B06

80 GWU 81B07

100 GWU 81B08

125 GWU 81B09

150 GWU 81B10

200 GWU 81B11

250 GWU 81B12

300 GWU 81B13

Set Erdungsringe Edelstahl 1.4301, bestehend aus  
2 Erdungsringen und 2 Kabelbrücken.

Sonderanfertigung ohne Aufpreis!

Weitere Größen auf Anfrage!

Austausch ohne Umbau!
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Nennweitenreduzierung

Das Messprinzip

Entsprechend dem Faraday’schen Induktionsgesetz wird in einem 

Leiter, welcher sich durch ein Magnetfeld bewegt, eine elektrische 

Spannung induziert. Bei der magnetisch-induktiven Durchfluss-

messung wird der bewegte Leiter durch das strömende Medium 

ersetzt. Die beiden gegenüberliegenden Mess elektroden führen die 

induzierte Spannung, welche proportional zur Fließgeschwindigkeit 

ist, dem Messumformer zu. Das Durchflussvolumen wird über den 

Rohrdurchmesser berechnet.

Dieses Messprinzip kommt ohne mechanisch bewegte Teile aus, es 

ragen keine Störkörper ins Medium und der Rohrquerschnitt wird 

nicht verengt. Der Druck verlust ist daher minimal.

Messgenauigkeit MIDmess®

Messbereich: 0,03 bis 12 m/s

Fehlergrenzen: ±0,3 % v. M., ±2 mm/s

Wiederholbarkeit: ±0,1%

Impulsausgang:  ±0,3 % v. M., ±2 mm/s

Analogausgang wie  ±0,01 mA 

Impulsausgang zuzüglich

Referenzbedingungen

Umgebungs- und   

Mediumtemperatur: 20°C

Elektr. Leitfähigkeit: >300 μS/cm

Warmlaufzeit: 60 min

Einbaubedingungen: >10 DN Einlaufstrecke

 > 5 DN Auslaufstrecke

Messaufnehmer korrekt geerdet und zentriert.

Fehlergrenzen MI12

Durch die Verwendung von Rohranpassungsstücken nach DIN 28545 lassen sich die  

Messaufnehmer auch in Rohrleitungen größerer Nennweite einbauen.

Mittels des abgebildeten Nomogramms kann der entsprechende Druckabfall ermittelt werden  

(nur für Flüssigkeiten mit änlicher Viskosität wie Wasser).

Hinweis:  

Bei sehr niedrigen Strömungsgeschindwigkeiten kann durch die Reduzierung der Nennweite an  

der Messstelle diese erhöht und somit eine Verbesserung der Messgenauigkeit erreicht werden.

Ermittlung des Druckabfalls: 1. Durchmessverhältnis d/D berechnen.

    2. In Abhängigkeit des d/D Verältnisses und der Strömungs- 

        geschwindigkeit den Druckverlust ablesen.

A
b

w
ei

ch
u

n
g

 v
. M

.

0
0,00%

0,20%

0,40%
±0,3% v. M. ±2 mm/s

0,60%

0,80%

1,00%

2 4 6 8 10 12

Messgenauigkeit

Durchmesserverhältnis 
d / D

D
ru

ck
ve

rl
u

st
 in

 m
b

ar



6 WDV-Molliné GmbH · Kupferstraße 40-46 · 70565 Stuttgart · Tel. 0711/ 35 16 95-20 · Fax 35 16 95-29 · info@molline.de · www.molline.de

D
B0

12
0_

V
00

2_
20

19
04

_M
ID

M
es

s 
M

I1
2 

- 
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

- 
A

bb
ild

un
ge

n 
äh

nl
ic

h 
- 

©
 2

01
9 

by
 W

D
V-

M
ol

lin
é 

G
m

bH

Produktbeschreibung 
Der Ultramess® Solar 6M2 gehört zu den Wärmezählern mit Ultraschall- 
Volumenmessteilen. Er ist einer der wenigen Ultraschallzähler die mit Glykolen  
einsetzbar sind. Zu beachten ist, dass gemäß der Eichvorschriften nur das Wärme- 
trägermedium Wasser eichfähig ist.

Vorteile
• Das Ultraschallprinzip ermöglicht Messen ohne bewegliche Teile.
• Präziser und vor allem verschleißarmer Betrieb.
• Sehr geringer Druckverlust.
• Freie Wahl der Einbaulage. 
• Bietet aufgrund modernster und multifunktionaler Technologien sowie seinem  
   modularen Konzept ein breites Einsatzspektrum.

Besonderheiten 
• Moderne Ultraschalltechnik für die exakte Durchflussmessung mit einem  
    Glykolanteil von bis zu 50 %. 
• Die Kommunikationsmodule sind rückwirkungsfrei und können während des  
   Betriebes nachgerüstet werden. 
• WDV-Molliné bietet exklusiv seinen Kunden die Vorprogrammierung vor der  
    Auslieferung des Energierechners an, alle gängigen Glykolsorten sind  
 konfigurierbar. Somit entfällt die zeitintensive Programmierung bei  
 Inbetriebnahme vor Ort.  
  

Technische Kurzinfo
• Ultraschallzähler 
• Robustes Ultraschall-Volumenteil  
 (Impulsgeber) bis 130 °C, kurzzeitig bis  
 150 °C
• Solarzähler bestehend aus Volumenteil,  
 Temperaturfühler 1,5 m  
 (optional 3 / 5 / 10 m) und Rechenwerk
• Das Mischungsverhältnis wird in 5 %  
 Schritten eingestellt. 
• Einbau waagerecht oder senkrecht 
• Einbau im Rücklauf (optional im Vorlauf) 
• Standard Batterie (13 Jahre), optional 24  
 oder 230 V AC 
• Optional können Schnittstellen wie  
   M-Bus, BACnet, Modbus oder LON  
   ausgestattet werden

Anwendungsgebiete
• Für Glykolmessung  
• In Solaranlagen 
• In Kühlkreisläufen 
• In Wärmepumpen und weitere 
• Breites Einsatzgebiet

Ultramess® Solar 6M2
Ultraschallzähler
von qp 0,6 bis 10 m³/h, 
DN 15 bis DN 40

• Monoethylenglykol (EG), Anteil vol. 10-60 %
• Propylenglykol (PG), Anteil vol. 10-60 % 
• Antifrogen N (EG), Anteil vol. 10-40 %
• Antifrogen L (PG), Anteil vol. 10-40 %
• Antifrogren Sol HT
• Ethanol (generic), Anteil vol. 20-40%
• Thermol (bioethanol), Anteil vol. 20-30%

• Tyfocor (EG), Anteil vol. 10-40 %
• Tyfocor L (PG), Anteil vol. 10-40 %
• Tyfocor LS Standard
• Tyfocor LS Arctic
• Tyfocor LS Mediterráneo
• Freezium, Anteil vol. 20-50%
• Zevarcool GHP 36

Einstellbare Glykole und Kältemittel



7WDV-Molliné GmbH · Kupferstraße 40-46 · 70565 Stuttgart · Tel. 0711/ 35 16 95-20 · Fax 35 16 95-29 · info@molline.de · www.molline.de 

Energierechner 6M2
Für Kälte- und Wärmezähler mit Kältemittel- und Glykolzusätzen (Frostschutzmittel) 

Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Rechenwerk 6M2
Klima 
-40...+140 °C

Kälte 
-40...+140 °C

Wärme 
-40...+140 °C

Volumenimpuls 1 l/Impuls 57M71 56M71 55M71

Volumenimpuls 2,5 l/Impuls 57M75 56M75 55M75

Volumenimpuls 10 l/Impuls 57M72 56M72 55M72

Volumenimpuls 25 l/Impuls 57M76 56M76 55M76

Volumenimpuls 50 l/Impuls 57M77 56M77 55M77

Volumenimpuls 100 l/Impuls 57M73 56M73 55M73

Volumenimpuls 250 l/Impuls 57M78 56M78 55M78

Volumenimpuls 1.000 l/Impuls 57M74 57M74 55M74

Bitte beachten: Standard Medium Wasser

Optionen (bitte beachten: die Eichgültigkeit ist gesetzlich auf 5 Jahre beschränkt) Gruppe Art.-Nr.

Netzanschlussmodul 230 VAC WGP 55K31

Netzanschlussmodul 24 VAC WGP 55K27

Programmierung Glykol-/Wassergemisch  
(ohne Eichung), bitte angeben: Glykolsorte und Mischungsverhältnis (vol. %)

WGP 55K80

Vorlaufausführung, Einbau Volumenmessteil im Vorlauf (Standard Rücklauf) WGP 55K13

Temperaturfühler

Temperaturfühler Ø 5 mm, Kabel 3 m WGP 58107

Temperaturfühler Ø 5 mm, Kabel 5 m WGP 58115

Temperaturfühler Ø 5 mm, Kabel 10 m WGP 58113

Kopffühlerpaar Pt 500 mit 4-Leiteranschluss inkl. fester Tauchhülsen 90 mm x 1/2“ WGF 55K3-090

Kopffühlerpaar Pt 500 mit 4-Leiteranschluss inkl. fester Tauchhülsen 140 mm x 1/2“ WGF 55K3-140

Kopffühlerpaar Pt 500 mit 4-Leiteranschluss inkl. fester Tauchhülsen 180 mm x 1/2“ WGF 55K3-180

Modulschacht 1 (Kopfmodul) – Plug and Play Installation

Pulsausgang x2 für Energie und Volumen 
Konfigurierbare Impulsausgänge, Standard Energie und Volumen, 100 ms optional 32 ms, max. 30 VDC und 10 
mA. Für Zählerfernanzeige und weitere Anwendungen zum Anzeigen und Auswerten von Zählimpulsen. 

WGP 55K16

Modulschacht 2 (Bodenmodul) – Plug and Play Installation, weitere Module siehe nächste Seite

BACnet-Modul mit Pulseingang x2 
BACnet MS/TP Modul mit RS485 Schnittstelle gemäß ASHRAE 135 und ISO 16484-5 für Gebäudeautomation zur 
Messdatenauslesung für Smart Metering Anwendungen, Monitoring, Steuerung, Regelung und Fernauslesung. 
Alle wichtigen Messwerte werden übertragen: Zählerstand Wärmeenergie (E1), ggf. Kälteenergie (E3), Volumen, 
Durchfluss, Leistung, Pulseingang A, Pulseingang B, Vorlauf, Rücklauf- und Differenztemperatur. Pulseingänge für 
Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt 
und auf dem Bus mit übertragen. Benötigt Netzmodul 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27.

WGP 55K44

Modulschacht 2 (Bodenmodul) – Plug and Play Installation Gruppe Art.-Nr.

LON-Modul mit Pulseingang x2 
Modul für LON Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14908 für Monitoring, Steuerung und Regelung. Freie Topo-
logie FT-X3 mit zahlreichen Werten in 36 Datenpunkten als Standardnetzvariablen (SNVTs). Pulseingänge für An-
schluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt 
und mit auf dem LON-Bus übertragen. Benötigt Netzmodul 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27.

WGP 55K21

M-Bus Modul mit Pulseingang x2
M-Bus genormt nach EN 13757 zur Messdatenauslesung und Zählerkonfiguration über verpolungssichere 
2-Drahtleitung für Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. 
Unterstützt 300, 2400 und 9600 Baud, maximal zwei M-Busmodule mit jeweils eigener M-Bus Primär- und 
Sekundäradresse bestückbar (Modulschacht 1+2). Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontakt-
zählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem M-Bus mit 
übertragen. Mit Batterieversorgung kleinstes Ausleseintervall stündlich, empfohlen mit Netzversorgung 230 
VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27 für beliebig häufige Auslesung. 

WGP 55K30

Modbus-Modul mit Pulseingang x2
Modbus RTU mit RS-485 Schnittstelle zur Messdatenauslesung, Smart Metering Anwendungen und Integration in 
Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt bis 76.800 Bit/s, die Übertragungsgeschwindigkeit und Parität 
ist konfigurierbar. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, 
die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Modbus mit übertragen. Benötigt Netzversorgung 230 VAC 
55K31 oder 24 VAC.

WGP 55K55

230V~

2 OUT
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Energierechner 6M2 technische Daten
Für Kälte- und Wärmezähler mit Kältemittel- und Glykolzusätzen (Frostschutzmittel) 

Abmessungen Energierechner Abmessungen Energierechner Seitenansicht

Technische Daten Energierechner 6M2

Abmessung B x H x T 147 x 100 x 52 mm

Umgebungstemperatur °C 5 … 55, nicht kondensierend

Lagertemperatur °C -20 … 60

Temperaturmessbereich °C -40 … 140

Anlauf Temperaturdifferenz K ∆Θ 0,01

min. Temperaturdifferenz K ∆Θ min 3

max. Temperaturdifferenz K ∆Θ max 170

Messhäufigkeit 1 s…30 min abhängig von den Volumenimpulsen

Energieversorgung
(Leistungsverbrauch < 1 W)

Standard Batterie D-Zelle 3,6 V, bis zu 13 Jahre Lebensdauer
Option 24 VAC Netzteil 55K27
Option 230 VAC Netzteil 55K31

Modulschacht 1 (Kopfmodul) Option Pulsausgang x2 für Energie und Volumen 55K16

Modulschacht 2  
(Bodenmodul)

Option BACnet-Modul mit Pulseingang x2 55K44
Option LON-Modul mit Pulseingang x2 55K21
Option M-Bus-Modul mit Pulseingang x2 55K30
Option Modbus-Modul RTU mit Pulseingang x2 55K55

Anzeige Standard LCD 7 (8) Ziffern

Einheiten
Standard MWh
Option kWh

Datenspeicher
Standard Datenlogger 460 Tage, 36 Monate, 15 Jahre, 50 Infocodes
Standard Stundendatenlogger (1392 Stundenwerte)

Schutzart Standard Energierechner IP54, Volumenmessteil IP67 (Splitversion IP68)

Umgebungsklasse Standard Klasse E1, E2 und M1

Temperatursensorpaar

°C 0 … 150 °C
Standard Pt 500, Ø 5 mm, Kabel 3 m (Zweileiter) 58103
Option Pt 500, Ø 5 mm, Kabel 5 m (Zweileiter) 58115
Option Pt 500, Ø 5 mm, Kabel 10 m (Zweileiter) 58113

Volumenmessteil
Standard Einbau im Rücklauf
Option Einbau im Vorlauf 55K13

Wärmeträger Standard Wasser-/Glykolgemisch (max. 60 %) 55K80

Zulassung / Eichung

Standard Wärmezähler ohne Zulassung (Glykolmessung ist nicht eichfähig) 55M..
Option Kältezähler ohne Zulassung (Glykolmessung ist nicht eichfähig) 56M..
Option Klimazähler, kombiniert Wärme und Kälte ohne Zulassung (Glykolmessung ist nicht eichfähig) 57M..
Wärme- oder Kältezähler mit Zulassung siehe Ultramess® 603 oder 801!

147

10
0

52
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Produktbeschreibung   
Der Energierechner 603 verbindet den neuesten Stand der Messtechnik mit  
bewährter Qualität. Bei der Entwicklung des Rechenwerks und des Anschluss- 
bodenstücks wurde besonderer Wert auf die Flexibilität gelegt. Durch  
programmierbare Funktionen und Einsteckmodule kann der Energierechner 603 in 
vielfältigen Applikationen optimal eingesetzt werden. Der intelligente elektronische 
Energierechner ermöglicht über eine einfache Menüführung viele Abfrage- 
möglichkeiten. Die sehr gut ablesbare Flüssigkristallanzeige zeigt detaillierte  
Verbrauchs- und Leistungsdaten. Die Verbrauchswerte werden täglich, monatlich 
und jährlich gespeichert, so sind auch rückwirkend Zwischenablesungen und  
Analysen der Verbrauchswerte möglich.

Das Rechenwerk zeichnet sich durch die komplette Auswahl von Kommunikations-
modulen und die eingebaute RTC (Echtzeituhr) aus, die es leicht machen, den Zähler 
in allen Applikationen anzupassen, unabhängig von der Auslesemethode. Für  
drahtgebundene Kommunikation kann der Zähler mit M-Bus, LON, KNX, BACnet 
oder Modbus ausgestattet werden. Wird der Zähler in ein drahtloses Netzwerk 
integriert, können Sie wireless M-Bus (Funk) wählen. Dadurch sind die Zähler ideal 
in Systeme für Energieaudit und Energiemanagement einsetzbar und leisten einen 
hervorragenden Beitrag zur Verbesserung der Energieeffizienz. Gerne unterstützen 
unsere Experten Sie bei der Messstellenkonzeption.

Technische Kurzinfo  
• Energierechner 
• Für Einbau in Rücklauf (optional  
 Vorlauf) 
• Integrierter Datenlogger (konfigurierbar)  
 für alle Register für Standard 1400  
 Stunden, 460 Tage, 36 Monate und  
 20 Jahre
• Standard mit optischer Schnittstelle  
 und 2 Steckplätzen für Kommunikations- 
 module (nachrüstbar): KNX / EIB, M-Bus,  
 LON, Impulsein- / -ausgänge, Analog 
  0/4 ... 20 mA, BACnet, Modbus
• Standard Batterie (max. 16 Jahre),  
 optional 230 VAC oder 24 VAC  
 Netzversorgung

Anwendungsgebiete
• Kältemessung in wasserführenden  
 Anlagen
• Bifunktionelle Wärme-/ Kältemessung 
 in separaten Registern
• Datenlogger
• Datenkommunikation
• Energiemessung in offenen Systemen

Ultramess® 603
Ultraschallzähler
von qp 0,6 bis 1.000 m³/h,  
DN 15 bis DN 300
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Energierechner 603
Für Kälte-, Wärme- und Klimazähler (kombinierte Wärme-/Kältezähler) 

Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Rechenwerk 603
Klima 
-40...+140 °C

Kälte 
-40...+140 °C

Wärme 
-40...+140 °C

Volumenimpuls 1 l/Impuls 57K71 56K71 55K71

Volumenimpuls 2,5 l/Impuls 57K75 56K75 55K75

Volumenimpuls 10 l/Impuls 57K72 56K72 55K72

Volumenimpuls 25 l/Impuls 57K76 56K76 55K76

Volumenimpuls 50 l/Impuls 57K77 56K77 55K77

Volumenimpuls 100 l/Impuls 57K73 56K73 55K73

Volumenimpuls 250 l/Impuls 57K78 56K78 55K78

Volumenimpuls 1.000 l/Impuls 57K74 57K74 55K74

Bitte beachten: Standard Medium Wasser

Optionen (bitte beachten: die Eichgültigkeit ist gesetzlich auf 5 Jahre beschränkt) Gruppe Art.-Nr.

Batterie D-Zelle 3,6 V (Standard), bis zu 13 Jahre, als Ersatzteil WGP 50K09

Netzanschlussmodul 230 VAC WGP 50K31

Netzanschlussmodul 24 VAC WGP 50K27

Highpower-Netzanschlussmodul 230 VAC WGP 50K23

Highpower-Netzanschlussmodul 24 VAC / 24 VDC WGP 50K22

Externer Transformator 
Hutschienengehäuse 230 VAC / 24 VAC zur Versorgung des Energierechners und Analogmoduls.

WGP 50K28

Vorlaufausführung, Einbau Volumenmessteil im Vorlauf (Standard Rücklauf) WGP 50K13

Temperaturfühler (Aufpreis) ø 6,0 mm ø 5,2 mm ø 5,0 mm

Kabellänge Leiter Art.-Nr. Leiter Art.-Nr. Leiter Art.-Nr.

 1,5 m (nur für Wärme) 2 58107

 3,0 m (Wärme+Kälte) 2 58105 2 58104 2 58103

 5,0 m (Wärme+Kälte) 2 58115

10,0 m (Wärme+Kälte) 2 581F17 2 581F18 2 58113

Kopffühlerpaar mit austauschbarem Fühlereinsatz

Kopffühlerpaar Pt 500 mit 4-Leiteranschluss inkl. fester Tauchhülsen 90 mm x 1/2“ WGF 55K3-090

Kopffühlerpaar Pt 500 mit 4-Leiteranschluss inkl. fester Tauchhülsen 140 mm x 1/2“ WGF 55K3-140

Kopffühlerpaar Pt 500 mit 4-Leiteranschluss inkl. fester Tauchhülsen 180 mm x 1/2“ WGF 55K3-180

Leitungslänge zum Anschluss der Kopffühler max. 100 m (mit Zulassung), Anschluss empfohlen mit Instakabel 
4x 0,25 mm2 geschirmt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Module (nachrüstbar, Plug and Play), 2 Module kombinierbar (2 Modulsteckplätze) Gruppe Art.-Nr.

Analogausgangsmodul 2x 0/4 … 20 mA
Analogausgänge 0 … 20 mA oder 4 … 20 mA, konfigurierbare Messwerte (Leistung, Durchfluss oder 
Temperaturen) und Skalierung (z. B. 0 – 100 kW, 0 – 10 m³/h, 0 – 100 °C) für Steuerung, Regelung und 
Visualisierung. Benötigt 24 VAC (Art.-Nr. 50K27) und ggf. externen Transformator 230 VAC (Art.-Nr. 50K28) für 
Stromversorgung Rechenwerk und Analogmodul.

WGP 50K20

BACnet Modul mit Impulseingang x2 
BACnet MS/TP Modul mit RS485 Schnittstelle gemäß ASHRAE 135 und ISO 16484-5 für Gebäudeautomation 
zur Messdatenauslesung für Smart Metering Anwendungen, Monitoring, Steuerung, Regelung und Fern-
auslesung. Alle wichtigen Messwerte werden übertragen: Zählerstand Wärmeenergie (E1), ggf. Kälteenergie 
(E3), Volumen, Durchfluss, Leistung, Pulseingang A, Pulseingang B, Vorlauf, Rücklauf- und Differenztemperatur. 
Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände 
werden mitgeloggt und auf dem Bus mit übertragen. Benötigt Netzmodul 230 VAC (Art.-Nr. 50K31) oder  
24 VAC (Art.-Nr. 50K27).

WGP 50K44

Datenschnittstelle mit Impulsausgang x2 
Per USB (Art.-Nr. 55K43) oder RS232 (Art.-Nr. 55K42) und Software sind die umfang reichen Loggerwerte 
auslesbar. Im Zähler integriert sind Jahreslogger für 15 Jahreswerte, Monatslogger für 36 Monatswerte, 
Tageslogger für 460 Tage. Geloggt werden u. a.: Zählerstand Wärme (+ ggf. Kälte), Temperaturen Vor- und 
Rücklauf, Volumen, aktuelle Leistung und Durchfluss, Min- und Maxwerte, externe Zähler A und B, Tarifregister 
usw. Konfigurierbare Impulsausgänge, Standard Energie und Volumen, 100 ms optional 32 ms, max. 30 VDC 
und 10 mA. Für Zählerfernanzeige und weitere Anwendungen für Anzeigen und Auswertung von Zählimpulsen.

WGP 50K56

230V~

2 OUT

2 OUT
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Fortsetzung – Module (nachrüstbar) – Plug and Play Installation Gruppe Art.-Nr.

Datenschnittstelle mit Impulseingang x2 
Per USB (Art.-Nr. 55K43) oder RS232 (Art.-Nr. 55K42) und Software sind die umfang reichen Loggerwerte 
auslesbar. Im Zähler sind: Jahreslogger für 15 Jahres werte, Monatslogger für 36 Monatswerte, Tageslogger für 
460 Tage. Geloggt werden u. a.: Zählerstand Wärme (+ ggf. Kälte), Temperaturen Vor- und Rücklauf, Volumen, 
aktuelle Leistung und Durchfluss, Min- und Maxwerte, externe Zähler A und B, Tarifregister usw. Pulseingänge 
für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden 
mitgeloggt und auf dem Bus mit übertragen.

WGP 50K32

KNX/EIB-Modul für Wärme-, Kälte- oder Klimaausführung
KNX/EIB-Modul für Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14543 und EN 50090. Mit der KNX Standardsoftware 
ETS konfigurierbar, FacilityWeb kompatibel. Alle wichtigen Zählerwerte sind auf dem KNX zur Regelung, 
Steuerung und Monitoring verfügbar, z. B.: Zählerstand Wärmeenergie (und ggf. Kälteenergie), Zählerstand 
Volumen, Leistung, Durchfluss, Vor- und Rücklauftemperatur und Temperaturdifferenz, für alle Werte sind obere 
und untere Schwellwerte per ETS einfach konfigurierbar. Integrierter Jahreslogger für ¼-Stundenwerte. Benötigt 
Netzmodul 230 VAC (Art.-Nr. 50K31) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K27).

WGP 50K34

LON-Modul mit Impulseingang x2
Modul für LON Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14908 für Monitoring, Steuerung und Regelung. Freie 
Topologie FT-X3 mit zahlreichen Werten in 36 Datenpunkten als Standardnetzvariablen (SNVTs). Impulseingänge 
für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden 
mitgeloggt und mit auf dem LON-Bus übertragen. Benötigt Highpower-Netzmodul 230 VAC (Art.-Nr. 50K23) 
oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K22).

WGP 50K21

M-Bus Modul mit Impulsausgang x2 
M-Bus genormt nach EN 13757 zur Messdatenauslesung und Zählerkonfiguration über verpolungssichere 
2-Draht-Leitung für Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. 
Unterstützt 300, 2400 und 9600 Baud. Konfigurierbare Impulsausgänge, Standard Energie und Volumen, 100 
ms optional 32 ms, max. 30 VDC und 10 mA. Für Zählerfernanzeige und weitere Anwendungen für Anzeigen 
und Auswertung von Zählimpulsen. Mit Batterieversorgung kleinstes Ausleseintervall stündlich, empfohlen mit 
Netzversorgung 230 VAC (Art.-Nr. 50K31) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K27) für beliebig häufige Auslesung.

WGP 50K33

M-Bus Modul mit Impulseingang x2
Wie vor, jedoch mit Impulseingang x 2 für den Anschluss von 2 Kontaktzählern, z. B. Kalt- und Warmwasser. 
Die Zählerstände werden mitgeloggt und auf den Bus mit übertragen. Mit Batterieversorgung kleinstes 
Ausleseintervall stündlich, empfohlen mit Netzversorgung 230 VAC (Art.-Nr. 50K31) oder 24 VAC (Art.-Nr. 
50K27) für beliebig häufige Auslesung.

WGP 50K30

Modbus-Modul mit Impulseingang x2
Modbus RTU mit RS-485 Schnittstelle zur Messdatenauslesung, Smart Metering Anwendungen und Integration 
in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt bis 76.800 Bits/Sek., die Übertragungsgeschwindigkeit 
und Parität ist konfigurierbar. Impulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- 
und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Modbus mit übertragen. Benötigt 
Netzversorgung 230 VAC (Art.-Nr. 50K31) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K27).

WGP 50K55

Wireless M-Bus Modul mit Impulsausgang x2
Funkstandard im 868 MHz Band nach EN 13757 zur Messdatenauslesung als stationäre Lösung mit 
Datensammlern oder mobil als walk-by/drive-by. Externe Antenne anschließbar für Erweiterung der 
Sendereichweite. Das Modul unterstützt den C1- und S1-Modus mit AES-128 Verschlüsselung für 
Datensicherheit. Konfigurierbare Impulsausgänge, Standard Energie und Volumen, 100 ms optional 32 ms, 
max. 30 VDC und 10 mA. Für Zählerfernanzeige und weitere Anwendungen für Anzeigen und Auswertung von 
Zählimpulsen.

WGP 50K26

Wireless M-Bus Modul mit Impulseingang x2
Wie vor, jedoch mit Impulseingang x 2 für den Anschluss von 2 Kontaktzählern,  
z. B. Kalt- und Warmwasser. Die Zählerstände werden mitgeloggt und per Funk mit übertragen.

WGP 50K57

Programmierung Schnittstellen-Module
Bitte bei Auftragserteilung gewünschte Parameter (z. B. Primäradresse) mitteilen,  
nicht skontier- oder rabattierbar.

MPG 40088

Energierechner 603
Für Kälte-, Wärme- und Klimazähler (kombinierte Wärme-/Kältezähler) 

2 IN
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Energierechner 603 technische Daten
Für Kälte-, Wärme- und Klimazähler (kombinierte Wärme-/Kältezähler) 

Technische Daten Energierechner 603

Abmessung B x H x T 166 x 102 x 47 mm

Umgebungstemperatur °C 5…55, nicht kondensierend

Lagertemperatur °C -20…+60

Temperaturmessbereich °C 2…180

Anlauf Temperaturdifferenz K ∆Θ 0,01

min. Temperaturdifferenz K ∆Θ min 3

max. Temperaturdifferenz K ∆Θ max 178

Messhäufigkeit 1 s…30 min abhängig von den Volumenimpulsen

Energieversorgung
(Leistungsverbrauch < 1 W)

Standard Batterie D-Zelle 3,6 V, bis zu 13 Jahre Lebensdauer

Option 24 VAC Netzteil 50K27

Option 230 VAC Netzteil 50K31

Option 24 VAC/24 VDC Highpower-Netzteil 50K22

Option 230 VAC Highpower-Netzteil 50K23

Option Externer Transformator 230 VAC / 24 VAC, für Versorgung Analogmodul 50K28

2x Modulschacht 
(2 Module kombinierbar)

Option Analogausgangmodul 2x 0/4 … 20 mA 50K20

Option BACnet-Modul MS/TP mit Impulseingang x2 50K44

Option Datenschnittstelle (USB oder RS-232) mit Impulsausgang x2 50K56

Option Datenschnittstelle (USB oder RS-232) mit Impulseingang x2 50K32

Option KNX/EIB-Modul für Gebäudeautomation 50K34

Option LON-Modul FT-X3 mit Impulseingang x2 50K21

Option M-Bus-Modul mit Impulsausgang x2 50K33

Option M-Bus-Modul mit Impulseingang x2 50K30

Option Modbus-Modul RTU RS-485 mit Impulseingang x2 50K55

Option wireless M-Bus-Modul (Funk) mit Impulsausgang x2 50K26

Option wireless M-Bus-Modul (Funk) mit Impulseingang x2 50K57

Anzeige Standard LCD 7 (8) Ziffern

Einheiten
Standard MWh

Option kWh

Datenspeicher
Standard Datenlogger 460 Tage, 36 Monate, 20 Jahre, 50 Infocodes

Standard Stundendatenlogger (1392 Stundenwerte)

Leckagefunktion
Option

Die Lecküberwachung besteht aus zwei Ultraschall-Volumenteilen, die in Vor- und Rücklauf 
montiert sind sowie Temperaturfühlern in beiden Rohrleitungen. Es wird der Massenunterschied 
überwacht, der zwischen Vor- und Rücklauf vorkommen kann, tritt ein Unterschied auf wird ein 
Alarm signalisiert.

auf Anfrage

Option
Impulssignal eines Kaltwasserzählers wird erfasst, Undichtigkeiten führen dazu das Impulse rund 
um die Uhr empfangen werden, dieser Zustand kann signalisiert werden.

auf Anfrage

Schutzart Standard Energierechner und Pulstransmitter IP65, Volumenmessteil IP65

Umgebungsklasse EN 1434 Standard
Elektrommagnetische Klasse E1 und E2
Mechanische Klasse M1 und M2

Temperatursensorpaar

°C Zulassung: 0…150 °C
Standard 1,5 m (bis q

p 2,5 m³/h), ø 5mm, Pt 500 bzw. 3 m (ab qp 3,5 m³/h)
Option 3 m, ø 5mm, Pt 500, Zweileiter, Zulassung Wärme+Kälte 58103
Option 5 m, ø 5mm, Pt 500, Zweileiter, Zulassung Wärme+Kälte 58115
Option 10 m, ø 5mm, Pt 500, Zweileiter, Zulassung Wärme+Kälte 58113

Temperatursensordurch-messer
Standard 5,0 mm
Option 5,2 mm auf Anfrage
Option 6,0 mm auf Anfrage

Einbauart Temperatursensor Standard Direkttauchend (bis qp 6,0) oder in Tauchhülsen (ab qp 10), konform zu EN 1434

Kopffühlerpaar
Option 90 mm, Pt 500, Vierleiter, 0-150 °C, bis 100 m Kabellänge 55K3-090
Option 140 mm, Pt 500, Vierleiter, 0-150 °C, bis 100 m Kabellänge 55K3-140
Option 180 mm, Pt 500, Vierleiter, 0-150 °C, bis 100 m Kabellänge 55K3-180

Volumenmessteil
Standard Einbau im Rücklauf
Option Einbau im Vorlauf 50K13
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Energierechner 603 technische Daten
Für Kälte-, Wärme- und Klimazähler (kombinierte Wärme-/Kältezähler) 

Fortsetzung – Technische Daten Energierechner 603

Energierechner abnehmbar
Standard 3 m Kabellänge (Standard bis qp 40)
Option auf Wunsch bis 10,0 m Kabellänge auf Anfrage

Wärmeträger Standard Wasser / Heizungswasser

Zulassung / Eichung

Standard Wärmezähler-Rechenwerk mit Zulassung MID gemäß EN 1434, Klasse 2 und 3 50K...
Option Kältezähler-Rechenwerk mit Zulassung TS 27.02 012 51K...

Option
Klimazähler-Rechenwerk, kombiniert Wärme und Kälte, mit MID Zulassung Wärmezähler gemäß 
MID EN 1434, Klasse 2 und 3

52K...

Option Durchflussmessgerät für Kühlwasser auf Anfrage
Option Durchflussmessgerät für Heißwasser auf Anfrage

Abmessungen

154

166

10
2

47
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Bei Planung und Installation bitte beachten!

Um die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts sicherzustellen, 

bitte die nachfolgenden Punkte beachten.

1. Einbaulage

Die Einbaulage des Messgerätes ist beliebig. Das Gerät kann sowohl 

in horizontale als auch in vertikale Rohrleitungen eingebaut werden.

Bei vertikalem Einbau ist die Strömungsrichtung nach oben vorzu-

sehen. Mitgeführte Feststoffe sinken nach unten.

Bei horizontalem Einbau ist darauf zu achten, dass die Messelekt-

roden horizontal liegen. Mitgeführte Gasblasen könnten sonst für 

eine kurzzeitige Isolation der Messelektroden führen.

Das Gerät entsprechend dem Durchflussrichtungspfeil auf dem 

Typenschild in die Rohrleitung einbauen.

2. Ein- und Auslaufstrecke

Der Messaufnehmer sollte grundsätzlich vor turbulenzerzeugenden 

Armaturen installiert werden.

Sollte dies nicht immer möglich sein, so sind Einlaufstrecken von  

> 3 x DN vorzusehen. Die Auslaufstrecke sollte > 2 x DN sein.

3. Einbauort

• Achtung: Der Messaufnehmer sollte nicht auf der Saugseite einer 

 Pumpe installiert werden, da sonst die Gefahr der Beschädigung 

 der Auskleidung (speziell PTFE-Auskleidungen) durch Unterdruck 

 besteht.

• Bei PTFE Ausführung klappt der PE-Mantel nach öffnen der  

 Verpackung aus, die Montagestelle benötigt zum Einbau bis zu 

 Baulänge +30 mm Platz. Die PTFE-Beschichtung legt sich mit 

 Befestigung der Flanschverschraubung flach an. Eine zusätzliche 

 Dichtung wird nicht benötigt.

• Es ist darauf zu achten, dass die Rohrleitung an der Messstelle 

 stets vollgefüllt ist, da sonst keine richtige bzw. genaue Messung 

 möglich ist.

• Der Messaufnehmer sollte nicht am höchsten Punkt eines  

 Rohrleitungssystems installiert werden, da sonst die Gefahr von 

 Gasansammlung besteht.

• Nicht in eine Fallleitung bei anschliessendem freiem Auslauf 

 installieren. 

> 3-5 x DN > 2 x DN
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• Bei Vibrationen ist die Rohrleitung vor und nach dem  

 Messaufnehmer zu befestigen. Bei sehr starken Vibrationen ist 

 der Messumformer vom Messaufnehmer zu trennen  

 (Splitversion). 

 

4. Nennweitenreduzierung

Durch die Verwendung von Rohranpassungsstücken nach DIN 

28545 lassen sich die Messaufnehmer auch in Rohrleitungen grös-

serer Nennweite einbauen.

Hinweis: Bei sehr niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten kann 

durch die Reduzierung der Nennweite an der Messstelle diese er-

höht und somit eine Verbesserung der Messgenauigkeit erreicht 

werden.

5. Erdung und Potentialausgleich

Um eine genaue Messung zu erhalten, müssen der Messaufnehmer 

und das Messmedium auf etwa dem gleichen elektrischen Potential 

liegen. Bei Flanschausführungen ohne zusätzliche Erdungselektrode 

wird dies über die angeschlossene Rohrleitung ausgeführt.

• Bei der Flanschausführung zusätzlich zu den Befestigungs- 

 schrauben ein Verbindungskabel (min. 4 mm²) zwischen Erdungs- 

 schraube am Flansch des Messaufnehmers zum Gegenflansch  

 anbringen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute elektrische  

 Verbindung hergestellt wird.

• Farbe oder Korrosion am Gegenflansch können eine gute  

 elektrische Verbindung beeinträchtigen.

5.1 Kunststoff- oder ausgekleidete Rohrleitungen

• Bei Verwendung von nicht leitfähigen oder durch ein nicht  

 leitfähiges Material ausgekleidete Rohrleitungen muss der Poten- 

 tialausgleich über zwischen die Flansche montierte Erdungsringe 

 geschehen. Die Erdungsringe werden wie eine Dichtung  

 zwischen die Flansche eingesetzt und durch ein Erdkabel mit dem 

 Messaufnehmer verbunden.

• Bei der Verwendung von Erdungsringen ist die Korrosions- 

 beständigkeit des Materials zu beachten. Es wird empfohlen, bei 

 aggressiven Medien Erdungselektroden zu verwenden.

5.2 Elektrisch gestörte Umgebung

• Bei elektrisch gestörter Umgebung oder nicht geerdeten  

 metallischen Rohrleitungen wird eine Erdung wie im unten  

 gezeigten Bild empfohlen, um eine unbeeinflusste Messung 

 sicherzustellen.

Bei Planung und Installation bitte beachten!

m
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„X“
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Wärmezähler

Gaszähler Ölzähler

Kältezähler

Stromzähler

SonderzählerSystemtechnik

Die Informationen in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten  

Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern  

können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart sind. 

©2019 WDV ® Molliné. Änderungen vorbehalten

Ölzähler Wechselstromzähler

Drehstromzähler

Messwandlerzähler

Universalmessgerät

Aufsteckwandler

Klappwandler

Verrechnungswandler

Druckluftzähler

Drucksonden 

Dampfzähler

Taupunktsensoren

Anbohrschellen

BACnet/M-Bus/Modbus- 

Gateway/Datenlogger

M-Bus Datenlogger

M-Bus Gateways

Pegelwandler/Repeater

Walk-by Funksystem

AMR Funksystem

Kompakt-Kältezähler

Ultraschall-Kältezähler

Großkältezähler

Magnetisch-induktive Kälte-

zähler

Clamp-On

Kompakt-Wärmezähler

Solarwärmezähler

Ultraschall-Wärmezähler

Großwärmezähler

Magnetisch-induktive Klima-

zähler

Clamp-On

Wasserzähler

Druckluftzähler
Heizkostenabrechnung 

Zählermietservice 

Informationen 

Eichgesetz 

Einbauhinweise 

 

Balgengaszähler

Digitale Gaszähler

Drehkolbengaszähler

Turbinenradgaszähler

Quantometer

Mengenumwerter

Industriegaszähler

Wohnungswasserzähler

Hauswasserzähler

Unterputzzähler

Ultraschall-Wasserzähler

Magnetisch-induktive 

Sonderwasserzähler

Großwasserzähler


