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[m³/h] [mm] [imp/l] qi:qp qs:qp [m³/h] [bar] [l/h]
0,6 DN15 & DN20 300 1:100 2:1 1,5 0,04 2
1,5 DN15 & DN20 100 1:100 2:1 4,5 0,22 3
2,5 DN20 60 1:100 2:1 7,5 0,03 5
3,5 DN25 50 1:100 2:1 9 0,07 7
6 DN25 & DN32 25 1:100 2:1 18 0,2 12

10 DN40 15 1:100 2:1 30 0,06 20
15 DN50 10 1:100 2:1 45 0,14 30
25 DN65 6 1:100 2:1 75 0,06 50
40 DN80 5 1:100 2:1 90 0,05 80
60 DN100 2,5 1:100 2:1 180 0,03 120
100 DN100 & DN125 1,5 1:100 2:1 300 0,07 200

    1)  Die Impulswert geht aus dem Typen Schild.
    2)  Sättigungsdurchfluss. Die Höchstimpulsfrequenz von 128 Hz wird bei höherem Durchfluss beibehalten.

Durchfluss
@125 Hz 2) Min. cut offp@qp

Nom. Durch-
fluss qp

Nom.
Diameter

Impuls-
wert 1)

Dynamik-
bereich

 



 
Nom. Durchfluss qp

[m³/h]

0,6 G¾Bx110 mm G1Bx130 mm (G1Bx190 mm)
1,5 G¾Bx110 mm G¾Bx165 mm G1Bx130 mm G1Bx190 mm (G1Bx110 mm) (G1Bx165 mm) (DN20x190 mm)
2,5 G1Bx190 mm DN20x190 mm (G1Bx130 mm)
3,5 G5/4Bx260 mm DN25x260 mm
6 G5/4Bx260 mm DN25x260 mm (G1½Bx260 mm)
10 G2Bx300 mm DN40x300 mm (DN40x250 mm)
15 DN50x270 mm (DN50x250 mm)
25 DN65x300 mm
40 DN80x300 mm (DN80x350 mm)
60 DN100x360 mm (DN100x400 mm)

100 DN100x360 mm DN125x350 mm

(...) Ländervarianten

Grösse und Baulänge



 

 

qp qi qs Länge Impulswert CCC

[m³/h] [m³/h] [m³/h] [mm] [imp/l] (Hochauflösung)

65-5- CAAA -XXX 0,6 0,006 1,2 G¾B (R½) 16 110 300 416 (484) Messing
65-5- CAAD -XXX 0,6 0,006 1,2 G1B (R¾) 16 130 300 416 (484) Messing

(65-5- CAAF -XXX) 0,6 0,006 1,2 G1B (R¾) 16 190 300 416 (484) Messing
(65-5- CDA1 -XXX) 1,5 0,015 3 G1B (R¾) 16 110 100 419 (407) Messing
65-5- CDAA -XXX 1,5 0,015 3 G¾B (R½) 16 110 100 419 (407) Messing
65-5- CDAC -XXX 1,5 0,015 3 G¾B (R½) 16 165 100 419 (407) Messing
65-5- CDAD -XXX 1,5 0,015 3 G1B (R¾) 16 130 100 419 (407) Messing

(65-5- CDAE -XXX) 1,5 0,015 3 G1B (R¾) 16 165 100 419 (407) Messing
65-5- CDAF -XXX 1,5 0,015 3 G1B (R¾) 16 190 100 419 (407) Messing

(65-5- CDCA -XXX) 1,5 0,015 3 DN20 25 190 100 419 (407) Rostfreier Stahl
(65-5- CEAD -XXX) 2,5 0,025 5 G1B (R¾) 16 130 60 498 (-) Messing
65-5- CEAF -XXX 2,5 0,025 5 G1B (R¾) 16 190 60 498 (-) Messing
65-5- CECA -XXX 2,5 0,025 5 DN20 25 190 60 498 (-) Rostfreier Stahl
65-5- CGAG -XXX 3,5 0,035 7 G5/4B (R1) 16 260 50 451 (436) Messing
65-5- CGCB -XXX 3,5 0,035 7 DN25 25 260 50 451 (436) Rostfreier Stahl
65-5- CHAG -XXX 6 0,06 12 G5/4B (R1) 16 260 25 437 (438) Messing

(65-5- CHAH -XXX) 6 0,06 12 G1½B (R5/4) 16 260 25 437 (438) Messing
65-5- CHCB -XXX 6 0,06 12 DN25 25 260 25 437 (438) Rostfreier Stahl
65-5- CJAJ -XXX 10 0,1 20 G2B (R1½) 16 300 15 478 (483) Messing

(65-5- CJB2 -XXX) 10 0,1 20 DN40 16 250 15 478 (483) Rotguss
65-5- CJCD -XXX 10 0,1 20 DN40 25 300 15 478 (483) Rostfreier Stahl

(65-5- CKC4 -XXX) 15 0,15 30 DN50 25 250 10 420 (485) Rostfreier Stahl
65-5- CKCE -XXX 15 0,15 30 DN50 25 270 10 420 (485) Rostfreier Stahl
65-5- CLCG -XXX 25 0,25 50 DN65 25 300 6 479 (-) Rostfreier Stahl
65-5- CMCH -XXX 40 0,4 80 DN80 25 300 5 458 (486) Rostfreier Stahl

(65-5- CMCJ -XXX) 40 0,4 80 DN80 25 350 5 458 (486) Rostfreier Stahl
65-5- FACL -XXX 60 0,6 120 DN100 25 360 2,5 470 (487) Rostfreier Stahl

(65-5- FAD5 -XXX) 60 0,6 120 DN100 16 400 2,5 470 (487) Rostfreier Stahl
65-5- FBCL -XXX 100 1 200 DN100 25 360 1,5 480 (488) Rostfreier Stahl
65-5- FBCM -XXX 100 1 200 DN125 25 350 1,5 480 (488) Rostfreier Stahl

3)  XXX - Code für Endmontage, Genehmigungen etc. – durch Kamstrup angebracht. Je nach Land sind Unterschiede möglich.

(...) Länderspezifische Varianten

Typnummer3) Ansluss MaterialienPN



 

qp qi qs Länge Impulswert CCC

[m³/h] [m³/h] [m³/h] [mm] [Imp/l] (Hochauflösung)

65-3- CDAA -XXX 1,5 0,015 3 G¾B (R½) 16 110 100 419 (407) Messing
65-3- CDAD -XXX 1,5 0,015 3 G1B (R¾) 16 130 100 419 (407) Messing
65-3- CEAF -XXX 2,5 0,025 5 G1B (R¾) 16 190 60 498 (-) Messing
65-3- CGAG -XXX 3,5 0,035 7 G5/4B (R1) 16 260 50 451 (436) Messing
65-3- CHAG -XXX 6 0,06 12 G5/4B (R1) 16 260 25 437 (438) Messing
65-3- CJAJ -XXX 10 0,1 20 G2B (R1½) 16 300 15 478 (483) Messing
65-3- CJCD -XXX 10 0,1 20 DN40 25 300 15 478 (483) Rostfreier Stahl
65-3- CKCE -XXX 15 0,15 30 DN50 25 270 10 420 (485) Rostfreier Stahl
65-3- CLCG -XXX 25 0,25 50 DN65 25 300 6 479 (-) Rostfreier Stahl
65-3- CMCH -XXX 40 0,4 80 DN80 25 300 5 458 (486) Rostfreier Stahl
65-3- FACL -XXX 60 0,6 120 DN100 25 360 2,5 470 (487) Rostfreier Stahl
65-3- FBCL -XXX 100 1 200 DN100 25 360 1,5 480 (488) Rostfreier Stahl
65-3- FBCM -XXX 100 1 200 DN125 25 350 1,5 480 (488) Rostfreier Stahl

4)  XXX - Code für Endmontage, Genehmigungen etc. – durch Kamstrup angebracht. Je nach Land sind Unterschiede möglich.

Typnummer4) Ansluss MaterialienPN

 

Verschraubungen



 

 

 

 

 

Pulse Transmitter 66 99 903 - 
Pulse Divider       66 99 907 - Y Z - XXX

Ausgangsmodul

Versorgungsmodul

Endmontage und Kennzeichnung

 

Y Ausgangsmodul Zugehöriges Versorgungsmodul
2 Galvanisch getrenntes Modul 0, 7, 8
3 Galvanisch getrenntes Modul, low power 0, 2, 7, 8

Z Versorgungsmodul Zugehöriges Ausgangsmodul
0 Keine Versorgung 2, 3
2 Batterie, D-Zelle 3
7 230 VAC Versorgungsmodul 2, 3
8 24 VAC Versorgungsmodul 2, 3



 

qp CCC
[m³/h] [Imp/l] [l/Imp] Teiler CC [ms] [ms] (E=4) [ms] (E=5) [ms] (E=6)

0,6 116 300 3,9 - - - Standard
0,6 1 300 33 - 20 50 100
0,6 2,5 750 63 - - - 100

1,5 119 100 3,9 - - - Standard
1,5 1 100 33 - 20 50 100
1,5 2,5 250 63 - - - 100
1,5 10 1000 34 - - - 100

2,5 198 60 3,9 - - - Standard
2,5 1 60 33 - 20 50 100
2,5 2,5 150 63 - - - 100
2,5 10 600 34 - - - 100

3,5 151 50 3,9 - - - Standard
3,5 1 50 33 - 20 50 -
3,5 2,5 125 63 - - - 100
3,5 10 500 34 - - - 100
3,5 25 1250 64 - - - 100

6 137 25 3,9 - - - Standard
6 1 25 33 - 20 50 -
6 2,5 62,5 63 - - - 100
6 10 250 34 - - - 100
6 25 625 64 - - - 100

10 178 15 3,9 - - - Standard
10 1 15 33 - 20 50 -
10 10 150 34 - - - 100
10 25 375 64 - - - 100

15 120 10 3,9 - - - Standard
15 1 10 33 - 20 - -
15 10 100 34 - - 50 100
15 25 250 64 - - - 100
15 100 1000 35 - - - 100

25 179 6 3,9 - - - Standard
25 1 6 33 - 20 - -
25 10 60 34 - - 50 100
25 25 150 64 - - - 100
25 100 600 35 - - - 100

Impulswert Impulsdauer



qp CCC
[m³/h] [Imp/l] [l/Imp] Teiler DD [ms] [ms] (E=4) [ms] (E=5) [ms] (E=6)

40 158 5 3,9 - - - Standard
40 10 50 34 - 20 50 -
40 25 125 64 - - - 100
40 100 500 35 - - - 100
40 250 1250 65 - - - 100

60 170 2,5 3,9 - - - Standard
60 10 25 34 - 20 50 -
60 25 62,5 64 - - - 100
60 100 250 35 - - - 100
60 250 625 65 - - - 100

100 180 1,5 3,9 - - - Standard
100 10 15 34 - 20 50 -
100 100 150 35 - - - 100
100 250 375 65 - - - 100

Impulswert Impulsdauer



 

65-000-000-2000 D-Zelle Lithiumbatterie mit zweipoligem Stecker

3026-477 1) Beschlag für D-Zelle Batterie
Wird bei Batteriever-
sorgung und „Keine 
Versorgung“ mitgeliefert

1650-157 1) Stopfen für Kabelverschraubung 
Wird bei Batteriever-
sorgung und „Keine 
Versorgung“ mitgeliefert

65-000-000-7000 2) 230 VAC Versorgungsmodul

65-000-000-8000 2) 24 VAC Versorgungsmodul

5000-290
Kabel zwischen Versorgungsmodul und 
Ausgangsmodul 

Wird bei Netzversorgung 
mitgeliefert 

5000-286 24/230 VAC Versorgungskabel Optional

66-99-012 Ausgangsmodul (Y=2), galvanisch getrennt

66-99-013
Ausgangsmodul (Y=3), galvanisch getrennt, low 
power

5000-333 2,5 m Silikonkabel (3-Leiter) Optional

5000-259 5 m Silikonkabel (3-Leiter) Optional

5000-270 10 m Silikonkabel (3-Leiter) Optional

3026-207 Beschlag für wandmontierung Optional

Artikelnummer Beschreibung
Anmerkung
(bei der Bestellung von Pulse 
Transmitter/Pulse Divider)

1)  Notwendig bei der Änderung von Netzversorgung auf Batterieversorgung.
2)  Einschließlich 5000-290.
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pkvQ Δ×=

Δ

qp Nom. Durchm. Q@0,25 bar
[m³/h] [mm] [m³/h]

A 0,6 & 1,5 DN15 & DN20 3,2 1,6
B 2,5 & 3,5 & 6 DN20, DN25 & DN32 13,4 6,7
C 10 & 15 DN40 & DN50 40 20
D 25 DN65 102 51
E 40 DN80 179 90
F 60 & 100 DN100 & DN125 373 187

Diagramm kv
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Pulse Transmitter / Pulse
Divider Ausgangsmodul Zweileiteranschluss Dreileiteranschluss

Y=2 < 100 m *) < 25 m

Y=3 N/A < 25 m
*) MULTICAL® 601/602 muss Fühleranschluss Typ D sowie externe 24 VDC Versorgung haben.

MULTICAL® 601/602/801
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Durchfluss-frequenz (qp 1,5 m³/h)
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Min. cutoff Sättigungsdurchfluss (125 Hz)

 



qp Impulswert Durchflusslow bei 128 Hz
[m³/h] [imp/l] [m³/h]

0,6 300 1,54
1,5 100 4,61
2,5 60 7,68
3,5 50 9,22
6 25 18,4

10 15 30,7
15 10 46,1
25 6 76,8
40 5 92,2
60 2,5 184,3
100 1,5 307,2

< <



 

Nenndurchfluss qp Empfohlen min. 
Gegendruck

Max. Durchfluss qs Empfohlen min. 
Gegendruck

[m³/h] [bar] [m³/h] [bar]
0,6 1 1,2 2
1,5 1,5 3 2,5
2,5 1 5 2
3,5 1 7 2
6 1,5 12 2,5
10 1 20 2
15 1,5 30 2,5
25 1 50 2
40 1,5 80 2,5
60 1 120 2

100 1,5 200 2,5
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Module Y=2 OC und OD (OB) Kam
Max. Eingangsspannung 6 V 30 V

Max. Eingangsstrom 0,1 mA 12 mA

ON Zustand U  0,3 V @ 0,1 mA UCE  2,5 V @ 12 mA

OFF Zustand R  6 M R  6 M



 

Module Y=3 OC und OD
Max. Eingangsspannung 6 V

Max. Eingangsstrom 0,1 mA

ON Zustand U  0,3 V @ 0,1 mA

OFF Zustand R  6 M
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Interfacestecker

Stift 1 Vcc

Stift 2 Gnd

Stift 3 Impuls

Stift 4 Prüfmodus
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qp Impulswert Durchflusslow bei 128 Hz
[m³/h] [imp/l] [m³/h]

0,6 300 1,54
1,5 100 4,61
2,5 60 7,68
3,5 50 9,22
6 25 18,4

10 15 30,7
15 10 46,1
25 6 76,8
40 5 92,2
60 2,5 184,3
100 1,5 307,2
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Module Y=2 OC und OD (OB) Kam
Max. Eingangsspannung 6 V 30 V

Max. Eingangsstrom 0,1 mA 12 mA

ON Zustand U  0,3 V @ 0,1 mA UCE  2,5 V @ 12 mA

OFF Zustand R  6 M R  6 M



 

Module Y=3 OC und OD
Max. Eingangsspannung 6 V

Max. Eingangsstrom 0,1 mA

ON Zustand U  0,3 V @ 0,1 mA

OFF Zustand R  6 M

 

 

 



 

Nenndurchfluss Impulswert
qp qp qi 0,1xqp qp qi 0,1xqp qp qi 0,1xqp

[m³/h] [imp/l] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [min] [min] [min] [kg] [kg] [kg]
0,6 300 0,6 0,006 0,06 3 20 6 30 2 6
1,5 100 1,5 0,015 0,15 3 20 4 75 5 10
2,5 60 2,5 0,025 0,25 3 20,2 4,8 125 8,4 20
3,5 50 3,5 0,035 0,35 3 17,1 6 175 10 35
6 25 6 0,06 0,6 3 20 4 300 20 40
10 15 10 0,1 1 3 20,4 6 500 34 100
15 10 15 0,15 1,5 3 20 6 750 50 150
25 6 25 0,25 2,5 3 20,2 6 1250 84 250
40 5 40 0,4 4 3 15 6 2000 100 400
60 2,5 60 0,6 6 3 20 6 3000 200 600
100 1,5 100 1 10 3 20 6 5000 333 1000

Testpunkte Testzeit Testmenge



 



 

Anschluss Zwischenstücke Verschraubung
G¾ (R½) DN15 ø15 ø14
G1 (R¾) DN20 ø20 ø19,5
DN20 ø20
G5/4 (R1) DN25 ø25 ø25,5
DN25 ø25
G1½ (R5/4) DN32 ø32 ø32
G2 (R1½) DN40 ø40 ø39
DN40 ø40
DN50 ø50
DN65 ø65
DN80 ø80
DN100 ø100
DN125 ø125
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Pulse Divider & Pulse Divider &

 



 



qp

[m³/h] [imp/l] [l/Impuls] CC [ms] (E=1) [ms] (E=4) [ms] (E=5) [ms] (E=6)
150 1 33 3,9 - - - Standard
150 10 34 - 20 - -
150 25 64 - 20 - -
150 100 35 - 20 50 100
150 250 65 - 20 50 100
150 1000 36 - 20 50 100
150 2500 66 - 20 50 100

250 0,6 43 3,9 - - - Standard
250 10 34 - 20 - -
250 25 64 - 20 - -
250 100 35 - 20 50 100
250 250 65 - 20 50 100
250 1000 36 - 20 50 100
250 2500 66 - 20 50 100

400 0,4 63 3,9 - - - Standard
400 100 35 - 20 50 -
400 250 65 - 20 50 100
400 1000 36 - 20 50 100
400 2500 66 - 20 50 100

600 0,25 14 3,9 - - - Standard
600 100 35 - 20 50 -
600 250 65 - 20 50 -
600 1000 36 - 20 50 100
600 2500 66 - 20 50 100

1000 0,15 24 3,9 - - - Standard
1000 (0,25) 4 14 3,9 - - - *)
1000 100 35 - 20 50 -
1000 250 65 - 20 50 -
1000 1000 36 - 20 50 100
1000 2500 66 - 20 50 100

*) Ersatzteil für ULTRAFLOW® Typ 65-S/R/T. Konfiguriert auf 65-5-FGCR. Keine Info über den Durchfluss.

Impulszahl Impulsdauer
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Symptom Mögl. Ursache Korrekturvorschlag

Keine Aktualisierung der 
Displaywerte

Stromversorgung fehlt Batterie austauschen oder Stromvers. 
kontrollieren

Keine Funktion auf Display 
(leeres Display)

Stromversorgung und Backup 
fehlen

Backup Zellen austauschen. Batterie 
austauschen oder Stromvers. Kontrollieren

Keine Aufzählung der m³ Keine Volumenimpulse

Falscher Anschluss Anschlüsse des Durchflusssensors 
kontrollieren.
(Evtl. den PULSE TESTER zur Kontrolle 
verwendenl)

Durchflusssensor falsch 
herum

Durchflusssensor kontrollieren

Luft im Zähler/Kavitation Montagewinkel kontrollieren. Kontrollieren 
Sie, ob sich Luft im System befindet, bzw. ob 
Kavitation von Ventilen und Pumpen vorliegt. 
Versuchen Sie den statischen Druck zu 
erhöhen

Fehler am Durchflusssensor Durchflusssensor auswechseln/Zähler 
zwecks Reparatur einschicken

Fehlerhafte Aufzählung der m³ Fehlerhafte Programmierung Kontrollieren Sie Übereinstimmung zwischen 
Impulszahl auf Rechenwerk und 
Durchflusssensor

Luft im Zähler/Kavitation Montagewinkel kontrollieren. Kontrollieren 
Sie, ob sich Luft im System befindet, bzw. ob 
Kavitation von Ventilen und Pumpen vorliegt. 
Versuchen Sie den statischen Druck zu 
erhöhen

Fehler am Durchflusssensor Durchflusssensor auswechseln/Zähler 
zwecks Reparatur einschicken
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Thema Materialinformationen Empfohlene Entsorgung

Lithiumzellen im Pulse Transmitter/
Pulse Divider (D-Zelle)

Lithium und Thionyl-Chlorid
> UN 3091 < D-Zelle: 4,9 g Lithium

Anerkannte Entsorgung von
Lithium-Zellen

Platinen im Pulse Transmitter/

Pulse Divider und ULTRAFLOW®

Mit Kupfer belegtes Epoxylaminat, 
gelötete Komponenten

Abfall zur Wiederverwendung
der Metalle

Leitungen zum Durchflusssensor Kupfer mit Silikonkappe Kabelverwertung

Kunsstoffteile, gegossen PES, PBT und PC. 
Siehe unter Materialdaten

Kunststoffverwertung

ULTRAFLOW® Zählergehäuse Alpha Messing/Rotmessing/Rostfreier 
Stahl

Metallverwertung

Verpackung Recyclingpappe und EPS Pappenrecycling (Resy) und EPS 
Wiederverwendung



 


