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Nenndurchfluss qp

[m³/h]
150 DN150x500 mm
250 DN150x500 mm
400 DN150x500 mm DN200x500 mm DN250x600 mm
600 DN200x500 mm DN250x600 mm

1000 DN250x600 mm

Baugrössen



 

 

qp qi qs Anschluss PN Länge Impulszahl Werkstoff
[m³/h] [m³/h] [m³/h] [mm] [bar] [mm] [imp/l] Gehäuse

65-5- FCCN -XXX 150 1,5 300 DN150 25 500 1 447 (489) Rostfreier Stahl
65-5- FDCN -XXX 250 2,5 500 DN150 25 500 0,6 481 Rostfreier Stahl
65-5- FECN -XXX 400 4 800 DN150 25 500 0,4 491 Rostfreier Stahl
65-5- FECP -XXX 400 4 800 DN200 25 500 0,4 491 Rostfreier Stahl
65-5- FECR -XXX 400 4 800 DN250 25 600 0,4 491 Rostfreier Stahl
65-5- FFCP -XXX 600 6 1200 DN200 25 500 0,25 492 Rostfreier Stahl
65-5- FFCR -XXX 600 6 1200 DN250 25 600 0,25 492 Rostfreier Stahl
65-5- FGCR -XXX 1000 10 2000 DN250 25 600 0,15 493 Rostfreier Stahl

XXX, Code bez. Kennzeichnung und Endmontage.

Typnummer CCC

 

qp qi qs Länge Werkstoff
[m³/h] [m³/h] [m³/h] [mm] Gehäuse

65-5- FCCN -YZ -XXX 150 1,5 300 DN150 25 500 Rostfreier Stahl
65-5- FDCN -YZ -XXX 250 2,5 500 DN150 25 500 Rostfreier Stahl
65-5- FECN -YZ -XXX 400 4 800 DN150 25 500 Rostfreier Stahl
65-5- FECP -YZ -XXX 400 4 800 DN200 25 500 Rostfreier Stahl
65-5- FECR -YZ -XXX 400 4 800 DN250 25 600 Rostfreier Stahl
65-5- FFCP -YZ -XXX 600 6 1200 DN200 25 500 Rostfreier Stahl
65-5- FFCR -YZ -XXX 600 6 1200 DN250 25 600 Rostfreier Stahl
65-5- FGCR -YZ -XXX 1000 10 2000 DN250 25 600 Rostfreier Stahl

XXX, Code bez. Kennzeichnung und Endmontage.

Typnummer
Anschluss

[mm]
PN

[bar]



 

Versorgungsmodul

Endmontage und Kennzeichnung

 

Y Ausgangsmodul Zugehöriges Versorgungsmodul
1 Galvanisch gekoppeltes Modul 0 (Versorgung von MULTICAL
2 Galvanisch getrenntes Modul 0, 7, 8
3 Galvanisch getrenntes Modul, "low power" 0, 2, 7, 8

Z Versorgungsmodul Zugehöriges Ausgangsmodul
0 Keine Versorgung 1, 2, 3
2 Batterie, D-Zelle 3
7 230 VAC Versorgungsmodul 2, 3
8 24 VAC Versorgungsmodul 2, 3
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qp

[m³/h]
150
150
150
150
150
150
150

250
250
250
250
250
250
250

400
400
400
400
400

600
600
600
600
600

1000
1000
1000
1000
1000
1000

*) Ersatzteil für ULTRAFLOW® Typ 65-S/R/T. Konfiguriert auf 65-5-FGCR. Keine Info über den Durchfluss.
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→→→→ GND (Blau)
→→→→ +3,6 V (Rot)
→→→→ (Gelb)

 



 

ULTRAFLOW® 54
DN150-250 Ausgangsmodul Zweileiteranschluss Dreileiteranschluss

Y=1 N/A < 10 m

Y=2 < 100 m *) < 25 m

Y=3 N/A < 25 m
*) MULTICAL ®  601/602 muss Fühleranschluss Typ D sowie externe 24 VDC Versorgung haben.

MULTICAL® 601/602/801
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qp Impulszahl Durchfluss @ 128 Hz
[m³/h] [imp/l] [m³/h]
150 1 461
250 0,6 768
400 0,4 1152
600 0,25 1843
1000 0,15 3072
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Module Y=2 OC and OD (OB) Kam
Max input voltage 6 V 30 V
Max input current 0,1 mA 12 mA

ON condition U  0,3 V @ 0,1 mA UCE  2,5 V @ 12 mA

OFF condition R  6 M R  6 M



Module Y=3 OC and OD
Max input voltage 6 V
Max input current 0,1 mA
ON condition U  0,3 V @ 0,1 mA
OFF condition R  6 M



 

 

q

qp
×+ 02,02

q

qp
×+ 05,03



)

0

1

2

3

4

5

6

1 10 100 1000

Durchfluss [m³/h]

T
o

le
ra

n
ze

n
 [

%
] EN1434 kl.3

EN1434 kl.2

½ EN1434 kl.2

qsqp0,1x qpqi

 

 

• 

• 

• 

• 



 

 

Meter interface

Bein 1 Vcc

Bein 2 Gnd

Bein 3 Impulsausgang

Bein 4 Test
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Module Y=2 OC and OD (OB) Kam
Max input voltage 6 V 30 V
Max input current 0,1 mA 12 mA

ON condition U  0,3 V @ 0,1 mA UCE  2,5 V @ 12 mA

OFF condition R  6 M R  6 M

Module Y=3 OC and OD
Max input voltage 6 V
Max input current 0,1 mA
ON condition U  0,3 V @ 0,1 mA
OFF condition R  6 M
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qp

[m³/h] [imp/l] [l/Puls] CC [ms] (E=1) [ms] (E=4) [ms] (E=5) [ms] (E=6)
150 1 33 3,9 - - - Standard
150 10 34 - 20 - -
150 25 64 - 20 - -
150 100 35 - 20 50 100
150 250 65 - 20 50 100
150 1000 36 - 20 50 100
150 2500 66 - 20 50 100

250 0,6 43 3,9 - - - Standard
250 10 34 - 20 - -
250 25 64 - 20 - -
250 100 35 - 20 50 100
250 250 65 - 20 50 100
250 1000 36 - 20 50 100
250 2500 66 - 20 50 100

400 0,4 63 3,9 - - - Standard
400 100 35 - 20 50 -
400 250 65 - 20 50 100
400 1000 36 - 20 50 100
400 2500 66 - 20 50 100

600 0,25 14 3,9 - - - Standard
600 100 35 - 20 50 -
600 250 65 - 20 50 -
600 1000 36 - 20 50 100
600 2500 66 - 20 50 100

1000 0,15 24 3,9 - - - Standard
1000 (0,25) 4 14 3,9 - - - *)
1000 100 35 - 20 50 -
1000 250 65 - 20 50 -
1000 1000 36 - 20 50 100
1000 2500 66 - 20 50 100

*) Ersatzteil für ULTRAFLOW® Typ 65-S/R/T. Konfiguriert 65-5-FGCR. Keine Durchflussinfo.

Impulszahl Impulsdauer
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