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Produktbeschreibung
Der Ultramess® 801 gehört zu den Wärmezählern mit Ultraschall- 
Volumenmessteilen. Er erfüllt die IP 67-Anforderungen in einem außerordentlich 
robusten und beständigen Design.

Vorteile
•	 Das Ultraschallprinzip ermöglicht Messen ohne bewegliche Teile.
•	 Präziser und vor allem verschleißarmer Betrieb.
•	 Sehr geringer Druckverlust.  
•	 Wenig anfällig bei Schwebeteilen im Heizungswasser.
•	 Freie Wahl der Einbaulage.
•	 DN 15 bis DN 300 bieten ein breites Einsatzspektrum. 
•	 Das Display ist abnehmbar für optimale Ablesbarkeit. 
•  Die IP67-Abdichtung garantiert, dass der Zähler gegenüber Staub, Feuchte und  
    Wasser widerstandsfähig ist.

Besonderheiten  
• Bei Verwendung von zwei Ultraschall-Volumenmessteilen im Vor- und Rücklauf  
   kann der Ultramess® 801 Leckagen und Rohrbrüche in Wärme- und Kälteanlagen  
   registrieren.  
• Auch durch Impulsaufschaltung von einem Wasserzähler können Leckagen  
   festgestellt werden.	  
• Integrierter Datenlogger für 460 Tage, 36 Monate und 15 Jahre und programmier- 
   barer Datenlogger für 1080 Werte mit einstellbarem Intervall.

Technische Kurzinfo
•	 Ultraschallzähler 
•	 Als Wärme-, Kälte- und Klimazähler  
	 (kombinierter Wärme- und Kältezähler)  
	 bis max. 150 °C
•	 Bestehend aus: Ultraschallvolumenmess- 
	 teil, Rechenwerk und Temperaturfühler- 
	 paar qp 0,6 – 2,5: 1,5 m (optional 3 m,  
	 5 m oder 10 m), ab qp 3,5: 3 m (optional  
	 5 m oder 10 m)
•	 Standard 230 VAC, optional 24 VAC,  
	 Netzversorgung mit Backupbatterie bei  
	 Unterbrechnung
•	 Standard: Optische Schnittstelle für  
	 Auslesung und Parametrierung
•	 4 x Analogausgang 0/4 … 20 mA,  
	 konfigurierbar z. B. für Leistung,  
	 Durchfluss, Vor- und Rücklauftemperatur
•	 2 x Impulsausgang Energie und Volumen
•	 Datenanschluss für RS232 oder USB  
	 Schnittstelle
•	 2 x Steckplätze für Kommunikations- 
	 module (nachrüstbar): BACnet, M-Bus,  
	 Modbus, LON, Impulseingänge,  
	 GSM/GPRS Modem; ermöglicht eine  
	 Vielzahl an Kombinationen, z. B. 2 x
	 M-Bus, 1 x LON und 1 x M-Bus usw.

Anwendungsgebiete
•	 Ideal für Gewerbe und Industrie
•	 Großer Einsatzbereich

Ultramess® 801
Ultraschallzähler
von qp 0,6 bis 1.000 m³/h,  
DN 15 bis DN 300
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Ultraschallzähler Ultramess® 801
von qp 0,6 bis 1.000 m³/h, DN 15 bis DN 300

321 4

Nr. qp [m³/h] DN Baulänge Anschl. PN Gruppe Art-Nr. Art-Nr. Art-Nr.

Gewinde-Ausführung, 
Einbaulage waagerecht, Fallrohr oder Steigrohr

Klima
2 – 130 °C

Kälte
2 – 50 °C

Wärme
15 – 130 °C

1 0,6 15 110 mm G3/4" 16 WGU 52G06 50G06

20 190 mm G1" 16 WGU 52G06L 50G06L

1,5 15 110 mm G3/4" 16 WGU 52G15 51G15 50G15

20 190 mm G1" 16 WGU 52G15L 51G15L 50G15L

2,5 20 190 mm G1" 16 WGU 52G25L 51G25L 50G25L

2 3,5 25 260 mm G1¼" 16 WGU 52G35 51G35 50G35

6,0 25 260 mm G1¼" 16 WGU 52G60 51G60 50G60

10 40 300 mm G2" 16 WGU 52G10 51G10 50G10

Flansch-Ausführung, Einbaulage waagerecht, Fallrohr oder Steigrohr

1,5 20 190 mm Flansch 25 WGU 52G15P 50G15P

2,5 20 190 mm Flansch 25 WGU 52G25P 50G25P

3,5 25 260 mm Flansch 25 WGU 52G35F 50G35F

6,0 25 260 mm Flansch 25 WGU 52G06F 51G06F 50G06F

32 260 mm Flansch 25 WGU 52G07F 50G07F

10 40 300 mm Flansch 25 WGU 52G10F 51G10F 50G10F

3 15 50 270 mm Flansch 25 WGU 52G15F 51G15F 50G15F

25 65 300 mm Flansch 25 WGU 52G25F 51G25F 50G25F

40 80 300 mm Flansch 25 WGU 52G40F 51G40F 50G40F

60 100 360 mm Flansch 25 WGU 52G60F 51G60F 50G60F

100 100 360 mm Flansch 25 WGU 52G50F 51G50F 50G50F

100 125 350 mm Flansch 25 WGU 52G52F 51G52F 50G52F

Flansch-Ausführung, Einbaulage waagerecht, Fallrohr oder Steigrohr 2 – 130 °C 2 – 50 °C 2 – 150 °C

4 150 150 500 mm Flansch 25 WGU 52G70F 51G70F 50G70F

250 150 500 mm Flansch 25 WGU 52G80F 51G80F 50G80F

400 150 500 mm Flansch 25 WGU 52G90F 51G90F 50G90F

200 500 mm Flansch 25 WGU 52G91F 51G91F 50G91F

250 600 mm Flansch 25 WGU 52G92F 51G92F 50G92F

600 200 500 mm Flansch 25 WGU 52G95F 51G95F 50G95F

250 600 mm Flansch 25 WGU 52G96F 51G96F 50G96F

1.000 250 600 mm Flansch 25 WGU 52G97F 51G97F 50G97F

300 500 mm Flansch 16 WGU 52G98F 51G98F 50G98F
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Optionen (bitte beachten: die Eichgültigkeit ist gesetzlich auf 5 Jahre beschränkt) Gruppe Art.-Nr.

Netzanschlussmodul 24 VAC (statt Standard 230 VAC) WGP 55G27

Vorlaufausführung, Einbau Volumenmessteil im Vorlauf (Standard Rücklauf) WGP 55G13

Temperaturfühler (Aufpreis) ø 6,0 mm ø 5,2 mm ø 5,0 mm

Kabellänge Leiter Art.-Nr. Leiter Art.-Nr. Leiter Art.-Nr.

  1,5 m (nur für Wärme) 2 581F7

  3,0 m (Wärme+Kälte) 2 581F5 2 581F4 2 581F3

  5,0 m (Wärme+Kälte) 2 581F11

10,0 m (Wärme+Kälte) 2 581F17 2 581F18 2 581F10

Weitere Temperaturfühler

Kopffühlerpaar Pt 500 mit 4-Leiteranschluss inkl. fester Tauchhülsen 90 mm x 1/2“ WGF 55K3-090

Kopffühlerpaar Pt 500 mit 4-Leiteranschluss inkl. fester Tauchhülsen 140 mm x 1/2“ WGF 55K3-140

Kopffühlerpaar Pt 500 mit 4-Leiteranschluss inkl. fester Tauchhülsen 180 mm x 1/2“ WGF 55K3-180

Leitungslänge zum Anschluss der Kopffühler max. 100 m (mit Zulassung), Anschluss empfohlen mit Instakabel 
4x 0,25 mm2 geschirmt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Austauschfühler (Paar) 1,5 m für 5,8 mm Kamstrup Tauchhülsen WGF 581KA

Austauschfühler (Paar) 3,0 m für 5,8 mm Kamstrup Tauchhülsen WGF 581KB

Austauschfühler (Paar) 5,0 m für 5,8 mm Kamstrup Tauchhülsen WGF 581KC

Austauschfühler (Paar)  10 m für 5,8 mm Kamstrup Tauchhülsen WGF 581KD

Modulschacht 1 – Plug and Play Installation Gruppe Art.-Nr.

BACnet-Modul mit Pulseingang x2
BACnet MS/TP Modul mit RS485 Schnittstelle gemäß ASHRAE 135 und ISO 16484-5 für Gebäudeautomation 
zur Mess-datenauslesung für Smart Metering Anwendungen, Monitoring, Steuerung, Regelung und 
Fernauslesung. Alle wichtigen Messwerte werden übertragen: Zählerstand Wärmeenergie (E1), ggf. Kälteenergie 
(E3), Volumen, Durchfluss, Leistung, Pulseingang A, Pulseingang B, Vorlauf, Rücklauf- und Differenztemperatur. 
Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z.B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände 
werden mitgeloggt und auf dem Bus mit übertragen.

WGP 55G44

LON-Modul FTT-10A mit Pulseingang x2
BACnet MS/TP Modul mit RS485 Schnittstelle gemäß ASHRAE 135 und ISO 16484-5 für Gebäudeautomation 
zur Mess-datenauslesung für Smart Metering Anwendungen, Monitoring, Steuerung, Regelung und 
Fernauslesung. Alle wichtigen Messwerte werden übertragen: Zählerstand Wärmeenergie (E1), ggf. Kälteenergie 
(E3), Volumen, Durchfluss, Leistung, Pulseingang A, Pulseingang B, Vorlauf, Rücklauf- und Differenztemperatur. 
Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z.B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände 
werden mitgeloggt und auf dem Bus mit übertragen.

WGP 55G20

M-Bus Modul mit Pulseingang x2
M-Bus genormt nach EN 13757 zur Messdatenauslesung und Zählerkonfiguration über verpolungssichere 
2-Drahtleitung für Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. 
Unterstützt 300, 2400 und 9600 Baud, maximal zwei M-Busmodule mit jeweils eigener M-Bus Primär- und 
Sekundäradresse bestückbar (Modulschacht 1+2). Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, 
z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem M-Bus mit übertragen.

WGP 55G33

M-Bus Modul mit MC-III Datenpaket und Pulseingang x2 (altes Protokoll)
Wie vor, mit Datenprotokoll kompatibel mit MC III und MC 66-C für Bestandsanlagen mit alten M-Bus Master.

WGP 55G38

Modbus-Modul mit Pulseingang x2
Modbus RTU mit RS-485 Schnittstelle zur Messdatenauslesung, Smart Metering Anwendungen und Integration 
in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt bis 76.800 Bit/s, die Übertragungsgeschwindigkeit 
und Parität ist konfigurierbar. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und 
Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Modbus mit übertragen.

WGP 55G55

N2-Open / Metasys N2-Modul mit Pulseingang x 2
N2-Open zertifiziertes Kommunikationsmodul mit RS-485 Port, Metasys kompatibel. Umfangreiche Messwerte 
mit 25 Datenpunkten (Al Region 1) und bis zu 14 Alarmen (BI Region 2). Pulseingänge für Anschluss von bis zu 
zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und mit auf dem 
Bus übertragen.

WGP 55G29

Zusatzoptionen und Module
für Ultraschallzähler Ultramess® 801

24V~

N2Open
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Zusatzoptionen und Module
für Ultraschallzähler Ultramess® 801

Fortsetzung – Modulschacht 1 – Plug and Play Installation Gruppe Art.-Nr.

Wireless M-Bus Modul mit Pulseingang x 2 und integrierter Antenne (T1)
Funkstandard im 868 MHz Band nach EN 13757 zur Messdatenauslesung als stationäre Lösung mit 
Datenlogger oder mobil als walk-by/drive-by. Geeignet für Smart Metering Anwendungen und Integration in 
Automations- und Gebäudeleitsysteme. Externe Antenne anschließbar für Erweiterung der Sendereichweite. Das 
Modul unterstützt den T1-Modus mit AES128 Verschlüsselung für Datensicherheit. Pulseingänge für Anschluss 
von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und per 
wireless M-Bus mit übertragen.

WGP 55G46

ZigBee Modul mit Pulseingang x 2 und integrierter Antenne
Internationaler Funkstandard im 2,4 GHz Band für die Gebäudeautomation, Smart Home, Smart Metering, 
Fernauslesung, Wärme-/Komfortsteuerung und -regelung. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei 
Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und per ZigBee mit 
übertragen.

WGP 55G26

Modulschacht 2 – Plug and Play Installation Gruppe Art.-Nr.

GSM 6H-Modul
Für schnelle und effektive Fernauslesung, einfach Befehl per SMS an den Zähler senden, es erfolgt die Antwort 
mit dem Zählerstand, aktuelle Leistung und Zählernummer, auch die Signalstärke der Mobilverbindung kann 
abgefragt werden. Unterstützt GSM, GPRS und Dual-Band GSM, mit Anschluss für externe Antenne, SIM-Karte 
ist nicht enthalten.

WGP 55G37

GSM8H 3G-Modul
Für schnelle und effektive Fernauslesung, einfach Befehl per SMS an den Zähler senden, es erfolgt die Antwort 
mit dem Zählerstand, aktuelle Leistung und Zählernummer, auch die Signalstärke der Mobilverbindung kann 
abgefragt werden. Unterstützt GSM, Dual-Band GSM, EDGE, GPRS, 2G (GSM/GPRS) und 3G (UMTS/HSPA), mit 
Anschluss für externe Antenne, SIM-Karte ist nicht enthalten.

WGP 55G39

LON-Modul FTT-10A
Modul für LON Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14908 für Monitoring, Steuerung und Regelung, FTT-10A mit 
zahlreichen Werten in 36 Datenpunkten als Standardnetzvariablen (SNVTs).

WGP 55G21

M-Bus Modul
M-Bus genormt nach EN 13757 zur Messdatenauslesung und Zählerkonfiguration über verpolungssichere 
2-Drahtleitung für Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. 
Unterstützt 300, 2400 und 9600 Baud, maximal zwei M-Busmodule mit jeweils eigener M-Bus Adresse (Modul-
schacht 1+2).

MPG 55G30

M-Bus Modul mit MC-III Datenpaket (altes Protokoll)
Wie vor, mit Datenprotokoll kompatibel mit MC III und MC 66-C für Bestandsanlagen mit alten M-Bus Master.

WGP 55G38

Modbus-Modul
Modbus RTU mit RS-485 Schnittstelle zur Messdatenauslesung, Smart Metering Anwendungen und Integration 
in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt bis 76.800 Bit/s, die Übertragungsgeschwindigkeit und 
Parität ist konfigurierbar.

WGP 55G56

SIOX-Modul
SIOX-Modul gemäß Spezifikation Telefrang zur Messdatenauslesung über verpolungssichere 2-Drahtbusleitung. 
Überträgt alle relevanten Messwerte mit bis zu 18 Datenpunkten. Unterstützt feste Baudraten von 300 bis 
19.200 Bits/Sek. oder automatische Erkennung 300 bis 4.800 Bits/Sek.

WGP 55G45

Zubehör Ultramess 801 Gruppe Art.-Nr.

Pulse-Transmitterbox 
Für Kabelverlängerung 10 m - 50 m vom Volumenmessteil zum Energierechner

WGP 55K48

Pulse-Dividerbox für Änderung Impulswertigkeit Volumenmessteil WGP 55K49

Magnetfußantenne 
Für wireless M-Bus Modul, GSM 6H-Modul und GSM8H 3G-Modul, +5db

WGP 40640

RS232-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle WGP 55K42

USB-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle WGP 55K43

M-Bus Mikro-Master mit USB-Schnittstelle 
Bis max. 10 M-Bus Geräte, ab Win XP, M-Bus Interface für Konfiguration und Auslesung M-Bus Geräte, inkl. 
Auslese- und Konfigurationssoftware

BZU 40906

Optokopf Auslesegerät mit USB-Anschluss
Inkl. Auslese- und Konfigurationssoftware für Ultramess® 403, 603, 801, ab Windows XP

BZU 55K3OPU
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Ultraschallzähler Ultramess® 801
von qp 0,6 bis 1.000 m³/h, DN 15 bis DN 300

Technische Daten Energierechner Ultramess® 801

Abmessung B x H x T 168 x 210 x 64 mm

Umgebungstemperatur °C 5 … 55, nicht kondensierend

Lagertemperatur °C -20 … 60

Temperaturmessbereich °C 2 … 180

Anlauf Temperaturdifferenz K ∆Θ 0,01

min. Temperaturdifferenz K ∆Θ min 3

max. Temperaturdifferenz K ∆Θ max 170

Messhäufigkeit 1 s…30 min abhängig von den Volumenimpulsen

Energieversorgung
(Leistungsverbrauch < 1 W)

Standard 230 VAC Netzteil, bei Unterbrechung über Backup-Batterie

Option 24 VAC Netzteil, bei Unterbrechung über Backup-Batterie 55G27

Schnittstellen

Standard
4 Analogausgänge 0/4…20 mA, konfigurierbar, z.B. für Leistung, Durchfluss, 
Vorlauf- und Rücklauftemperatur, mit einstellbarer Skalierung, z.B. 4 mA = 0 kW, 
20 mA = 2.000 kW

Standard
2 Impulsausgänge für Zählimpulse Energie und Volumen, z.B. 1 kWh Impuls und 
10 l/Impuls, die Auflösung ist abhängig von Zählerdimension (wertniedrigste Ziffer 
im Display)

Standard Optische Schnittstelle für Konfiguration und Datenauslesung

Standard Datenanschluss RS232 oder USB für Konfiguration und Datenauslesung

Modulschacht 1

Option BACnet-Modul mit Pulseingang x2 55G44

Option LON-Modul mit Pulseingang x2 55G21

Option M-Bus-Modul mit Pulseingang x2 55G33

Option M-Bus-Modul mit MC-III Datenpaket und Pulseingang x2 55G38

Option Modbus-Modul mit Pulseingang x2 55G55

Option N2-Open / Metasys N2-Modul mit Pulseingang x2 55G29

Option Wireless M-Bus-Modul (Funk) mit Pulseingang x2 und integrierter Antenne 55G46

Option ZibGee Modul (Funk) mit Pulseingang x2 und integrierter Antenne 55G26

Modulschacht 2

Option GSM 6H-Modul, Fernauslesung per SMS 55G37

Option GSM8H 3G-Modul, Fernauslesung per SMS 55G39

Option IP-201-Modul, TCP/IP-Modul mit 10 Mbit Ethernetschnittstelle 55G47

Option LON-Modul mit Pulseingang x2 55G21

Option M-Bus-Modul 55G30

Option M-Bus-Modul mit MC-III Datenpaket 55G38

Option Modbus-Modul 55G56

Option SIOX-Modul 55G45

Anzeige Standard LCD 7 (8) Ziffern

Einheiten
Standard MWh

Option kWh

Datenspeicher
Standard Datenlogger 460 Tage, 36 Monate, 15 Jahre, 50 Infocodes

Standard Datenlogger für 1080 Datensätze, mit programmierbarem Zeitintervall 1..1440 min

Leckagefunktion

Option

Die Lecküberwachung besteht aus zwei Ultraschall-Volumenteilen, die in Vor- und 
Rücklauf montiert sind sowie Temperaturfühlern in beiden Rohrleitungen. Es wird 
der Massenunterschied überwacht, der zwischen Vor- und Rücklauf vorkommen 
kann. Dieser Zustand wird über die Schnittstellen und im Display angezeigt.

auf Anfrage

Option
Impulssignal eines Kaltwasserzählers wird erfasst, Undichtigkeiten führen dazu, 
dass Impulse rund um die Uhr empfangen werden, dieser Zustand kann signalisiert 
werden. Dieser Zustand wird über die Schnittstellen und im Display angezeigt.

auf Anfrage

Schutzart Standard Energierechner IP67, Volumenmessteil Wärme: IP65, Kälte/Klima: IP67

Umgebungsklasse Standard EN 1434 Umgebungsklasse A und C
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Ultraschallzähler Ultramess® 801
von qp 0,6 bis 1.000 m³/h, DN 15 bis DN 300

Technische Daten Energierechner Ultramess® 801

Temperatursensorpaar

°C Zulassung: 0…150 °C

Standard 1,5 m (bis qp 2,5 m³/h), ø 5mm, Pt 500 bzw. 3 m (ab qp 3,5 m³/h)

Option 3 m, ø 5mm, Pt 500, Zweileiter, Zulassung Wärme+Kälte 581F3

Option 5 m, ø 5mm, Pt 500, Zweileiter, Zulassung Wärme+Kälte 581F11

Option 10 m, ø 5mm, Pt 500, Zweileiter, Zulassung Wärme+Kälte 581F10

Temperatursensordurch-messer

Standard 5,0 mm

Option 5,2 mm auf Anfrage

Option 6,0 mm auf Anfrage

Einbauart Standard Direkttauchend oder in Tauchhülsen konform zu EN 1434

Kopffühlerpaar

Option Pt 500, 90 mm (Vierleiter), 0-160 °C, bis 100 m Kabellänge 55K3-090

Option Pt 500, 140 mm (Vierleiter), 0-160 °C, bis 100 m Kabellänge 55K3-140

Option Pt 500, 180 mm (Vierleiter), 0-160 °C, bis 100 m Kabellänge 55K3-180

Volumenmessteil
Standard Einbau im Rücklauf

Option Einbau im Vorlauf 55G13

Energierechner
Standard 2,5 m Kabellänge (ab Qn 60: 5,0 m)

Option 5,0 oder 10,0 m Kabellänge

Wärmeträger Standard Wasser / Heizungswasser

Zulassung / Eichung

Standard Wärmezähler mit Zulassung MID, Klasse 2 und 3 50G..

Option Kältezähler 51G..

Option Klimazähler, kombiniert Wärme und Kälte, mit Zulassung Wärmezähler nach MID 52G..

Energierechner DN15 – DN20, G3/4" / G1", qp 0,6-2,5 m3/h

168

18
4

21
0

64
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Ultraschallzähler Ultramess® 801
von qp 0,6 bis 1.000 m³/h, DN 15 bis DN 300

DN65 – DN125, Flansch PN 25, qp 25-100 m3/hDN25 – DN40, G1¼“ / G2“, qp 3,5-10 m3/h

DN150 – DN300, Flansch PN 25 (DN 300 PN 16),  
qp 150-1.000 m3/h

DN20 – DN50, Flansch PN 25, qp 1,5-15 m3/h
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Ultraschallzähler Ultramess® 801
von qp 0,6 bis 1.000 m³/h, DN 15 bis DN 300

A	 DN15/20, qp 0,6
B	 DN15/20, qp 1,5
C	 DN20, qp 2,5
D	 DN20, qp 1,5 (Flansch)
E	 DN20/25/32, qp 2,5-6,0
F	 DN40/50, qp 10-15
G	 DN65, qp 25

H	 DN80, qp 40
I	 DN100-125, qp 60-100
J	 DN150, qp 150-250
K	 DN150, qp 400
L	 DN200-250 qp 400-600
M	 DN250-300 qp 1.000

Artikel-Nr. 5xG06 5xG06L 5xG15 5xG15L 5xG25L 5xG35 5xG60 5xG10

Ultramess® 801 Gewindeausführung qp 0,6 – 10 m3/h

Nenndurchfluss qp m³/h 0,6 0,6 1,5 1,5 2,5 3,5 6,0 10

Nennweite DN mm 15 20 15 20 20 25 25 40

Baulänge L mm 110 190 110 190 190 260 260 300

Anschluss (DIN ISO 228-1) G Zoll G3/4" G1" G3/4" G1" G1" G1¼" G1¼" G2"

Anlaufwert qc l/h 2 2 3 3 5 7 12 20

Minimaldurchfluss qi l/h 6 6 15 15 25 35 60 100

Maximaldurchfluss qs m³/h 1,2 1,2 3,0 3,0 5,0 7 12 20

Druckverlust bei qp ∆p mbar 30 30 90 90 90 70 200 60

Druckverlustkurve A A B B C E E F

Durchflusskennwert Kvs m³/h 3,46 3,46 4,89 4,89 8,15 13,23 13,42 40,82

Nenndruck PN bar 16 16 16 16 16 16 16 16

BL m. Verschraubung mm 190 290 190 290 290 380 380 440

Bauhöhe B1 mm 37 37 37 37 40 58 58 65

Bauhöhe B2 mm 32 32 32 32 35 22 22 31

Abstand Elektronik M mm L/2 L/2 L/2 L/2 L/2 L/2 L/2 L/2

Höhe Elektronik H1 mm 55 55 55 55 55 55 55 55

Länge Elektronik H2 mm 86 86 86 86 86 89 89 89

Abstand A mm 8 12 8 12 12 17 17 21

Gewicht ca. kg 1,95 2,15 1,95 2,15 2,21 3,84 3,84 6,04

Material (Volumenteil) Entzinkungsbeständiges Messing

Temperaturbereich Wärme 15…130 °C, Kälte 2…50 °C, Klima (Wärme/Kälte) 2…130 °C
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Ultraschallzähler Ultramess® 801
von qp 0,6 bis 1.000 m³/h, DN 15 bis DN 300

Messing Edelstahl

Artikel-Nr. 5xG15P 5xG25P 55x35F 55x06F 55x07F 55x10F 55x15F 55x25F 55x40F 55x60F 55x50F 55x52F

Ultramess® 801 Flanschausführung qp 1,5 – 100 m3/h

Nenndurchfluss qp m³/h 1,5 2,5 3,5 6,0 6,0 10 15 25 40 60 100 100

Nennweite DN mm 20 20 25 25 32 40 50 65 80 100 100 125

Baulänge L mm 190 190 260 260 260 300 270 300 300 360 360 350

Anschluss Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch

Anlaufwert qc l/h 3 5 7 12 12 20 30 50 80 120 200 200

Minimaldurchfluss qi l/h 15 25 35 30 30 100 150 250 400 600 1 1

Maximaldurchfluss qs m³/h 3,0 5,0 7 12 12 20 30 50 80 120 200 200

Druckverlust bei qp ∆p mbar 220 30 70 200 200 60 140 60 50 30 70 70

Druckverlustkurve D E E E E F F G H I I I

Durchflusskennwert Kvs m³/h 3,2 14,43 13,23 13,42 13,42 40,82 40,09 102,06 178,89 346,41 377,96 377,96

Betriebsdruck PN bar 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Flansch-ø (DIN EN 1092-1) D mm 105 105 115 115 140 150 165 185 200 235 235 270

Bauhöhe H mm 95 95 106 106 128 136 145 168 184 220 220 260

Lochkreis-ø k mm 75 75 85 85 100 110 125 145 160 190 190 220

Schraubenloch-ø d2 mm 14 14 14 14 18 18 18 18 18 22 22 28

Anzahl Schrauben Stück 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8

Schraubengewinde M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M24

Abstand Elektronik M mm L/2 L/2 L/2 L/2 L/2 L/2 155 170 170 210 210 212

Baulänge Elektronik H2 mm 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

Gewicht ca. kg 4,74 4,44 6,54 6,54 6,74 9,84 11,64 14,74 18,34 23,24 23,24 29,74

Material (Volumenteil) Entzinkungsbeständiges Messing Edelstahl (1.4308) (siehe oben)

Temperaturbereich Wärme 15…130 °C, Kälte 2…50 °C, Klima (Wärme/Kälte) 2…130 °C

Artikel-Nr. 5xG70F 5xG80F 5xG90F 5xG91F 5xG92F 5xG95F 5xG96F 5xG97F 5xG98F

Ultramess® 801 Flanschausführung qp 150 – 1.000 m3/h

Nenndurchfluss qp m³/h 150 250 400 400 400 600 600 1.000 1.000

Nennweite DN mm 150 150 150 200 250 200 250 250 300

Baulänge L mm 500 500 500 500 600 500 600 600 500

Anschluss Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch

Anlaufwert qc l/h 300 500 800 800 800 1.200 1.200 2.000 2.000

Minimaldurchfluss qi m³/h 1,5 2,5 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 10,0 10,0

Maximaldurchfluss qs m³/h 300 500 800 800 800 1.200 1.200 2.000 2.000

Druckverlust bei qp ∆p mbar 20 55 40 10 10 22 22 15 15

Druckverlustkurve J J K L L L L M M

Durchflusskennwert Kvs m³/h 1060,66 1066 2000 4000 4000 4045,2 4045,2 8165 8165

Betriebsdruck PN bar 25 25 25 25 25 25 25 25 16

Flansch-ø (DIN EN 1092-1) D mm 300 300 300 360 425 360 425 425 460

Bauhöhe H mm

Lochkreis-ø k mm 250 250 250 310 370 310 370 370 410

Schraubenloch-ø d2 mm 26 26 26 26 30 26 30 30 26

Anzahl Schrauben Stück 8 8 8 12 12 12 12 12 12

Schraubengewinde M24 M24 M24 M24 M27 M24 M27 M27 M24

Abstand Elektronik M mm

Baulänge Elektronik H2 mm 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Gewicht ca. kg 38,5 38,5 37,5 50,5 80,5 50,5 80,5 76,5 77,5

Material (Volumenteil) Edelstahl (1.4307)

Temperaturbereich Wärme 15…150 °C, Kälte 2…50 °C, Klima (Wärme/Kälte) 2…130 °C
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Hauptschleife Nebenschleife

Anzeigemöglichkeiten

1)	 Zählerstand  
	 Energie

2)	 Zählerstand  
	 Volumen

3)	 Anzahl  
	 Betriebsstunden

4)	 Aktuelle Vor- 
	 lauftemperatur

5)	 Aktuelle Rück- 
	 lauftemperatur

6)	 Aktuelle Tempe- 
	 raturdifferenz

7)	 Aktueller  
	 Durchfluss

1.1)	 Datum letzter  
	 Stichtag

1.2)	 Zählerstand  
	 MWh letzter  
	 Jahresstichtag

7.2)	 Höchster Durch- 
	 fluss laufendes  
	 Jahr

7.8)	 Höchster Durch- 
	 fluss aktueller  
	 Monat

2.2)	 Zählerstand m3  
	 letzter Jahres- 
	 stichtag

1.3)	 Datum  
	 vorletzter  
	 Stichtag

7.3)	 Datum höchster  
	 Durchfluss  
	 letztes Jahr

7.9)	 Datum höchster  
	 Durchfluss  
	 letzten Monat

2.3)	 Datum  
	 vorletzter  
	 Stichtag

1.4)	 Zählerstand  
	 MWh vorletzter  
	 Jahresstichtag

7.4)	 Höchster Durch- 
	 fluss letztes Jahr

7.10)	 Höchster Durch- 
	 fluss letzten  
	 Monat

2.4)	 Zählerstand m3  
	 vorletzter  
	 Jahresstichtag

1.5)	 Datum letzter 
	 Monatswert

7.5)	 Datum höchster  
	 Durchfluss  
	 vorletztes Jahr

7.11)	 Datum höchster  
	 Durchfluss vor- 
	 letzten Monat

2.5)	 Datum letzter 
	 Monatswert

1.6)	 Zählerstand  
	 MWh letzter  
	 Monat

7.6)	 Höchster Durch- 
	 fluss vorletztes  
	 Jahr

7.12)	 Höchster Durch- 
	 fluss vorletzten  
	 Monat

2.6)	 Zählerstand m3  
	 letzter Monat

1.7)	 Datum  
	 vorletzter  
	 Monatswert

1.8)	 Zählerstand  
	 MWh vorletzter  
	 Monat

2.8)	 Zählerstand m3  
	 vorletzter  
	 Monat

2.1)	 Datum letzter  
	 Stichtag

2.7)	 Datum  
	 vorletzter 
	 Monatswert

3.1)	 Anzahl Fehler- 
	 stunden

4.1)	 Durchschnitt  
	 VL °C laufendes  
	 Jahr

4.2)	 Durchschnitt  
	 VL °C laufender  
	 Monat

5.1)	 Durchschnitt  
	 RL °C laufendes  
	 Jahr

5.2)	 Durchschnitt  
	 RL °C laufender  
	 Monat

7.1)	 Datum höchster  
	 Durchfluss  
	 laufendes Jahr

7.7)	 Datum höchster  
	 Durchfluss  
	 aktueller Monat
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Hauptschleife Nebenschleife

Anzeigemöglichkeiten

11	 Zählerstand  
	 Tarif Register TA2

12	 Zählerstand Tarif- 
	 Register TA3

11.1	 Programmierte 
	 Tarifgrenze TL2

12.1	 Programmierte 
	 Tarifgrenze TL3

8	 Aktuelle Leistung

9	 Zählerstand Im- 
	 pulseingang A

8.1	 Datum höchste  
	 Leistung  
	 laufendes Jahr

8.2	 Höchste  
	 Leistung  
	 laufendes Jahr

9.2	 Datum letzter 
	 Jahresstichtag

8.3	 Datum höchste  
	 Leistung letztes  
	 Jahr

8.9	 Datum höchste  
	 Leistung letzten  
	 Monat

9.3	 Zählerstand A 
	 letzter Jahres- 
	 stichtag

9.9	 Zählerstand A 
	 vorletzten  
	 Monat

8.4	 Höchste  
	 Leistung  
	 letztes Jahr

8.10	 Höchste  
	 Leistung  
	 letzten Monat

9.4	 Datum vor- 
	 letzter  
	 Jahresstichtag

9.10	 Impulswert 
	 Eingang A

8.5	 Datum höchste  
	 Leistung  
	 vorletztes Jahr

8.11	 Datum höchste  
	 Leistung vor- 
	 letzten Monat

9.5	 Zählerstand A 
	 vorletzter  
	 Jahresstichtag

8.6	 Höchste  
	 Leistung  
	 vorletztes Jahr

8.12	 Höchste  
	 Leistung vor- 
	 letzten Monat

9.6	 Datum letzter  
	 Monatswert A

8.7	 Datum höchste  
	 Leistung  
	 aktueller Monat

8.8	 Höchste  
	 Leistung 
 	 aktueller Monat

9.8	 Datum  
	 vorletzter  
	 Monatswert A

9.1	 Nr. des an Ein- 
	 gang A ange- 
	 schl. Zählers

9.7	 Zählerstand A  
	 letzten Monat

10	 Zählerstand  
	 Impulseingang B

13	 Aktueller  
	 Fehlercode

10.2	 Datum letzter 
	 Jahresstichtag

13.2	 Datum letzter 
	 Fehler

10.3	 Zählerstand B 
	 letzter Jahres- 
	 stichtag

13.3	 Nummer letzter 
	 Fehler

10.9	 Zählerstand B 
	 vorletzten  
	 Monat

10.4	 Datum vor-
letzter  
	 Jahresstichtag

13.4	 Datum  
	 vorletzter Fehler

10.10	Impulswert 
	 Eingang B

10.5	 Zählerstand B 
	 vorletzter  
	 Jahresstichtag

13.3	 Nummer vor- 
	 letzter Fehler

10.6	 Datum letzter  
	 Monatswert B

10.8	 Datum  
	 vorletzter  
	 Monatswert B

10.1	 Nr. des an Ein- 
	 gang B ange- 
	 schl. Zählers

13.1	 Anzahl Fehler

10.7	 Zählerstand B  
	 letzten Monat
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Installation Ultramess® 801

Ultramess® 801 überwacht ständig eine Reihe wichtiger Funktionen. Bei gravierenden Fehlern im Messsystem oder während der Installation  
erscheint auf dem Display eine blinkende Infomeldung. Die Infomeldung blinkt, so lange der Fehler existiert, unabhängig von der gewählten Anzeige. 
Die Infomeldung erlischt automatisch, wenn der Fehler behoben ist. 

Fehlercode Beschreibung Ansprechzeit

0 Keine Unregelmäßigkeiten

1 Die Spannungsversorgung ist unterbrochen gewesen

8 Temperaturfühler T1 außerhalb Messbereich 1…10 Min.

4 Temperaturfühler T2 außerhalb Messbereich 1…10 Min.

32 Temperaturfühler T3 außerhalb Messbereich 1…10 Min.

16 Durchflusssensor V1 Kommunikationsfehler Nach Reset und 24 Std. (00:00)

2048 Durchflusssensor V1 falscher Durchflussfaktor (CCC) Nach Reset und 24 Std. (00:00)

4096 Durchflusssensor V1 Signal zu schwach (Luft) Nach Reset und 24 Std. (00:00)

16384 Durchflusssensor V1 falsche Durchflussrichtung Nach Reset und 24 Std. (00:00)

Montagebeispiel Ultramess® 801  Gewindeauführung Montagebeispiel Ultramess® 801  Flanschausführung

Durchfluss Durchfluss

Einlaufstrecke
Ultramess® 801 erfordert weder eine gerade 
Einlauf- noch Auslaufstrecke um die Mess-
instrumentrichtlinie (MID) 2004/22/EG, OIML 
R75:2002 und EN 1434:2007 einzuhalten. 
Nur bei kräftigen Durchflussströmungen vor 

dem Zähler ist eine gerade Einlaufstrecke 
notwendig. Wir empfehlen die Einhaltung 
der Richtlinien von CEN CR 13582.

Betriebsdruck
Um Kavitation vorzubeugen, muss der  

Betriebsdruck beim Ultramess® 801 min. 1,5 
bar bei qp und min. 2,5 bar bei qi sein.  
Dies gilt bei Temperaturen bis zu ca. 80 °C.
Ultramess® 801 darf keinem niedrigen 
Druck als dem Umgebungsdruck (Vakuum) 
ausgesetzt werden.

Bei Ultramess® 801 muss das schwarze Elekt-

ronikgehäuse an der Seite sitzend eingebaut 

werden (bei waagerechter Installation).

Ultramess® 801 kann bis ± 45° im Verhältnis zur 

Rohrachse gedreht werden. Nicht im Ansaug-

bereich von Pumpen installieren!

Ultramess® 801 kann waagerecht oder senkrecht 

eingebaut werden.

Bitte beachten


