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Produktbeschreibung
Die Hydromess® Koax- Kompaktstation eignet sich ideal um Wasserzähler  
unterhalb des Waschtischs zu platzieren und sieht auch optisch sehr ansprechend 
aus. 
Als Wasser zähler werden die universellen Koax 2" UP-Wasserzähler verwendet. Mit 
diesen Zählern wird der regelmäßige, eichfristgerechte Zählertausch zum  
Kinder spiel. Alle medienberührenden Teile entsprechen der Trinkwasserverordnung, 
DVGW W270, KTW und Umweltbundesamt (UBA-Liste). Die UP-Kolbenventile 
sind DVGW zertifi ziert und entsprechen dem Schall schutz der DIN 4109 Arma
turengruppe I. 

Vorteile und Besonderheiten
•  Mit den Montageschienen ist die Befestigung sehr variabel an Mauerwerk oder  
 Vorwandinstallation zu bewerkstelligen.  
• Die Stränge sind in schallgedämmten Halterungen mit Isolierung auf einer  
 Montageschiene vorgefertigt.  
• Die Koax 2" UPGehäuse vereinfachen die Installation und garan tieren Ihnen und 
 Ihrem Kunden Wahlfreiheit bei den UPZählern und dem späteren  
 Abrechnungsdienst.  
• Das Koax-Gehäuse ist totraumfrei und hat dadurch einen hohen Hygiene standard. 
   Die Gefahr der Legionellenbildung wird minimiert.  
• Das Gewinde kann nicht verkalken, da es nicht im Wasser steht und der Zähler 
 lässt sich auch bei stark kalkhaltigen Wasserqualitäten gut austauschen.

Hydromess® Koax- 
Kompaktstation
Unterputzstation

Technische Kurzinfo
• Für Ista/Koax 2" UPWasserzähler
• 2 RotgussStränge 3/4" IG, für KW   
 und WW UP-Zähler, UP-Absperrventil  
 und Anschluß für Eckventil
• Mit Kolbenventil, DVGW geprüft
• Siphonbogen DN40 mit Gummi  
 manschette
• Ausführung mit Montageschiene für  
 Wandbefestigung oder Blechrückenteil  
 für Vorwandinstallation



2 WDV-Molliné GmbH · Kupferstraße 40-46 · 70565 Stuttgart · Tel. 0711/ 35 16 95-20 · Fax 35 16 95-29 · info@molline.de · www.molline.de

D
B0

23
5_

V
00

2_
20

19
04

_H
yd

ro
m

es
s_

K
oa

x-
K

om
pa

kt
st

at
io

n 
- 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
- 

A
bb

ild
un

ge
n 

äh
nl

ic
h 

- 
©

 2
01

9 
by

 W
D

V-
M

ol
lin

é 
G

m
bH

Hydromess® Koax-Kompaktstation 
Montageblock

Kolbenventil DN 20 Koax-Kompaktstation

Durchfluss (m³/h) bei Δp 0,1 bar 8,2

Kvs-Wert (m³/h) 25

ζ-Wert (Zeta) 0,35

Hydromess Koax-Kompaktstation Gruppe Rotguss

1 Mit Montageschiene für variable Befestigung VWZ 21100

2 Mit Blechrückenteil für Vorwandinstallation VWZ 21101

Ersatz-Kolbenventil MBZ 68203V

UP-Wasserzähler Koax 2" » siehe Datenblatt Koax 2"

Länge Gruppe Art-Nr.

Deluxe Fertigmontageset Messinggriff, chrom, für Standardventil

Fertigmontageset kalt 40 mm MBF 68664

Fertigmontageset warm 40 mm MBF 68674

3 Fertigmontageset kalt 60 mm MBF 68662

4 Fertigmontageset warm 60 mm MBF 68672

Verlängerung 40 mm MBF 68700

Verlängerung 60 mm MBF 68701

Standard Fertigmontageset Kunststoffgriff, chrom, für Standardventil
5 Fertigmontageset kalt + warm *) 40 mm MBF 68665

Fertigmontageset kalt + warm *) 60 mm MBF 68663

Verlängerung 40 mm MBF 68700

Verlängerung 60 mm MBF 68701

*) Set bestehend aus Schaft, Rosette und Griff sowie Farbkodierung rot/blau
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Druckverlustdiagramm Kolbenventil DN 20

Einbautiefe UP-Zähler und Ventil

Abmessungen


