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Produktbeschreibung  
Hydromess® 62 ist ein Ultraschall-Wasserzähler, der zur Messung des  
Kalt- und Warmwasserverbrauchs verwendet wird. Die sehr gut ablesbare Flüssig- 
kristallanzeige zeigt detaillierte Verbrauchsdaten. Die Verbrauchswerte werden 
stündlich, täglich, monatlich und jährlich gespeichert, so sind auch rückwirkend 
Zwischenablesungen und Analyse der Verbrauchswerte möglich. 
Die Zähler sind gemäß MID zugelassen, konformitätsbewertet („geeicht”) und für 
den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Zusätzlich entsprechen sie der  
Trinkwasserverordnung, DVGW W270/W421 und KTW. 

Vorteile und Besonderheiten 
• Einfache Menüführung viele Abfragemöglichkeiten 
• Geringer Druckverlust und nahezu verschleißfrei, da keine beweglichen Teile  
•	 Unempfindlich	gegen	Ablagerungen	und	Schwebstoffe	im	Wasser 
• Geeignet für VE-Wasser (vollentsalzt) 
• Display abnehmbar für bessere Ablesbarkeit  
• Lange Lebensdauer und gleichbleibend hohe Messgenauigkeit, auch bei geringen  
	 Durchflüssen 
• Einfache Installation und Auslesung 
• Hoher Qualitätsstandard - made in Denmark

Technische Kurzinfo
• Ultraschall-Wasserzähler 
• Mediumtemperatur: 
 Kaltwasser bis 50 °C    
 Warmwasser bis 90 °C
• Integrierter Datenlogger für 1392  
	 Stunden,	460	Tage,	36	Monate	und	 
 15 Jahre
• Batterie D-Zelle (bis zu 13 Jahre),  
 optional mit 230 VAC oder 24 VAC  
 Netzanschluss
• Einbaulage waagerecht und senkrecht
• Geeignet für VE-Wasser (vollentsalzt)
•	 Standard	mit	optischer	Schnittstelle	und		
	 2	Steckplätzen	für	Kommunikations- 
 module (nachrüstbar)
• Kann mit Analog, BACnet, Ethernet/IP,  
 KNX/EIB, LON, M-Bus, Metasys N2,  
	 Modbus,	SIOX,	wireless	M-Bus	(Funk),	 
	 ZigBee	(Funk)	oder	mit	GSM/GPRS- 
	 Modem	per	SMS	ausgelesen	werden

Anwendungsgebiete
• In Gewerbe
• In der Industrie 
• In öffentlichen Einrichtungen  
• Im Wohnbau

Ultraschall-Wasser-
zähler Hydromess® 62
Sonder-	und	Großwasser- 
zähler 
von Q3 1,6 bis 40 m³/h,  
DN 15 bis DN 80 

Denmark
Made in
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DN Q3 [m³/h] Baulänge Anschluss PN Gruppe Art.-Nr.

Ultraschall-Wasserzähler Hydromess® 62, Trinkwasserzulassung, geeignet für VE-Wasser  
(Osmosewasser) mit abnehmbarem Display (2,5 m); Einbaulage waagerecht oder senkrecht

1 15 1,6 110 mm G3/4" 16 kalt GUW 82K01

15 1,6 110 mm G3/4" 16 warm GUW 83K01

20 2,5 190 mm G1" 16 kalt GUW 82K02

20 2,5 190 mm G1" 16 warm GUW 83K02

2 25 6,3 260 mm G1¼" 16 kalt GUW 82K06

25 6,3 260 mm G1¼" 16 warm GUW 83K06

40 10 300 mm G2" 16 kalt GUW 82K10

40 10 300 mm G2" 16 warm GUW 83K10

3 50 15 270 mm Flansch 25 kalt GUW 82K15

50 15 270 mm Flansch 25 warm GUW 83K15

65 25 300 mm Flansch 25 kalt GUW 82K25

65 25 300 mm Flansch 25 warm GUW 83K25

80 40 300 mm Flansch 25 kalt GUW 82K40

80 40 300 mm Flansch 25 warm GUW 83K40

Hydromess® 62  
Ultraschall-Wasserzähler	DN 15	bis	DN 80

1 2 3
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Hydromess® 62  
Ultraschall-Wasserzähler	DN 15	bis	DN 80

Optionen (bitte beachten: die Eichgültigkeit ist gesetzlich auf 5 bzw. 6 Jahre beschränkt) Art.-Nr.

Batterie D-Zelle 3,6 V (Standard), bis zu 13 Jahre, als Ersatzteil 55K09

Netzanschlussmodul 230 VAC 55K31

Netzanschlussmodul 24 VAC 55K27

Highpower-Netzanschlussmodul 230 VAC 55K23

Highpower-Netzanschlussmodul 24 VAC 55K22

Externer Transformator 55K28

Hutschienengehäuse 230 VAC / 24 VAC zur Versorgung des Analogmodul 55K20.

Modulschacht 1 (Kopfmodul) – Plug and Play Installation Art.-Nr.

M-Bus Modul mit Echtzeituhr (RTC) 55K33

M-Bus genormt nach EN 13757 zur Messdatenauslesung und Zählerkonfiguration über verpolungssichere 2-Drahtleitung für Smart  
Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt 300, 2400 und 9600 Baud, maximal zwei  
M-Bus Module mit jeweils eigener M-Bus Primär- und Sekundäradresse bestückbar (Modulschacht 1+2). Benötigt Netzversorgung  
230 VAC 55K31 oder 24 VAC.

Programmierbarer Datenlogger mit Pulsausgang x2 und Echtzeituhr (RTC) 55K40

Mit Optokopf und Software sind die umfangreichen Loggerwerte auslesbar und das Logintervall konfigurierbar 1-1.440 min.  
für 1080 Datensätze. Geloggt werden u.a.: Zählerstand, Durchfluss, Min- und Maxwerte, externe Zähler A und B, Tarifregister usw.  
Konfigurierbare Impulsausgänge, Standard Energie und Volumen, 100 ms optional 32 ms, max. 30 VDC und 10 mA.  
Für Zählerfernanzeige und weitere Anwendungen für Anzeigen und Auswertung von Zählimpulsen.

Pulsausgang x2 für Energie und Volumen 55K16

Konfigurierbare Impulsausgänge, Standard Energie und Volumen, 100 ms optional 32 ms, max. 30 VDC und 10 mA. Für Zählerfernanzeige  
und weitere Anwendungen für Anzeigen und Auswertung von Zählimpulsen. 

Modulschacht 2 (Bodenmodul) – Plug and Play Installation – weitere Module siehe nächste Seite Art.-Nr.

Analogausgangsmodul 2x 0/4…20 mA 55K20

Aktive Analogausgänge 0…20 mA oder 4…20 mA, konfigurierbare Messwerte (z. B. Durchfluss) und Skalierung (z.B. 0-100 m³/h)  
für Steuerung, Regelung und Visualisierung. Benötigt 24 VAC 55K27 und ggf. externen Transformator 230 VAC 55K28 für Stromversorgung  
Rechenwerk und Analogmodul.

BACnet-Modul mit Pulseingang x2 55K44

BACnet MS/TP Modul mit RS485 Schnittstelle gemäß ASHRAE 135 und ISO 16484-5 für Gebäudeautomation zur Messdatenauslesung  
für Smart Metering Anwendungen, Monitoring, Steuerung, Regelung und Fernauslesung. Alle wichtigen Messwerte werden übertragen:  
Zählerstand Volumen, Durchfluss, Pulseingang A und Pulseingang B. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern,  
z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Bus mit übertragen. Benötigt Netzmodul 230 VAC  
55K31 oder 24 VAC 55K27.

GSM 6H-Modul 55K37

Für schnelle und effektive Fernauslesung, einfach Befehl per SMS an den Zähler senden, es erfolgt die Antwort mit dem Zählerstand,  
aktuelle Leistung und Zählernummer, auch die Signalstärke der Mobilverbindung kann abgefragt werden. Unterstützt GSM, GPRS  
und Dual-Band GSM, mit Anschluss für externe Antenne, SIM-Karte ist nicht enthalten. Benötigt Highpower-Netzmodul 230 VAC 55K23  
oder 24 VAC 55K22.

GSM8H 3G-Modul 55K39

Für schnelle und effektive Fernauslesung, einfach Befehl per SMS an den Zähler senden, es erfolgt die Antwort mit dem Zählerstand,  
aktuelle Leistung und Zählernummer, auch die Signalstärke der Mobilverbindung kann abgefragt werden. Unterstützt GSM,  
Dual-Band GSM, EDGE, GPRS, 2G (GSM/GPRS) und 3G (UMTS/HSPA), mit Anschluss für externe Antenne, SIM-Karte ist nicht enthalten.  
Benötigt Highpower-Netzmodul 230 VAC 55K23 oder 24 VAC 55K22.

KNX/EIB-Modul 8082K

KNX/EIB-Modul für Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14543 und EN 50090. Mit der KNX Standardsoftware ETS konfigurierbar,  
FacilityWeb kompatibel. Alle wichtigen Zählerwerte sind auf dem KNX zur Regelung, Steuerung und Monitoring verfügbar,  
z. B.: Zählerstand Volumen, Durchfluss, für alle Werte sind obere und untere Schwellwerte per ETS einfach konfigurierbar. Integrierter  
Jahreslogger für ¼-Stundenwerte. Benötigt Netzmodul 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27.

LON-Modul mit Pulseingang x2 55K21

Modul für LON Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14908 für Monitoring, Steuerung und Regelung. Freie Topologie FT-X3 mit  
zahlreichen Werten in 36 Datenpunkten als Standardnetzvariablen (SNVTs). Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern,  
z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und mit auf dem LON-Bus übertragen. Benötigt Netzmodul  
230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27.
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Hydromess® 62  
Ultraschall-Wasserzähler	DN 15	bis	DN 80

Modulschacht 2 (Bodenmodul) – Plug and Play Installation – weitere Module siehe vorherige Seite Art.-Nr.

M-Bus Modul mit Pulseingang x2 55K30

M-Bus genormt nach EN 13757 zur Messdatenauslesung und Zählerkonfiguration über verpolungssichere 2-Drahtleitung für  
Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt 300, 2400 und 9600 Baud,  
maximal zwei M-Busmodule mit jeweils eigener M-Bus Primär- und Sekundäradresse bestückbar (Modulschacht 1+2).  
Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt  
und auf dem M-Bus mit übertragen. Mit Batterieversorgung kleinstes Ausleseintervall stündlich, empfohlen mit Netzversorgung  
230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27 für beliebig häufige Auslesung. 

M-Bus Modul mit MC-III Datenpaket und Pulseingang x2 (altes Protokoll) 55K38

Wie vor, jedoch Datenprotokoll kompatibel mit MC III und MC 66-C für Bestandsanlagen mit altem M-Bus Master /  
Gateway / Software. Empfohlen mit Netzversorgung 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27 für beliebig häufige Auslesung.

Modbus-Modul mit Pulseingang x2 55K55

Modbus RTU mit RS-485 Schnittstelle zur Messdatenauslesung, Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und  
Gebäudeleitsysteme. Unterstützt bis 76.800 Bit/s, die Übertragungsgeschwindigkeit und Parität ist konfigurierbar. Pulseingänge für  
Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Modbus  
mit übertragen. Benötigt Netzversorgung 230 VAC 55K31 oder 24 VAC.

N2-Open / Metasys N2-Modul mit Pulseingang x2 55K29

N2 Open zertifiziertes Kommunikationsmodul mit RS-485 Port, Metasys kompatibel. Umfangreiche Messwerte mit 25 Datenpunkten  
(Al Region 1) und bis zu 14 Alarmen (BI Region 2). Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und  
Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und mit auf dem N2-Bus übertragen. Benötigt Netzmodul 230 VAC 55K31  
oder 24 VAC 55K27.

SIOX-Modul 55K45

SIOX-Modul gemäß Spezifikation Telefrang zur Messdatenauslesung über verpolungssichere 2-Drahtbusleitung. Überträgt alle relevanten  
Messwerte mit bis zu 18 Datenpunkten. Unterstützt feste Baudraten von 300 bis 19.200 Bits/Sek. oder automatische Erkennung  
300 bis 4.800 Bits/Sek. Benötigt Netzmodul 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27.

Wireless M-Bus Modul mit Pulseingang x2 und integrierter Antenne (T1) 55K46

Funkstandard im 868 MHz Band nach EN 13757 zur Messdatenauslesung als stationäre Lösung mit Datenlogger (siehe Seite 161-163)  
oder mobil als walk-by/drive-by. Geeignet für Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme.  
Externe Antenne anschließbar für Erweiterung der Sendereichweite. Das Modul unterstützt den T1-Modus mit AES128 Verschlüsselung  
für Datensicherheit. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände  
werden mitgeloggt und per wireless M-Bus mit übertragen.

ZigBee Modul mit Pulseingang x2 und integrierter Antenne 55K26

Internationaler Funkstandard im 2,4 GHz Band für die Gebäudeautomation, Smart Home, Smart Metering, Fernauslesung,  
Wärme-/Komfortsteuerung und -regelung. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z.B. Warm- und Kaltwasserzähler,  
die Zählerstände werden mitgeloggt und per ZigBee mit übertragen.

Zubehör

Magnetfußantenne + 5db für wireless M-Busmodul, GSM 6H-Modul und GSM8H 3G-Modul 40640

RS232-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle 55K42

USB-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle 55K43

Mikro-Master mit USB-Schnittstelle, bis max. 10 M-Bus Geräte 40906

Ab Win XP, M-Bus Interface für Konfiguration und Auslesung M-Bus Geräte, inkl. Auslese- und Konfigurationssoftware.

Optokopf Auslesegerät mit USB-Anschluss 55K3OPU

Inkl. Auslese- und Konfigurationssoftware für Hydromess® 62, ab Windows XP.

N2Open
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Hydromess® 62  
Ultraschall-Wasserzähler	DN 15	bis	DN 80

Technische Daten

Abmessung B x H x T 147 x 100 x 52 mm

Umgebungstemperatur °C 5 … 55, nicht kondensierend

Lagertemperatur °C -20 … 60

Energieversorgung
(Leistungsverbrauch < 1 W)

Standard Batterie D-Zelle 3,6 V, bis zu 13 Jahre Lebensdauer

Option 24 VAC Netzteil 55K27

Option 230 VAC Netzteil 55K31

Option 24 VAC Highpower-Netzteil 55K22

Option 230 VAC Highpower-Netzteil 55K23

Option Externer Transformator 230 VAC / 24 VAC 55K28

Modulschacht 1  
(Kopfmodul)

Option M-Bus-Modul mit Echtzeituhr (RTC) 55K33

Option Programmierer Datenlogger (1080 Datensätze) mit Pulsausgang x2 und Echtzeituhr (RTC) 55K40

Option Pulsausgang x2 für Energie und Volumen 55K16

Option
Stundendatenlogger (1392 Stundenwerte) mit Datenschnittstelle (USB oder seriell)  
und Echtzeituhr

55K41

Modulschacht 2  
(Bodenmodul)

Option Analogausgangmodul 2x 0/4 … 20 mA 55K20

Option BACnet-Modul mit Pulseingang x2 55K44

Option GSM 6H-Modul, Fernauslesung per SMS 55K37

Option GSM8H 3G-Modul, Fernauslesung per SMS 55K39

Option IP-201-Modul, TCP/IP-Modul mit 10 Mbit Ethernetschnittstelle 55K47

Option KNX/EIB-Modul für Gebäudeautomation 55K34

Option LON-Modul mit Pulseingang x2 55K21

Option M-Bus-Modul mit Pulseingang x2 55K30

Option M-Bus-Modul mit MC-III Datenpaket und Pulseingang x2 55K38

Option Modbus-Modul RTU mit Pulseingang x2 55K55

Option N2-Open / Metasys N2-Modul mit Pulseingang x2 55K29

Option SIOX-Modul 55K45

Option Wireless M-Bus-Modul (Funk) mit Pulseingang x2 + integrierter Antenne 55K46

Option ZibGee Modul (Funk) mit Pulseingang x2 und integrierter Antenne 55K26

Anzeige Standard LCD 7 (8) Ziffern

Einheiten Standard m3 (mit bis zu 3 Kommastellen)

Datenspeicher

Standard Datenlogger 460 Tage, 36 Monate, 15 Jahre, 50 Infocodes

Standard Stundendatenlogger (1392 Stundenwerte)

Option Programmierer Datenlogger (1080 Datensätze), s. Modulschacht 1

Leckagefunktion Option

Hydromess® 62 kann die Wasserinstallation auf Leckagen überwachen. Eine undichte Toilettenspülung 
oder andere Undichtigkeiten führen dazu, dass rund um die Uhr ein Durchfluss vorhanden ist.  
Wenn nicht mindestens eine Stunde am Tag kein Durchfluss registriert wird meldet Hydromess® 62  
den Fehlercode 64 der im Display angezeigt wird und als Fehlercode bei den Kommunikationsmodulen 
übertragen wird.

auf Anfrage

Schutzart Standard Rechenwerk und Pulstransmitter IP54, Volumenmessteil IP65

Umgebungsklasse Standard Klasse E1 und M1

Rechenwerk abnehmbar
Standard 2,5 m Kabellänge

Option 2,5+10 m Kabellänge

Medium Standard Wasser, VE-Wasser

Zulassung / Eichung

Standard
Kaltwasser 0,1…50 °C, mit Zulassung nach MID, konformitätsbewertet („geeicht”) für den 
gesetzlichen Abrechnungsverkehr

82K..

Standard
Warmwasser 0,1…90 °C mit Zulassung nach MID, mit Zulassung nach MID,  
konformitätsbewertet („geeicht”) für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr

83K..

Standard
Zulassung gemäß KTW und DVGW W270 für Trinkwasser, OIML R49 Bezeichnung:  
Genauigkeitsklasse 2
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Hydromess® 62  
Ultraschall-Wasserzähler	DN 15	bis	DN 80

DN15 - DN20, G3/4" / G1", Q3 1,6-2,5 m3/h Maßskizze Rechenwerk

DN50, Flansch PN25, Q3 16 m3/h

DN25 - DN40, G1¼" / G2", Q3 4,0-10 m3/h

DN65 - DN80, Flansch PN25, Q3 25-40 m3/h

Abmessung
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Hydromess® 62  
Ultraschall-Wasserzähler	DN 15	bis	DN 80

Artikel-Nr. 8xK01 8xK02 8xK04 8xK06 8xK10

Gewindeausführung Q3 1,6 - 10 m3/h

Nenndurchfluss Q3 m³/h 1,6 2,5 4,0 6,3 10

Nennweite DN mm 15 20 25 25 40

Baulänge L mm 110 190 260 260 300

Anschluss G Zoll G3/4" G1" G1¼" G1¼" G2"

Anlaufgrenze l/h 3 6 7 12 20

Minimaldurchfluss Q1 l/h 16 25 40 63 100

Maximaldurchfluss Q4 m³/h 2,0 3,1 5,0 7,9 12,5

Bauhöhe B1 mm 58 58 58 58 65

Bauhöhe B2 mm 35 35 22 22 31

Abstand Elektronik M mm L/2 L/2 L/2 L/2 L/2

Höhe Elektronik H1 mm 55 55 55 55 55

Länge Elektronik H2 mm 89 89 89 89 89

Abstand A mm 10,5 20,5 17 17 21

Betriebsdruck PN bar 16 16 16 16 16

Druckverlust bei Q3 Δp mbar 250 40 90 220 60

Druckverlustkurve A B B B C

Durchflusskennwert Kvs m³/h 3,2 13,4 13,4 13,4 40

Gewicht ca. kg 1,3 1,8 2,8 2,8 5,0

Material Entzinkungsbeständiges Messing

Temperaturbereich Kaltwasser 0,1…50 °C, Warmwasser 0,1…90 °C

Artikel-Nr. 8xK15 8xK25 8xK40

Flanschausführung Q3 16 - 60 m3/h

Nenndurchfluss Q3 m³/h 16 25 40

Nennweite DN mm 50 65 80

Baulänge L mm 270 300 300

Anschluss Flansch Flansch Flansch

Anlaufgrenze l/h 30 50 80

Minimaldurchfluss Q1 l/h 160 250 400

Maximaldurchfluss Q4 m³/h 20 31,3 50

Flansch ø D mm 165 185 200

Bauhöhe H mm 145 168 184

Lochkreis ø k mm 125 145 160

Schraubenloch ø d2 mm 18 18 18

Anzahl Schrauben Stück 4 8 8

Schraubengewinde M16 M16 M16

Abstand Elektronik M mm 155 170 170

Baulänge Elektronik H2 mm 89 89 89

Betriebsdruck PN bar 25 25 25

Druckverlust bei Q3 Δp mbar 160 60 50

Druckverlustkurve C D E

Durchflusskennwert Kvs m³/h 40 102 179

Gewicht ca. kg 10,6 13,7 17,3

Material Edelstahl (1.4308)

Temperaturbereich Kaltwasser 0,1…50 °C, Warmwasser 0,1…90 °C
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Einbauwinkel:  

Hydromess® 62 darf waagerecht, senkrecht oder schräg montiert  

werden. Das Kunststoffgehäuse darf nicht senkrecht nach  

oben montiert werden, da der Zähler hierdurch von Luftan- 

sammlungen	beeinflusst	werden	kann. 

 

Wichtig 

Hydromess® 62 darf oben bis zu ±45° und nach unten ±90° zur 

Rohrachse	gedreht	werden.

Einlaufstrecke
Hydromess® 62 erfordert weder eine gerade Einlauf- noch Auslauf-
strecke um die Messinstrumentrichtlinie (MID) 2004/22/EG und OIML 
R49:2006	einzuhalten.	Nur	bei	kräftigen	Durchflussströmungen	vor	 
dem Zähler ist eine gerade Einlaufstrecke notwendig.

Betriebsdruck
Um Kavitation vorzubeugen, muss der Betriebsdruck beim  
Hydromess® 62 min. 1,5 bar bei Q3 und min. 2,5 bar bei Q4 sein.  
Hydromess® 602 darf keinem niedrigerem Druck als dem Umge-
bungsdruck (Vakuum) ausgesetzt werden.

Hydromess® 62  
Ultraschall-Wasserzähler	DN 15	bis	DN 80

A = DN15, Q3 1,6

B  = DN20/25,  
      Q3 2,5-6,3

C = DN40/50,  
      Q3 10-16

D = DN65, Q3 25

E  = DN80, Q3 40
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