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Produktbeschreibung  
Der Hydromess® F ist ein vollelektronischer Wasserzähler mit Flügelradabtastung 
zur Erfassung von Volumendaten. Die Drehbewegung des Flügelrades wir über eine 
Modulatorscheibe an die Sensorik des elektronischen Zählmoduls übertragen. Dabei 
wird die Drehrichtung erkannt und präzise der Volumenstrom und der aktuelle 
Durchfluss berechnet. Die Wasserzähler sind gemäß MID zugelassen, konformitäts-
bewertet („geeicht”) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Zusätz-
lich entsprechen sie der Trinkwasserverordnung, DVGW W270, KTW und  
Umweltbundesamt UBA-Liste.

Vorteile und Besonderheiten 
•	 Zur leichteren Ablesbarkeit ist die gesamte Kopfpartie mit Zählwerk und Gebern  
	 um 350° drehbar 
•	 Verschleißfeste Kunststofflagerung 
•	 Einstellbarer Jahresstichtag, 18 Monatswerte auslesbar 
•	 Durch die digitale Vollelektronik entfallen Messabweichungen, Fehler- und Stör- 
	 quellen die bei mechanischen impulsgesteuerten Messgeräten häufig auftreten 
•	 Jahrelanger wartungsfreier Betrieb 
•	 Sichere Zählerablesung durch einzeiliges 7-stelliges Display 
•	 Hoher Qualitätsstandard - made in Germany

Technische Kurzinfo
•	 Vollelektronischer Wasserzähler zur 	
	 präzisen Erfassung abrechnungs- 
	 relevanter Daten
•	 Mediumtemperaturbereich:  
	 Kaltwasser 1 °C bis 30 °C 
	 Warmwasser 1 °C bis 90 °C
•	 Einbaulage waagerecht oder senkrecht
•	 Anzeige von Volumen, hochauf- 
	 lösendem Volumen, Rückwärtsvolumen 	
	 und Momentandurchfluss
•	 Lithium-Batterie garantiert Lebensdauer 	
	 länger als Eichperiode, durch Abschalten  
	 des Displays bis zu 12 Jahre
•	 Serienmäßig integrierte Messwert- 
	 ausgänge: M-Bus, zwei Pulsausgänge 	
	 und optische Schnittstelle
•	 Bei Anschluss an M-Bus Strom- 
	 versorgung perM-Bus, Batterie über	
	 nimmt Backup-Funktion
•	 Pulsausgänge sind umfangreich  
	 konfigurierbar, ab 0,1 l/Impuls

Anwendungsgebiete
•	 Ideal zur Integration in Gebäudeleit-  
	 und Automationssysteme

M-Bus Wasserzähler  
Hydromess® F
Sonder- und Großwasser- 
zähler 
von Q3 2,5 bis 250 m³/h,  
DN 15 bis DN 200 

Germany
Made in
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Hydromess® F M-Bus Kompaktwasserzähler 
Wasserzähler DN 15 bis DN 20

Anwendung:  

•	 Vollelektronischer Kompaktwasserzähler zur hochpräzisen 		

	 Erfassung abrechnungsrelevanter Daten Kaltwasser bis  

	 30 °C (Sicherheit bis 50 °C) 

•	 Warmwasser bis 90 °C 

•	 Einbaulage waagerecht und senkrecht

Merkmale: 

•	 Elektronische Sensorsteuerung zur Erfassung der  

	 Durchflussmenge 

•	 Schutzklasse IP 68, überflutungssicher bis 5 m 

•	 Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 12 Jahre 

•	 Optische Schnittstelle nach ZVEI serienmäßig 

•	 M-Bus Schnittstelle nach EN 1434-4 serienmäßig 

•	 Zwei parametrierbare Pulsausgänge (Open Collector) serienmäßig 

•	 Optional Ausführung L-Bus / Funk 

•	 Einstellbarer Stichtag für die Abrechnung 

•	 Drehbares Rechenwerk 

•	 Sichere Zählerablesung durch einzeiliges 7-stelliges Display 

•	 Mehrstrahlzähler mit elektronischer Flügelradabtastung

DN Q3 (MID) Qn(EWG) Baulänge Anschluss PN Gruppe Art.-Nr.

M-Bus Wasserzähler Hydromess® F, PN 16, KW bis 30 °C,  
WW bis 90 °C – waagerecht + senkrecht

1 15 2,5 1,5 110 mm G3/4" 16 AZD kalt 7002M

15 2,5 1,5 110 mm G3/4" 16 AZD warm 7005M

20 4,0 2,5 130 mm G1" 16 AZD kalt 7003M

20 4,0 2,5 130 mm G1" 16 AZD warm 7006M

20 4,0 2,5 105 mm G1" 16 AZD kalt 8002M

20 4,0 2,5 105 mm G1" 16 AZD warm 8003M

20 4,0 2,5 190 mm G1" 16 AZD kalt 8000M

20 4,0 2,5 190 mm G1" 16 AZD warm 8001M

1

Abmessungen
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Hydromess® F M-Bus Kompaktwasserzähler 
Wasserzähler DN 15 bis DN 20

Allgemeine Daten

Mediumtemperatur Kaltwasser °C 1 ... 30 (Sicherheit bis 50 °C)

Mediumtemperatur Warmwasser °C 1 ... 90

Umgebungstemperatur in Betrieb °C 1 ... 55

Umgebungstemperatur Lager °C -20 ... 55

Nenndruck PN bar 16

Schutzklasse IP 68

Einbaulage waagerecht oder senkrecht

Zulassung MID, konformitätsbewertet („geeicht”) für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr

Trinkwasser entspricht den Richtlinien gemäß KTW, DVGW W270 und der TrinkwV
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Technische Daten

Artikel-Nr. 7002M / 7005M 7003M / 7006M 8002M / 8003M 8000M / 8001M

Nenndurchfluss (MID) Q3 m³/h 2,5 4,0 4,0 4,0

Nennweite DN mm 15 20 20 20

Baulänge L mm 110 130 105 190

Anschlussgewinde am Zähler G Zoll 3/4" 1" 1" 1"

Nenndurchfluss (EWG, alte Angabe) Qn m³/h 1,5 2,5 2,5 2,5

Anlaufwert l/h 3-4 5-6 5-6 5-6

Minimaldurchfluss Q1 l/h 20 32 32 32

Übergangsdurchfluss Q2 l/h 32 51 51 51

Maximaldurchfluss Q3 m³/h 3,125 5 5 5

Durchfluss bei 0,1 bar Druckverlust m³/h 0,962 1,607 1,607 1,607

Druckverlust bei Q3 Δp mbar 615 620 620 620

Baulänge mit Verschraubung L2 mm 186 206 181 266

Anschlussgewinde der Verschraubung R Zoll 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"

Höhe H mm 15 20 20 20

Höhe H1 mm 75 75 75 75

Durchmesser Ø B mm 62 62 62 62

Gewicht kg 0,8 1,0 0,8 1,5

Anzeigebereich 0,01 l – 99.999,99 m³

Impulswertigkeit Liter/Impuls Standard, Open 
Collector (parametrierbar)

Ausgang 1 
Ausgang 2

0,1 
1

0,1 
1

0,1 
1

0,1 
1

Typische Fehlerkurve Druckverlustdiagramm
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Hydromess® F M-Bus Woltmannwasserzähler WP 
Wasserzähler DN 50 bis DN 200

Anwendung:  

�•	 Vollelektronischer Großwasserzähler zur Messung von hohen 	

	 Durchflüssen bei geringem Druckverlust in Versorgungsleitungen 

•	 Kaltwasser bis 30 °C (Sicherheit bis 50 °C) 

•	 Einbaulage waagerecht und senkrecht

Merkmale: 

•	 Elektronische Sensorsteuerung zur Erfassung der Durchflussmenge 

•	 Schutzklasse IP 68, überflutungssicher bis 5 m 

•	 Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 12 Jahre 

•	 Optische Schnittstelle nach ZVEI serienmäßig 

•	 M-Bus Schnittstelle nach EN 1434-4 serienmäßig 

•	 Zwei parametrierbare Pulsausgänge (Open Collector) serienmäßig 

•	 Optional Ausführung L-Bus / Funk 

•	 Einstellbarer Stichtag für die Abrechnung 

•	 Drehbares Rechenwerk 

•	� Sichere Zählerablesung durch einzeiliges 7-stelliges Display

DN Q3 (MID) Qn(EWG) Baulänge weitere BL (auf Anfrage) Anschluss PN Gruppe Art.-Nr.

M-Bus Woltmannzähler Hydromess® F kalt WP, PN 16, bis 30 °C – waagerecht + senkrecht

50 40 15 200 mm Flansch 16 GWD kalt 8080-SM

65 63 25 200 mm Flansch 16 GWD kalt 8081-SM

80 100 40 225 mm 200 mm Flansch 16 GWD kalt 8082-SM

100 160 60 250 mm Flansch 16 GWD kalt 8083-SM

125 160 100 250 mm Flansch 16 GWD kalt 8095-SM

150 250 150 300 mm Flansch 16 GWD kalt 8091-SM

200 250 250 350 mm Flansch 16 GWD kalt 8092-SM
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Hydromess® F M-Bus Woltmannwasserzähler WP 
Wasserzähler DN 50 bis DN 200

Allgemeine Daten

Mediumtemperaturbereich °C 1 ... 30 (Sicherheit bis 50 °C)

Umgebungstemperatur in Betrieb °C 1 ... 55

Umgebungstemperatur Lager °C 1 ... 55

Nenndruck PN bar 16 (10 oder 40 auf Anfrage)

Schutzklasse IP 68

Einbaulage waagerecht oder senkrecht

Zulassung MID, konformitätsbewertet („geeicht”) für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr

Trinkwasser entspricht den Richtlinien gemäß UBA-Liste, KTW, DVGW W270 und der TrinkwV
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Technische Daten

Artikel-Nr. 8080-SM 8081-SM 8082-SM 8083-SM 8095-SM 8091-SM 8092-SM

Nenndurchfluss (MID) Q3 m³/h 40 63 100 160 160 250 250

Nennweite DN mm 50 65 80 100 125 150 200

Baulänge DIN 19625 (Standard) L mm 200 200 225 250 250 300 350

Anschluss Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch

Nenndurchfluss (EWG, alte Angabe) Qn m³/h 15 25 40 60 100 150 250

Anlaufwert l/h 90 130 160 190 190 1.500 2.500

Minimaldurchfluss Q1 m³/h 0,63 0,63 1,0 1,6 1,6 3,125 5

Übergangsdurchfluss Q2 m³/h 1,02 1,01 1,6 2,56 2,56 5 8

Maximaldurchfluss Q4 m³/h 50 78,75 125 200 200 312,5 312,5

Durchfluss bei 0,1 bar Druckverlust m³/h 29 50 95 95 95 290 550

Druckverlust bei Q3 Δp mbar 190 160 140 280 290 80 20

Druckverlustkurve A B C D E F G

Höhe unter Mittelachse H mm 75 83 89 105 115 135 163

Höhe über Mittelachse H1 mm 123 123 154 154 154 245 245

Durchmesser Zählwerk Ø B mm 110 110 110 110 110 110 110

Zählerbreite mm 155 155 200 220 250 285 340

Flanschdurchmesser (PN 16) D mm 165 185 200 220 250 285 340

Lochkreisdurchmesser (PN 16) K mm 125 145 160 180 210 240 295

Anzahl Schraubenlöcher (PN 16) St 4 4 8 (4*) 8 8 8 12 (8*)

Schraubenlochdurchmesser (PN 16) D1 mm 18 18 18 18 18 22 22

Gewicht kg 10,2 11,2 13 13 21,5 39 47

Anzeigebereich 0,1 l ... 999.999,9 m³ 1 l ...9.999.999 m³

Impulswertigkeit Liter / Impuls Standard, 
Open Collector (parametrierbar)

Ausgang 1 
Ausgang 2

1
100

1
100

10
1.000

10
1.000

10
1.000

10
1.000

10
1.000

Abmessung Druckverlustdiagramm
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Hydromess® F M-Bus Woltmannwasserzähler WS 
Wasserzähler DN 50 bis DN 150

Kurzinfo:  

•	 Vollelektronischer Großwasserzähler zur Messung von 		

	 schwankenden Durchflüssen im Versorgungsbereich 

•	 Kaltwasser bis 30 °C (Sicherheit bis 50 °C) 

•	 Einbaulage waagerecht

Merkmale: 

•	 Elektronische Sensorsteuerung zur Erfassung der Durchflussmenge 

•	 Schutzklasse IP 68, überflutungssicher bis 5 m 

•	 Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 12 Jahre 

•	 Optische Schnittstelle nach ZVEI serienmäßig 

•	 M-Bus Schnittstelle nach EN 1434-4 serienmäßig 

•	 Zwei parametrierbare Pulsausgänge (Open Collector) serienmäßig 

•	 Optional Ausführung L-Bus/Funk 

•	 Einstellbarer Stichtag für die Abrechnung 

•	 Drehbares Rechenwerk 

•	 Sichere Zählerablesung durch einzeiliges 7-stelliges Display 

•	 Herausragende Messdauerhaftigkeit auch bei extremen  

	 Belastungen 

•	� Erheblich erweiteter Messbereich in Richtung kleiner Durchflüsse 

als in metrologischer Klasse dokumentiert

DN Q3 (MID) Qn(EWG) Baulänge weitere BL (auf Anfrage) Anschluss PN Gruppe Art.-Nr.

M-Bus Woltmannzähler Hydromess® F kalt WS, PN 16, bis 30 °C – waagerecht

50 25 15 270 mm 300 mm Flansch 16 GWD kalt 8080-WM

65 40 25 300 mm Flansch 16 GWD kalt 8081-WM

80 63 40 300 mm 350 mm Flansch 16 GWD kalt 8082-WM

100 100 60 360 mm 350 mm Flansch 16 GWD kalt 8083-WM

150 250 150 500 mm 430 mm Flansch 16 GWD kalt 8090-WM
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Hydromess® F M-Bus Woltmannwasserzähler WS 
Wasserzähler DN 50 bis DN 150

Allgemeine Daten

Mediumtemperaturbereich °C 1 ... 30 (Sicherheit bis 50 °C)

Umgebungstemperatur in Betrieb °C 1 ... 55

Umgebungstemperatur Lager °C 1 ... 55

Nenndruck PN bar 16 (10 oder 40 auf Anfrage)

Schutzklasse IP 68

Einbaulage waagerecht

Zulassung MID, konformitätsbewertet („geeicht”) für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr

Trinkwasser entspricht den Richtlinien gemäß UBA-Liste, KTW, DVGW W270 und der TrinkwV

Technische Daten

Artikel-Nr. 8080-WM 8081-WM 8082-WM 8083-WM 8090-WM

Nenndurchfluss (MID) Q3 m³/h 25 40 63 100 250

Nennweite DN mm 50 65 80 100 150

Baulänge DIN 19625 (Standard) L mm 270 300 300 360 500

Anschluss Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch

Nenndurchfluss (EWG, alte Angabe) Qn m³/h 15 25 40 60 150

Anlaufwert l/h 60 60 90 90 150

Minimaldurchfluss Q1 m³/h 0,63 1,0 1,58 2,5 6,25

Übergangsdurchfluss Q2 m³/h 1,0 1,6 2,52 4 10

Maximaldurchfluss Q4 m³/h 31,25 50 78,75 125 312,5

Durchfluss bei 0,1 bar Druckverlust m³/h 21,2 21,8 55,2 60 143

Druckverlust bei Q3 Δp mbar 140 340 130 280 310

Druckverlustkurve A B C D E

Höhe unter Mittelachse H mm 85 97 102 113 141

Höhe über Mittelachse H1 mm 135 135 180 190 351

Durchmesser Zählwerk Ø B mm 110 110 110 110 110

Zählerbreite mm 173 173 239 239 310

Flanschdurchmesser (PN1 6) D mm 165 185 200 220 285

Lochkreisdurchmesser (PN 16) K mm 125 145 160 180 240

Anzahl Schraubenlöcher (PN 16) St 4 4 8 (*4) 8 8

Schraubenlochdurchmesser (PN 16) D1 mm 18 18 18 18 23

Gewicht kg 14,5 17,7 24 28 79,5

Anzeigebereich 0,1 l ... 999.999,9 m³
1 l ...
9.999.999 m³

Impulswertigkeit Liter / Impuls Standard, 
Open Collector (parametrierbar)

Ausgang 1 
Ausgang 2

1
100

1
100

10
1.000

10
1.000

10
1.000
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Durchfluss [m³/h]

5 10 20 50 100 200 5002

0,1

1

0,01

A CB D E

Abmessung Druckverlustdiagramm
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Hydromess® F M-Bus Verbundwasserzähler WPV 
Wasserzähler DN 50 bis DN 100

Anwendung:  

•	 Vollelektronischer Abgabezähler zur Messung von stark 		

	 schwankenden Durchflüssen 

•	 Kaltwasser bis 30 °C (Sicherheit bis 50 °C)

Merkmale: 

•	 Elektronische Sensorsteuerung zur Erfassung der Durchflussmenge 

•	 Schutzklasse IP 68, überflutungssicher bis 5 m 

•	 Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 12 Jahre  

•	 Optische Schnittstelle nach ZVEI serienmäßig 

•	 M-Bus Schnittstelle nach EN 1434-4 serienmäßig 

•	 Zwei parametrierbare Pulsausgänge (Open Collector) serienmäßig 

•	 Optional Ausführung L-Bus/Funk 

•	 Einstellbarer Stichtag für die Abrechnung  

•	 Drehbares Rechenwerk  

•	 Sichere Zählerablesung durch einzeiliges 7-stelliges Display  

•	 Einbau: waagerecht, Steigleitung, Fallrohr, 90° gekippt  

•	 Ideale Gehäuse- und Gehäusedeckelgestaltung gewährleistet keine 	

	 Ablagerung, kein stagnierendes Wasser und keine Lufteinschlüsse 

•	 Standard: Nebenzähler in Fließrichtung rechts  

•	 Ohne Messfehler im Umschaltbereich  

•	� Um ein sicherers Umschalten zu gewährleisten ist beim WPV-m ein 

Vordruck von min. 0,6 bar erforderlich
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Durchfluss [m³/h]

1 100,1 200100

0,1

1

0,01

A B C

DN Q3 (MID) Qn(EWG) Baulänge weitere BL (auf Anfrage) Anschluss PN Gruppe Art.-Nr.

M-Bus Verbundwasserzähler Hydromess® F kalt WPV mit Nebenzähler, MNK Q3 4 (Qn 2,5) m3/h, Vordruck mind. 0,6 bar, bis 30 °C,  
Nebenzähler in Fließrichtung rechts, waagerecht + senkrecht 

50 25 15 270 mm Flansch 16 GWD kalt 8301M

80 63 40 300 mm Flansch 16 GWD kalt 8304M

100 100 60 360 mm 350 mm Flansch 16 GWD kalt 8306M

Längenausgleichsstücke für Verbundwasserzähler WPV

50 25 15 327 mm ± 20 mm Flansch 16 GWU 83070

80 63 40 397 mm ± 40 mm Flansch 16 GWU 83071

100 100 60 442 mm ± 25 mm Flansch 16 GWU 83072

Abmessung Druckverlustdiagramm

steigende Belastung
fallende Belastung
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Hydromess® F M-Bus Verbundwasserzähler WPV 
Wasserzähler DN 50 bis DN 100

Allgemeine Daten

Mediumtemperaturbereich °C 1 ... 30

Temperatursicherheit °C 1 ... 50

Umgebungstemperatur in Betrieb °C 1 ... 55

Umgebungstemperatur Lager °C 1 ... 55

Nenndruck PN bar 16 (10 oder 40 auf Anfrage)

Schutzklasse IP 68

Einbaulage waagerecht oder senkrecht

Zulassung MID, konformitätsbewertet („geeicht”) für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr

Trinkwasser entspricht den Richtlinien gemäß KTW, DVGW W270 und der TrinkwV

Technische Daten

Artikel-Nr. 8301M 8304M 8306M

Nenndurchfluss (MID) Q3 m³/h 25 63 100

Nennweite DN mm 50 80 100

Baulänge DIN 19625 (Standard) L mm 270 300 360

Anschluss Flansch Flansch Flansch

Nenndurchfluss (EWG, alte Angabe) Qn m³/h 15 40 60

Anlaufwert l/h 15 15 15

Minimaldurchfluss Q1 l/h 40 40 40

Übergangsdurchfluss Q2 l/h 63 64 64

Maximaldurchfluss Q4 m³/h 31,25 78,75 125

Nenndurchfluss Nebenzähler Q3 m³/h 4,0 4,0 4,0

Umschaltdurchfluss steigend m3/h 2,2 2,7 2,4

Umschaltdurchfluss fallend m³/h 0,9 1,1 1,2

Durchfluss bei 0,1 bar Druckverlust m³/h 14,43 53,24 52,62

Druckverlust bei Q3 Δp mbar 300 140 360

Druckverlustkurve A B C

Höhe unter Mittelachse H mm 75 101 101

Höhe über Mittelachse H1 mm 130 140 140

Höhe Nebenzähler H2 mm 136 146 146

Breite B1 mm 85 100 110

Breite B2 mm 160 180 180

Durchmesser Zählwerk Ø B mm 110 110 110

Flanschdurchmesser (PN 16) D mm 165 200 220

Lochkreisdurchmesser (PN 16) K mm 125 160 180

Anzahl Schraubenlöcher (PN 16) St 4 8 (*4) 8

Schraubenlochdurchmesser (PN 16) D1 mm 18 18 18

Gewicht kg 17,4 25,5 29

Anzeigebereich Hauptzähler 0,1 l ... 999.999,9 m³

Anzeigebereich Nebenzähler 0,01 l ... 99.999,99 m³

Hauptzähler Liter/Impuls Standard, 
Open Collector (parametrierbar)

Ausgang 1 
Ausgang 2

1
100

1
100

1
100
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Hydromess® F M-Bus Hydrantzähler und -prüfgerät WPH 
Wasserzähler DN 50 bis DN 80

Anwendung:  

•	 Vollelektronischer Wasserzähler zur Messung der Wasserentnahme 	

	 aus Unter- und Oberflurhydranten 

•	 Kaltwasser bis 30 °C (Sicherheit bis 50 °C) 

•	 Einbaulage waagerecht und senkrecht 

•	 Hydrantzählerprüfgerät verfügt zusätzlich über Absperrschieber, 	

	 Druckmanometer und Trage- / Schutzbügel

Merkmale: 

•	 Elektronische Sensorsteuerung zur Erfassung der Durchflussmenge 

•	 Schutzklasse IP 68, überflutungssicher bis 5 m 

•	 Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 12 Jahre  

•	 Optische Schnittstelle nach ZVEI serienmäßig 

•	 M-Bus Schnittstelle nach EN 1434-4 serienmäßig 

•	 Zwei parametrierbare Pulsausgänge (Open Collector) serienmäßig 

•	 Optional Ausführung M-Bus / Funk 

•	 Einstellbarer Stichtag für die Abrechnung  

•	 Drehbares Rechenwerk  

•	 Sichere Zählerablesung durch einzeiliges 7-stelliges Display  

•	 Herausragende Messdauerhaftigkeit durch hydraulische  

	 Lagerentlastung 

•	 Ausführung mit Festkupplung

D
ru

ck
ve

rl
u

st
 [

b
ar

]

Durchfluss [m³/h]

DN Q3 (MID) Qn (EWG) Baulänge PN Gruppe Art.-Nr.

M-Bus Hydrantzähler Hydromess® F kalt WPH, bis 30 °C, waagerecht + senkrecht 

50 25 15 200 mm C-Kupplung 16 GWD kalt 8410M

1 80* 63 40 300 mm B-Kupplung 16 GWD kalt 8411M

M-Bus Hydrantzählerprüfgerät Hydromess® F kalt WPH, bis 30 °C, waagerecht + senkrecht, mit Absperrschieber, Druckmanometer,  
Trage- und Schutzbügel

2 80* 63 40 460 mm B-Kupplung 16 GWD kalt 8412M

Verschliessbarer Holzschutzkasten für Prüfgerät 8412M GWD 84121

1

2

Druckverlustdiagramm

*Ohne Zulassung / Eichung
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Hydromess® F M-Bus Hydrantzähler und -prüfgerät WPH 
Wasserzähler DN 50 bis DN 80

Allgemeine Daten

Mediumtemperaturbereich °C 1 ... 30 (Sicherheit bis 50 °C)

Umgebungstemperatur in Betrieb °C 1 ... 55

Umgebungstemperatur Lager °C 1 ... 55

Nenndruck PN bar 16 

Schutzklasse IP 68

Einbaulage waagerecht oder senkrecht

Ausführung werkskalibriert (ohne Eichung / Zulassung)

Technische Daten

Artikel-Nr. 8410M 8411M 8412M

Nenndurchfluss (MID) Q3 m³/h 40 100 100

Nennweite DN mm 50 80 80

Baulänge L mm 200 300 460

Festkupplung C B B

Nenndurchfluss (EWG, alte Angabe) Qn m³/h 15 40 40

Anlaufwert l/h 90 160 160

Minimaldurchfluss Q1 m³/h 0,63 1,0 1,0

Übergangsdurchfluss Q2 m³/h 1,02 1,6 1,6

Maximaldurchfluss Q4 m³/h 50 125 125

Durchfluss bei 0,1 bar Druckverlust m3/h 35 115 115

Baulänge mit Kupplung L2 mm 245 336 496

Höhe unter Mittelachse H mm 82 82 82

Höhe über Mittelachse H1 mm 140 140 138

Breite mit Tragevorrichtung mm 180 180 180

Durchmesser B mm 110 110 110

Gewicht kg 4,8 6,4 10,75

Anzeigebereich 0,1 l ... 999.999,9 m³

Impulswertigkeit Liter/Impuls Standard, 
Open Collector (parametrierbar)

Ausgang 1 
Ausgang 2

1
100

10
1.000

10
1.000

Abmessung
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Schnittstellen

M-Bus gemäß EN 13757  
Datenauslesung und Parametrierung erfolgen über zwei verpolungssi-
chere Kabeladern. Stromversorgung erfolgt bei Anschluss vom M-Bus 
(1 Standardlast), bei Unterbrechung von der Batterie (max. 12 Jahre). 
Bei der Verkabelung eines M-Bus-Systems muss keine vorgeschrie-
bene Kabelführung und Vernetzung (z. B. sternförmig, reihenförmig, 
etc.) berücksichtigt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte unserem M-Bus Datenblatt. 
 
Impulsausgänge 
Die Ausgänge sind als Open-Collektor beschaltet. Es erfolgt intern 
keine Strombegrenzung. Bei Bedarf muss diese durch einen externen 
Kollektorwiderstand sichergestellt werden. Bei angeschlossenem 
M-Bus müssen die Impulsausgänge potentialfrei betrieben werden.

Die Zähler werden standardmäßig mit voreingestellten Werten ausge-
liefert. Die Impulswertigkeiten können aber zusätzlich in eingebautem  
 

Zustand oder VOR Auslieferung, innerhalb der angegebenen Wertig
keitsbereiche mit der SET-Software frei konfiguriert werden.

 
•	 Zwei Vorwärtsimpulse (Standard gemäß Tabelle) 
•	 Optional: Jeweils ein Vorwärts- und Rückwärtsimpuls 
•	 Optional: Impuls und Richtungssignal 
•	 Die Impulsvarianten können im eingebauten Zustand  
	 frei konfiguriert werden mit Optokopf und SET-Software. 
•	 Open Collector (hohe Stromsenke) 
•	 Max. Eingangsspannung: 30 V 
•	 Max. Eingangsstrom: 27 mA 
 
Beschreibung und Aufbau der Anzeigenschleife 
Die LCD-Anzeige des Gerätes fällt nach einer Zeit von 4 Minuten in 
den Stromsparmodus, d.h. die Anzeige wird abgeschaltet. Alle ande-
ren Gerätefunktionen arbeiten weiter.

Durch erneutes Betätigen der Taste auf der Front des Zählers wird die 
Anzeige wieder aktiviert.

Schnittstellenübersicht

Optisch ZVEI Schnittstelle zur Kommunikation und Parametrierung mit Opto-Kopf Standard integriert

M-Bus
nach EN 13757, Datenauslesung und Parametrierung erfolgen über zwei verpolungssichere Kabeladern,  
beliebig häufig auslesbar

Standard integriert

Puls zwei potentialfreie Kontaktausgänge für Volumenimpulse, parametrierbar Standard integriert

DN in mm Nenntemp.
Anzeige- 
einheit

angezeigte 
Vorkommast.

angezeigte 
Nachkommast.

Impulswertigkeit
Standard Impuls 1  
Liter/Impuls

Standard Impuls 2  
Liter/Impuls

DN	 15	 –	 20 30 °C m3 5 2 dekadisch 0,1 – 100 l/Imp 0,1 1

DN	 50	 –	 65 30 °C m3 6 1 dekadisch 1 – 1.000 l/Imp 1 100

DN	 80	 –	125 30 °C m3 6 1 dekadisch 10 – 1.000 l/Imp 10 1000

DN	 150	 –	 200 30 °C m3 7 0 dekadisch 10 – 10.000 l/Imp 10 1000

SP         1   100

SP          2    10

S8 4.5.6.9.3.5.2

SU                  x.x x x

S5  200.01. 01

S3    31.12.12

Sr    1222341

LT

LT

LT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

1s

1s

1s

3 s

1...3 s

1...3 s

ServiceanzeigeHauptanzeige

±      0000000
Volumen
Hauptanzeige

	3 000.000
momentaner
Durchfluss in m3/h

S8  8888888
+Displaytest

„alles an“

Displaytest
„alles aus“

2         000000
Hochauflösendes
Volumen

4     0000000Stichtagswert

4      31.12.11Stichtagsdatum

	5             0.000Rückwärtsvolumen

zukünftiger Stichtag

SW-Versionsnummer

M-Bus ID

Impuls 2

Impuls 1

Bsp. inkl. „8“

KT	 = kurzer Tastendruck entspricht einem Tastendruck von weniger als 3s
LT	 = langer Tastendruck entspricht einem Tastendruck von mehr als 3s

SW-Version für eichpflichtigen Teil

Gesamt SW-Version

SW-Version für nicht eichpflichtigen Teil

nein

ja

läuft
Volumen-
eichung?

KT


