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Produktbeschreibung 
Wasserzähler-Einbaugarnituren sind für den Hauswasseranschluss vorgeschrieben. 
Vor dem Wasserzähler wird ein Freiflussventil angeordnet, gefolgt vom Zählerbügel 
und nach dem Bügel ein KFR-Ventil mit Entleerung, entsprechend der DVGW- 
Richtlinien. Ein solch ausgestatteter Zählerplatz sorgt für einen zügigen,  
hygienischen und reibungslosen Zählertausch, der regelmäßig gemäß der Eichfristen 
ansteht.

Edelstahl- 
Zählerbügel
Zubehör für Wasserzähler

Technische Kurzinfo
•	 Wasserzähler-Einbaugarnituren mit  
	 DIN DVGW geprüften Freistrom-/		
	 KFR-Ventilen, die Ventile entsprechen 	
	 Schallschutzklasse 1
•	 Wasserzähler-Bügel verstellbar in  
	 Edelstahlausführung für Hauswasser- 
	 zähler Q3 4,0 m³/h, DN 20 x 190 mm
•	 Verzinkte starre Ausführungen für 		
	 Wasserzähler bis Q3 16 m³/h, DN 40, 	
•	 Für Einbaulagen: waagerecht,  
	 steigend und fallend
•	 Alle Wasserzähler-Bügel mit  
	 integriertem Längenausgleich  
	 und Überwurfverschraubungen

Patronenzähler RingkolbenzählerHauswasserzähler
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Wasserzählerbügel bis DN 40, Dämmschalen, Probeentnahmeventil

Q3  
(MID)

Qn  
(EWG)

Rohr­
anschluss

Wasserzähler Gruppe Art.-Nr.

Edelstahl-Zählerbügel tiefenverstellbar 110-145 mm, verstellbare Ausführung – waagerecht

1 4,0 2,5 3/4" x 3/4" DN 20 x 190 mm MWB 8050E

4,0 2,5 1" x 1" DN 20 x 190 mm MWB 8051E

4,0 2,5 1¼" x 1¼" DN 20 x 190 mm MWB 8052E

Dichtung für Schiebestück MWB 8051D

Edelstahl-Zählerbügel tiefenverstellbar für Zähler 110-145 mm mit Schrägsitzventilen,  
verstellbare Ausführung (1 x FR, 1 x KFR mit Entleerung)1 – waagerecht

2 4,0 2,5 3/4" x 3/4" DN 20 x 190 mm MWB 80710

4,0 2,5 1" x 1" DN 20 x 190 mm MWB 80700
1) wird unmontiert geliefert; 1x mit Rückflussverhinderer

DN Q3 m³/h Qn m³/h  Gruppe 1 Stück Preis [€] Paar

Dämmschale für Schrägsitzventil mit Clipverschluss, nach TRWI DIN1988 Teil 2 und EnEV

3 20 4 2,5
für Schrägsitzventil 
3/4"

MNZ 80928 15,95 80328

25 4 2,5 für Schrägsitzventil 1" MNZ 80929 16,95 80329

Q3 
(MID)

für Qn 
(EWG)

Rohr­
anschluss

 Wasserzähler Gruppe Art.-Nr.

Wasserzähler-Einbaubügel, nicht verstellbare Ausführung – Fall- / Steigrohr

4 4,0 2,5 3/4" x 3/4" DN 20 x 105 mm MWB 80530

4,0 2,5 1" x 1" DN 20 x 105 mm MWB 80540

4,0 2,5 1¼" x 1¼" DN 20 x 105 mm MWB 80550

nicht verstellbare Ausführung – waagerecht

5 10 6,0 1" x 1" DN 25 x 260 mm MWB 80590

10 6,0 1¼" x 1¼" DN 25 x 260 mm MWB 80610

10 6,0 1½" x 1½" DN 25 x 260 mm MWB 80640

nicht verstellbare Ausführung – Steigrohr

4 10 6,0 1" x 1" DN 25 x 150 mm MWB 80670

10 6,0 1¼" x 1¼" DN 25 x 150 mm MWB 80680

nicht verstellbare Ausführung – waagerecht

5 16 10,0 1½" x 1½" DN 40 x 300 mm MWB 80650

16 10,0 2" x 2" DN 40 x 300 mm MWB 80660

Edelstahl-Zählerbügel Aufputzzähler – waagerecht + senkrecht

6 2,5 1,5 1/2" x 1/2" DN 15 x 80 mm MWB 8072E

2,5 1,5 3/4" x 3/4" DN 15 x 80 mm MWB 8074E

2,5 1,5 1/2" x 1/2" DN 15 x 110 mm MWB 8075E

2,5 1,5 3/4" x 3/4" DN 15 x 110 mm MWB 8077E

Probeentnahmeventil nach W551 mit DVGW-Zulassung, zur Entnahme von Wasserproben  
bis max. 90 °C, PN 10, G 1/4" (inkl. Adapter G 3/8", für Schrägsitzventile mit Entleerung)

7 Probeentnahmeventil 1/4" / 3/8" MNZ 80708

8 Verlängerung 1/4" x 35 mm (für isolierte KFR-Ventile) MNZ 80709
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