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Beschreibung  
Aus Wärmepumpen gewonnene Energie wird zu den erneuerbaren Energien gezählt 
und staatlich durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (kurz: BAFA) 
gefördert. Auch im Winter enthalten Erdreich und Grundwasser viel Wärme. Wärme-
pumpen können diese Wärmequellen nutzen, indem sie das Temperaturniveau der 
entnommenen Wärme anheben und anschließend in das Heizsystem einspeisen.

Moderne Wärmepumpen können in Gebäuden heizen, kühlen und die Warmwas-
serbereitung übernehmen. 75% der gewonnenen Energie stammen aus dem Erd-
reich, das im Sommer wie im Winter viel Wärme enthält. Zum Heizen müssen keine 
Brennstoffe beschafft werden, was den Nutzer unabhängig macht und die Umwelt 
schont.

Die staatliche Förderung wird auf Antrag an die BAFA (Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle) gewährt. Gefördert werden effiziente Wärmepumpen, welche 
die Voraussetzung gemäß der Förderrichtlinien erfüllen. 

Weitere Details hierzu finden Sie unter:  
www.bafa.de > Energie > Heizen mit erneuerbaren Energien > Wärmepumpen 

Technsiche Kurzinfo 
•	 Errichtung von effizienten  
	 Wärmepumpen bis einschließlich 100 	
	 Kilowatt Nennwärmeleistung zur:
•	 Kombinierten Warmwasserbereitung und 	
	 Raumheizung von Gebäuden
•	 Ausschließlichen Raumheizung von  
	 Gebäuden, wenn die  
	 Warmwasserbereitung des Gebäudes 	
	 zu einem wesentlichen Teil durch andere 	
	 erneuerbare Energien erfolgt
•	 Ausschließlichen Raumheizung von 		
	 Nichtwohngebäuden
•	 Bereitstellung von Prozesswärme
•	 Bereitstellung von Wärme für  
	 Wärmenetze

Wärmezähler für 
Wärmepumpen
Standardaufbau einer  
Wärmepumpe

Luft
Wasser

Erdwärme

Wärmepumpe Pufferspeicher
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Druckverlustkurven

Druckverlustkurven

Ultraschall-Wärmezähler – Typenbezeichnungen / Maße / Werte / Überlast 2 x qp

Nenndurchfluss qp m3/h 1,5 2,5 (3,0*) 3,5 6,0 10

Art.-Nr. 50121 50122 50E35 50E60 50E10

Typbezeichnung Ultramess® H Ultramess® H Ultramess® E Ultramess® E Ultramess® E

Druckverlust bei qp mbar 120 100 60 128 140

Einbaulage beliebig beliebig

DN / Gewinde mm 15 / G¾" 20 / G1" 25 / G1¼" 25 / G1¼" 40 / G2"

*) Problemlos etwas über den Nenndurchfluss überlastbar.

qp (m³/h) DN Baulänge Anschluss Art.-Nr.

Ultramess® H/E Ultraschall-Wärmezähler/PN16 mit Temperaturfühler 2 m, senkrecht und waagerecht

1,5 15 110 mm G¾" 50121

2,5 20 130 mm G1" 50122

3,5 25 260 mm G1¼" 50E35

6,0 25 260 mm G1¼" 50E60

10,0 40 300 mm G2" 50E10

Nr. qp (m³/h) DN Baulänge Zähler Baulänge ges. Kugelhahn Art.-Nr.

1 Einbausätze mit 3 Kugelhähnen (1 direktfühlend), Verschraubungen, Zählerpassstück

1,5 15 110 mm 270 mm 1" 55225-D

2,5 20 130 mm 280 mm 1" 55233-D

2,5 20 130 mm 390 mm 1¼" 55235-D

2 Einbausätze mit 3 Kugelhähnen (2 direktfühlend), Verschraubungen, Zählerpassstück

3,5 – 6,0 25 260 mm 445 mm 1" 5544-WD

3,5 – 6,0 25 260 mm 515 mm 1¼" 5550-WD

3,5 – 6,0 25 260 mm 530 mm 1½" 5555-WD

10,0 40 300 mm 600 mm 1½" 5547-WD

10,0 40 300 mm 660 mm 2" 5557-WD

1.	 qp 0,6 – DN 15

2.	 qp 0,6 – DN 20

3.	 qp 1,5 – DN 15

4.	 qp 1,5 – DN 20

5.	 qp 2,5 – DN 20

6.	 qp 6,0 – DN 40

7.	 qp 3,5 – DN 25 / 32

8.	 qp 6,0 – DN 25 / 32

9.	 qp 10 – DN 40

10.	qp 15 – DN 50

11.	qp 25 – DN 65

12.	qp 40 – DN 80

13.	qp 60 – DN 100

14. qp 100 – DN 100
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Installationsbeispiele

Standardaufbau einer Wärmepumpe

Aufbau mit zusätzlicher Brauchwasseraufbereitung

Aufbau mit zusätzlichem Heißgas-Ausgang (z.B. Bartl-Wärmepumpe)

Luft
Wasser

Erdwärme

Kaltwasserzulauf
(Energieaufwand 
nach Formel)

Wasserzähler

Warmwasser-
entnahmeWärmepumpe Pufferspeicher

oder 
Verbraucher

Luft
Wasser

Erdwärme

Wärmepumpe Pufferspeicher

Kaltwasserzulauf
Luft

Wasser
Erdwärme

Brauchwasser-/ 
Warmwasser-
entnahme

Leistungsentnahme
z.B. für Fußboden-
heizung

Es werden Sonder
zähler benötigt:
2 vorlaufprogrammier-
bare Wärmezähler sowie 
2 Fühlerhülsen je Zähler

Qn 1,5
Wärmepumpe

90%

10%

Qn 2,5

Pufferspeicher
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Wärmezähler

Gaszähler Ölzähler

Kältezähler

Stromzähler

SonderzählerSystemtechnik

Die Informationen in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten  

Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern  

können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart sind. 

©2019 WDV ® Molliné. Änderungen vorbehalten

Ölzähler Wechselstromzähler

Drehstromzähler

Messwandlerzähler

Universalmessgerät

Aufsteckwandler

Klappwandler

Verrechnungswandler

Druckluftzähler

Drucksonden 

Dampfzähler

Taupunktsensoren

Anbohrschellen

BACnet/M-Bus/Modbus- 

Gateway/Datenlogger

M-Bus Datenlogger

M-Bus Gateways

Pegelwandler/Repeater

Walk-by Funksystem

AMR Funksystem

Kompakt-Kältezähler

Ultraschall-Kältezähler

Großkältezähler

Magnetisch-induktive Kälte-

zähler

Clamp-On

Kompakt-Wärmezähler

Solarwärmezähler

Ultraschall-Wärmezähler

Großwärmezähler

Magnetisch-induktive Klima-

zähler

Clamp-On

Wasserzähler

Druckluftzähler
Heizkostenabrechnung 

Zählermietservice 

Informationen 

Eichgesetz 

Einbauhinweise 

 

Balgengaszähler

Digitale Gaszähler

Drehkolbengaszähler

Turbinenradgaszähler

Quantometer

Mengenumwerter

Industriegaszähler

Wohnungswasserzähler

Hauswasserzähler

Unterputzzähler

Ultraschall-Wasserzähler

Magnetisch-induktive 

Sonderwasserzähler

Großwasserzähler


