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Beschreibung 
Im Rahmen der DIN EN 14154 wurden für Anschlussgewinde der unterschiedlichen 
Fabrikate einheitliche Bezeichnungen definiert. Die neue Kennzeichnung ist seit 
Ende 2016 unabhängig vom Hersteller zur Kennzeichnung der Anschlussschnittstelle 
zu verwenden. Der alphanumerische Code ist dreistellig und muss auf dem Zähler 
angebracht sein. 

Typen Kennzeichnung

Beispiele

Was tun bei  
unbekannten  
UP-Zählern?

Kurzinfo
• Wir helfen Ihnen gerne.  
 Unser WDV Molliné Service Team ist  
 für Sie da!

Koax 2" ISTA Minol MB3  Wasser-Geräte UPZ 01

Die Anordnung der Montagenocken ist bei manchen Zählern sehr markant und hilft 
bei der Typenbestimmung.

Fabrikat Bezeichnung gem. DIN EN 14154 Alte Typenbezeichnung
Allmess (AMS) A34 UP-6000
Deltamess DM1 TKS-Funk-V
Elster MOC / MOE Modulmeter E, MO-C, MO-E
Ista IST Koax 2", istameter m
Metrona/Brunata MET HT3, K3, W3, M307/2
Metrona/Brunata HT2 HT2, K2, W2, M307/1
Minol/Brunata M7L Micro
Minol/Brunata MB3 MB3
Minol/Brunata MB2 MB2
Sensus (SPX, Pollux) MUK PolluMUK, Residia MUK
Techem TE1 Vario S, Aqua Classic
Wasser-Geräte (WG) WGU UPZ-01, UPZ-02
Wehrle, Zenner WE1 SPX U193, Neptun
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Vorbereitung Bilder vom Zähler

- Die Rosette abziehen.

- Den Zähler vom 

gröbsten Staub und 

Schmutz befreien.

- Vorzugsweise in einem 

schrägen Winkel, so dass  

die Details von der Seite  

gut sichtbar sind.

- Bitte darauf achten, dass 

die Bilder gut zu erkennen 

und nicht unscharf, 

verwackelt, über- oder 

unterbelichtet sind.

Zähler demontieren Bilder vom UP-Gehäuse mit Maßstab aufnehmen

- Bild vom UP-Gehäuse  

in einem leicht schrägen 

Winkel, so dass die  

Details vom Innen- 

leben gut zu  

erkennen sind.

- Bild vom UP-Gehäuse 

mit Maßstab direkt von 

vorne aufnehmen.

Detailbild des Zählwerks Das Zählwerk

- Direkt von vorne 

aufnehmen.

- Die Bilder per E-Mail 

an info@molline.de

- Bitte geben Sie die 

Stückzahl kalt/warm 

an, sowie ob ohne 

oder mit Rosette.

Zulassungs- 
nummer

Einsatzbereich
Typ

Zählerstand
84,601 m3

≙ 84.601 l

Zehntel Liter

Nenndurch- 
fluss m3/h

Hersteller-
kennung

Lieferant

Zählernummer
Eichjahr

Was tun bei unbekannten UP-Zählern?


