
1WDV-Molliné GmbH · Kupferstraße 40-46 · 70565 Stuttgart · Tel. 0711/ 35 16 95-20 · Fax 35 16 95-29 · info@molline.de · www.molline.de 

Kurzinfo 
Innerhalb von Räumen, in denen anhaltende Feuchtigkeitsverhältnisse vorherrschen, 
können im Zählwerk des Wasserzählers Beschlag- und Kondenswasserbildung auf-
treten. Insbesondere im Badezimmer, wenn die Zähler innerhalb der Nasszellen wie 
Dusche oder oberhalb der Badewanne angeordnet sind, tritt dieses Phänomen ver-
stärkt auf. Dies hat keinen Einfluss auf die ordnungsgemäße Funktion des Wasser-
zählers. Es ist dabei anzumerken, dass die Zählwerke der Wasserzähler nicht dampf- 
und diffusionsdicht sind. Die Zähleinrichtungen sollten nicht innerhalb der Nasszellen 
platziert werden. Die ausreichende Belüftung in den entsprechenden Räumen ist 
sicherzustellen. 

Beschlag- und Kondenswasserbildung im Zählwerk bedeuten im Übrigen nicht, dass 
die Geräte undicht sind. Wäre dies der Fall, würden unter Einwirkung des System-
drucks größere Wassermengen austreten und zu Schäden im Bereich der Wasser-
zähler und deren Umfassungswänden führen. Die beschlagenen Zähler sind daher 
kein Grund für Reklamations- oder Gewährleistungsansprüche, sondern stellen 
eine bauseits verursachte Problematik dar, meist aus unzureichender Belüftung und 
fehlerhafter Platzierung der Zähleinrichtungen.

Kondenswasser  
im Wasserzähler

•	� Hohe Feuchtigkeitsverhältnisse sorgen 
für Beschlagbildung in Wasserzählern

•	� Die Zählwerke der Wasserzähler sind 
nicht dampf- und diffusionsdicht

•	� Ausreichende Belüftung am Ort der 
Montage sicherstellen

•	� Bei undichten Geräten würden größere 
Mengen Wasser austreten und Schäden 
im Bereich der Wasserzähler anrichten
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Wärmezähler

Gaszähler Ölzähler

Kältezähler

Stromzähler

SonderzählerSystemtechnik

Die Informationen in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten  

Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern  

können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart sind. 
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Ölzähler Wechselstromzähler

Drehstromzähler

Messwandlerzähler

Universalmessgerät

Aufsteckwandler

Klappwandler

Verrechnungswandler

Druckluftzähler

Drucksonden 

Dampfzähler

Taupunktsensoren

Anbohrschellen

BACnet/M-Bus/Modbus- 

Gateway/Datenlogger

M-Bus Datenlogger

M-Bus Gateways

Pegelwandler/Repeater

Walk-by Funksystem

AMR Funksystem

Kompakt-Kältezähler

Ultraschall-Kältezähler

Großkältezähler

Magnetisch-induktive Kälte-

zähler

Clamp-On

Kompakt-Wärmezähler

Solarwärmezähler

Ultraschall-Wärmezähler

Großwärmezähler

Magnetisch-induktive Klima-

zähler

Clamp-On

Wasserzähler

Druckluftzähler
Heizkostenabrechnung 

Zählermietservice 

Informationen 

Eichgesetz 

Einbauhinweise 

 

Balgengaszähler

Digitale Gaszähler

Drehkolbengaszähler

Turbinenradgaszähler

Quantometer

Mengenumwerter

Industriegaszähler

Wohnungswasserzähler

Hauswasserzähler

Unterputzzähler

Ultraschall-Wasserzähler

Magnetisch-induktive 

Sonderwasserzähler

Großwasserzähler


