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Remote Control Unit -- M-Bus integrated Data Application Server System

1 BACnhet IP/IMSTP Master

Nach Aufruf des Menupunktes werden die installierten BACnet Gerate angezeigt:

Embedded Webserver x

<« ¢ o Q https://192.168.0.90, n @O e » =
=m
&%, RmcU
V& Webserver BACnet
[T [#]™ID[ 1D | Treiber |[Bemerkung| |
[7[ 2 1228512 Mulical602 xmi iest [ Werte anzeigen ||

@ 4 Kommunikationseinstellungen -
= = Eingange - Setup
# Analog
# Digital
# 5o
2 Wired M-Bus
2 Wireless M-Bus
< Modbus TCR/RTU Master
-, BACnet Cliant/Master
= Ausginge
@ = M-Bus Routing
|/ Messwerte
- Konfigurationsubersicht
J* schnittstellen
s Naustart-Protokolliarung
& Kenfiguration
& Werkseinstellungen
=] Neustart
& Ausloggen
ort andern

Uber die farbige Markierung wird der BACnet Geratestatus (aktiv gesetzter Geréte)
angezeigt:

Grun: Das angeschlossene BACnet Gerat liefert Daten.
RBE Das angeschlossene BACnet Gerat liefert keine verwertbaren Daten.
Blau: Es ist noch kein Zugriff erfolgt, bzw. BACnet ist abgeschaltet.

#:
Bezeichnet die fortlaufende Nummer des Gerates.

TPID:
Dem Zahler muss eine TPID (Test Point ID, die eindeutige Bezeichnung des
Gerates) zugeordnet werden.

1D
BACnet ID des Gerates.

Treiber / Driver:
Name des verwendeten BACnet Treibers.

Bemerkung:
Vom Benutzer vorgegebener Text (max. 200 Zeichen).
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Remote Control Unit - M-Bus

integrated Data Application Server System

Uber "Werte anzeigen*“ / "Show Values* werden die aktuellen Messwerte angezeigt:

In@o e » =

X Suchen

12

#[MPID[  Wert
[1]cNT [8129512.000
[2[Ha [0.000 kwh

- Embedded Webserver b +
< c @ 1ttps://192.168.0.90
= .

@™ Rmcu
Y&4& Webserver
iz BACnet Client/Master =
== Ausgidnge
@ = M-Bus Routing
|~ Messwerte
J-| Konfigurationsubersicht
## schnittstellen 3
= Neustart-Protokollierung 1
= Konfiguration
5= Werkseinstellungen =
Datenaufzeichnung: Aus
Legin Name : sdmin
RmCU 1D RMCU
SN: 180454501224
SW Version RmCU 5.0.0 Apr 8 2018
Kemel Version : 41,15 Aug 20 2017
Letzter Boct 17.04.2018 11:12:33
MAC 00:14.20:26:2E BF
Letzte E-Mail nia - nia
RmCU Zeit 17.04.2018 12:20:28
UTC+00:00 SommerzeitAus

Uber den Aufruf von "Setup” kann zur Konfiguration gewechselt werden:

Embredded Wrebserver x

« (] ttps://192.168.0.50, n@me » =
=m
RmCU
Webserver BACnet Einstellungen
= Einstellungen
Haupteinstellungen Einstallungen
@] MPIDs BACNel MSTF Clrenl Akbiv | ¥
< CSv-Header BACHNet IP Client Akfiv
§ F Romemunikalionsenstelungen Abfragezyklus [min]. 1 »
=== Eingange
# anaog
# vigital
& 50
% Wired M-Bus .
%y Wireless M-Bus Ubemehmen || Rucganaig
%y Modbus TCR/RTU Master -
& BACnet Client/Master Bacnet Gorate
- Ausgange T
: . IP- IP- Max. 2 —
® == M-BUS Routing #\Aktiv| TPID |Messzyklus| Typ | ID |, Part MAC|SNET| SADR APDU! Treiber Bemerkung| +
i Messwerte I
L Konfigurationsibersicht [ ostaut '.1P T 162.166.0. 4780 eine |
* Schnittstellan
i Neustart-Protokollicrung Ubernehmen | Rickgangig
@ konfiguration Bacnet MSTP Scan
& Werkseinstellungan Whals |
5l Neustart 1D: |-pics. |
& Ausloggen Bacnet IP Scan
g Passwort dindoem Wi
Impressum i .
18] | PKS |
Treiber
Bacnel Eigenschellen |
: Bacnet Tredber Erstellen || Bocnet Trelber Dearbelten || Keine
il el Hochladen - hen.. | Keire Dt ausgenbhl.
| Zuaribek. |
2013 12:28:02 g s
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Remote Control Unit -- M-Bus integrated Data Application Server System

e Sektion: "Einstellungen® (erweitert)

Embedded Webserver x

« (e ttps://192.168.0.90, OO » =
=,

RmCU .
Webserver BACnet Einstellungen

Einstellungen

BACNel MSTP Client Aktiv . ¥
BACNet IP Client Aktiv

@ F Kommunikationseinstelungen Abfragezykius [min]. 1 -
= = Eingange
A& analog Erveala -
# Digtal
# 50 1D : 12345
< :.’I:Zld :‘5':'; ; APDU Timeout [ms] : 10000
irelass M-gus
: Modbus TCOR/RTU Master APDU Retries . 1
; ,;1;::;:‘ Client/Master BAChet IP
Netzwerk Gorat - etho -
S VEUs Rovbno IP-Port - 4708
| Messwerte
- Kenfigurationsibaersicht Max. APDU - 1476
schnittstellen
BACnet MSITP

w4 Neustart-Protokolierung
& Konfiguration
& Werksemstelungen

Schaittstelle | RS485-2
Baudrate: 76800 -

MAC : 127

Max. Info Frames : 1
Max. Clients - 127
Max. APDU - 480

Ubernehmen || Rickgsngig

Lurugk

e Sektion: Einstellungen / BACnet IP Master / BACnet MS/TP

Die hier notwendigen Einstellungen sind im Kapitel 4.1.1 beschrieben.

e Sektion: BACnet Gerate / BACnet Devices

Hier werden die angeschlossenen Messgerate definiert. Es kbnnen insgesamt bis zu
250 BACnet Gerate angeschlossen werden wobei maximal 31 BACnet MSTP Geréte
oder bis zu 250 BACnet TCP Gerate angebunden werden kénnen.

In der Tabelle werden angezeigt:

Aktiv:
Einzelne BACnet Gerate konnen aktiviert bzw. deaktiviert werden.

TPID:
Dem Zahler muss eine TPID (Test Point ID, die eindeutige Bezeichnung des
Gerates) zugeordnet werden.
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Remote Control Unit -- M-Bus integrated Data Application Server System

Messzyklus / Measurement Cycle:

Jedem angeschlossenen Gerét kann ein eigener Messzyklus vorgegeben werden.
Wird "Default” ausgewahlt, so wird der unter den Einstellungen / Haupteinstellungen /
Erweitert definierte "Default Messzyklus" verwendet.

Typ:
Hier wird unterschieden ob es sich um ein BACnet IP oder um ein BACnet- MSTP
Gerat handelt.

ID:
Vorgabe der BACnet ID.

IP_Adresse (Nur fir BACnet IP Gerate):
Wird eine BACnet IP Gerat angeschlossen so wird hier die IP Adresse eingegeben.
Die IP-Adresse muss im selben Netzwerk wie die lokale RmCU IP-Adresse liegen.

I[P _Port (Nur fir BACnet IP Gerate, Default: 47808):
Hier wird fir BACnet IP Gerate der IP- Port vorgegeben.

MAC:
Hier wird die BACnet/MSTP MAC Adresse vorgegeben.

SNET:
Hier wird die BACnet Source Network Nummer vorgegeben.

SADR:
Hier wird die BACnet Source Adresse vorgegeben.

Max APDU:
Hier wird die Max. APDU vorgegeben.

Treiber:
Name des verwendeten BACnet Treibers.

Bemerkung:
Vom Benutzer vorgegebener Text (max. 200 Zeichen).

Uber "+* und "-* konnen neue Gerate definiert bzw. aus der Liste geléscht werden.

e Sektionen BACnet MSTP Scan / BACnet IP Scan

Hier kdnnen tber eine BACnet WHOIS Abfrage BACnet Gerate auf der RS-485 bzw.
dem IP- Netz gesucht werden:

6 von 14

WDV Molliné GmbH - Kupferstrale 40-46 - 70565 Stuttgart - Tel. 0711/3516 95-20 - Fax 0711/35 16 95-29 - www.molline.de



Messtechnik der Zukunft W DV N MO I. I. I N E

Remote Control Unit -- M-Bus integrated Data Application Server System

(O % https://192.168.0.90/cgi-bin/show_bacscan.cgi

Bacnet MSTP Scan ( Whols )

IDevice [MAC (hex) [SNET SADR (hex)|APDU|
29512 Joc o oo 206 |[prcs
| Total Devices: |1

Fur jedes gefundene Geréat kann ein BACnet PICS Scan durchgefuhrt werden aus
dem ersichtlich ist welche Messwerte bzw. Objekte zur Verfligung gestellt werden.
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@ £ https//192.168.0.90/cqi-bin/she

Bacnet MSTP Scan ( Device ID 1)

F.F.F, = reer
F.F.F, == rrer

o

!
chject-list: {

max-apdu=length-accepted: 50
segqrentation—supported:
apdu-timeout: 10000
number-of-APDU-retries: 5
device-address-binding: 7
datsbase-revision: 1
== Found 2§ Chjects
LN
i
chject=identifier:
object-nams: “input #1
ochject-type: analog-input
present-value: 21.&00000
status-flags: {false,false,false, false
event-state: normal
out=of=gervice: FALSE
unics: degress-celsius
Tr
{

(analog=input, 1}

object—-identifier: (analog-input, 2}

(devies, 1), {analog-input, 1), {analog-input, 2},
(analog-input, 3). [analog-input, ), [analog-input, 5),
[analog-input, 6}, [analog-input, 7, (analog-input, ),
{analog-input, 9), {analog-input, 10], {analog=-input, 11),
(analog-input, 12), (analog-input, 13) (analog-input, 14),
[analog-input, 15], [analog-input, 16) [analog-input, 17],
(analog=input, 18], {analog=input, 19}, (analog=input, 20),
(analog-input, Z1), (analog-input, 22), (analog-input, Z3),
[analog-input, Z4) 1}

no-segqeencation

L

mlteggen

In diesem Beispiel ist ersichtlich, dass das BACnet Gerat auf dem Object "analog-
input”, 1. Instanz, auf der Eigenschaft "present-value" eine Temperatur ("units:

degrees-celsius” von 21.6 °C liefert.
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Remote Control Unit -- M-Bus integrated Data Application Server System

vollstandig:

Bacnet MSTP Scan ( Device ID 29512)

PICS O
BACnet Protocol Implementation Conformance Statement

-- Generated by BACnet Protocol Stack library EPICS tool
-- BACnet/IP Interface for BACnet-stack Devices
-- http:/fsourceforge.net/projects/bacnet/

Vendor Name: "Kamstrup A/S"

Product Mame: "&70068"

Product Model Number: "670066"

Product Description: "BACnet MS/TP base module for MULTICAL"

BIBBs Supported:

DS-RP-B

-- possible BIBBs in this device
-- D5-RPM-B
-- D5-WP-B
-- DM-DDE-B
-- DM-DOE-B
-- DM-DCC-B
-- DM-RD-B
-- D5-COV-A
-- D5-COV-B
-- AE-N-A
-- AE-N-I-B
-- AE-N-E-B
-- AE-ACK-B
-- AE-ACK-A
-- DM-UTC-B

BaCnet Standard Application Services Supported:
{

-- services reported by this device
Read-Property
Read-Property-Multiple
Write-Property
Write-Property-Multiple e
Device-Communication-Control
Reinitialize-Device
Time-Synchronization

Who-Has

Who-Is

UTC-Time-Synchronization

¥
Standard Object-Types Supported:
{

-- objects reported by this device
analog-input
device

Data Link Layer Option:
{

-- choose the data link options supported

-- IS0 8802-3, 10BASES

-- IS0 BB0O2-3, 10BASEZ2

-- IS0 8802-3, 10BASET

-- IS0 8802-3, fiber

-- ARCMNET, coax star

-- ARCNET, coax bus

-- ARCNET, twisted pair star

-- ARCMNET, twisted pair bus

-- ARCNET, fiber star

-- ARCNET, twisted pair, EIA-485, Baud rate(s): 156000
-- MS/TP master. Baud rateis): 9600, 38400

-- MS/TP slave. Baud ratels): 9600, 38400

-- Point-To-Point. EIA 232, Baud rate(s): 9600

-- Point-To-Point. Modem, Baud rateis): 9500

-- Point-To-Point. Modem, Baud rate(s): 9600 to 115200
-- BACnet/IP, 'DIX' Ethernet

-- BACnet/IP, Other

-- Other
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Character Sets Supported:
i

-- choose any character sets supported
-- ANSI X3.4

-- IBM/Microsoft DBCS

-- JIS C 8226

-- IS0 8859-1

-- IS0 10646 (UCS-4)

-- IS0 10646 (UCS2)

Special Functionality:

Maximum APDU size in octets:

List of Objects in Test Device:
i

{
object-identifier: (device, 29512)
object-name: "MULTICAL BACnet 28512"
object-type: device
system-status: operational
vendor-name: "Kamstrup A/S"
vendor-identifier: 546
model -name: "E70065"
firmware-revision: "F2"
application-software-version: "1,0"
protocol-version: 1
protocol-revision: 9
protocol-services-supported: |

F.F.F.F. S e
F,F.F,F, ST ouaas
F.F.F.,F, T s
T.F.T.T. -- PRead-Property,., Read-Property-Multiple, Write-Property,
T.T.F.F, -- Write-Property-Multiple, Device-Communication-Control,,.
T.F.F.F. -- Reinitialize-Device,...
F,F.F,F, ST ouaas
F.F.F.,F, T s
T.T.T.F, --  Time-Synchronization, Who-Has, Who-Is,,
T.F.F.F --  UTC-Time-Synchronization,.,,
)
protocol-object-types-supported: |
T.F.F.F, -- analog-input,,..
F.F.F.,F, T s
T.F.F.F, -- device, ...
F.F.F.F. S e
F.F.F.F. LR
F.F.F.F, ST iaae
F.F.F.,F, T s
F.F.F.,F, T s
F.F.F.F. S e
F.F R
)
object-list: {
(device, 29512), (analog-input, 0), 1),
{analog-input, 2), {analog-1input, 3, 4],
{analog-input, 5, (analog-input, 6], 7,
(analog-input, 8), (analog-input, 9), 10,

(analog-input, 11) ¥
max-apdu-length-accepted: 206
segmentation-supported: no-segmentation
apdu-timeout: 3000
number-of-APDU-retries: 3
device-address-binding: 7
database-revision: ©

-- Found 13 Objects
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object-identifier: (analog-input, 0]
object-name: "Meter Serial number®
object-type: analog-input
present-value: 8129512, 000000
status-flags: {false,false,false, false}
event-state: normal

out-of-service: FALSE

units: no-units

object-identifier: (analog-input, 1
object-name: "Accumulated heat energy (E1]"
object-type: analog-input

present -value: 0,000008

status-flags: {false,false,false,falsel
event-state: normal

out-of-service: FALSE

units: megawatt-hours

object-identifier: (analog-input, 2
object-name: "Accumulated cooling energy (E3)"
object-type: analog-input

present -value: 0.000000

status-flags: {false,false,false,falsel
event-state: normal

out-of-service: FALSE

units: megawatt-hours

object-identifier: (analeg-input, 3|
object-name: "Accumulated volume (V)"
object-type: analog-input

present -value: 0.000000

status-flags: {false,false,false,falsel
event-state: normal

out-of-service: FALSE

units: cubic-meters

object-identifier: (analeg-input, 4
object -name: "Actusl flow "
object-type: analog-input

present -value: 0.000000

status-flags: {false,false,false,false}
event-state: normal

out-of-service: FALSE

units: cubic-meters-per-hour

object-identifier: (analog-input, S
object-name: "Actual power"
object-type: analog-input

present -value: 0000000

status-flags: {false,false,false,false}
event-state: normal

out-of-service: FALSE

units: kilowatts

object-identifier: (analog-input, 6)
object-name: "Pulse input A accumulated"
object-type: analog-input
present-value: 0.000000

status-flags: {false,false, false, false}
event-state: normal

out-of-service: FALSE

units: cubic-meters

object-identifier: (analog-input, 7)
object-name: "Pulse input B accumulated"
object-type: analog-input

present-value: 0.000000

status-flags: {false,false, false, false}
event-state: normal

out-of-service: FALSE

units: cubic-meters

object-identifier: (analog-input, 8)
object-name: "Info code

object-type: analog-input
present-value: 0.000000

status-flags: {false, false, false, false}
event-state: normal

out-of-service: FALSE

units: no-units

object-identifier: (analog-input, 9)
object-name: "Flow temperature”
object-type: analog-input
present-value: 180, 000000
status-flags: {false,false, false, false}
event-state: normal

out-of-service: FALSE

units: degrees-celsius

object-identifier: (analog-input, 10)
object-name: "Return temperature”
object-type: analog-input
present-value: 180, 000000
status-flags: {false,false, false, false}
event-state: normal

out-of-service: FALSE

units: degrees-celsius

object-identifier: (analog-input, 11)
object-name: "Differential temperature”
object-type: analog-input
present-value: 0.000000

status-flags: {false,false, false, false}
event-state: normal

out-of-service: FALSE

units: degrees-kelvin

End of BACnet Protocol Implementation Conformance Statement
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Whols-Scan BACnet/IP:

Bacnet IP Scan ( Whols )

MAC (hex) [SNET SADR (hex)|APDU |

12345

C0:A8:00:41:BA:CO[0 (|00

1476 |_PICS |

Total Devices:||1

Device Scan BACnet/IP

Schliessen |

max-apdu-length-accept q:i: 1'4?6

Bacnet IP Scan ( Device ID 65)

segmentation-supported: no-segmentation

apdu-timeout: 10000

number-of - APDU-retries: 1

device-address-binding: { (device, 65),0, COABO041BACO }
database-revision: 1

description: "server®

local-time: 13:34:00.17

utc-offset: 0

local -date: (19-Feb-2020, 3)
daylight -savings-status: FALSE

location: "Germany"

active-cov-subscriptions: Null

= Found 12 Objects

object-identifier: (analog-input, 9)
object-name: "02127378_NZR_02_DO0/EE"
object-type: analog-input

present -value: 0.185000

status-flags: {false, false, false, false}

event-state: normal

out-of -service: FALSE
units: kilowatt-hours

object-identifier: (notification-class, 0}
object -name: “"Notification Class Object 0"
object-type: notification-class
notification-class: 0

priority: { 255,255,255 }

ack-required: {false, false, false}
recipient-list: Null

description:

object-identifier: (notification-class, 1)
object-name: "Notification Class Object 1"
object-type: notification-class
notification-class: 1

priority: { 255,255,255 }

WDV Molliné GmbH - Kupferstralle 40-46 - 70565 Stuttgart - Tel. 0711/35 16 95-20
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Remote Control Unit -- M-Bus integrated Data Application Server System

e Sektion: "Treiber” /"Drivers" (nur fur berechtigte User 'tech_admin' und
‘admin’)

In dieser Sektion kdnnen BACnet Treiber, angelegt, bearbeitet, oder geléscht
werden.

Hinweis:
BACnet Treiber werden RmCU/MiDASS seitig in XML- Dateien

abgelegt und kénnen z.B. im WebUI bequem erstellt, bearbeitet
und hoch- bzw. heruntergeladen werden.

I§ACnet Treiber Erstellen, Editieren:
Uber diese Funktion kann ein neuer Treiber erstellt bzw. editiert werden.

Ernbedded Webserve

“ C @ | hitps://192.168.0.90 \, Suche oo » =
=

RmCU

Wabsarver Bacnet Treiber Erstellen

* Einsteliungen

Haugteirvitelungen Bacnet Treibermame © Treiber_T
W] MeiDs

Einstellungen
s CV-Header

Bemarkung ;| Test
= @ Kommunikationseinstellungen
+ Eingange Bacnet Objekte == == . —
A analeg # [Aktiv| Typ Instanz| Eigenschaft MPID  |Faktor Offset| Bemerkung | +
A Digital i —— - - S— | E—

&% 1| @ | o [analog-input)
.% Wired M-Bus 2| 1+ || 4 [Binary-o
2y Wireless M-Bus

CKED_TR = | CUR [A] Curr + || 1.0 ] |

1 EJ[A."IIIJIJ] = || onorEF [J ope v il.ll :u |
.‘![ 7 ;JJ‘ [breencl-log-multiple] -2

T — —_—
| 7 [ALARM_V# = | T(Lx] Dlumine = | 1.0 [ |
& Modbus TCP/RTU Master

& BaCnet Clisng/Master Ubernehmen || Rickgingig
= Auggange
+ M-Bus Routing
B Messwerte
/- Konfiguraticnsubersicht
Schrattstellen
5 Neustart-Protokolierung
& Konfiguration

& Werkseinstelungen
s Neustart

4 Auslaggen

£ Passwort andem

Impesseam

iy Zuriick
A7.04.2018 1200088
Semmezei A

e Sektion: "Einstellungen*® /" Settings"

BACnet Treibername:
Bezeichnet den Dateinamen der Treiberdatei.

Auch bei ,Bearbeiten” kann ein neuer Dateiname eingegeben werden, so dass das
Resultat in eine neue Datei geschrieben wird.
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Remote Control Unit -- M-Bus integrated Data Application Server System

Bemerkung:
Hier kann ein beliebiger Kommentar (max. 200 Zeichen) vorgegeben werden.

e Sektion: BACnet Objekte / BACnet Objects

Hier werden die am Messgerat abzufragenden Messwerte definiert. Uber "+ und "-*
lassen sich Objekte hinzufiigen bzw. I6schen.

Aktiv:
Hier wird vereinbart ob der hier beschriebene Messwert auch bei der Abfrage
berucksichtigt wird.

Typ:
Hier der Typ des abgefragten BACnet Objektes vorgegeben.

Instanz:
Gibt die Instanz des 0.a. BACnet Objektes an (0 ist zulassig).

Eigenschatft:
Gibt die abzufragende Property (z.B. PresentValue fir den aktuellen Messwert) des

BACnet Objektes an.
maoglich sind: Alle von (0 — 386)

MPID:
Hier wird vorgeben auf welche MPID der BACnet Messwert gemappt wird.

Faktor:
Hier kann der Messwert mit einem Faktor multipliziert werden.

Offset:

Der Messwert kann hier mit einem Offset beaufschlagt werden.

Hinweis:
"Factor® und "Offset" sollten zur Normierung der physikalischen Einheit
genutzt werden.

Bemerkung:
Vom Benutzer vorgegebener Text (max. 200 Zeichen).
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