Messtechnik der Zukunft W DV ® MO I. I. I N E

Tauchhiilsenduldung MID-Warmezdhler und MID-Temperatursensoren in Deutschland

DE-07-M1004-PTB001
DE-07-M1004-PTB025
DE-08-M1004-PTB005
DE-13-M1004-PTB001
DE-16-M1004-PTB025

DE-06-M1004-PTB009
DE-15-M1004-PTB003

1 Tauchhiilsenduldung

1.1 Gesetzlicher Hintergrund
In Deutschland werden die eichrechtlichen Anforderungen zur Verwendung von Tauchhdlsen in den Technischen

Richtlinien K8 und K9 geregelt.

Kurze Temperaturfiihler (bis 60 mm Linge) zum Einbau in Tauchhiilsen sind mit der 4. Anderungsverordnung zur
Eichordnung bei Neuinstallationen, d. h. Neubau oder Austausch des Rohrabschnittes, in dem der Temperatur-
fahler eingebaut ist, fiir Nennweiten kleiner/ gleich qp 6,0 fir Messgeridte mit MID-Kennzeichnung nicht mehr
erlaubt.

Beim Eichaustausch dirfen Temperaturfiihler in vorhandene Tauchhiilsen nur gemals den in den PTB-Mitteilungen

Ausgabe 4.2009 ,,Einsatz MID-konformer Temperaturfiihler in Bestandstauchhiilsen” genannten Bedingungen
eingebaut werden. Von der Vollversammlung fiir das Eichwesen 2014 wurde die Befristung um 10 Jahre bis zum
30.10.2026 verlangert. Bis zum Ablauf der Eichfrist der Warmezahler dirfen die Tauchhilsen genutzt werden.

Die Tauchhilsen miissen ausschlielRlich fur die verwendeten Temperaturfiihler konformitdtsuntersucht sein.

Beim Einbau der Temperatursensoren in Bestandstauchhiilsen muss die Tauchhiilse bestimmt und gekennzeichnet
werden. Der Monteur ist gesetzlich verpflichtet, nicht gekennzeichnete Tauchhilsen mit einer eindeutigen
Kennzeichnung zu versehen.

1.2 Tauchhiilsenerkennung / -kennzeichnung
Die Identifikation der Tauchhiilsen erfolgt anhand charakteristischer, geometrischer Merkmale. Diese missen mit

geeigneten Werkzeugen erfasst werden.
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1.2.1 Innendurchmesser di
Fiihler dirfen nur in Tauchhilsen mit dem gleichen Durchmesser eingebaut werden.

a. Test mit geeigneten Lehren (5 mm, 5,2 mm und 6 mm)
b. Alternativer Test mit einem Satz (gebrauchter) Fihler 5 mm, 5,2 mm und 6 mm

(Die Messung des Innendurchmessers mit einer Schieblehre ist in vielen Fallen nicht moglich, da sich Tauchhlsen
oft im vorderen Bereich verjlingen.)

1.2.2 Einschubldnge
Messen Sie mit der Tiefenmessspitze des Messschiebers die Einschubldange der Tauchhiilse.

1.2.3 Schliisselweite
Bestimmen Sie die Schlisselweite mit dem Messschieber

1.2.4 Hohe des Sechskants
Messen Sie mit der Tiefenmessspitze des Messschiebers die Hohe des Sechskants.

1.2.5 Gewinde

Manche Tauchhilsentypen unterscheiden sich nur durch das Gewinde. Aus den verbauten Rohrstiicken lasst sich
teilweise auf das Gewinde der Tauchhiilse zuriick schlieBen. Sollte das GewindemaR nicht zu ermitteln sein, kann
bei sonst identischen Mal3en die zuerst stehende Bezeichnung aus der Tabelle verwendet werden.

1.2.6 Bestimmung der Tauchhiilsenbauart
Mit den ermittelten Werten entnehmen Sie aus den drei Tauchhilsentabellen die Tauchhilsenbezeichnung. Der

Warmezahler darf nur dann installiert werden, wenn die ermittelten MaRe mit den MalRen der Tauchhulse aus den
nachfolgenden Tabellen Gbereinstimmen. Andernfalls muss die Anlage auf Direktmessung umgertistet werden.

1.2.7 Plombierung / Kennzeichnung der Tauchhiilse
Beschriften Sie das dem Warmezahler beiliegende Tauchhilsenschild mit einem wasserfesten Stift mit der

ermittelten Bezeichnung. Bringen Sie dieses Schild zusammen mit der Plombierung des Flhlers an der Tauchhiilse

an.

Beim Einbau der Temperatursensoren in Bestandstauchhiilsen muss eine Tauchhilsenduldung vorliegen. In den
folgenden Tabellen sind alle Tauchhilsen, fiir die eine Duldung fir Engelmann-Zahler vorliegt, aufgefiihrt. Alle
anderen, hier nicht aufgefiihrten Tauchhiilsen diirfen nicht bedient werden.
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1.3 Durchmesser =5,0 mm

Einschub- HGhe
.. Sechskant SW [mm] Gewinde Bezeichnung Fiihlerfixierung
Lidnge [mm]
[mm]
39 14 13 M10x1 THO83 Innengewinde M10x1 | )
40 14 17 %" THO84, TH088 ') | Innengewinde M10x1 | )
40 14 17 M10x1 THO87 Innengewinde M10x1 ®)
40 14 22 3/8“ THO86 Innengewinde M10x1 %)
40 14 27 % THO85 Innengewinde M10x1 | )
42 8 24 n" TH094 Innengewinde M10x1 %)
46 8 14 M10x1 THO090 Querschraube
46 8 17 M10x1 THO47 Querschraube
47 13 14 M10x1 THO029, THO352) | Innengewinde M10x1 | ?3)
49 8 17 I THO13 Innengewinde M10x1 )
49 8 22 3/8“ THO020 Innengewinde M10x1 %)
49 8 22 12 THO21 Innengewinde M10x1 %)
49 10 17 %" THO51 Innengewinde M10x1 | )
49 13 17 M10x1 THO55 Innengewinde M10x1 3)
53 8 24 12 THO95 Innengewinde M10x1 %)
56 5 22 3/8“ THO17 Querschraube
56 13 14 M10x1 THO33 Innengewinde M10x1 4
60 18 17 3/8“ THO15 Querschraube
60 18 22 % THO18 Querschraube
73 8 24 12 THO096 Innengewinde M10x1 %)
98 8 24 n" THO97 Innengewinde M10x1 )
128 8 24 2 THO098 Innengewinde M10x1 )
158 8 24 12 THO099 Innengewinde M10x1 %)
218 8 24 12 TH100 Innengewinde M10x1 %)

THO84 Messing, THO88 Edelstahl

THO029 Wandstarke 1,25 mm, THO35 Wandstarke 0,7 mm; erste Bezeichnung verwenden

Flihler mit Klappschraube kurz in Tauchhiilse verschrauben (kann separat bezogen werden)

O-Ring in das Innengewinde der Tauchhiilse einlegen, Kunststoffclip in 3. Rollierung, Fiihler mit
Messingschraube verschrauben

&) O-Ring in das Innengewinde der Tauchhiilse einlegen, Kunststoffclip hinter die Flihlerhiilse auf das Kabel
schieben, Fuhler bis auf den Boden der Tauchhiilsen einfiihren und mit Messingschraube verschrauben

w N
~— ~— ~— ~—

a

1.4 Durchmesser=5,2 mm

Einschub- HGhe
.. Sechskant | SW [mm] Gewinde Bezeichnung Fiihlerfixierung
Lange [mm]
[mm]
39 7 24 2 THO79 Innengewinde M10x1 %)
39 10 17 3/8“ THO81 Innengewinde M10x1 %)
39 14 13 M10x1 THO77 Innengewinde M10x1 ®)
42 6 24 12 THOO01 Querschraube
42 6 24 3/8“ THO002 Querschraube
46 8 14 M10x1 THO091 Querschraube
46 8 17 M10x1 THO46 Querschraube
46 8 24 12 THO040 Querschraube
49 10 17 %" THO048 Innengewinde M10x1 )
49 13 17 M10x1 THO54 Innengewinde M10x1 3)
52 7 30 I THOO05 Querschraube
53 9 22 3/8" THO89 Querschraube 7
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53 9 22 (24) % THO04 Querschraube 7)
56 9 22 (24) % THO003 Innengewinde M10x1 4
57 8 24 3/8“ THO43 Querschraube
57 8 24 n THO44 Querschraube
59 10 17 % THO67 Innengewinde M10x1 4
69 10 17 % THO68 Innengewinde M10x1 %)
%) Flihler mit Klappschraube kurz in Tauchhiilse verschrauben (kann separat bezogen werden)
B! Flihler mit Klappschraube lang (an Sollbruchstelle gekiirzt) in Tauchhilse verschrauben (kann separat
bezogen werden)
%) Flihler mit Klappschraube lang (ungekiirzt) in Tauchhilse verschrauben (kann separat bezogen werden)
%) Kunststoffclip in 2. Rollierung, Fiihler mit Messingschraube verschrauben
7 Das Rohrstiick mit den Tauchhiilsen TH004 und TH089 muss mit einer mindestens 2 cm starken
Isolationsschicht versehen werden.

1.5 Durchmesser = 6 mm

Einschub- Hoéhe
Lange Sechskant SW [mm)] Gewinde Bezeichnung Fiihlerfixierung
[mm] [mm]
50 5 22 3/8“ THO10 Uberwurfmutter M12x1,5
50 6 22 %Y THO12 Uberwurfmutter M12x1,5
50 8 19 " THO11 Uberwurfmutter M12x1,5
50 9 14 M10x1 THO09 Uberwurfmutter M12x1,5
50 10 14 M10x1 THO27 Uberwurfmutter M12x1,5
50 13 13 M10x1 THO78 Uberwurfmutter M12x1,5
56 5 22 3/8“ THO16 Querschraube
60 10 14 M10x1 THO28 Uberwurfmutter M12x1,5
60 18 17 3/8“ THO14 Querschraube
60 18 22 Iz THO19 Querschraube
105 11 7 " THO93 Innengewinde fir %)
Klappschraube
160 11 7 " TH092 Innengewinde fiir %)
Klappschraube
%) nur fir Temperaturfihlerpaare CST-6x60 (DE-15-MI004-PTB003)

2 Hersteller

Engelmann Sensor GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 24-28
69168 Wiesloch-Baiertal
Germany

2.1 Kontakt

Flr Bezug, Riickfragen und technischen Support

WDV Molliné GmbH
Kupferstr. 40-46
70656 Stuttgart

Tel.: +49 (0)711 - 35 16 95 - 20
E-Mail: info@molline.de
www.molline.de
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