Messtechnik der Zukunft W DV ® MO I. I. I N E

Ultraschall-
Durchflusssensor

Einbauanleitung

Anleitung ist
dem Endkun-
den auszu-
handigen.
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1. Allgemein

Diese Anleitung wendet sich an ausgebildetes
Fachpersonal. Grundlegende Arbeitsschritte sind
deshalb nicht aufgefiihrt.

Die Plombierung am Durchflusssensor
darf nicht verletzt werden!

Eine verletzte Plombierung hat das sofor-
tige Erléschen der Werksgarantie und der Eichung
zur Folge. Die mitgelieferten Kabel diirfen weder
gekirzt noch verlangert oder auf andere Weise

verandert werden.
[1] flusssensoren sind zu beachten!

Die Installation darf nur durch einen
Fachbetrieb des Installations- und/oder Elektro-
gewerbes vorgenommen werden. Das Personal
muss mit der Installation und dem Umgang elek-
trischer Gerdte sowie der Niederspannungsrichtli-

nie geschult sein.
Entladungen) Vorschriften sind zu beach-

A ten.

Fiir Schaden (insbesondere an der Elektronik), die
aus deren Nichtbeachtung resultieren, wird keine
Haftung Gibernommen.

Vorschriften fiir den Einsatz von Durch-

Die einschlagigen ESD- (Elektrostatische

Dieses Produkt wird (falls zutreffend) als
druckhaltendes Ausriistungsteil im Sinne
der Druckgeraterichtlinie (DGRL) bezeich-
net und darf als druckhaltendes Ausriistungsteil
nur mit daflir geeigneten Temperaturfiihlern
betrieben werden.

Dieses Produkt ist nicht fiir den Einsatz als Sicher-
heitsvorrichtung im Sinne der Druckgeraterichtli-
nie (DGRL) bestimmt.

i)

Folgende Angaben sind dem Typenschild
des jeweiligen Gerates zu entnehmen:

B die Nennweite DN fiir Rohrleitung

® den aufgebrachten Prifdruck PT in
bar und das Datum

die beabsichtigte Verwendung

die Fluidgruppe

Medium

Wasser, nach AGFW-Merkblatt FW510
(die Lebensdauer des Zahlers kann bei
Nichteinhaltung beeintrachtigt werden).

-4-
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Temperaturbereich

Der Temperaturbereich ist abhangig von
Variante und NenngréBe (siehe Typen-
schild).

1

Rohrleitungs-Isolation

' Im Falle der Rohrleitungs-Isolation muss
e das Gehause mit der Elektronik immer
frei bleiben (siehe Abb. III).

Andernfalls wird die Elektronik zu hei und nimmt
Schaden.

Weitere Details zu den Varianten konnen dem
Datenblatt, sowie der geltenden Norm EN 1434
entnommen werden. Diese sind unbedingt zu
beachten.

Das Datenblatt finden Sie unter:
https://www.diehl.com/metering/de/support-
center/download-center/

Zum Auslesen/Parametrisieren dient die Software
HYDRO SET, zu finden im Internet unter:
https://www.diehl.com/metering/de/support-
center/download-center/

2.

Montage

® Das von Ihnen erworbene Gerat enthalt
1 elektronische Bauteile, die durch elektri-
sche und magnetische Felder gestort
werden kénnen.
Weder das Gerat selbst noch die an-/abgehen-
den Kabel diirfen deshalb in unmittelbarer Nahe
starker elektrischer Verbraucher oder deren Zulei-
tung installiert werden (Schalter, Elektromotoren,
Leuchtstofflampen, usw.)
Die genaue Entfernung hangt von der Hohe der
Spannung und der Stromstarke dieser Verbrau-
cher ab.
In Zweifelsfallen ist ein geeigneter Fachmann zu
befragen.

B Der Durchflusssensor kann entweder im war-
men oder kalten Zweig der Anlage eingebaut
werden. Es ist darauf zu achten, dass der
Durchflusssensor in der Mediumstemperatur
entsprechenden Einbaulage montiert wird
(siehe "6. Temperaturbelastungen" auf Seite
6 und Abb. I).

Der Durchflusssensor ist so einzubauen, dass
die Flussrichtung mit der auf dem Sensor
angegebenen Pfeilrichtung lbereinstimmt.

- Tel. 0711/3516 95-20 - Fax 0711/3516 95-29 - www.molline.de


https://www.diehl.com/metering/de/support-center/download-center/
https://www.diehl.com/metering/de/support-center/download-center/
https://www.diehl.com/metering/de/support-center/download-center/
https://www.diehl.com/metering/de/support-center/download-center/

Messtechnik der Zukunft

B Beruhigungsstrecken vor und nach dem
Durchflusssensor sind nicht erforderlich. Fir
Anlagen ohne Temperaturdurchmischung ist
eine gerade Strecke vor dem Durchflusssensor
mit 3...10 DN zur Strémungsberuhigung emp-
fehlenswert.

® Die Montage kann sowohl in waagerech-

1 ten als auch in senkrechten Rohrstiicken
vorgenommen werden, allerdings nie so,

dass sich Luftblasen im Zahler ansammeln kdnnen

(siehe Abb. II).

Der Durchflusssensor muss immer mit Flissigkeit

gefillt sein.

Frost am Zahler ist zu vermeiden.

B Wir empfehlen den Durchflusssensor gekippt

einzubauen (ca. 45 °).

@ flusssensors empfiehlt sich der Einbau
von Absperrventilen vor und nach dem

Durchflusssensor.

Bei der Demontage muss unten am Sensor ein

Gabelschliissel angesetzt werden (siehe Abb. 1V).

Zur leichteren Demontage des Durch-
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4. Anschlussschema

Die Funktion der einzelnen farbigen Kabel
' sind den nachfolgenden Bildern zu ent-
e nehmen.
Eine  Verwechslung oder falscher
Anschluss der Kabel kann zur Beschadigung oder
Ausfall des Zahler fiihren.

4.1 Batteriebetrieb
JUN gelb

Prifpuls
hochauflésend

JL  weiB

I |
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I I

I I

I I

: Nutzpuls :

[ I GND pay
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SHARKY FS 473 N.C. braun
J

4.2 Galvanisch getrenntem Nutzpuls

3. Spannungsversorgung

3.1 Batterie

In der Standardversion ist eine 3,0 VDC Lithi-

um-Batterie fiir bis zu 12 Jahre Lebensdauer (kon-

figurationsabhangig) eingebaut.

B Die Batterie darf nicht aufgeladen oder kurz-
geschlossen werden.

B Umgebungstemperaturen unter 35 °C begtins-
tigen die Lebensdauer der Batterie.

3.2 Externe Spannungsversorgung
(z. B. durch eine
Rechenwerkselektronik)

B Spannungsversorgung 3,0 ... 5,5 VDC

B Leistungsaufnahme < 100 mAh pro Jahr

B Impulsstrom < 10 mA

r-—— """ ""—""—"—"———=- il

| | JUIMT gelb
: Priifpuls :

' I'GND blau
| R

I 'L weid
I Nutzpuls X |

u

s R

| | braun
| SHARKY FS 473 |

L e e e e e — — = .l

| +3..5V %} | braun
: | gelb
| Prifpuls :

| |

: :J_L weiB
| | Nutzpuls |

| |

l | GND blau
| SHARKY FS 473 T

WDV-Molliné GmbH - Kupferstralie 40-46 - 70565 Stuttgart - Tel. 0711/35 16 95-20 - Fax 0711/3516 95-29 - www.molline.de



Messtechnik der Zukunft

5. Kommunikation

Der Durchflusssensor besitzt zwei Impulsaus-
gange flir den Anschluss an einen Warmezahler.
®  Nutzpuls

B Prifpuls (hochauflésender Pulsausgang fiir
Priifstellen)

Die elektrischen Daten des Nutzpulses sind wie
folgt definiert:
Wert

uc<30V

< 20 mA mit einer Rest-
spannung von < 0,5V

Bezeichnung

Externe Stromversorgung
Ausgangsstrom

Open Collector (Drain)

Kabelldnge zum Teilgerat | < 10 m

Rechenwerk

Ausgangsfrequenz batte- | < 20 Hz

rieversorgt

Ausgangsfrequenz fremd- | < 150 Hz

versorgt

Nutzpulswertigkeit 10 ml ... 5000 | (abhangig
von der NenngréBe und
Spannungsversorgung)

Pulsdauer 1-250 ms + 10 %;

Pulsdauer < Pulspause

Potenzialfreier Kontakt
(optional)

6. Temperaturbelastungen

Betriebs-/ Umgebungsbedingungen

B Standard: 5 ... 55 °C; IP 54; 93 % rel. Feuchte
B Vergossen: 5 ... 55 °C; IP 68; 93 % rel. Feuchte

Mediumstemperaturen

Konfiguration Temperaturbereich
5..90°C/5...105°C"

Gp0,6...2,5 m3/h:

Warme - batterieversorgt
Warme - extern versorgt

5..130°C
dp 3,5 ... 60 m3/h:
5..150°C
Kélte - batterieversorgt 5..90°C/5..105°C"V
Kélte - extern versorgt 5...120°C

1) Nur in Steig- / Fallrohr oder in horizontaler, gekippter
Einbaulage

Es ist zu beachten, dass bei Warmean-
' wendungen die Wassertemperatur Uber
° der Umgebungstemperatur liegen muss.
Nach Inbetriebnahme ist Frost am Zahler zu ver-
meiden.

-6-
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Unvergossenen Durchflusssensor verwen-
den:

B bei Wassertemperaturen dauerhaft ber der
Umgebungstemperatur

Vergossenen Durchflusssensor verwenden:

B bei Kalteanwendungen oder

TWasser < TUmgebung
B bei dauerhafter Betauung

7. Umwelthinweis

sich eine nicht wiederaufladbare Lithium-
L batterie. Die Batterie darf nicht gewalt-
sam geoffnet werden, mit Wasser in Berlihrung
kommen, kurzgeschlossen oder Temperaturen
Uiber 75 °C ausgesetzt werden.

Leere Batterien, nicht mehr bendétigte elektroni-
sche Gerédte oder Bauteile sind Sondermidill.

' Im Zahler (Standardversion) befindet

Das Gerat darf nicht mit dem Hausmull entsorgt
werden.

Senden Sie es zum Recycling an den Hersteller
zurick.

8. Konformitdtserklarung fiir Gerite
nach MID

Siehe ab Seite 52.

Weitere Informationen sowie die aktuelle Konfor-

mitatserklarung finden Sie unter:

https://www.diehl.com/metering/de/support-

center/download-center/
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1. General

This guide is intended for trained specialised per-
sonnel. For this reason no basic working steps are
included.

The tamper-evident seal on the flow sen-
' sor must not be broken!

e A damaged seal will result in immediate
invalidation of the factory warranty and verifica-
tion. The cables supplied with the meter must nei-
ther be shortened, extended nor changed in any

other way.
[1] flow sensors!

The installation must only be carried out
by a specialist installation or electrical company.
The personnel must be trained in the installation
and handling of electrical equipment and be cog-
nisant of the Low Voltage Directive.

A static discharge) must be observed.
No responsibility is accepted for dam-

age (especially to the electronics), resulting from
non-observation of the rules.

Observe the instructions for the use of

The relevant ESD regulations (electro-

vant) as a pressure maintaining compo-
L nent in the sense of the Pressure Equip-
ment Directive (PED) and may only be operated as
a pressure maintaining component with tempera-
ture sensors suitable for this purpose.

This product is not intended for used as a safety
device in the sense of the Pressure Equipment
Directive (PED).

i)

' This product is designated (where rele-

The following information should be

taken from the type plate of the device in

question:

®  The nominal diameter DN for the pipe

B The applied test pressure PT in Bar
and the date

B The intended use

®  The fluid group

Medium

Water according to AGFW-Worksheet
FW510 (the lifecycle of the meter may be
impaired if not observed).

WDVe MOLLINE

® Temperature range

1 The temperature range is dependent on
the variant and nominal size (see type

plate).

Pipeline insulation
' In the case of the pipeline insulation, the
° housing with the electronics must remain
free (see Fig. III).
Otherwise the electronic will run too hot and could
be damaged.

Further details about the variants and the appli-
cable standard EN1434 can be found in the data
sheet. These must be observed without fail.

You can find the datasheet under:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

The HYDROSET software is used for readout/
parameterisation and is available online under:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

2. Installation

® ) The unit you have purchased contains
1 electronic components which could be
destroyed by electric or magnetic fields.
For this reason, neither the device itself nor the
incoming and outgoing cables must be installed
in the immediate vicinity of heavy electrical loads
or their conduits (e.g. switches, electric motors).
The precise separation depends on the magnitude
of the voltage and current in these consumers.
In case of doubt consult an expert.

B The flow sensor must not be fitted in either a
hot or cold branch of the system. Ensure that
the flow sensor is mounted in the mounting
position corresponding to the temperature of
the medium (see "6. Temperature loads" on
page 9 and Fig. I).

B The flow sensor must be installed so that the
flow direction matches the arrow direction on
the sensor.

B Calming sections are not necessary before
and after the flow sensor. For systems with-
out temperature mixing, a straight DN 3 - 10
section upstream of the flow sensor is recom-
mended.
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® Installation in both horizontal and vertical

1 pipe sections is possible, however must
never be such that air bubbles can collect

in the meter (see Fig. II).

The flow sensor must always be filled with liquid.

Avoid frost at the meter.

B We recommend installing the flow sensor in a
tilted position (approx. 45°).

It is recommended that shut-off valves
are fitted upstream and downstream of
the flow sensor to simplify its demount-
ing.
When demounting, an open-ended spanner must
be used on the bottom of the sensor (see Fig. IV).

mWDV®M0LL|N|§

4., Connection diagram

The function of the individual coloured
' cables are shown in the following illustra-
S tions.
Damages or failure of the meter can occur, if the
cables are reversed or wrongly connected.

4.1 Battery operation

3. Power supply

3.1 Battery

In the standard version, a 3.0 VDC lithium battery
is integrated that has up to 12 years life (configu-
ration dependent).

B The battery must not be recharged or
short-circuited.

B Ambient temperatures below 35 °C have a
positive effect on battery lifetime.
3.2 External power supply (e.g. via
meter electronics)
®  Power supply 3.0 ... 5.5 VDC
B Power consumption < 100 mAh per year
B Pulse current < 10 mA

-8-
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5. Communication

The flow sensor has two pulse outputs for connec-
tion to a heat meter.

m Useful pulse

B Test pulse (high resolution for testing labora-
tories)

The electrical data of the useful pulse are defined
as:

Value

uc<30V

< 20 mA with a residual
voltage of < 0.5V

Designation

External power supply
Output current

Open collector (drain)

Cable length to the partial | < 10 m
unit energy meter

Output frequency battery | < 20 Hz
supplied

Output frequency with < 150 Hz

external power supply
Useful pulse value

10 ml ... 5000 | (depend-
ent on the rated value and
power supply)

1-250 ms £ 10 %;

Pulse duration < Pulse
pause

Pulse duration

Potential-free contact
(optional)

6. Temperature loads

Operating / ambient conditions

B Standard: 5 ... 55 °C; IP 54; 93 % rel. humid-
ity

B Sealed: 5 ... 55 °C; IP 68; 93 % rel. humidity

Media temperatures

Configuration Temperature range

5..90°C/5..105°C?
dp 0.6 ... 2.5 m3/h:

Heat - battery supplied
Heat - externally supplied

5...130°C
dp 3.5... 60 m3/h:
5...150 °C
Cold - battery supplied 5..90°C/5..105°C"V
Cold - externally supplied |5 ... 120 °C

1) Only in riser / downpipe or in horizontal, tilted mount-
ing position

Note that in heat applications, the water
' temperature must be greater than the
° ambient temperature.
Once commissioned, avoid frost at the meter.

WDVe MOLLINE

Use unsealed flow sensors:

B at water temperatures permanently above
ambient temperatures

Use sealed flow sensors:
= For cold applications or Tyater < Tambient
B If permanent condensation is expected

7. Disposal

The meter (standard version) contains a
' lithium battery, which is not rechargea-
L ble. Do not use force to open the battery.
It must never come into contact with water,
short-circuited or exposed to temperatures over
75 °C.
Empty batteries and no longer required electronic
devices or components are hazardous waste.

This device must not be disposed together with
the domestic waste.

Return it to the manufacturer for recycling.

8. Declaration of conformity for MID
meters

See from page 52 onwards.

Further information as well as the actual declara-

tion of conformity are available at:

https://www.diehl.com/metering/en/support-

center/download-center/

-9-
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1.  Généralités
La présente notice s'adresse au personnel qualifié.

Les étapes de travail fondamentales n'y sont donc
pas mentionnées.

Ne pas endommager le plombage sur le
capteur de débit !

Toute rupture du plomb entraine la perte
immédiate de la garantie d'usine, de I'étalonnage.
Les cables joints a la livraison ne doivent pas étre
raccourcis ni rallongés ni encore étre modifiés de

quelque maniére que ce soit.

[1] d'emploi des capteurs de débit !
L'installation ne doit étre effectuée que par

une entreprise spécialisée en la matiére et / ou du

secteur de I'électricité. Le personnel doit étre initié a

I'installation et a l'utilisation d'appareils électriques

ainsi qu'a la directive sur la basse tension.

A électrostatiques (DES) en vigueur doivent
étre respectées.

Toute responsabilité est déclinée a I'égard de

dommages (notamment sur ['électronique) impu-
tables a leur non-respect.

II convient de respecter les prescriptions

Les prescriptions relatives aux décharges

Francais
WI1)J)V ® IV

OLLINE

Plage des températures

La plage de températures dépend de la
variante et du diamétre nominal (voir la
plaque signalétique).

1

Isolation de la tuyauterie

En cas de l'isolation de la tuyauterie, le
boitier avec le systéme électronique doit
toujours rester libre (voir Fig. III).

Sinon, le systéme électronique devient trop chaud
et risque d'étre endommagé.

De plus amples détails sur les variantes figurent
sur la fiche technique ainsi que dans la norme EN
1434 applicable. Il convient absolument d'en tenir
compte.

La fiche technique est consultable sur le site :
https://www.diehl.com/metering/fr/assistance/
centre-de-téléchargement/

Servant au relevé / paramétrage, le logiciel
HYDRO SET est présenté sur le réseau Internet
a l'adresse :
https://www.diehl.com/metering/fr/assistance/
centre-de-téléchargement/

2.

Montage

Ce produit est (si applicable) désigné
comme étant une piéce d'équipement
destinée a résister a la pression au sens
de la directive sur les équipements sous pression
(DESP) et ne doit étre utilisé en tant que tel
qu'avec des sondes de température appropriées a
cet effet.

Ce produit n'est pas congu pour étre utilisé comme
dispositif de sécurité au sens de la directive sur les
équipements sous pression (DESP).

i)

Les indications suivantes figurent sur la
plaque signalétique de chaque appareil :
® |e diamétre nominal DN de la tuyau-
terie

la pression d'essai appliquée PT en
bar et la date

I'utilisation prévue

le groupe de fluides

Fluide

Eau, selon fiche technique AGFW FW510
(la durée de vie du compteur peut dimi-
nuer en cas de non-respect).

-10-
WDV-Molliné GmbH - Kupferstralle 40-46 - 70565 Stuttgart

® L'appareil acquis par vos soins contient
1 des composants électroniques risquant
d'étre perturbés par des champs élec-
triques et magnétiques.
Ni l'appareil proprement dit ni les cables y arri-
vant / en partant ne doivent donc étre installés
tout prés de consommateurs électriques puissants
ou de leurs cables d'alimentation (commutateurs,
moteurs électriques, lampes fluorescentes, etc.)
La distance exacte a respecter est établie en fonc-
tion du niveau de tension et de l'intensité du cou-
rant de ces consommateurs.
En cas de doute, il convient de s'adresser a un
spécialiste compétent en la matiere.

®m |e capteur de débit peut étre incorporé soit
dans la branche chaude soit dans la branche
froide de l'installation. Il faut veiller a ce que le
capteur de débit soit monté a un emplacement
correspondant a la température du fluide (voir
« 6. Contraintes thermiques » a la page 12
et fig. I).

Le capteur de débit doit étre installé de fagon
a ce que le sens du débit coincide avec la
direction de la fléche figurant sur le capteur.
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m Il n’est pas nécessaire de prévoir des sections
de stabilisation en amont et en aval du capteur
de débit. Pour les installations ne présentant
aucun mélange de température, il est recom-
mandé de prévoir une longueur droite en
amont du capteur de débit de 3...10 DN afin
de stabiliser le flux.

Messtechnik der Zukunft

® Le montage est réalisable dans des cana-

1 lisations tant horizontales que verticales,
mais jamais d'une maniére telle que des

bulles d'air puissent s'accumuler dans le compteur

(voir Fig. II).

Le capteur de débit doit toujours étre rempli de

liquide.

Il faut éviter le gel au niveau du compteur apres

la mise en service.

®  Nous recommandons de mettre en place le
capteur de débit dans une position inclinée

(env. a 45°).

@ de débit, il est conseillé de mettre en
place des vannes d‘arrét en amont et en

aval du capteur de débit.

Une clé a fourche doit étre appliquée en dessous

du capteur lors du démontage (voir Fig. IV).

Afin de faciliter le démontage du capteur

3. Alimentation électrique

3.1 Pile

Une pile au lithium de 3,0 V CC pouvant atteindre
une durée de vie de 12 ans (selon la configuration)
est logée dans la version standard.

= La pile ne doit pas étre rechargée ni mise en
court-circuit.

® Des températures ambiantes inférieures a
35 °C favorisent la durée de vie de la pile.

3.2 Alimentation électrique
externe (p. ex. par un systéme
électronique d'un calculateur)
®  Alimentation électrique 3,0 ... 5,5V CC
B Puissance absorbée < 100 mAh par an

®  Courant d'impulsion < 10 mA

WDVe MOLLINE

4. Schéma de connexion

La fonction des cables de couleur indivi-
' duels se trouve sur les illustrations sui-
e vantes.
Une erreur de connexion ou l'inversion des cables
peut mener a I'endommagement ou a défaut du
compteur.

4.1 Alimentation par pile

r--—————-"-"""""—"—""—""—"——"——- l

| | JUUL jaune
| [ Impulsion de contrdle |

| |de haute résolution |

| |

| I L blanc
: Impulsion de mesure :

[ I Terre piey
| t

| -

|

SHARKY FS 473 Fil  brun

L e e e e e = = E

4.2 Impulsion de mesure avec
isolation galvanique

r-—— """ ""—""—"—"———=- il

I | NN jaune
il -

| | Terrebleu

| _T_ I

: !J_L blanc
i

[ = [

| | brun

| SHARKY FS 473 [

L e e e e e — — = o)

| +3..5V 4 1 brun
' ' jaune
| - = f

| Impulsion de contréle |

I I

: f JIL  blanc
| | Impulsion de mesure |

I I

| | Terrebleu
| SHARKY FS 473 ¥ 1

WDV-Molliné GmbH - Kupferstralie 40-46 - 70565 Stuttgart - Tel. 0711/35 16 95-20 - Fax 0711/3516 95-29 - www.molline.de B



Messtechnik der Zukunft

5. Communication
Le capteur de débit possede deux sorties impul-
sionnelles pour raccorder un compteur de chaleur.
B Impulsion de mesure

®  Impulsion de contrble (sortie impulsionnelle
de haute résolution, prévue a l'intention des
services de controle)

Les caractéristiques électriques de l'impulsion de
mesure sont définies comme suit :

Valeur
uc<3ov

Désignation

Alimentation électrique
externe

Francais
PAVACH LY,

OLLINE

Plage des tempéra-
tures

5..120°C

Configuration

Froid - alimentation
externe

1) Position de montage inclinée, horizontale ou dans un
tuyau ascendant / descendant uniquement

1l faut avoir a l'esprit que la température
' de l'eau doit se situer au-dessus de la
° température ambiante dans le cas d'ap-
plications a la chaleur.
1l convient d'éviter le gel au niveau du compteur
aprés la mise en service.

< 20 mA avec une tension
résiduelle de < 0,5V

Courant de sortie

Collecteur ouvert (drain)

Longueur de cable <10m
jusqu'au sous-ensemble

du calculateur

Fréquence de sortie en <20 Hz
cas d'alimentation par pile

Fréquence de sortie en < 150 Hz

cas d'alimentation externe

Valeur de I'impulsion de
mesure

10 ml ... 5000 | (dépen-
dant du diamétre nominal
et de I'alimentation
électrique)

1-250ms +10 % ;
Durée de I'impulsion

< intervalle entre les
impulsions

Durée de I'impulsion

Contact sans tension (en
option)

6. Contraintes thermiques

Conditions ambiantes / de service
®  Version normale : 5 ... 55 °C; IP 54; 93 %
humidité rel.

m  Version scellée : 5 ... 55 °C; IP 68; 93 % humi-
dité rel.

Températures du fluide

Configuration Plage des tempéra-

tures
5..90°C/5..105°C"

Chaleur - alimentation

par pile
Chaleur - alimentation Gp0,6...2,5 m3/h:
externe 5..130°C

Gp 3,5 ... 60 m3/h:

5..150°C

Froid - alimentation par  |5...90°C/5...105°C"
pile
-12-

Utiliser un capteur de débit non scellé :
®  en cas de températures de I'eau durablement
supérieures a la température ambiante

Utiliser un capteur de débit scellé :
B en cas d'application au froid ou

Teau < Tambiante
B en cas d'embuage durable

7. Evacuation

une pile non rechargeable au lithium. La
J battérie ne doit pas étre ouverte sous
l'usage de la force, entrer en contact avec de
I'eau, étre court-circuitée ou exposée a des tem-
pératures supérieures a 75 °C.

Les piles vides, appareils électroniques ou compo-
sants qui ne sont plus nécessaires appartiennent a
la catégorie des déchets spéciaux.

' Le compteur (version standard) contient

Cet appareil ne doit pas étre jeté avec les ordures
ménageres.
Retournez-le au fabricant pour le recyclage.

8.  Déclaration de conformité pour les
appareils conformes a MID
Voir a partir de la page 52.

Plus d'information ainsi que la déclaration de
conformité actuelle est disponible sur le site :

https://www.diehl.com/metering/fr/assistance/
centre-de-téléchargement/
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1. Generalidades

Estas instrucciones estan concebidas para per-
sonal técnico formado. Por ello no se especifican
pasos de trabajo basicos.

iEl precinto del sensor de flujo no debe
' manipularse!
e Si se manipula el precinto, se extingue
inmediatamente la garantia de fabrica y la calibra-
cién. Los cables suministrados no deben acortarse,
alargarse ni alterarse de cualquier otro modo.
[1] para el uso de sensores de flujo.

El montaje sdlo debe realizarse por una
empresa especializada de la industria de instala-
cion y/o electricidad. El personal ha de estar for-

mado para el montaje y el manejo de aparatos
eléctricos y la aplicacion de la directiva de baja

tension.

A ESD (descargas electrostaticas) pertinen-
tes.

No se asume ninguna responsabilidad por dafos

(sobre todo en la electronica) derivados de su

inobservancia.

Se han de respetar las prescripciones

Se han de respetar las prescripciones

WDVe MOLLINE

® Rango de temperatura

1 El rango de temperatura depende de la
variante y del tamafio nominal (véase la

placa de caracteristicas).

En caso de aislamiento de tuberia, la car-
L casa con la electronica ha de permanecer
siempre libre (véase la fig. III).

En otro caso, la electrénica se caliente demasiado
y puede sufrir dafios.

' Aislamiento de tuberia

En la hoja de datos asi como en la norma EN 1434
aplicable pueden encontrarse mas detalles sobre
las variantes, los cuales han de respetarse nece-
sariamente.

La hoja de datos puede encontrarla en:
https://www.diehl.com/metering/es/centro-de-
servicio-tecnico/download-center/

El software HYDRO SET sirve para la lectura/
parametrizacion y puede encontrarse en la pagina
web:
https://www.diehl.com/metering/es/centro-de-
servicio-tecnico/download-center/

2. Montaje

Este producto se denomina (si procede)
' componente de equipamiento de reten-
®_J cion de presion en el sentido de la direc-
tiva de aparatos de presion (DGRL - Druckgerate-
richtlinie) y sélo debe utilizarse como tal con
sondas de temperatura adecuadas para ello.
Este producto no se ha concebido para utilizarse
como dispositivo de seguridad en el sentido de la
directiva de aparatos de presion (DGRL).

i)

Los datos siguientes pueden extraerse de

la placa de caracteristicas del aparato

respectivo:

m ¢l didmetro nominal DN para la tuberia

® |3 presion de prueba PT aplicada en
bar, y la fecha

® el uso previsto

® el grupo de fluidos

Medio
Agua, segun la hoja informativa AGFW
FW510 (la vida util del contador puede
menoscabarse en caso de incumpli-
miento).

® El aparato que ha adquirido contiene
1 componentes electronicos que pueden
sufrir interferencias por campos eléctri-
cos y magnéticos.
Por esta razon, ni el propio aparato ni los cables
entrantes / salientes deben instalarse en las proxi-
midades de consumidores eléctricos o de sus con-
ductores de alimentacion (interruptores, motores
eléctricos, lamparas fluorescentes, etc.)
La distancia exacta depende de la magnitud de
la tension y la intensidad de corriente de dichos
consumidores.
En caso de duda, se ha de consultar a un especia-
lista adecuado.

®  F| sensor de flujo puede montarse en la deri-
vacion caliente o fria de la instalacion. Se ha
de controlar que el sensor de flujo se colo-
que en la posicion de montaje que se corres-
ponda con la temperatura del medio (véase
"6. Cargas de temperatura" en la pagina 15
y la fig. I).

B F| sensor de flujo ha de montarse de forma
que la direccion de flujo coincida con la direc-
cion de la flecha indicada en el sensor.
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B No se requieren tramos rectos de estabiliza-
cidn antes o después del sensor de flujo. Para
instalaciones sin mezcla de temperatura se
recomienda un trayecto recto antes del sensor
de flujo con 3...10 DN para la estabilizacion
del flujo.

® El montaje puede realizarse en tramos de

1 tubos horizontales o verticales, pero
nunca de forma que puedan acumularse

burbujas de aire en el contador (véase la fig. II).

El sensor de flujo tiene que estar siempre lleno

de liquido.

Se han de evitar heladas en el contador.

B Recomendamos montar el sensor de flujo en

posicién inclinada (aprox. 45 °).
@ valvulas de cierre delante y detras del
Sensor.

Para el desmontaje, abajo en el sensor ha de colo-
carse una llave de boca (véase la fig. 1V).

Para un desmontaje mas sencillo del sen-
sor de flujo, se recomienda el montaje de

3. Tension de alimentacion

3.1 Pila

En la version estandar ha de colocarse una pila de
litio de 3,0 VDC para una vida Util de hasta 12 afios
(dependiendo de la configuracion).

B La pila no debe cargarse ni cortocircuitarse.

B |as temperaturas ambientales inferiores a
35 °C favorecen la vida (til de la pila.

3.2 Tension de alimentacion externa
(p- ej. mediante una unidad
aritmética electroénica)

®  Tension de alimentacion: 3,0... 5,5 VDC

®  Potencia absorbida < 100 mAh al afio

®  Corriente de impulso < 10 mA

-14-
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4, Esquema de conexiones

duales puede extraerse de las imagenes
J reflejadas a continuacion.

La confusién o la conexion errdnea de los cables
pueden provocar dafios o fallo del contador.

' La funcion de los cables de colores indivi-

4.1 Modo de pila

| | amarillo
| {Impulso de prueba |
| | de alta resolucién |
| |
[ I L blanco
: Impulso il :
: ' GND 4y

T
[ - ]
| SHARKY FS 473 N.C. marrén
L e e e — — = Jd

4.2 Impulso util con separacion

galvanica
r-——""""""—"—"—""—"——-——=- il
| | amarillo
: Impulso de prueba :
| I GND azul
I e
: ! JL  blanco
| | Impulso dtil X |
| = |
| | marrén
| SHARKY FS 473 |
S S 4
4.3 Alimentacion externa 3,0-5,5V
L ¥3.5v 4 marrén
: ' amarillo
| Impulso de prueba :
| |
: f JL  blanco
| | Impulso til I
| |
| I GND azul
| SHARKY FS 473 T
L e e e e — — = 4
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5. Comunicacion

El sensor de flujo tiene dos salidas de impulsos

para la conexion en un contador de calor.

= Impulso util

B Impulso de prueba (salida de impulso de alta
resolucion para centros de prueba)

Los datos eléctricos del impulso Util se definen
como sigue:

Valor
uc<30vV

Denominacion

Alimentacion eléctrica
externa

Corriente de salida

< 20 mA con una tension
residual < 0,5V

Open Collector (Drain)
(colector abierto - dre-
naje)

Longitud de cable hacia el | < 10 m
sub-aparato de la unidad

aritmética

Frecuencia de salida con | < 20 Hz
alimentacion por pila

Frecuencia de salida con | < 150 Hz

alimentacion externa
Valor de impulso Util

10 ml... 5000 | (depen-
diendo del tamafio
nominal y de la tension de
alimentacion)

1-250 ms = 10 %;
duracion de impulso <
pausa de impulso

Duracién de impulso

Contacto libre de potencial
(opcional)

6. Cargas de temperatura

Condiciones de funcionamiento / ambien-

tales

m  Estandar: 5... 55 °C; IP 54; 93 % de humedad
rel.

B Encapsulado: 5... 55 °C; IP 68; 93 % de
humedad rel.

Temperaturas de medio

Configuracion Rango de temperatura
Calor - alimentacion con 5..90°C/5...105°C"
pila
Calor - alimentacion dp 0,6... 2,5 m3/h:
externa 5..130°C
ap 3,5 ... 60 m3/h:
5...150 °C

Frio - alimentacion con
pila

5..90°C/5...105°C"

WDVe MOLLINE

Rango de temperatura
5...120 °C

Configuracion

Frio - alimentacion
externa

1) Sélo en tubo ascendente / descendente o en posicion
de montaje horizontal, inclinada

Se ha de tener en cuenta que en aplica-
' ciones de calor, la temperatura del agua
° ha de superar a la temperatura ambiente.
Se han de evitar heladas en el contador tras la
puesta en servicio.

Utilizar sensor de flujo no encapsulado:

B 3 temperaturas de agua que superen conti-
nuamente la temperatura ambiente

Utilizar sensor de flujo encapsulado:
®  en aplicaciones de frio 0 Tagua < Tambiente
®  en condensacion continua

7. Indicacion medioambiental

En el contador (version estdndar) se
' encuentra una pila de litio no recargable.
e La pila no debe abrirse con violencia,
entrar en contacto con agua, cortocircuitarse o
exponerse a temperaturas superiores a 75 °C.
Las pilas descargadas y los aparatos o componen-
tes electrénicos que ya no sean necesarios se con-
sideran basura especial.

El aparato no debe eliminarse con la basura
doméstica.
Envielo al fabricante para su reciclaje.

8.  Declaracion de conformidad para
aparatos segun MID

Véase a partir de la pagina 52.

Para mas informacion y la declaracion de confor-

midad actualizada, véase:

https://www.diehl.com/metering/es/centro-de-

servicio-tecnico/download-center/

-15-
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1. Informazioni generali

Queste istruzioni sono rivolte a personale specia-
lizzato e adeguatamente formato. Pertanto i pas-
saggi fondamentali dei lavori non sono descritti.

La piombatura del sensore di flusso non
deve essere rotta.

La rottura della piombatura ha come con-
seguenza l'immediato annullamento della garanzia
di fabbrica, nonché della taratura. E fatto divieto di
accorciare, allungare o altrimenti modificare i cavi

forniti in dotazione.
[1] dei sensori di flusso!

Linstallazione deve essere effettuata solo
da una ditta di installazione e/o elettrica specia-
lizzata. Il personale deve essere opportunamente
addestrato all'installazione e all'uso di apparecchi
elettrici ed essere a conoscenza della Direttiva

Bassa Tensione.
relative alle ESD (scariche elettrostati-

A che).

Non ci assumiamo alcuna responsabilita per danni
(in particolare alla centralina elettronica) derivanti
dal mancato rispetto di tali disposizioni.

Rispettare le disposizioni per I'impiego

E fatto obbligo di rispettare le disposizioni

Questo prodotto (se rilevante) & conside-
rato componente sottoposto a pressione
ai sensi della Direttiva per le attrezzature
a pressione (PED) e pu0 essere utilizzato come
componente sottoposto a pressione solo con
appositi e idonei sensori di temperatura.

Questo prodotto non € destinato all'utilizzo come
dispositivo di sicurezza ai sensi della Direttiva per
le attrezzature a pressione (PED).

i)

Le seguenti informazioni sono riportate
sulla targhetta del rispettivo apparecchio:
® j| diametro nominale DN per la tuba-
zione

la pressione di prova PT applicata in
bar e la data

I'uso previsto

il gruppo di fluidi

Mezzo

Acqgua secondo le istruzioni FW510 dell’A-
GFW (l'eventuale inosservanza puo pre-
giudicare la durata del contatore).

-16-
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Intervallo di temperatura

Lintervallo di temperatura dipende dalla
versione e dalla grandezza nominale
(vedere targhetta).

1

Isolamento delle tubature

In caso di isolamento delle tubature, I'al-
loggiamento della centralina elettronica
deve restare sempre libero (vedere Fig. III).
Altrimenti la centralina si surriscalda e ne risulta
danneggiata.

Per ulteriori particolari sulle versioni, si rimanda
alla scheda tecnica e alla norma EN 1434 nella
versione in vigore. E indispensabile attenersi ad
esse.

La scheda tecnica é riportata all'indirizzo:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

Per la lettura/parametrizzazione serve il software
HYDRO SET scaricabile alla pagina:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

2.

Montaggio

® ) Lapparecchio che avete acquistato

1 include componenti elettronici che pos-
sono essere disturbati da campi elettrici e

magnetici.

Né I'apparecchio né i cavi in entrata/uscita devono

pertanto essere installati nelle immediate vici-

nanze di utenze elettriche importanti e delle rela-

tive linee di alimentazione (interruttori, motori

elettrici, lampade fluorescenti, ecc.)

La distanza precisa dipende dalla tensione e

dall'intensita di corrente di queste utenze.

In casi dubbi interpellare uno specialista del set-

tore.

m ]| sensore di flusso puo essere installato nella
linea calda o fredda dell'impianto. Verificare
che il sensore di flusso venga montato nella
posizione di installazione corrispondente alla
temperatura del mezzo (vedere "6. Carico ter-
mico a pagina 18 e fig. I).

Installare il sensore di flusso in modo che la
direzione di flusso coincida con la direzione
indicata dalla freccia sul sensore.
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B Non sono necessarie lunghezze di assetto
a monte e a valle del sensore di flusso. Per
impianti senza stratificazione della tempera-
tura si consiglia un tratto rettilineo a monte
del sensore di flusso con 3...10 DN per I'elimi-
nazione delle turbolenze nel flusso.

® ) [l contatore puo essere montato sia oriz-

1 zontalmente sia verticalmente sulle tuba-
ture, tuttavia sempre in modo da evitare

che si raccolgano bolle d'aria al suo interno

(vedere Fig. II).

II sensore di flusso deve sempre essere riempito

con del liquido.

Evitare che si formi ghiaccio sul contatore.

®  Si consiglia di montare il sensore di flusso in

posizione inclinata (ca. 45°).
@ flusso si consiglia di montare delle valvole

di arresto a monte e a valle dello stesso.
Per lo smontaggio applicare una chiave fissa sotto
il sensore (vedere Fig. IV).

Per facilitare lo smontaggio del sensore di

3. Alimentazione

3.1 Batteria

Nella versione standard &€ montata una batteria al
litio da 3,0 VDC per una durata fino a 12 anni (a
seconda della configurazione).

®  E vietato caricare o cortocircuitare la batteria.

B |e temperature ambiente inferiori ai 35 °C
prolungano la durata della batteria.

3.2 Alimentazione esterna (per es.
tramite la centralina elettronica
del calcolatore)

B Alimentazione 3,0 ... 5,5 VDC

B Potenza assorbita < 100 mAh all'anno

®  Corrente a impulsi < 10 mA

WDVe MOLLINE

4. Schema di collegamento

Dalle immagini seguenti & possibile desu-
' mere la funzione dei singoli cavi colorati.
L Se i cavi vengono scambiati oppure colle-
gati in modo errato si pud giungere a un danneg-
giamento o alla rottura del contatore.

4.1 Funzionamento a batteria

r--—————-"-"""""—"—""—""—"——"——- l
| | giallo
|| Impulso di prova ad
| |alta definizione
J L bianco

I
I
I I
I I
: Impulso di misura :
[ I GND
I f
| I
I

SHARKY FS 473 N.C. marrone

L e e e e e = = E

4.2 Impulso di misura a separazione
galvanica

r-—— """ ""—""—"—"———=- il

| | giallo
: Impulso di prova :

I I GND blu

I A

: !J_L bianco
| |Impulso di misura  [3X |

| = |

| | marrone
| SHARKY FS 473 |

L e e e e e — — = o)

| +3..5V %} | marrone
: ' giallo

| Impulso di prova :

I I

: f L bianco

| | Impulso di misura |

I I

l | GND blu

| SHARKY FS 473 ¥ 1

.}
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Messtechnik der Zukunft

5. Comunicazione

Il sensore di flusso presenta due uscite ad impulsi
per il collegamento a un contatore di calore.

B Impulso di misura

B Impulso di prova (uscita ad impulsi ad alta
risoluzione per i laboratori di controllo)

I dati elettrici dell'impulso di misura sono definiti
come segue:
Valore

uc<30V

< 20 mA con una tensione
residua < 0,5V

Denominazione

Alimentazione esterna
Corrente di uscita

Open Collector (Drain)

WDVe MOLLINE

Nelle applicazioni di calore, la tempera-
' tura dell’acqua deve essere superiore alla
S temperatura ambiente.
In seguito alla messa in funzione evitare che si
formi ghiaccio sul contatore.

Utilizzare un sensore di flusso non incap-

sulato

B con temperature dell'acqua costantemente
sopra la temperatura ambiente

Utilizzare un sensore di flusso incapsulato
= per applicazioni a freddo 0 Tacqua < Tambiente
B con formazione di condensa

Lunghezza del cavo alla | < 10m 7. Nota sulla tutela ambientale

sottounita calcolatore

Frequenza di uscita con | < 20 Hz Nel contatore (versione standard) € pre-
alimentazione a batteria ' sente una batteria al litio non ricaricabile.
Frequenza di uscita con < 150 Hz ° La batteria non puo essere aperta con la

alimentazione esterna

10 ml ... 5000 | (in base
alla grandezza nominale e
all'alimentazione)

1-250 ms £ 10 %;
Durata impulso < pausa
impulso

Valori impulsi di misura

Durata impulso

Contatto privo di poten-
ziale (optional)

6. Carico termico
Condizioni ambientali/di esercizio
®m  Standard: 5 ... 55 °C; IP 54; 93 % umidita rel.

®  Incapsulato: 5 ... 55 °C; IP 68; 93 % umidita
rel.

Temperature del mezzo

Configurazione Intervallo di tempe-

ratura
5..90°C/5..105°C"

Calore - alimentazione a

batteria
Calore - alimentazione Gp0,6...2,5 m3/h:
esterna 5..130°C
Gp 3,5 ... 60 m3/h:
5..150°C
Freddo - alimentazionea |5...90°C/5...105°C?Y
batteria
Freddo - alimentazione 5...120°C
esterna

1) Solo in tubo montante / discendente oppure in posi-
zione di installazione orizzontale inclinata

-18-

forza, non puo venire a contatto con I'acqua né
essere esposta a temperature superiori ai 75 °C.
Le batterie scariche, gli apparecchi o i componenti
elettronici non pill necessari costituiscono rifiuti
speciali.

L'apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti
domestici.

Rispedire I'apparecchio al costruttore per il rici-
claggio.

8.  Dichiarazione di conformita degli
apparecchi alla Direttiva MID

Vedere da Pagina 52.

Ulteriori informazioni e la dichiarazione di confor-

mita aggiornata si trovano sul sito:

https://www.diehl.com/metering/en/support-

center/download-center/
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Messtechnik der Zukunft

1. Generelt

Denne vejledning er beregnet til uddannet fagper-
sonale. Grundlaeggende skridt er derfor ikke anfgrt.

Flow-sensorens plombe md ikke brydes!
' En brudt plombe betyder gjeblikkeligt
L bortfaldt af fabriksgaranti og kalibrering.
De medfglgende kabler m& hverken afkortes eller
pd anden mé&de andres.

® Forskrifter om brug af flow-sensorer skal
1 overholdes!

Installationen md kun foretages af et
specialfirma inden for installations- og/eller elek-
trobranchen. Personalet skal vaere uddannet til
hé&ndtering og installation af elektriske apparater

og lavspaendingsdirektivet.
ninger) bestemmelser skal overholdes.

A Skader, som fglger af manglende over-

holdelse af ESD-bestemmelser, medfgrer bortfald
af garanti.

De relevante ESD- (elektrostatiske aflad-

Dette produkt bliver (hvis relevant)
' betegnet som trykbaerende udstyr iht.
L direktivet for trykbaerende udstyr (DGRL)
og md som trykbaerende udstyr kun bruges med
dertil egnede temperaturfglere.
Dette produkt er ikke beregnet til brug som sik-
kerhedsanordning iht. direktivet for trykbaerende
udstyr (DGRL).

Felgende specifikationer fremgar af type-

[1):

skiltet pa det pdgeeldende apparat:
rgrledningens nominelle diameter DN

B det anvendte prgvetryk PT i bar og datoen
B den tilsigtede anvendelse
= fluidgruppen

Medie

Vand, iht. AGFW-maerkeblad FW510 (ved
manglende overholdelse kan malerens
levetid reduceres).

Temperaturomride
Temperaturomrdde er afhaengig af type
og nominel stgrrelse (se typeskilt).

Rgrledningsisolering

I tilfeelde af rgrledningsisolering skal elek-
tronikhuset altid udelades. (se Fig. III).
Ellers bliver elektronikken for varm og tager skade.

cam| | |mlo
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Yderligere detaljer til de forskellige typer frem-
gdr af databladet, og den geeldende standard
EN 1434. Denne skal ubetinget overholdes.
Databladet finder du pé&:
https://www.diehl.com/metering/da/
supportcenter/download-center/

Til aflaesning/parameterindstilling tjener softwaren
HYDRO SET, denne finder du pd internettet p&:
https://www.diehl.com/metering/da/
supportcenter/download-center/

2. Montering

® Det af erhvervede apparat indeholder
1 elektroniske komponenter, som kan for-
styrres af elektriske og magnetiske felter.
Derfor md hverken apparatet selv eller dets til-/
afgdende kabler installeres direkte i naerheden af
staerke elektriske forbrugere eller deres forsyning
(afbrydere, elektromotorer, lysstofrgr, osv.)
Den ngjagtige afstand afhaenger af disse forbru-
geres spaending og strgmstyrke.
I tvivistilfaelde skal en egnet fagmand spgrges til
rads.

B Flow-sensoren kan enten monteres i anlaeg-
gets varme eller kolde del. Sgrg for, at
flow-sensoren monteres i en position, som
passer til medietemperaturen (se »6. Tempe-
raturbelastninger« pd side 21 og Fig. I).

= Flowdelen skal monteres sdledes, at flowret-
ningen passer med den pd flowdelen anfgrte
pilretning.

®  Beroligende sektioner fgr og efter flowdelen
er ikke ngdvendigt. Ved anlaeg uden tempera-
turblanding anbefales en lige sektion fgr flow-
delen med 3...10 DN til strgmningsberoligelse.

[1] som pé lodrette rgrsektioner, dog aldrig

sddan, at der kan samle sig luftbobler i

maleren (se Fig. II).

Flowdelen skal altid vaere fyldt med vaeske.
Undga frost pd maleren.

Monteringen kan ske sdvel pd vandrette

® Vi anbefaler at installere flow-sensoren pd
skrd (ca. 45 °).
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Messtechnik der Zukunft

® For at lette demonteringen af madleren
1 anbefales det at montere afspaerrings-
ventiler fgr og efter méleren.
Ved demonteringen skal der szettes en gaffelnggle
pé forneden af sensoren (se Fig. 1V).

3.  Strgmforsyning

3.1 Batteri

I standardversionen er der monteret et 3,0 VDC

litium-batteri med op til 12 &rs levetid (konfigura-

tionsafhaengigt).

m  Batteriet ma ikke oplades eller kortsluttes.

B Omgivelsestemperaturer under 35 °C fremmer
batteriets levetid.

3.2 Ekstern stremforsyning (f.eks.
regneenhedselektronik)

B Strgmforsyning 3,0 ... 5,5 VDC

®  Strgmforbrug < 100 mAh om &ret

B Impulsstrgm < 10 mA

-20-
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4, Tilslutningsdiagram

fremgadr af de folgende billeder.

S En forveksling eller forkert tilslutning af
kablerne kan for&rsage skader eller svigt af méle-
ren.

' Funktionen af de enkelte farvede kabler

4.1 Batteridrift

I | JU gul
| | Testimpuls |

| | hgjtoplgsende I

| I

[ I TL  hvid
: Nytteimpuls :

| I GND blg
| ,

I

|

SHARKY FS 473 N.C. brun

R
IJ'LI'I.I'L gul

l GND bl§

| hvid
Nyttelmpuls R |

|

|

|

SHARKY FS 473

brun

I +3..5V %} | brun
: ' gul
| Testimpuls :

I I

: '_I‘L hvid
| | Nytteimpuls |

I I

l | GND bi3

| SHARKY FS 473 T

L e e e = = .l
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Messtechnik der Zukunft

5. Kommunikation

Flow-sensoren har to impulsudgange for tilslut-

ning til en varmemaler.

®  Nytteimpuls

B Testimpuls (hgjtoplgsende impulsudgang til
teststeder)

Nytteimpulsens elektriske data er defineret som

falger:
Veerdi

uc<30Vv

< 20 mA med en rest-
spaending pd < 0,5V

Betegnelse

Ekstern strgmforsyning
Udgangsstrgm

Open Collector (drain)

Kabellzengde til delappa- | > 10 m
rat regneenhed

Udgangsfrekvens batteri | > 20 m
forsynet

Udgangsfrekvens frem- > 150 m

med forsynet

Nytteimpulsvaerdi 10 ml ... 5000 | (afhaengig
af den nominelle stgrrelse
og strgmforsyning)

Impulstid 1-250 ms + 10 %;

Impulstid < Impulspause

Potentialfri kontakt
(option)

6. Temperaturbelastninger

Drifts-/ omgivelsesbetingelser

B Standard: 5 ... 55 °C; IP 54; 93 % rel. fug-
tighed.

B Stgbt: 5...55 °C; IP 68; 93 % rel. fugtighed.

Medietemperaturer

Konfiguration Temperaturomréde
5..90°C/5...105°C"Y

Gp0,6...25 m3/h:

Varme - batteri forsynet
Varme - ekstern forsynet

5...130°C
Gp 3,5 ... 60 m3/h:
5...150 °C
Kulde - batteri forsynet 5..90°C/5..105°C?Y
Kulde - ekstern forsynet 5...120°C

1) Kun i stig- / faldrgr eller i horisontal, skrd monterings-
position

WDVe MOLLINE

Bemzerk, ved varmeapplikationer skal
' vandtemperaturen ligger over omgivelse-
S stemperaturen.
Undgé frost pd méleren efter ibrugtagning.

Brug af ikke stgbt flow-sensor

® ved vandtemperaturer som konstant ligger
over omgivelsestemperaturen

Brug af stgbt flow-sensor
= ved kuldeapplikationer eller Tyang < Tomgivelser
B ved permanent kondensering

7.  Miljghenvisning

Méleren (standardversion) indeholder et
' ikke genopladeligt litium-batteri. Dette
e batteri m& ikke dbnes med vold, komme i
kontakt med vand, kortsluttes eller udsaettes for
temperaturer over 75 °C.
Brugte batterier, udtjente elektroniske apparater
eller komponenter er farligt affald.

Apparatet ma ikke bortskaffes sammen med hus-
holdningsaffaldet.
Indsend det til genbrug hos producenten.

8. Overensstemmelseserklzering til
apparater iht. MID

Se fra side 52.

Yderligere informationer og den aktuelle overens-

stemmelseserklzering finder du pa:

https://www.diehl.com/metering/da/

supportcenter/download-center/

-21-
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1. Allmant

Den har anvisningen riktar sig till utbildad fackper-
sonal. Darfor ar basala arbetssteg inte medtagna
i anvisningen.

Plomberingen pd flodessensorn far inte
skadas!
En skadad plombering medfér att fabriks-
garantin och kalibreringen omedelbart blir ogiltiga.
Medf6ljande kablar far vare sig kortas, forlangas
eller andras pd& ndgot annat satt.
[1] dessensorer maste foljas!

Installationen maste utféras av specialin-
stallatérer och/eller en elfirma. Personalen méste

vara utbildad om installation och hantering av
elektrisk utrustning samt om l3gspanningsdirek-

tivet.
elektricitet maste foljas.

A Vi Overtar inget ansvar for skador (i syn-

nerhet pd elektroniken) som uppstér om foreskrif-
terna inte foljs.

Foreskrifter gallande anvandning av f16-

Tillampliga foreskrifter gallande statisk

Svenska

OLLINE

WV © IV

Temperaturomride
Temperaturomrédet &r avhangigt av utfo-
rande och nominell storlek (se markskyl-
ten).

1

Rorledningsisolering

Om rorledningarna isoleras méste alltid
huset som innehdller elektroniken forbli
fritt (se bild III).

I annat fall blir elektroniken fér varm och tar
skada.

Mer information om olika utféranden finns i data-
bladet samt i gdllande standard EN 1434. Dessa
ska ovillkorligen beaktas.

Databladet finns pa:
https://www.diehl.com/metering/sv/
supportcenter/nedladdningscenter/

Anvand mjukvaran HYDRO SET for avlasning/
parametrering, den finns pd webbplatsen:
https://www.diehl.com/metering/sv/
supportcenter/nedladdningscenter/

2.

Montering

Produkten betecknas (i forekommande
fall) som tryckbarande utrustning i enlig-
het med Tryckkarlsdirektivets (PED) defi-
nition och fér endast anvandas som en tryckba-
rande utrustningskomponent tillsammans med
darfor avsedda temperaturgivare.

Produkten dr inte avsedd att anvandas som en
sakerhetsanordning i Tryckkarlsdirektivets (PED)
mening.

i)

Féljande information finns p& enhetens
tillhérande markskylt:

B Rorledningens nominella diameter DN
B Anvant provningstryck PT i bar samt
datum

Avsedd anvandning

Fluidgrupp

Medium

Vatten, enligt AGFW-faktablad FW510
(matarens livslangd kan forkortas om
detta ignoreras).

-22-
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® ) Ditt instrument innehdller elektroniska

1 komponenter som kan forstoras av elek-
triska och elektromagnetiska falt.

Vare sig sjdlva instrumentet eller dess in-/utgd-

ende kablar far darfor laggas i omedelbar narhet

av kraftfulla elektiska forbrukare eller deras inled-

ningar (brytare, elmotorer, lysror, 0.s.v.).

Det exakta avstdndet ar avhangigt av hur hdg

spanning forbrukarna har och av deras strém-

styrka.

Om du &r tveksam ska du frdga en fackman inom

omrédet.

B Flodessensorn kan antingen byggas in i syste-
mets varma eller kalla krets. Var noga med att
bygga in flédessensorn i respektive systems
mediumstemperatur (se "6. Temperaturbe-
lastning" sida 24 och bild I).

Flodessensorn ska monteras sd att flodesrikt-
ningen dverensstammer med sensorns pilrikt-
ning.

Det behdvs inga stabiliseringsstrackor fore
eller efter flodessensorn. Om anlaggningen
saknar temperaturgenomblandning rekom-
menderas en rak stracka framfor flodessen-
sorn med 3...10 DN for att stabilisera flodet.
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® ) Méataren kan bdde monteras i vagrata

1 eller lodrata rér, men aldrig pd ett sddant
satt att luftbubblor kan samlas i mataren

(se bild II).

Flddessensorn ska alltid vara fylld med vatska.

Undvik att utsatta mataren for frost.

Messtechnik der Zukunft

® Virekommenderar att flodessensorn monteras

lutande (ca 45 °).
@ teras framfor och efter flodessensorn for

att underlatta en senare demontering.
Nar flédessensorn demonteras ska en u-nyckel
placeras nere vid sensorn (se bild 1V).

Vi rekommenderar att sparrventiler mon-

WDVe MOLLINE

4. Kopplingsschema

kablarnas funktion.
Mataren kan skadas eller sluta fungera
om kablarna forvaxlas eller ansluts felaktigt.

' Bilderna nedan visar de enskilda fargade
(]

4.1 Batteridrift

3.  Spéanningsforsorjning

3.1 Batteri

Standardutférandet har ett inbyggt 3,0 VDC litium-
batteri med upp till 12 &rs livslangd (beroende av
konfiguration).

®  Batteriet fér inte laddas eller kortslutas.

B Omgivningstemperaturer under 35 °C for-
langer batteriets livslangd.

3.2 Extern spanningsforsérjning (t.ex.
med riakneverkselektronik)

B Spanningsforsorjning 3,0 ... 5,5 VDC

®  Energiférbrukning < 100 mAh per ar

B Impulsstrom < 10 mA

| | Gul
| | Testimpuls |
| |hégupplésande |
I I

[ L Vit
: ’Xrbetsimpuls J_‘\ :

| | JORD i
T
|

[
| SHARKY FS 473 N.C.  Brun
J

4.2 Galvaniskt isolerad arbetsimpuls

r-—-—-—-"-"-""—"—"—"—"—"—"—"—"———-- il

| | Gul
[

' | JORD BI&
I R

: :_I‘L Vit
| | Arbetsimpuls X |

| = |

| | Brun
| SHARKY FS 473 |

L e e e e - = )

4.3 Extern forsorjning 3,0 -5,5V

;— ______ :3_:5_V_'r___-: Brun
: ' Gul
| Testimpuls :

| |

: '_I‘L Vit
| | Arbetsimpuls |

| |

| I JORD B3
| SHARKY FS 473 T

)
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5. Kommunikation

Flodessensorn har tvd impulsutgdngar for anslut-

ning till en varmematare.

®  Arbetsimpuls

m  Testimpuls (hdgupplosande impulsutgdng for
provorgan)

Arbetsimpulsens elektriska data definieras enligt

foljande:
Varde

uc<30V

< 20 mA med en rest-
spanning pd < 0,5V

Beteckning

Extern strémforsorjning
Utg8ngsstrém

Open Collector (Drain)

Svenska
WI1)J)V ® IV

OLLINE

Observera att vattentemperaturen maste
' vara hdgre an omgivningstemperaturen
S vid varmeapplikationer.
Undvik att utsatta mataren for frost efter att den
har tagits i drift.

Anvand icke-gjutna flodessensorer:

B nar vattentemperaturen konstant ar hogre én
omgivningstemperaturen

Anvand gjutna flodessensorer:
= till kallapplikationer eller Tyatten < Tomgivning
B vid varaktig kondenserande fuktighet

7.  Miljéskydd

Det sitter ett ouppladdningsbart litium-
' batteri i mataren (standardutférande).
e Batteriet far inte Oppnas med Vvald,

Kabellangd till underenhet | < 10 m
rakneverk

Batteriforsorjd utgéngs- <20 Hz
frekvens

Externt forsorjd utgdngs- | < 150 Hz
frekvens

Arbetsimpulsfaktor 10 ml ... 5000 | (beroende
av nominell storlek och
spanningsforsorjning)
1-250 ms £ 10 %,
impulstid < impulspaus

Impulstid

Potentialfri kontakt (tillval)

6. Temperaturbelastning

Drifts-/omgivningsvillkor

B Standard: 5 ... 55 °C; IP 54; 93 % rel. fuk-
tighet

B Gjutet utférande: 5 ... 55 °C; IP 68; 93 % rel.
fuktighet

Mediumstemperaturer

Konfiguration Temperaturomréde
5..90°C/5...105°C"

Gp0,6...2,5 m3/h:

Varme - batteriforsdrjning
Varme - extern forsorjning

5..130°C
Gp 3,5 ... 60 m3/h:
5...150 °C
Kyla - batteriférsérjning 5..90°C/5..105°C?Y
Kyla - extern férsorjning 5..120°C

1) Endast i stigande/fallande ror eller i vagratt, lutat mon-
teringslage

-24-

komma i kontakt med vatten, kortslutas eller
utsattas for temperaturer éver 75 °C.

Tomma batterier, forbrukad elektronisk utrustning
oh elektroniska komponenter ar specialavfall.

Instrumentet fér inte kastas bland hushallsso-
porna.
Det skickas tillbaka till tillverkaren for &tervinning.

8. Forsakran om overensstammelse for
matinstrument enligt MID

Se fran sidan 52.

Mer information samt aktuell férsakran om Gver-

ensstammelse finns pa:

https://www.diehl.com/metering/sv/

supportcenter/nedladdningscenter/
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1. Obecné

Tento navod se obraci na vyskoleny odborny per-
sonal. Nepopisuje proto zakladni pracovni kroky.

poskozena!
L Pfi poskozeni plomby okamzité zanika
zaruka vyrobce i platnost cejchu. Kabely dodané
s vyrobkem je zakdzano zkracovat, prodluzovat Ci
jinym zplsobem upravovat.

mact pritoku!

[1] Instalaci smi provadét jen odborny per-

sonal instalacni a/nebo elektrické spolecnosti.
Tento personal musi byt vyskolen pro instalaci a
manipulaci s elektrickymi zafizenimi a znat smér-
nici o zafizenich nizkého napéti.

Y7y

vzniklé
nerudi.

' Plomba na snimaci priitoku nesmi byt

Dodrzte predpisy platné pro pouziti sni-

DodrzZte platné predpisy ESD (elektrosta-
tické vyboje).

Za Skody (predevSim na elektronice)
nedodrzenim téchto predpisé vyrobce

Tento produkt (pokud se hodi) se ozna-
' Cuje jako Cast vybavy udrZujici tlak ve
®_J smyslu smérnice o tlakovych pfistrojich
(DGRL) a smi se jako ¢ast vybavy udrzujici tlak
pouzivat pouze s vhodnymi teplotnimi Cidly.
Tento produkt neni ve smyslu smérnice o tlako-
vych pfistrojich (DGRL) urleny pro pouZziti jako
bezpecnostni zafizeni.

Nasledujici Udaje najdete na vyrobnim

@ Stitku pFislusného pristroje:
® Jmenovita svétlost DN pro potrubi
® Pfivadény kontrolni tlak PT v bar a
datum
®  Zamyslené pouZziti
® Skupina tekutin

Médium

Voda, dle technické smérnice FW510
vydané asociaci AGFW (pfi jejim nedo-
drzeni mlze dojit ke zkraceni Zivotnosti

vv.v

meéfice).

Teplotni rozsah
Teplotni rozsah zavisi na varianté a jme-
novité svétlosti (viz typovy stitek).

i)
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' Izolace potrubi
[

Je-li potrubi opatteno izolaci, musi plast
s elektronikou zlstat vzdy odkryty (viz
obr. III).

Jinak se elektronika prehreje a poskodi.

Dalsi podrobnosti k variantdm je mozné najit v
datovém listu a platné normé EN 1434. Tyto infor-
mace bezpodminec¢né dodrzte.

Datovy list najdete na:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

Pro cteni/parametrizaci slouzi software HYDRO
SET, ktery najdete na:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

2. Montaz
Zafizeni obsahuje elektronické kon-
E] strukéni dily, které mohou byt ruseny
elektrickymi nebo magnetickymi poli.
Proto se vlastni zafizeni ani pfivodni/odvodni
kabely nesmi nachazet v bezprostfedni blizkosti
silnych elektrickych spotfebicl a jejich pfivodnich
vedeni (spinace, elektromotory, zafivky atd.).
Pfesna vzdalenost zavisi na vySce napéti a veli-
kosti proudu téchto spotfebica.
V pfipadé pochybnosti se obrat'te na odbornika.

®m  Spimac pritoku je mozné instalovat bud’ v
teplé, nebo ve studené vétvi systému. Dbejte
na to, aby byl snimac pritoku nainstalovany v
pfislusné montazni poloze pro danou teplotu
média (viz "6. Teplotni zatiZzeni" na str. 27 a
obr. I).

®m  Spimac pritoku instalujte tak, aby smér pri-
toku souhlasil se Sipkou vyznaCenou na sni-
maci.

m  Uklidrovaci Useky pred a za snimacem pritoku
nejsou nutné. Pro zafizeni bez promichani tep-
lot doporucuje rovnou drahu pred snimacem
pritoku s 3...10 DN pro uklidnéni proudéni.
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® ) Montdz je mozné provadét do vodorov-
1 nych i svislych potrubi, vzdy ale tak, aby

bubliny (viz obr. II).

Snimac pritoku musi byt vZdy zaplaveny kapali-
nou.

Chrarite méfi¢ pred mrazem.

®m  Snimac prétoku doporuCujeme instalovat v

naklonéné poloze (cca 45 °).

@ pred a za snima¢ prdtoku nainstalovat
uzaviraci ventily.

Pfi demontaZi je snimaC nutné zespodu fixovat

vidlicovym klicem (viz obr 1V).

Pro usnadnéni demontaze doporucujeme

3. Napajeni

3.1 Baterie

Ve standardni verzi je vyrobek osazen 3,0VDC
lithiovou baterii s Zivotnosti az 12 let (v zavislosti
na konfiguraci).

®  Baterii je zakdzano nabijet a zkratovat.

®m  Okolni teploty pod 35 °C pfiznivé ovliviuji
Zivotnost baterie.

3.2 Externi napajeni (napr. z

elektroniky operacni jednotky)

= Napajeni 3,0 ... 5,5 VDC

®  QOdebirany vykon < 100 mAh za rok

= Impulzovy proud < 10 mA

-26-
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4. Schéma zapojeni

Funkce jednotlivych barevnych kabelll
' znazornuji nasledujici obrazky.

Zaména nebo chybné zapojeni kabell
e zplsobit poskozeni nebo vypadek méfice.

md

4.1 Bateriovy provoz

r--————-"-"""""—"—"—"—"————-—- !

| | JUUL Zluty

| | zkuSebni impulz s |

| [vysokym rozliSenim |

| |

| ITL iy

: pracovni impulz :

| | GND modry
T

| -

|

L

SHARKY FS 473 N.C. hnédy

4.2 Galvanicky oddéleny pracovni

impulz

r-——""""""—"—"—""—"——-——=- il . ,

[ | JUU Zluty
: zkudebni impulz :

| I GND modry
I e

: !_l‘l_ bily

acovni impul X

.

| | hnédy
| SHARKY FS 473 |
S S 4

I +3..5V 4 | hnédy
' ' Zluty
| T f

| zkusebni impulz |

| |

: '_I‘L bily

| | pracovni impulz |

| |

[ I GND modry
| SHARKY FS 473 7
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5. Komunikace

Snimac prdtoku ma dva impulzni vystupy pro pfi-

pojeni k méfici tepla.
= Pracovni impulz

®m  Zkusebni impulz (impulzni vystup s vysokym

rozliSenim pro zkusebni mista)

Elektricka data pracovniho impulzu jsou defino-

vana takto:

Oznaceni

Hodnota

Externi napajeni

uc<30Vv

Vystupni proud

< 20 mA se zbytkovym
napétim < 0,5V

Otevieny kolektor (drain)

WDVe MOLLINE

Pouziti nezalitého snimace pritoku:
® i teplotach vody trvale nad teplotou okoli

Pouziti zalitého snimace priitoku:
B u studenych aplikaci nebo Tyoqy < Toyoli
B pfi trvalém oroseni

7.  Upozornéni k ochrané Zivotniho
prostiedi

V méfici (standardni verze) se nachazi
' nedobijeci lithiovd baterie. Baterii je
L zakdzano nasilim otevirat, zkratovat,
vystavovat teplotam nad 75 °C, baterie nesmi pfi-
jit do kontaktu s vodou.

Délka kabelu k operacni | < 10 m Prézdné baterie, vyslouiilévelgktronické pristroje a
jednotce komponenty jsou nebezpecny odpad.

Vystupni frekvence pfi <20Hz Zafizeni je zakézano likvidovat s domovnim odpa-
napajeni z baterie dem

Vystupni frekvence pi < 150 Hz .

napajeni z ciziho zdroje

Hodnota pracovniho

10 ml ... 5000 | (v zavis-

impulzu losti na jm. svétlosti a
napajeni)
Délka impulzu 1-250 ms + 10 %;

délka impulzu < délka
pauzy

Beznapétovy kontakt

(volitelny)

6. Teplotni zatizeni

Provozni/okolni podminky
®m  Standardni: 5 ... 55 °C; IP 54; 93% rel. vlhkost
m Zality: 5 ... 55 °C; IP 68; 93% rel. vihkost

Teploty média

Konfigurace

Teplotni rozsah

Tepla - napéjeni z baterie

5..90°C/5...105°C"

Tepld - externi napajeni

Gp0,6...2,5 m3/h:

5...130°C
Gp 3,5 ... 60 m3/h:
5...150 °C

Studena - napajeni z
baterie

5..90°C/5...105°C"

Studena - externi napajeni

5..120°C

1) jen ve stoupaci/spadové trubce nebo v horizontalni,

naklonéné montazni poloze

Pamatuijte, Zze u
' byt teplota vody
CJ Po uvedeni do
pred mrazem.

teplych aplikacich musi
vyssi nez teplota okoli.
provozu chrante méfic

Vratte ho vyrobci k recyklaci.

8.  Prohlaseni o shodé pro zafizeni dle
MID

Viz str. 52 a dal.

Dalsi informace a aktudlni prohlaseni o shodé

najdete na:

https://www.diehl.com/metering/en/support-

center/download-center/
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1.  Altalanos tudnivalék

Ez az (tmutatd képzett szakszemélyzetnek szodl,
ezért nem tartalmazza az alapvet6 munkalépése-
ket.

Az atfolyasérzékeld plombajat megsér-
teni tilos!

A plomba megsértése esetén azonnal
megszlinik a gyari garancia és a hitelesités érvé-
nyessége. A mellékelt kabeleket nem szabad se
méretre vagni, se meghosszabbitani vagy mas

mddon médositani.
[1] sara vonatkozoé elGirasokat!

A telepitést kizardlag telepitési és/vagy
villanyszerel6 szakcég végezheti. A személyzetnek
az elektromos késztilékek telepitésére és kezelé-
sére, valamint a kisfeszliltségi iranyelv alkalmaza-
sara vonatkozo képesitéssel kell rendelkeznie.
A rosztatikus kistilésekre vonatkozo) el6ira-
sokat.

Az ezek figyelmen kiviil hagyasabdl eredd (kiilo-
nosen az elektronikdn keletkez4) karokért nem

vallalunk felelGsséget.
E] tarto tartozéknak mindsiil a nyomastartd
berendezésekrdl szold iranyelv (2014/68/
EU) értelmében, és nyomastartd tartozékként
csak arra alkalmas hémérséklet-érzékelSkkel hasz-
nalhato.
Ez a termék a nyomastartd berendezésekrol szolo
iranyelv  (2014/68/EU) értelmében biztonsagi
berendezésként vald hasznalatra szolgal.

i)

Tartsa be az atfolyasérzékelSk alkalmaza-

Be kell tartani a vonatkozd ESD- (elekt-

Ez a termék (ha alkalmazandd) nyomas-

A kovetkez6 adatok a mindenkori készii-
Iék adattablajarol olvashatok le:

m  csvezeték DN névleges atmérdje

m  |étrehozott PT probanyomas barban
és a datum

rendeltetés szerinti alkalmazas
folyadékcsoport

Kozeg

Viz, a német AGFW FW510 jelli tajé-
koztatdja szerint (ennek be nem tartdsa
csokkentheti a méro élettartamat).

-28-
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Hoémérséklet-tartomany

A hémérséklet-tartomany a valtozattol és
a névleges mérettdl fiigg (lasd az adat-
tablat).

1

Csovezeték szigetelése

A csOvezeték szigetelése esetén mindig
szabadon kell hagyni a hazat az elektro-
nikaval egytt (lasd a III. abrat).

Ellenkezé esetben felforrosodik és karosodik az
elektronika.

A valtozatok tovabbi részleteihez lasd az adatla-
pot, valamint az érvényes EN 1434 szabvanyt.
Ezeket feltétlendl be kell tartani.

Az adatlap itt taldlhato:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

A késziilék kiolvasasara, illetve paraméterezésére
a HYDRO SET szoftver szolgal, amely a kdvetkezd
internetcimen talalhatd:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

2.

Beszerelés

® ) Az On dltal megvasarolt késziilék elektro-

1 nikus alkatrészeket tartalmaz, amelyek
miikodését zavarhatjak az elektromos és

magneses mezok.

Ezért sem magat a késziiléket, sem a be- és

kimen6 kabeleket nem szabad erGs elektromos

fogyasztok vagy azok bemené vezetékeinek koz-

vetlen kozelében telepiteni (kapcsoldk, elektromo-

torok, fénycsovek stb.)

A pontos tavolsag ezeknek a fogyasztoknak a

fesziiltségétol és aramerdsségétal fligg.

Kétség esetén egyeztessen egy megfelelé szak-

emberrel.

m Az atfolyasérzékel6 a rendszernek vagy a
meleg, vagy a hideg agba szerelhetd be.
Ugyeljen arra, hogy az atfolyasérzékelt a
kozeghémérsékletnek megfelelé  beépitési
helyzetben szerelje be (lasd a "6. Homérsék-
leti terhelések"cim(i fejezetet a 30. oldalon és
az 1. abrat).

Az atfolyasérzékel6t Uj épitse be, hogy az
aramlas irdnya megegyezzen az érzékelon lat-
hato nyil irdnyaval.
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m Az atfolyasérzékeld el6tt és utdn nem sziiksé-
ges csillapitd szakaszokat kialakitani. H6mér-
séklet-keverés nélkiili rendszereknél ajan-
latos az atfolyasérzékel6 el6tt egy egyenes,
3 — 10 DN hosszlisagu szakaszrél gondoskodni
az dramlas csillapitasa érdekében.

® ) A beszerelés mind vizszintes, mind fiig-

1 gbleges helyzetben elvégezhet6, de
sohasem ugy, hogy légbuborékok gy(il-

hessenek fel a mérében (lasd a II. abrat).

Az atfolyasérzékelonek mindig folyadékkal toltve

kell lennie.

Ovja a mérét a fagytol.

®  Javasoljuk, hogy az atfolyasérzékel6t (kb.

45 °-ban) megdo6ntve épitse be.

@ szer(i az atfolyasérzékel6 el6tt és utan
elzaroszelepeket beépiteni.

Leszerelés esetén alul villaskulccsal kell rogziteni

az érzékelGt (lasd a IV. abrat).

A konnyebb leszerelés érdekében cél-

3. Fesziiltségellatas

3.1 Elem

Az alapvaltozatba egy (konfiguraciotdl fliggéen)
akar 12 éves élettartamy, 3,0 VDC litium elem van
beépitve.

= Az elemet tilos télteni vagy révidre zarni.

m A 35°C alatti kornyezeti hémérsékletek ked-
vezOen hatnak az elem élettartamara.

3.2 Kiilso fesziiltségellatas (példaul
egy szamitdegység elektronikajan
keresztiil)

m  Fesziiltségellatas: 3,0 — 5,5 VDC

m  Teljesitményfelvétel: < 100 mAh évente

B Impulzusdram: < 10 mA

WDVe MOLLINE

4. Kapcsolasi rajz

lasd a kovetkez6 abrakat.

J A kabelek felcserélése vagy helytelen
csatlakoztatasa a mérd karosodasaval vagy meg-
hibasodasaval jarhat.

' Az egyes szines kabelek funkcidjahoz

4.1 Elemes iizem

| | JUUL sérga
| | Nagy felbontasu I

| [méréimpulzus |

| |

[ I L fehér
: Normal impulzus :

| I GND kék

| t

| - 1

| SHARKY FS 473 N.C. barna
L e e e e — — = J

4.2 Galvanikusan levalasztott hasznos

impulzus

r-—-—-—-"-"-""—"—"—"—"—"—"—"—"———-- il

[ | TN sérga
i

| I GND kek

I R

: |1 fener
| |Normal impulzus X |

| = |

| | barna
| |

SHARKY FS 473

I +3-5V %} | barna
: NN sérga
| MérGimpulzus :

| |

: |1 fenér
| | Normal impulzus |

| |

l I GND kék

| SHARKY FS 473
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5. Kommunikacio

Az atfolyasérzékeld két impulzuskimenettel rendel-
kezik egy hémennyiségméréhdz vald csatlakozta-
tashoz.

= Normal impulzus

®m MérGimpulzus (nagy felbontast impulzuskime-
net méréhelyekhez)

A normal impulzus elektromos adatai a kovetke-
z0k:

Erték

uUuc<30Vv

<20 mA < 0,5 V-os
maradékfesziiltséggel

Megnevezés

Kiilsé aramellatas
Kimeneti aram

Open Collector (Drain)

A szémitoegység rész- <10m
késziilékhez mend kabel

hossza

Kimeneti frekvencia ele- <20 Hz
mes ellatas esetén

Kimeneti frekvencia kils6 | < 150 Hz

ellatas esetén
Normal impulzus értéke

10 ml - 5000 | (a névleges
mérettdl és a fesziiltségel-
latastol figgden)

1-250 ms + 10 %;
Impulzus id6tartama <
impulzussziinet

Impulzus id6tartama

Potencidlmentes érintkez6
(opcionalis)

6. Homérsékleti terhelések

Uzemeltetési/kornyezeti feltételek

®m  Alapkivitel: 5 — 55 °C; IP54; 93% rel. para-
tartalom

®  Friccsontétt haz: 5 — 55 °C; IP68; 93% rel.
paratartalom

Kozegh6mérsékletek

Hoémérséklet-tarto-
many

5-90°C/5-105°CY

Konfiguracio

Meleg — elemes elldtas

esetén
Meleg — kiils6 ellatas dp 0,6 — 2,5 m3/h:
esetén 5...130°C
dp 3,5-60 m3/h:
5...150 °C
Hideg — elemes ellatas 5-90°C/5-105°CD
esetén
Hideg — kiilsé ellatas 5-120°C
esetén

1) Csak felszallé-/ejtécsGben vagy vizszintes, dontott

beépitési helyzetben

-30-
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Vegye figyelembe, hogy meleg alkalma-
' zasok esetén a vizh6mérsékletnek meg
L kell haladnia a kornyezeti h6mérsékletet.
Uzembe helyezés utan vja a mérét a fagytdl.

Nem froccsontott hazua atfolyasérzékelot

hasznaljon:

B ha a vizhémérséklet tartésan meghaladja a
kornyezeti hmérsékletet

Froccsontott hazu atfolyasérzékelot hasz-

naljon:

®m hideg alkalmazasok
Tviz < karnyezeti

B tartds paralecsapddas esetén

esetén, vagy ha

7. Hulladékkezelési tudnivalo

A mér6ben (annak alapkivitelében) egy
' nem tolthetd litium elem talalhat6. Az
L elemet erGszakkal felnyitni és rovidre
zarni, viznek vagy 75 °C-nal magasabb hémérsék-
letnek kitenni tilos.
A lemerdilt elemek, a mar nem hasznalt elektroni-
kus késziilékek vagy alkatrészek veszélyes hulla-
déknak mindstilnek.

A késztiléket tilos a haztartasi hulladékba dobni.

Ehelyett kiildje azt vissza a gyartdnak Ujrahaszno-

sitas céljabdl.

8.  Megfeleloségi nyilatkozat MID-ké-
sziilékek szamara

Lasd az 52. oldaltodl.

Tovabbi informacidkhoz, valamint a naprakész

megfeleléségi nyilatkozathoz lasd:

https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/
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1. Algemeen

Deze handleiding is bestemd voor opgeleid perso-
neel. Basisstappen worden derhalve niet vermeld.

De verzegeling aan de debietsensor mag
' niet worden beschadigd!

e Een beschadigde verzegeling heeft het
onmiddellijk vervallen van de fabrieksgarantie
en de ijking tot gevolg. De meegeleverde kabels
mogen niet worden ingekort of verlengd of op

andere wijze veranderd.
[1] sensoren moeten in acht worden geno-
men!
De installatie mag alleen worden uitgevoerd door
een professioneel bedrijf van de installatie- en/
of elektrische sector. Het personeel moet zijn
geschoold in de installatie en de omgang met
elektrische apparaten en de laagspanningsricht-

lijn.

A ontladingen) voorschriften moeten in
acht worden genomen.

Voor schade (met name aan de elektronica), die

ontstaat door niet naleving, wordt geen aanspra-

kelijkheid overgenomen.

Voorschriften voor de inzet van debiet-

De toepasselijke ESD- (elektrostatische

Dit product wordt (indien van toepassing)
' als drukhoudend uitrustingsonderdeel
L zoals bedoeld in de richtlijn drukappara-
tuur (DGRL) aangeduid en mag als drukhoudend
uitrustingsonderdeel  alleen met  daarvoor
geschikte temperatuursensoren worden gebruikt.
Dit product is niet voor gebruik als veiligheidsvoor-
ziening zoals bedoeld in de richtlijn drukappara-
tuur (DGRL) bestemd.

i)

De volgende informatie vindt u op het

typeplaatje van het betreffende appa-

raat:

B de nominale wijdte @ voor buisleiding

B de aangebrachte testdruk PT in bar en
de datum

® het beoogde gebruik

B de vloeistofgroep

Medium
' Water, conform AGFW-gegevensblad
L Fw510 (de levensduur van de teller kan

bij niet naleving worden beinvioed).

WDVe MOLLINE

® Temperatuurbereik

1 Het temperatuurbereik is afhankelijk van
variant en nominale grootte (zie typepla-

te).

Leidingisolatie
' In het geval van leidingisolatie moet de
L behuizing met de elektronica altijd vrij
blijven (zie afb. III).
Anders wordt de elektronica te heet en loopt
schade op.

Verdere details over de varianten kunnen worden
gevonden in het gegevensblad en de geldende
norm EN 1434. Deze moeten absoluut in acht
worden genomen.

Het gegevensblad vindt u onder:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

Voor het uitlezen/parametreren dient de software
HYDRO SET, te vinden op het internet onder:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

2. Montage

® Het door u aangeschafte apparaat bevat
1 elektronische componenten, die gestoord
kunnen worden door elektrische en mag-
netische velden.
Noch het apparaat zelf noch de in-/uitgaande
kabels mogen daarom in de onmiddellijke nabij-
heid van sterke elektrische verbruikers of hun
toevoerleiding worden geinstalleerd (schakelaars,
elektromotoren, fluorescentielampen, enz.).
De exacte afstand hangt af van de hoogte van de
spanning en de stroomsterkte van deze verbrui-
kers.
In twijfelgevallen moet een geschikte deskundige
worden geraadpleegd.

B De debietsensor kan ofwel in de warme of
koude aftakking van de installatie worden
ingebouwd. Er moet op worden gelet, dat de
debietsensor wordt gemonteerd in de inbouw-
positie die overeenkomt met de mediumtem-
peratuur (zie "6. Temperatuurbelastingen" op
pagina 33 en afb. I).

B De debietsensor moet zo worden ingebouwd,
dat de doorstroomrichting overeenstemt met
de op de sensor aangegeven pijlrichting.
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B Kalmeringstrajecten voor en na de debietsen-
sor zijn niet vereist. Bij systemen zonder tem-
peratuurmenging is een recht traject voor de
debietsensor met 3....10 DN aanbevolen voor
het uitbalanceren van de stroming.

® De montage kan zowel in horizontale als

1 verticale buisdelen worden uitgevoerd,
echter nooit zo, dat er luchtbellen in de

teller kunnen ophopen (zie afb. II).

De debietsensor moet altijd met vloeistof zijn

gevuld.

Vorst op de meter moet worden vermeden.

B \Wij adviseren de debietsensor gekanteld in te

bouwen (ca. 45 °).

@ de debietsensor zijn de inbouw van
afsluitventielen voor en na de debietsen-

sor aan te raden.

Bij de demontage moet onder aan de sensor een

steeksleutel worden geplaatst (zie afb. IV).

Voor een gemakkelijkere demontage van

3. Stroomvoorziening

3.1 Batterij

In de standaardversie is een 3,0 VDC Lithium-bat-
terij ingebouwd voor een levensduur tot 12 jaar
(configuratieafhankelijk).

B De batterij mag niet worden opgeladen of
kortgesloten.

B Omgevingstemperaturen onder 35 °C zijn
goed voor de levensduur van de batterij.
3.2 Externe stroomvoorziening (bijv.
door een computerelektronica)
B Stroomvoorziening 3,0 ... 5,5 VDC
®  Stroomverbruik < 100 mAh per jaar
B Impulsstroom < 10 mA
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4. Aansluitschema

De functie van de individuele gekleurde
' kabels is te vinden in de volgende afbeel-
e dingen.
Een verwisseling of verkeerde aansluiting
van de kabels kan leiden tot beschadiging of uitval
van de teller.

I | JUUL  geel

|| Testpuls hoge |

| | resolutie |

I I

| I L wit

: Gebruikspuls :

| | GND_blauw
T

I |

I

SHARKY FS 473 N.C. bruin
J

4.2 Galvanisch gescheiden

gebruikspuls

r-——""""""—"—"—""—"——-——=- il

I | NN geel
: Testpuls :

! | GND blauw
| _T_ I

: :_I_L wit

| | Gebruikspuls X |

[ = [

| | bruin
[ [

SHARKY FS 473

I +3..5V %} | bruin
: ' geel

| Testpuls :

I I

: f-‘_l_ wit
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I I

| I GND blauw
| SHARKY FS 473 T
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5. Communicatie

De debietsensor heeft twee impulsuitgangen voor
de aansluiting aan een warmtemeter.

B Gebruikspuls

B Testpuls (hoge resolutie puls-uitgang voor
testlaboratoria)

De elektrische gegevens van de gebruikspuls zijn
als volgt gedefinieerd:
Waarde

uc<30Vv

< 20 mA met een rest-
spanning van < 0,5V

Aanduiding

Externe stroomvoorziening
Uitgangsstroom

Open collector (drain)

WDVe MOLLINE

Er moet op worden gelet, dat bij warmte-
' toepassingen de  watertemperatuur
° boven de omgevingstemperatuur moet
liggen.
Na inbedrijfname moet vorst op de meter worden
vermeden.

Onvergoten debietsensor gebruiken:
B bij watertemperaturen permanent boven de
omgevingstemperatuur

Vergoten debietsensor gebruiken:
= bij koeltoepassingen of Tyater < Tomgeving
B bij permanente condensatie

Kabellengte naar deelap- | < 10 m 7. Milieu-aanwijzing

paraat rekenelement

Uitgangsfrequentie batte- | < 20 Hz In de teller (standaardversie) bevindt
rijgevoed ' zich een niet oplaadbare Lithium batterij.
UitgangSfrequentie extern | < 150 Hz L De batterij mag niet met geweld worden
gevoe

Gebruikspulsvalentie 10 ml ... 5000 | (afhan-
kelijk van de nominale
grootte en stroomvoor-
ziening)

1-250ms + 10 %;
Pulsduur < pulspauze

Pulsduur

Potentiaalvrij contact
(optioneel)

6. Temperatuurbelastingen

Bedrijfs-/omgevingsomstandigheden

B Standaard: 5 ... 55 °C; IP 54; 93 % rel. voch-
tigheid

B \Vergoten: 5 ... 55 °C; IP 68; 93 % rel. voch-
tigheid

Mediumtemperaturen

Configuratie Temperatuurbereik

5..90°C/5..105°C?
Gp0,6...25 m3/h:

Warmte - batterijgevoed
Warmte - extern gevoed

5...130°C
Gp 3,5 ... 60 m3/h:
5...150 °C
Koude- batterijgevoed 5..90°C/5..105°C"V
Koude - extern gevoed 5...120°C

1) Alleen in stijg- / valpijp of in horizontale, gekantelde
inbouwpositie

geopend, met water in aanraking komen, kortge-
sloten of worden blootgesteld aan temperaturen
boven 75 °C.

Lege batterijen, niet meer benodigde elektroni-
sche apparaten of componenten zijn gevaarlijk
afval.

Het apparaat mag niet met het huisvuil worden
afgevoerd.
Stuur het terug naar de fabrikant voor recycling.

8. Conformiteitsverklaring voor appara-
ten conform MID
Zie vanaf pagina 52.

Verdere informatie en de actuele conformiteitsver-
klaring vindt u onder:

https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/
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1. Generelt

Denne veiledningen er rettet mot utdannet fag-
personale. Grunnleggende arbeidstrinn er derfor
ikke angitt.

Plomberingen p& gjennomstrgmnings-
sensoren ma ikke skades.

En skadet plombering fgrer til umiddel-
bart tap av fabrikkgarantien og kalibreringen. De
medfglgende kablene mé& verken kuttes eller for-

Norsk

OLLINE

WV © IV

Rgrledningsisolasjon

N&r det gjelder rerledningsisolasjonen,
ma huset med elektronikken alltid veere
frittstdende (se fig. III).

Ellers blir elektronikken for varm og far skader.

Flere detaljer om variantene finner du i databladet
samt den gjeldende standarden EN 1434. Disse
ma uansett overholdes.

Databladet finner du under:
https://www.diehl.com/metering/en/support-

lenges, eller endres p& andre méter.
Bestemmelser for bruk av gjennom-
strgmningssensorer skal fglges.

[1] Installasjonen md bare foretas av en

fagbedrift spesialisert p& montgrarbeider og/eller
elektriske installasjoner. Personalet ma vaere opp-
leert i installasjonen og handteringen av elektriske

apparater samt lavspenningsdirektivet.
A trostatiske utladinger) skal fglges.
Vi pétar oss ikke ansvaret for skader

(spesielt p& elektronikken) som fglge av man-
glende overholdelse.

De gjeldende ESD-bestemmelsene (elek-

Dette produktet (hvis aktuelt) betegnes
som trykkpdkjent utstyrsdel iht. trykkdi-
rektivet (PED), og m3d bare drives med
trykkholdende utstyrsdel med dertil egnede tem-
peraturfglere.

Dette produktet er ikke beregnet til bruk som sik-
kerhetsinnretning iht. trykkdirektivet (PED).

i)

Folgende angivelser finner du p& typeskil-
tet til det enkelte apparatet:

B nominell diameter DN for rgrledningen
®m det mélte provetrykket PT i bar og
dato

tiltenkt bruk

fluidgruppe

Medium

Vann etter AGFW-merkebladet FW-510
(levetiden til telleren kan nedsettes ved
manglende overholdelse).

® ) Temperaturomride

1 Temperaturomrédet er avhengig av vari-
_——_J) ant og nominell stgrrelse (se typeskilt).
-34-
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For & analysere/programmere kan du bruke pro-
gramvaren HYDRO SET som du finner p& Internett
under
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

2.

Montering
Apparatet som du har anskaffet deg,

[1] inneholder elektroniske komponenter
som kan forstyrres av elektriske og mag-

netiske felt.

Verken selve apparatet eller tur- eller returkablene

ma& derfor installeres i umiddelbar naerhet til

sterke elektriske forbrukere eller tilfgrselslednin-

gen til slike (brytere, elektromotorer, lysstofflam-

per, osv.).

Den ngyaktige avstanden avhenger av spennings-

hgyden og strgmstyrken til disse forbrukerne.

I tvilstilfeller skal du sgke rdd hos fagfolk.

B Gjennomstrgmningssensoren kan ikke instal-
leres i verken varme eller kalde avgreninger
i anlegget. Sgrg for at gjennomstrgmnings-
sensoren monteres i medietemperaturen iht.
monteringssituasjonen (se "6. Temperaturbe-
lastninger" pd side 36 og fig. I).
Gjennomstrgmningssensoren skal monteres
slik at stremningsretningen stemmer overens
med pilens retning angitt pa sensoren.

Rette strekninger foran og bak gjennomstrgm-
ningssensoren er ikke ngdvendig. For anlegg
uten temperaturblanding anbefales en rett
strekning fgr gjennomstrgmningssensoren
med 3...10 DN til & roe ned strgmningen.

- Tel. 0711/3516 95-20 - Fax 0711/3516 95-29 - www.molline.de
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® Monteringen kan foretas bade i vannrette

1 og loddrette rgrstykker, men dog ikke slik
at det kan dannes luftbobler i telleren (se

fig. II).

Gjennomstrgmningssensoren mé alltid veere fylt

med vaeske.

Unngd frost pd telleren.

Messtechnik der Zukunft

® Vi anbefaler & montere gjennomstrgmnings-
sensoren i vinkel (ca. 45 °).
@ stremningssensoren anbefales montering
av stengeventiler foran og bak gjennom-
strgmningssensoren.
Ved demontering ma en fastngkkel brukes under
pd sensoren (se fig. IV).

For & lette demonteringen av gjennom-

3.  Spenningsforsyning

3.1 Batteri

P& standardversjonen er et 3,0 V DC litiumbatteri
for inntil 12 &rs levetid (konfigurasjonsavhengig)
montert.

m  Batteriet m& ikke lades eller kortsluttes.

B Omgivelsestemperaturer under 35 °C forlen-
ger batteriets levetid.

3.2 Ekstern spenningsforsyning (f.eks.
av telleverkelektronikk)

B Spenningsforsyning 3,0-5,5V DC

m  Effektbehov < 100 mAh per ar

B Impulsstrgm < 10 mA

WDVe MOLLINE

4., Koblingsskjema

Funksjonen til de enkelte fargede lederne
' finner du pd de etterfglgende bildene.
S En forveksling eller feil tilkobling av
lederne kan fgre til skader eller svikt av telleren.

4.1 Batteridrift

| | JUUT gqul
| | Prgvepuls hgyopplg- |

| |sende |

I I

[ ITL  hyit
: Nyttepuls :

: | GND big
|

I

SHARKY FS 473 N.C. brun
J

4.2 Galvanisk skilt nyttepuls

r-—— """ ""—""—"—"———=- il

| | TUIT gul
P

I | GND bl3
| _‘L I

' P it
I Nyttepuls X |
P R

| | brun
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L e e e e e — — = .l

4.3 Ekstern forsyning 3,0 —5,5V
L +3..5V 4 brun
| I nnn qul
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|\—, ~~_ |
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I I
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5. Kommunikasjon

Gjennomstrgmningssensoren har to impulsutgan-

ger for tilkobling til en varmeteller.

®  Nyttepuls

B Prgvepuls (hgyopplgsende pulsutgang for prg-
vetakingssteder)

De elektriske dataene for nyttepulsen er definert

som fglger:

Verdi

uc<30Vv

< 20 mA med en rest-
spenning < 0,5V

Betegnelse

Ekstern strgmforsyning
Utgangsstrgm

Open Collector (drening)

Kabellengde til delapparat | < 10 m

telleverk

Utgangsfrekvens batteri- | < 20 Hz

forsynt

Utgangsfrekvens forsynt | < 150 Hz

eksternt

Nyttepulsverdi 10 ml - 5000 | (avhengig

av nominell stgrrelse og
spenningsforsyning)
1-250 ms £ 10 %;
Pulsvarighet < pulspause

Pulsvarighet

Potensialfri kontakt
(valgfritt)

Norsk
WI1)J)V ® IV

OLLINE

Bruk ikke-innstgpt gjennomstrgmnings-
sensor:

B Ved vanntemperaturer som er permanent over
omgivelsestemperaturen

Bruk innstgpt gjennomstrgmningssensor:
®  Ved kuldebruk eller Tyznn < Tomgivelse
B \Ved varig kondens

7. Miljomerknad

I telleren (standardversjon) finnes det et
' litiumbatteri som ikke kan lades opp. Bat-
®_J teriet m& ikke &pnes med makt, komme i
kontakt med vann, kortsluttes eller utsettes for
temperaturer over 75 °C.
Tomme batterier, elektroniske apparater eller kom-
ponenter som ikke brukes lenger, er spesialavfall.

Apparatet mé ikke kastes i husholdningsavfallet.
Send det i retur til produsenten for gjenvinning.

8. Samsvarserklzering for apparater
etter MID
Se fra side 52.

Mer informasjon samt aktuell samsvarserklaering
finner du pd
https://www.diehl.com/metering/en/support-

6. Temperaturbelastninger

Drifts-/omgivelsesbetingelser
B Standard: 5-55 °C; IP 54; 93 % rel. fuktighet
B Innstgpt: 5-55 °C; IP 68; 93 % rel. fuktighet

Medietemperaturer

Temperaturomréde

5..90°C/5..105°CD
Gp0,6...2,5 m3/h:

Konfigurasjon

Varme - batteriforsynt
Varme - forsynt eksternt

5- 130 °C
Gp 3,5 ... 60 m3/h:
5...150 °C
Kulde - batteriforsynt 5-90°C/5-105°C"V
Kulde - forsynt eksternt 5- 120 °C

1) Bare i stige- / fallrgr eller i horisontal, vinklet montering

Veer oppmerksom pé at vanntemperatu-
' ren md ligge over omgivelsestemperatu-
° rer ved varmebruk.
Unnga frost pé telleren etter at den er tatt i bruk.
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1. Informacje ogodlne

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla wykwa-
lifikowanego personelu specjalistycznego. Z uwagi
na to nie zawiera ona podstawowych czynnosci.

Zabronione jest naruszanie plomby czuj-
' nika przeptywu!

e Naruszenie plomby powoduje natychmia-
stowg utrate gwarancji producenta i legalizacji.
Zabronione jest skracanie, wydtuzanie lub jakie-
kolwiek modyfikowanie dostarczonych przewo-

dow.

[1] zastosowania czujnikoéw przeptywu!
Instalacja moze by¢ wykonana tylko

przez specjalistyczny zakfad instalatorski lub elek-

tryczny. Personel musi by¢ przeszkolony w zakre-

sie instalacji i obchodzenia sie z urzadzeniami

elektrycznymi oraz w zakresie dyrektywy niskona-

pieciowej.
czacych wytadowan elektrostatycznych.

A Producent nie odpowiada za szkody (w

szczegodlnosci uszkodzenie elektroniki) powstate
na skutek nieprzestrzegania przepisow i instrukgcji.

PrzestrzegaC  przepisow  dotyczacych

Przestrzegac wiasciwych przepiséw doty-

Niniejszy produkt (jesli dotyczy) jest
' okreslany jako osprzet cisnieniowy w
e rozumieniu Dyrektywy ci$nieniowej i
moze by¢ uzytkowany jako osprzet cisnieniowy
tylko z odpowiednimi czujnikami temperatury.
Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do uzytku
jako urzadzenie zabezpieczajgce w rozumieniu
Dyrektywy ci$nieniowej.

Tabliczka znamionowa danego urzadze-
@ nia zawiera nastepujace informacje:
m  $rednice znamionowa DN rurociggu
®  wytworzone cisnienie probne PT w
barach i date
B przewidywane zastosowanie
B grupe ptyndw

Medium

Woda, zgodnie z ulotka AGFW FW510
(nieprzestrzeganie moze spowodowac
skrocenie okresu eksploatacji licznika).

WDVe MOLLINE

® ) Zakres temperatur

1 Zakres temperatur zalezy od wariantu i
wielkosci znamionowej (patrz tabliczka

Znamionowa).

Izolacja przewodu rurowego
' W przypadku izolacji przewodu rurowego
L obudowa z elektronikg musi by¢ zawsze
odkryta (patrz rys. III).
W przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia
elektroniki z powodu nagrzania.

Wiecej szczegdétow na temat poszczegdlnych
wariantéw podano w karcie katalogowej oraz obo-
wigzujacej normie EN 1434. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac tych dokumentow.

Karte katalogowg mozna znalez¢ na stronie:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

Do odczytu/parametryzacji stuzy oprogramowanie
HYDRO SET, dostepne w Internecie na stronie:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

2. Montaz

@ ) Zakupione przez Panstwa urzadzenie
1 zawiera czesci elektroniczne, ktére moga
zostac uszkodzone przez pola elektryczne
i magnetyczne.
Z uwagi na to zabronione jest instalowanie
zardbwno samego urzadzenia, jak i przewodow
do/z urzadzenia w bezposrednim poblizu odbior-
nikéw elektrycznych o duzej mocy lub ich przewo-
dow zasilajgcych (wytacznikdw, silnikéw elektrycz-
nych, lamp jarzeniowych itp.).
Doktadna odlegtos¢ zalezy od wysokosci napiecia i
natezenia pradu tych odbiornikdw.
W razie watpliwosci nalezy zwrdci¢ sie do odpo-
wiedniego specjalisty.

®  Czujnik  przeplywu mozna zamontowac
zardbwno w cieptej, jak i w zimnej czesci
urzadzenia. Zwroci¢ uwage na to, by czujnik
przeptywu zostat zamontowany w potozeniu
montazowym odpowiednim dla temperatury
medium (patrz punkt "6. Obcigzenia tempera-
turowe" na stronie 39 i rys. I).

®  Zamontowac czujnik przeptywu tak, by kie-
runek przeptywu byt zgodny z kierunkiem
strzatki na czujniku.
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B Odcinki stabilizujgce przed i za czujnikiem
przeptywu nie sg konieczne. W przypadku
instalacji bez mieszania temperatury zalecany
jest prosty odcinek przed czujnikiem prze-
ptywu 3...10 DN w celu ustabilizowania prze-
ptywu.

® ) Montaz jest mozliwy zaréwno w pozio-

1 mych, jak i pionowych odcinkach rur.
Nalezy jednak unika¢ tworzenia sie

pecherzykéw powietrza w liczniku (patrz rys. II).

Czujnik przeptywu musi by¢ zawsze napetniony

cieczg.

Unika¢ zamarzniecia licznika.

B Zalecamy montaz czujnika przeptywu w pozy-

cji przechylonej (ok. 45 °).
@ row odcinajacych przed i za czujnikiem
przeptywu.

Podczas demontazu przytozy¢ na dole do czujnika
klucz widlasty (patrz rys. 1V).

Aby ufatwi¢ wymontowanie czujnika
przeptywu, zalecany jest montaz zawo-

3. Zasilanie elektryczne

3.1 Bateria

W wersji standardowej zamontowana jest bateria
litowa 3,0 V DC, ktorej okres eksploatacji wynosi
maks. 12 lat (w zaleznosci od konfiguracji).

B Zabronione jest tadowanie i zwieranie baterii.

B Temperatury otoczenia ponizej 35°C wydtu-

zajg okres uzytkowania baterii.

3.2 Zewnetrzne zasilanie elektryczne
(np. za posrednictwem
elektronicznego ukiadu liczacego)

B Zasilanie elektryczne 3,0 ... 5,5V DC

B Pobdr mocy < 100 mAh na rok

B Prad impulsowy < 10 mA
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4, Schemat przytaczeniowy

Funkcje  poszczegdlnych  kolorowych
' przewoddw przedstawiono na ponizszych
S rysunkach.
Pomylenie lub nieprawidtowe podtgczenie przewo-
déw moze spowodowac uszkodzenie lub awarie
licznika.

| | 20ty

| [Impuls kontrolny o |

| | wysokiej rozdzielczosci |

| |

| I L bialy

: Impuls uzyteczny :

: l GND niebieski
T

| - 1

|

SHARKY FS 473 N.C. brazowy
Jd

4.2 Impuls uzyteczny odseparowany
galwanicznie

r-——""""""—"—"—""—"——-——=- il L,

I | JUNT 26ty

: Impuls kontrolny :

! | GND niebieski
I e

: !_I_L biaty

| | Impuls uzyteczny X |

| = |

| | brazowy
| |

SHARKY FS 473

4.3 Zasilanie z obcego zrodta
3,055V
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5. Komunikacja

Czujnik przeptywu jest wyposazony w dwa wyjscia
impulsowe umozliwiajgce podtgczenie do ciepto-

mierza.
B Impuls uzyteczny

= Impuls kontrolny (wyjscie impulsowe o wyso-
kiej rozdzielczosci dla stanowisk kontrolnych)

Definicja danych elektrycznych impulsu uzytecz-

nego:
Nazwa Wartos¢
Zewnetrzne zasilanie uc<30ov
elektryczne

Prad wyjsciowy < 20 mA z napigciem

resztkowym < 0,5V

Open Collector (Drain)

Dtugos¢ przewodu do <10m
podzespotu elektronicz-

nego ukfadu liczacego

Czestotliwo$¢ wyjsciowa — | < 20 Hz
zasilanie bateryjne

Czestotliwo$¢ wyjéciowa — | < 150 Hz

zasilanie z obcego zrédta

Waga impulsu uzytecz-
nego

10 ml ... 5000 | (w
zaleznosci od wielkoSci
znamionowej zasilania
elektrycznego)

WDVe MOLLINE

Nalezy zwréci¢ uwage, ze w przypadku
' rozwigzan zwigzanych z cieptem tempe-
] ratura wody musi by¢ wyzsza od tempe-
ratury otoczenia.
Po uruchomieniu unika¢ zamarzniecia licznika.

Uzywac nieodlewanego czujnika

przeptywu:

B przy temperaturach wody stale wyzszych od
temperatury otoczenia

Uzywac odlewanego czujnika przeptywu:

m w przypadku zastosowan zwigzanych z zim-
nem lub Twody < Totoczenia

B przy stalym obroszeniu

7. Informacja dotyczaca srodowiska

W liczniku (wersja standardowa) znaj-
' duje sie bateria litowa bez mozliwosci
° ponownego tadowania. Zabronione jest
otwieranie baterii na site, dopuszczanie do kon-
taktu z woda, zwieranie lub wystawianie na dziata-
nie temperatur powyzej 75°C.
Wyczerpane baterie, niepotrzebne juz urzadze-
nia elektroniczne lub podzespoty elektroniczne sg
odpadami specjalnymi.

Czas trwania impulsu

1-250 ms £ 10%;
Czas trwania impulsu <
przerwa impulsu

Styk bezpotencjatowy
(opcjonalnie)

6. Obcigzenia temperaturowe
Warunki robocze/warunki otoczenia

®  Standard: 5
wzgledna 93%

55°C; IP 54; wilgotnosc¢

®  Qdlew: 5 ... 55°C; IP 68; wilgotnos¢ wzgledna 93%

Temperatury medium

Konfiguracja

Zakres temperatur

Ciepto — zasilanie bate-
ryjne

5...90°C/5...105°C Y

Ciepto — zasilanie
zewnetrzne

Gp0,6...2,5 m3/h:

5...130°C
Gp 3,5 ... 60 m3/h:
5...150 °C

Zimno — zasilanie bate-
ryjne

5...90°C/5...105°C Y

Zimno — zasilanie
zewnetrzne

5...120°C

1) Tylko w rurze wznoszacej/opadajacej lub w potozeniu

poziomym, przechylonym

Nie wyrzucac urzadzenia razem z odpadami komu-
nalnymi.
Odesta¢ do producenta w celu recyklingu.

8. Deklaracja zgodnosci dla urzadzen
wg MID

Patrz od strony 52.

Wiecej informacji oraz aktualng deklaracje zgod-

nosci mozna znalez¢ na stronie:

https://www.diehl.com/metering/en/support-

center/download-center/
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1. Generalitati

Acest manual se adreseazd personalului de speci-
alitate instruit. De aceea, pasii de lucru fundamen-
tali nu sunt enumerati.

debit nu este permisa!

e Deteriorarea unui sigiliu are ca urmare
anularea imediatd a garantiei din fabricatie si a
etalondrii. Pentru cablurile din pachetul de livrare
nu este permisa nici prelungirea, nici modificarea

' Deteriorarea sigiliului de la senzorul de

WDVe MOLLINE

Fluid
Apd, conform foii tehnice AGFW FW510
(durata de serviciu a contorului poate fi
influentatd negativ in caz de nerespec-
tare).

Domeniu de temperaturi
Domeniul de temperaturi depinde de
variantd si de marimea nominald (a se
vedea placuta de fabricatie).

=

intr-un alt mod.
Se vor respecta prevederile pentru utili-
[1] zarea senzorilor de debit!
Executarea instalarii este permisa numai
unei companii de specialitate din domeniul indus-
triei instalatiilor si/ sau echipamentelor electrice.
Personalul trebuie s3 fie scolarizat in instalarea si
lucrul cu aparatele electrice, precum si cu directiva
privind aparatele de joasa tensiune.
A toare la descarcarile electrostatice) aflate
in vigoare.
Pentru prejudicii (in special la blocul electronic)

rezultate din nerespectarea acestora, nu ne asu-
mam rdspunderea.

Se vor respecta prevederile ESD (referi-

Acest produs este denumit (in cazul in
' care este aplicabil) ca piesa de echipare
L pentru retinerea presiunii in sensul direc-
tivei referitoare la echipamentele sub presiune
(DEP) si exploatarea sa este permisa ca piesa de
echipare pentru retinerea presiunii numai cu sen-
zorii de temperatura adecvati in acest scop.
Acest produsul nu este destinat utilizarii ca dispo-
zitiv de siguranta in sensul directivei referitoare la
echipamentele sub presiune (DEP).

Urmdtoarele date sunt prezentate pe pla-
@ cuta de fabricatie a aparatului respectiv:

® deschiderea nominala DN pentru con-
ducta

B presiunea de verificare aplicata PT in
bari si data

® utilizarea avutd in vedere

B grupa de fluide

-40-

Izolatia conductei din teava
' In cazul izolatiei conductei din teavd,
carcasa cu blocul electronic trebuie sd
ramand intotdeauna liberd (a se vedea fig. III).
In caz contrar, blocul electronic devine prea fier-
binte si se va deteriora.

Alte detalii referitoare la variante sunt prezentate
in fisa de date, precum si in norma EN 1434 in
varianta aflatd in vigoare. Acestea se vor avea in
vedere neaparat.

Gasiti fisa de date la:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

Pentru export/parametrizare se utilizeaza softul
HYDRO SET, care se poate gasi pe internet la:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

2. Montajul
Aparatul achizitionat de dumneavoastra
[1] contine componente electronice care pot
fi perturbate de campurile electrice si
magnetice.
De aceea, nu este permis nici ca aparatul in sine,
nici cablurile care intrd/ies din el s3 fie instalate
in imediata apropiere a consumatorilor electrici de
mare putere sau a conductorilor de alimentare ai
acestora (comutatoare, motoare electrice, 1dmpi
cu fluorescentd etc.)
Distanta exactd depinde de nivelul tensiunii si de
intensitatea curentului prin acesti consumatori.
In cazuri de incertitudine, se va consulta un speci-
alist din domeniu.

®  Senzorul de debit poate fi montat fie pe ramura
calda, fie pe cea rece a instalatiei. Se va avea
in vedere ca senzorul de debit sa fie montat in
pozitia corespunzdtoare temperaturii fluidului
(a se vedea "6. Solicitdri la temperaturd" la
pagina 42 si fig. I).
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®m  Senzorul de debit se va monta astfel incat sen-
sul debitului sd coincidd cu sensul indicat de
sageatd pe senzor.

B Nu sunt necesare tronsoane de stabilizare
inaintea senzorului de debit si dupa acesta.
Pentru instalatii farda amestec de temperaturi,
este recomandabil un tronson drept inaintea
senzorului de debit cu 3...10 DN pentru stabi-

lizarea curgerii.

@ de teavd orizontale, cat si verticale;
fireste, niciodata astfel incat incluziunile

de aer sa se poatd acumula in contor (a se vedea

fig. II).

Senzorul de debit trebuie sa fie intotdeauna

umplut cu lichid.

Inghetul la contor se va evita.

Montajul poate fi realizat atét pe bucati

B V3 recomandam sa montati senzorul de debit
in pozitie inclinatd (aprox. 45°).
@ rul de debit, se recomandd montarea
unor supape de blocare inaintea senzoru-
lui de debit si dupa acesta.
La demontare trebuie ca in partea de jos la senzor
sa fie asezata o cheie fixa (a se vedea fig. IV).

Pentru o demontare mai usoara a senzo-

3. Alimentarea cu tensiune

3.1 Bateria

In versiunea standard este montats o baterie cu

litiu de 3,0 VCC pentru o durata de serviciu de

pana la 12 ani (in functie de configuratie).

®  Nu este permis ca bateria s3 fie incarcata sau
scurtcircuitatd.

B Temperaturile ambiante mai scdzute de 35 °C
influenteaza pozitiv die durata de serviciu a
bateriei.

3.2 Alimentarea cu tensiune externa
(de ex. printr-un bloc electronic al
unei unitati de calcul)

®  Alimentare cu tensiune 3,0 ... 5,5 VCC

B Putere consumata < 100 mAh pe an

®  Curent de impuls < 10 mA

WDVe MOLLINE

4. Schema de conexiuni

Functia fiecdruia dintre cablurile colorate
' este prezentata in ecranele urmatoare.
e O confuzie sau conexiune gresitd a cablu-
lui poate duce la deteriorarea sau iesirea din func-
tiune a contorului.

4.1 Regimul pe baterie

Puls de verificare cu
rezolutie ridicatd
Puls util

]
galben

Masa albastru

-
[ |
[ [

[ [

[ [

[ ITL  alb
[ |

[ [

[ [

[ i

[ [

[

SHARKY FS 473 N.C. brun
L e e e e — — = J
4.2 Puls util separat galvanic
r-—— """ ""—""—"—"———=- il
| galben

Puls de verificare |
|

| Masa albastru
|

|

|

|

|

' 1

: ! JL  ab

|| Puls util =X |

| = |

| | brun
| SHARKY FS 473 |

L e e e e e — — = o)

4.3 Alimentare externa 3,0-5,5V
L +3..5V 4 brun
: ' galben
| Puls de verificare :

| |

: ' Il ab

| | Puls util |

| |

' | Masa_albastru
| SHARKY FS 473 T

L e e e e — — = o)
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5. Comunicatie

Senzorul de debit are doua iesiri de impulsuri pen-
tru conexiunea la un contor de caldura.

®  Puls util

B Puls de verificare (iesirea de impulsuri cu
inaltd rezolutie pentru locuri de verificare)

Datele electrice ale pulsului util sunt definite dupa
cum urmeaza:

Notatie Valoare

uc<30v

Alimentare electrica
externa

Curentul de iesire

< 20 mA cu o tensiune
remanentd de < 0,5V

Open Collector (Drain)

WDVe MOLLINE

Se va avea in vedere c3, in cazul aplicati-
' ilor pentru caldura, temperatura apei tre-
e buie sa fie situatd peste temperatura
ambianta.
Dupa punerea in functiune, inghetul la contor se
va evita.

Utilizati un senzor de debit nefixat prin
turnare:

B |a temperaturi ale apei permanent peste tem-
peratura ambiantd

Utilizati un senzor de debit fixat prin tur-
nare:

® in cazul aplicatilor pentru frig sau dacd
Tapé < Tmediu
B |3 aparitie permanenta de condens

7. Indicatie de mediu

Lungimea cablurilor spre | < 10 m
aparatul partial unitate

de calcul

Frecventa de iesire ali- <20 Hz
mentat la baterie

Frecventa de iesire ali- < 150 Hz

mentat extern
Valenta pulsului util

10 ml ... 5000 | (in functie
de marimea nominala si
alimentarea cu tensiune)
1-250 ms £ 10 %;
Duratd puls < Pauzd puls

Duratd puls

Contact fard potential
(optional)

6. Solicitari la temperatura

Conditii de exploatare / ambiante

B Standard: 5 ... 55 °C; IP 54; 93 % umiditate
rel.

B Fixat prin turnare: 5 ... 55 °C; IP 68; 93 %
umiditate rel.

Temperaturi ale fluidului

Configuratie Domeniu de tempe-

raturi
5..90°C/5..105°C?

Caldurad - alimentat la
baterie

Caldurd - alimentat extern

Gp0,6...2,5 m3/h:

5..130°C
Gp 3,5 ... 60 m3/h:
5...150 °C
Frig - alimentat la baterie |5...90°C/5...105°C?Y
Frig - alimentat extern 5..120°C

1) Numai in teava ascensionald / descendentd sau in pozi-
tie de montare orizontald, inclinata

-42-

in contor (versiunea standard) existd o
' baterie cu litiu care nu se poate rein-
° carca. Nu se permite deschiderea bateriei
cu forta, contactul cu apa, scurtcircuitarea sau
expunerea la temperaturi de peste 75 °C.
Bateriile goale, aparatele electronice sau compo-
nentele acestora care nu mai sunt necesare con-
stituie deseuri speciale.

Nu este permis ca aparatul sa fie eliminat impre-
una cu deseurile menajere.
Trimiteti-l Tnapoi pentru reciclare la producator.

8. Declaratie de conformitate pentru
aparate conforme MID

A se vedea incepand cu pagina 52.

Gasiti informatii suplimentare, precum si declaratia

de conformitate la:

https://www.diehl.com/metering/en/support-

center/download-center/
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1. O6wwue cBepgeHus

STa MHCTPYKUMSA NpefHasHaveHa ans obyyeHHoro
KBaJ‘IVICbVIu,VIpOBaHHOFO nepcoHana. r|03TOMy B Hef;l
He ONUCbIBAOTCA OCHOBHbIE pa60qme onepauunun.

WDVe MOLLINE

® ) TeMmnepatypHblii AuanasoH

1 TemnepaTypHbIli AManasoH 3aBUCMT OT
BapuaHTa ¥ Turnopasmepa (CM. 3aBoA-

CKYyt0 Tabnnuky).

MnombupoBka pfaTuMka pacxoja He
' nomkHa 6bITb noBpexaeHal
S HapyweHue nnombupoBku BneyeT 3a
coboli HeMeANEeHHOE aHHY/IMpPOBaHME 3aBOACKOM
rapaHTMM 1 KanumbpoBku. Henb3si ykopauvBaTb,
YANVHSTb WU UHBIM 06pa3oM U3MeHsITb kabenu,

BXOAsLlIME B KOMMNNEKT NOCTaBKN.

Usonsaumsa Tpy6onpoBoaos
' Ecnn  TpybonpoBoa 3awmuleH  m3onsi-
L uMen, Kopryc C 31eKTPOHHBIMU KOMMO-
HEHTaMM [O/MKEH OCTaBaTbCs CBOBOAHBLIM (CM.
pvc. III).
B NpOTVMBHOM C/lyyae 3MeKTPOHMKA MOXET nepe-
rPETLCS U BbINTU U3 CTPOS.

Heobxoanmo cobnioaaTe npeanucaHvs
Nno NpPUMEHEHNIO AaTYMKOB pacxoaa!
MOHTaX [OMKEH BbIMOMAHATLCA  TONBKO
CrneumanuavpoBaHHbIM - NpeanpusTMeM  CaHuTap-
HO-TEXHUYECKON M/WNN 3neKkTpuyeckoi cdepsl. Mep-
COHan AOMKEH NPONTH 0ByYeHMe MO MOHTaXy 1 obpa-
LEHWIO C aNEKTPUYECKMM Npubopamm, a Takxe 3HaTb
[Ovpektvy EC 0 H13KOBONLTHOM 060pYAOBAHUM.
A LMe npeanucaHns OTHOCUTENBHO 3MeK-
TpOCTaTUYECKUX pa3psaoB.
KoMnaHus He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a MOBPEX-

AeHus (Npexae Bcero, 3MeKTPOHHOro 060pyaoBa-
HUS1), BO3HUKAIOLME BCIEACTBME UX HECOB/TIOAEHNS.

Heobxoanmo cobnioaaTb COOTBETCTBYHO-

Bonee noapobHble cBeeHNs O BapuaHTax coaep-
KaTcs B TEXHUMYECKOM MacropTe W B AeWCTBYO-
wem craHaapte EN1434. OHu noanexat cobnto-
[EeHNIo B 06513aTeNlbHOM nopsiake.

TexHUYecKUin NacnopT HaXoAMTCS Ha canTe:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

[ns  cunTbiBaHMSI  MoKasaHWii/napamMeTpusaumnm
ncnonb3yertcs nporpaMmMHoe obecneveHve HYDRO
SET, ero MoXHO HalTW B MHTEPHETE Ha CaTe:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

2. MoHTax

EC o HamopHoM obopyaoBaHuM, AaHHOe
S n3penne (ecnn NpUMEHUMO) SBASIETCH
[eTanbto, paboTatoLueli noa AaBeHUEM, U JOHKHO
B 3TOM KayecTBe 3KCMyaTUpoBaTbCH TOMbKO C
NOAXOAAMMU AaTUMKaMKM TemMnepaTypsbl.

[laHHoe un3genve He npeaHasHayveHo Ans UCMosb-
30BaHMS B KayeCTBe NpefoXpaHUTENbHOro
YCTPOICTBa C TOUKM 3PEHUsi MOSIOKEHWUI [upek-
TnBbl EC 0 HanopHom obopyaosaHum.

' C TOYKM 3pEHVSI MOMOXKEHWUIN [MPEKTUBbI

Ha 3aBoackon Tabnuuke npuéopa ykasbl-
BAIOTCS CrieAytolme CBeAeHUs:
B HOMMWHasbHbIM AnameTp DN Tpy6bl

B nofaHHOe UCMbiTaTeNbHOE [aBnieHue
PT B 6ap n gata

B MpeAnoaraeMbiii TUM UCMOMb30BaHMs
B rpynna pabouunx cpen

Pa6bouas cpega

Bopa, cooTBeTcTBYIOWaAsa TpeboBaHMsM
namatkm FW510 cotoza AGFW (B cnyyae
HecobnoaeHns BO3MOXHO COKpaLleHne
cpoka Cnyx6bl cyeTunka).

WDV-Molliné GmbH - Kupferstrale 40-46 - 70565 Stuttgart - Tel.

M MpuobpeTeHHbIi Bamu npubop coaep-
1 XKUT 3NEKTPOHHbIE KOMMOHEHTbI. Jnek-
TPUYECKME U MarHUTHbIE MOJIS MOMyT CO3-
[aBaTb nomexwv Ans ux paboTbl.
MoaToMy HU caMm npubop, HKU Maylme K HeMmy/oT
Hero kabenu Henb3si MOHTMPOBATb B Henocpes-
CTBEHHOW 67IM30CTU OT MOLUHBIX 3/IEKTPUYECKUX
notpebuTeneil UMM WX NUTAIOWMX MPOBOAOB
(BbIK/IOYATENEN, 3NEKTpoABUraTenen, NoMUHEC-
LEHTHbIX SlaMn 1 T.1.).
TOYHOE pacCTOsHWE 3aBUCUT OT HamnpsbKeHus v
CWNbl TOKa 3TUX NOTpebuTenein.
B cnyyae COMHeHWsi cnegyeT MOCOBETOBATLCA C
KOMMETEHTHbIM CNELUanCTOM.

B JlaTymK pacxoaa MOXeT OblTb BCTPOEH B rops-
Yyell UK B XONOAHOW BETBU CUCTEMbI. JaTumnk
pacxoaa Obin CMOHTVMPOBaH B MOMOXEHWUM,
COOTBETCTBYIOLIEM  TeMnepaType paboueit
cpefpl (CM. «6. TemMnepaTypHas Harpyska» Ha
cTp. 45 v puc. I).

B JlaTuMk pacxoga BCTpavBaeTcs TakuMm obpa-
30M, YTOObl HarnpasfeHne MoToka COBMagano C
HanpasfeHWeM CTPEeNKY, YKa3aHHbIM Ha AaTumke.

0711/3516 95-20 - Fax 0711/3516 95-29 - www.molline.de B
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B YyacTku ctabunvsaumm nepea AaTyvMKoM pac-
X0Aa 1 nocne Hero He TpebytoTcs. Ans ycra-
HOBOK 6e3 TemMnepaTypHOro nepeMeLunBaHuns
peKoMeHZyeTCsl YCTPOUCTBO MPSIMOro yyacTka
¢ avameTtpom 3...10 DN nepea gatyvkom pac-
xoAa Ans crabunusaumm noToka.

® ) MOHTaX MOXeT NpousBOAUTLCS KaK B

1 rOPU30HTaNbHbIX, TaK U B BEPTUKAbHbIX
oTpes3kax Tpybbl, HO Bceraa Takum obpa-

30M, YTOObI UCKMIOYNTL HAKOMAEHUE BO3AYLUHbIX

ny3blpbKOB B cyeTymke (cM. puc. II).

[JaTtuuk pacxofa Bceraa AO/MKeH 6bITb 3anonHeH

XVAKOCTbIO.

He ponyckaliTe BO3AeMCTBMUS MOPO3a Ha CUETUMK.

B PekoMeHZyeM BCTpauBaTb AaTuMK pacxona B
HaK/I0HHOM MOJIoXeHuM (oKoso 45°).

i)

Hero.

Mpy AEMOHTaxe HeobXoAMMO MPUCTaBUTL raey-
HbI K/IHOY C OTKPbITBIM 3€BOM K HWXKHEN 4acTu
fartyuka (cM. puc. 1V).

[Ona obneryeHnss AeMOHTaxa JAaTyvka
pacxoda  peKOMeHAyeTcs  BCTpOUTb
3aropHbIe KnanaHbl nepes HUM 1 No3aau

3. UCTOYHNK NUTaHuA

3.1 barapes

B cTaHgapTHOM BepcuM NpeaycMOTpeHa BCTPO-

eHHas nuTneBas batapes Ha 3,0 B mocTosiHHOro

TOKa CO CPOKOM Cry>6bl 0 12 neT (B 3aBUCMMO-

CTW OT KOH(Urypaummu).

B paTapeto Henb3s 3apsXXaTb U 3aMblKaTb HAKO-
POTKO.

B TemnepaTypa OKpyXalowwel cpeabl Huxke
35 °C nonoXxuTenbHO CKasblBaeTCs Ha CpoKe
cnyx6bl 6aTapem.

3.2 [uTaHuMe OT BHELIHEero UCTOYHMKa
(HanpuMep, OT 3/IEKTPOHHOIO
o6opyaoBaHUs BbIMUC/IUTENIBHOIO
6n0ka)

B IctoyHuk nutanus 3,0 ... 5,5 B nocTtosiHHOro

TOKa
B [loTpebnsemas MowHocTb < 100 MA'4 B roa
B VIMnynbcHbIN TOK < 10 MA

-44-
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4. CxeMa nogktoueHus

NMoKa3aHa Ha PUCYHKax HUXeE.

B cny4yae HenpaBW/IbHOIO noAaKnak4ye-
HUS Kabeneii BO3MOXHO noBpeEXAEHNE U
BbIX0OA4 CYETYMKA U3 CTPOA.

' DYHKUMA OTAENbHbIX LIBETHBLIX Kabenen
(]

4.1 TMwutaHue ot 6aTtapen

| | JUUT  xenten
| | KOHTpOnbHBbIN MMNynbC |

| | BBICOKOTO pa3peLueHus |

[ [

| | -‘_I— Benbiii

[ Paouuit UMMyNbC |

! | 3A3EMAEHVE
: ! CUHUIA

| — | HOPMAJIbHO
| SHARKY FS 473 | 3AMKHYTbIN
Lo e e e e e J KOpU4HeBbIN

4.2 Pa6ouuit MNynbC C
raJibBaHMYECKOI pa3BA3KOM

r—-—"""—"=—"—"=—"—"——=—=———= A
| | KenThbiit
| |
! | 3A3EMNEHVE
| I CUHUI
| _T_ I
: l JL Genblit
I
| | Pabounit umnynec  [3X |
| = |
| | KOpWYHEBbIN
| SHARKY FS 473 |
L e — — = J

4.3 TnTaHue OT BHELIHEro UCTOYHUKa
3,0-55B

| KOPUYHEBbIi

! KENTHIN

I

'L

Genblit

CUHNIA

T
!
| SASEM/IEHVE
I
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5. KoMMyHuKauus

B paTumke pacxoza npeaycMOTpeHbl ABa UMMYJSib-
CHbIX BbIXOAA ANS MOAKMIOYEHUS] K CUYETUMKY

Tenna.
B Pabounii uMnynbC

B KOHTPOJIbHBIA UMMYNLC (MMMYSbCHBIA BbIXOA
BbICOKOTO pa3spelleHnst /il OpraHoB KOH-

Tponsi)
DnekTpuyeckMe  XapaKTepUCTUKM pabouero
nMnynbCa onpeaenexHsl cneayrwnmm 06pa30M:
HanmeHoBaHue 3HauyeHue
BHELIHWI UCTOYHUK UC<308B

nuTaHua

BbIXo4HOM TOK

< 20 MA C OCTaTO4HbIM
HanpsbkeHuem < 0,5 B

OTKpbITbIN KONNEKTOP
(cTok)

[nvHa kabens K KOMMNo- <10m
HEHTY BbluMCUTENS

YacTtoTa Ha BbIxoae npu <20y
nuTaHum ot baTtapen

YacTtoTa Ha BbIxoae npu <150 'y

MUTaHUU OT BHELLUHEro
UCTOYHUKa

3HaueHve paboyero
UMMysbca

10 mn ... 5000 n (B 3aBu-
CMMOCTM OT TUNopasMepa
N UCTOYHMKA NUTaHWS)

[nuTenbHOCTb UMnynbca

1-250 mc + 10 %;
[OnnTenbHOCTb UMNynbca
< maysbl Mexay UMMysb-
camu

KOHTaKT C HyneBbiM
noteHumanom (onuus)

6. TemnepartypHas Harpyska
YcnoBus 3KcnslyaTaummn/okpyxatrouen

cpenpbl

B CraHfapTHbiii: 5 ... 55 °C; IP 54; oTH. Bnax-

HOCTb 93 %

B [epMeTu3npoBaHHbIii: 5 ... 55 °C; IP 68; OTH.

BNaXHocTb 93 %

Temnepatypa pa6oueii cpeapl

KoHdwurypaums

TeMnepaTypHbIii Ana-
nasoH

Tenno - nuTaHue ot
6aTapeu

5..90°C/5...105°C"Y

Tenno - nuTaHue ot
BHELLUHErO UCTOYHUKa

Gp0,6...25 M3/y:

5...130°C
Gp 3,5 ... 60 M3/u:
5...150 °C

WDVe MOLLINE

TeMnepaTypHblii Ava-
nasoH

5..90°C/5...105°C"

KoHdurypauus

Xonog - nuTaHue oT
6aTapeu

Xonopa - nuTaHve ot
BHELIHEro UCTOYHUKa

5..120°C

1) TonbKO B BOCXOASILLEM/HUCXOASILIEM CTOSIKE WU B
rOPU30HTA/IbHOM, HAaK/IOHHOM MOHTaXXHOM MOJIOXEHUM

HeobX0AMMO YUYECTb, YTO MPpK UCMONbL30-
' BaHWM AN y4yeTa Ternja Temnepatypa
e BOAb! AO/MKHA 6bITb BbllE TEMMEPATYPbI
OKpYXKatoLLei cpeapl.
Mocne BBOA@ B 3KCM/lyaTauUMio HEOBXOAMMO He
[I0NyCKaTb BO3AEMCTBMS MOPO3a Ha CHETUMK.

Wcnonb3oBaHne HErepMeTUu3npoOBaHHOI O

AaTuMKa pacxopa:

E pu TemnepaType BOAbl MOCTOSIHHO Bbile
TeMnepaTyphbl OKpY>XXatoLLel cpeabl

WUcnonb3oBaHue repMeTu3MpoBaHHOro AaT-
yMKa pacxopa:
B [py NPUMEHEHWUN A1F Y4YeTa X0no4Aa unv npu
TBO.Cl,bI < Topr)Kaleu.(eﬁ cpegpl
E  Npu ANMTENBHOW KOHAEHCALNKU
7. YKa3saHue no oxpaHe OKpy)xaroLien
cpepbl

HaxoaMTCsl Henepesapshkaemasi NuTue-
Bas 6aTapesi. 3anpelyaeTcs BCKpblBaTb
ee, noaBepraTb BO3AEWCTBMIO BOAbl, 3aMblKaTb
WM noABepraTb BO3AEUCTBUIO  TEMMepaTypsbl
Bblwe 75 °C.

PazpskeHHble 6aTapen, HeHY)XXHble 3MEKTPOHHbIE
YCTPOWCTBa U KOMMOHEHTbI SIBASKOTCS Creuuanb-
HbIMU OTXOAaMU.

' B cyeTumke (CTaHAapTHOE WMCMONIHEHME)
L]

He BbIGpackiBaliTe yCTPOWCTBO BMECTE C GbITOBbIM
MyCOpOM.

Ero Heobxoanmo oTnpaBuTb Ha nepepaboTky npo-
U3BOAUTENIO.

8. [exknapauusi 0 COOTBETCTBUMU NpU-
60poB cornacHo [upektuse EC «0O
CpeacTBax U3MepeHuin»

Cm. cTp. 52.

Bonee noapobHble CBeAeHMsl, a Takxe TeKYLLYH
BEPCUIO AeKnapaunn COOTBETCTBUA MOXHO HanWTn
o creayloLleMy aapecy:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/
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1. Vseobecne

Tento navod sa zameriava na vyskoleny odborny
personal. Zakladné pracovné kroky preto nie su
uvedené.

Zaplombovanie na snimaci prietoku sa
nesmie porusit’!

Porusené plombovanie ma za nasledok
okamzity zanik vyrobnej zaruky a ciachovania.
Dodané kable sa nesmu skracovat, predizovat’ ani

Slovencina
WIJV ©® IV

OLLINE

Rozsah teplot
Rozsah tepl6t je zavisly od variantu a
menovitej vel'kosti (pozri typovy Stitok).

1

Izolacia potrubného vedenia

V pripade izolacie potrubného vedenia
musi teleso s elektronikou ostat’ vzdy
vol'né (pozri obr. III).

Inak sa bude elektronika prilis zahrievat’ a poskodi
sa.

inym sposobom menit'.
Je potrebné dodrziavat’ predpisy na pou-
Zitie snimacov prietoku!

[1] Instalaciu smie vykonat' iba odborna pre-
vadzka so Zivnostenskym opravnenim pre insta-
lacie a/alebo elektrotechniku. Personal musi byt

zaskoleny do instaldcie a zaobchadzania s elek-
trickymi pristrojmi, ako aj do smernice o nizkom

napati.
A pisy ESD (Elektrostatické vybitia).

Za skody (predovsetkym na elektronike),
ktoré vznikni z nedodrZiavania predpisov, sa
neruci.

Je potrebné dodrZiavat’ prislusné pred-

Tento produkt (pokial' to prislicha) je
oznaCovany ako tlaku odolavajlci pro-
striedok vybavenia v zmysle smernice o
tlakovych zariadeniach (v Nemecku DGRL) a smie
byt ako diel vybavenia udrziavajlci tlak prevadz-
kovany iba k tomu uréenymi snimac¢mi teploty.
Tento produkt nie je uréeny na pouzitie ako bez-
pecnostné zariadenie v zmysle smernice o tlako-
vych zariadeniach (v Nemecku DGRL).

i)

Na typovom stitku prislusného pristroja
sU uvedené nasledujuce Udaje:

®  menovita svetlost’ DN potrubia

m  aplikovany skusobny tlak PT v baroch
a datum

zamyslané poutzitie

skupina fluidov

Médium
Voda, podla vyhlasky AGFW FW510
(Zivotnost’ meraca sa pri nedodrziavani
obmedzi).

-46-
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Dalsie detaily k variantom je mozné vyhladat’ na
karte Udajov, ako aj v platnej norme EN 1434.
Tieto sa musia bezpodmienecne dodrzat’.

Kartu udajov najdete na adrese:

https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

Na citanie/nastavovanie parametrov slUzi softvér
HYDRO SET, ktory najdete na internete na adrese:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

2.

Montaz

® ) Pristroj, ktory ste ziskali, obsahuje elek-
1 tronické suciastky, ktoré sa mozu rusit
elektrickymi a magnetickymi poliami.
Pristroj samotny ani privodné/vystupné kable sa
preto nesmu instalovat’ v bezprostrednej blizkosti
silnych elektrickych spotrebicov alebo ich privodov
(spinace, elektromotory, Ziarivky atd'.)
Presna vzdialenost’ zavisi od vysky napatia a od
intenzity pradu tychto spotrebicov.
V pripade pochybnosti je potrebné sa opytat
vhodného odbornika.

®m  Spimac prietoku sa moze namontovat’ bud’
v teplej alebo studenej vetve zariadenia. Je
potrebné dbat’ na to, aby sa snimac prietoku
namontoval v montaznej polohe podla teploty
média (pozri "6. Zat'aZenia teplotou" na strane
48 a obr. I).

Snimac prietoku je potrebné namontovat’ tak,
aby sa smer prietoku zhodoval so smerom
Sipky, ktory je uvedeny na snimaci.
Ustal'ovacie trasy pred a za snimacom prietoku
nie su potrebné. Pre zariadenia a sustavy bez
zmieSania teplot odpori¢ame na ustdlenie
prudenia pred snimac¢om prietoku rovnu trasu
s 3...10 DN.

- Tel. 0711/3516 95-20 - Fax 0711/3516 95-29 - www.molline.de
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® ) Montdz je moiné vykonat nielen vo

1 vodorovnych, ale aj vo zvislych castiach
potrubia, samozrejme nikdy nie tak, aby

sa mohli vzduchové bubliny nahromadit’ v meraci

(pozri obr. II).

Snimac prietoku musi byt' vzdy naplneny kvapa-

linou.

Je potrebné zabranit’ mrazu na meradi.

Messtechnik der Zukunft

®  Spnimac prietoku odpori¢ame namontovat

preklopeny (cca 45 °).

@ odporii¢a montaZz uzatvaracich ventilov
pred a za snimacom prietoku.

Pri demontdZi sa musi dole na snimac nasadit’ vid-

licovy klI'i¢ (pozri obr. 1V).

Na l'ahsiu demontaZ snimaca prietoku sa

3. Napajanie napatim

3.1 Batéria

V Standardnej verzii je zabudovana 3,0 VDC litiova

batéria na Zivotnost’ 12 rokov (v zavislosti od kon-

figuracie).

= Batéria sa nesmie nabijat’ ani skratovat'.

= Teploty okolia pod 35 °C podporuju Zivotnost’

batérie.

3.2 Externé napajanie napatim (napr.
prostrednictvom elektroniky
vypoctovej jednotky)

= Napajanie napatim 3,0 ... 5,5 VDC

®  Prikon < 100 mAh za rok

= Impulzovy prud < 10 mA

WDVe MOLLINE

4. Schéma pripojenia

Funkciu jednotlivych farebnych kablov je
' potrebné vyhladat v nasledujucich
L obrazkoch.
Zamena alebo nespravne pripojenie kablov méze
viest’ k poskodeniu alebo vypadku meraca.

4.1 Prevadzka na batériu

r—-—--—"""—""—""—"—"=—"—"=—"—"————— A I
[ [N 78
| | Skasobny impulz s vel'koul |

| | rozliSovacou schopnostou |

| |

| L biela
: Uzitocny impulz :

| | GND

| | (KOSTRA) modra
|

|

SHARKY FS 473 N.C.  hneda
J

4.2 Galvanicky oddeleny uzitocny

impulz

r-—-—-—-"-"-""—"—"—"—"—"—"—"—"———-- il

| | ZIta

I'| Skigobny impulz |

' I GND )

| I (kosTRA) modra

I R

: ! IL biela

Uzito¢ny impulz =X

N

| | hneda

| SHARKY FS 473 |

L e e e e - = .}

4.3 Cudzie napajanie 3,0-5,5V

r—-—""——""—"=—-—"=—-—"=—-—"—"———=——-——= A

| | ZIta

| | SkiiSobny impulz s vel'kou |

| | rozliSovacou schopnostou |

| |

[ I L biela

: UZitocny impulz :

| | GND

| . (KOSTRA) modra
T

| -

|

SHARKY FS 473 N.C.  hneds

Lo e e e e - J

-47-
WDV-Molliné GmbH - Kupferstralie 40-46 - 70565 Stuttgart - Tel. 0711/35 16 95-20 - Fax 0711/3516 95-29 - www.molline.de



Messtechnik der Zukunft

5. Komunikacia

Snimac prietoku ma dva impulzné vystupy na pri-

pojenie na merac tepla.

m  UZitocny impulz

®m  Skasobny impulz (impulzny vystup s vel-
kou rozliSovacou schopnostou pre skisobné
miesta)

Elektrické Udaje uZitocného impulzu su definované
takto:

Hodnota
uc<30V

Oznacenie

Externé napajanie
napatim
Vystupny prud

< 20 mA so zvyskovym
napatim < 0,5V

Slovencina
UWI)JV © IV

OLLINE

' Je potrebné prihliadat’ na to, Ze pri pouzi-
[J

tiach za tepla musi teplota vody lezat’ nad
teplotou okolia.

Po uvedeni do prevadzky je potrebné zabranit
mrazu na meradi.

Pouzitie nezaliateho snimaca prietoku:
= pri teplotach vody trvalo nad teplotou okolia

Pouzitie zaliateho snimaca prietoku:
B pri pouZitiach za chladu alebo T4y < Tokolia
= pri trvalom oroseni

7. Upozornenie k Zivotnému prostrediu

Open Collector (Drain)

Dizka kabla k Ciastk. pri- | < 10 m
stroju vypoctovej jednotky

Vystupna frekvencia pri <20 Hz
napajani na batériu

Vystupna frekvencia pri < 150 Hz

cudzom napéjani
Hodnota uZito¢ného

10 ml ... 5000 | (v zavis-

impulzu losti od menovitej vel'kosti
a napédjania napatim)
Doba impulzu 1-250 ms + 10 %;

Doba impulzu < prestavka
medzi impulzmi

Beznapat'ovy kontakt
(volitel'ne)

6. Zat'aZenia teplotou

Prevadzkové podmienky / podmienky
okolia

m Standard: 5 ... 55 °C; IP 54; 93 % rel. vlhkost
B Zaliaty: 5 ... 55 °C; IP 68; 93 % rel. vihkost’

Teploty média

Konfiguracia Rozsah teplot

5..90°C/5...105°C"

Teplo - pri napajani na

batériu
Teplo - pri externom Gp0,6...2,5 m3/h:
napajani 5...130°C
Gp 3,5 ... 60 m3/h:
5...150 °C
Chlad - pri napajani na 5..90°C/5..105°CD
batériu
Chlad - pri externom 5..120°C
napajani

1) Iba v stpacej/spadovej rure alebo v horizontélnej,
sklopenej montaznej polohe

-48-

V meraci (Standardnd verzia) sa nacha-
' dza nenabijatelna litiova batéria. Batéria
e sa nesmie nasilu otvarat/, prist' do kon-
taktu s vodou, skratovat’ ani vystavovat’ teplotdm
nad 75 °C.
Vybité batérie, uz nepotrebné elektrické pristroje
alebo suciastky su Specidlnym odpadom.

Pristroj sa nesmie likvidovat' spolu s domovym
odpadom.
Pristroj odoslite spat’ vyrobcovi na recyklaciu.

8.  Vyhlasenie o zhode pre pristroje
podl'a MID

Pozri od strany 52.

DalSie informacie, ako aj aktudlne vyhldsenie o

zhode najdete na:

https://www.diehl.com/metering/en/support-

center/download-center/
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1. Genel

Bu kilavuz egitimli uzman personele yoneliktir. Bu
nedenle temel is adimlari bu kilavuzda yer almaz.

nedenle hasar verilmemelidir!
e Mihriin hasar gérmesi fabrika tarafindan
verilen garanti ve kalibrasyon onayi gegerliligini
kaldinr. Cihazla birlikte verilen kablolar katiyetle
kisaltlmamali, uzatiimamali veya herhangi bir
sekilde tadil edilmemelidir.

malidir!

[1] Kurulum sadece kurulum ve / veya elekt-

rik sektoriinde uzmanlasmis bir firma tarafindan
yapilabilir Kurulumu yapacak personelin elektrikli
cihazlarin kurulum ve kullaniminin yani sira Algak
Gerilim Yonetmelidi hakkinda egitim almis olmasi

gerekir.
A tina uyulmalidir.

Mevzuata uyulmamasi sonucunda (6zel-
likle cihazin elektronik bilesenlerinde) ortaya cikan
ortaya cikabilecek olan hasara karsi sorumluluk
kabul edilmez.

' Akig sensorunin Gzerindeki muhre higbir

Akis sensorii kullanim yénergelerine uyul-

Tigili ESD (elektrostatik desarj) mevzua-

Bu driin (sayet uygunsa), Basingli Cihaz-
' lar Yonetmeligi (DGRL) geregince basing
L tutucu ekipman pargasi olarak tanimlan-
makta olup, basing tutucu ekipman pargasi olarak
sadece uygun sicaklik problari ile calistirilabilir.
Bu Urilintin, Basingli Cihazlar Yonetmeligi (DGRL)
kapsaminda yer alan emniyet diizenegi olarak kul-
laniimasi 6ngorilmemistir.

Her cihazin tip levhasinda asadidaki bilgi-
@ ler yer almaktadir:
® Boru hatlari igin DN anma gapi
Bar cinsinden PT test basinci ve tarihi

|
®  Kullanim amaci
®  Akiskan grubu

Ortam

AGFW'nin FW510 ydnergesine uygun ola-
rak su (Yonergeye uyulmamasi halinde
sayacin kullanim émri olumsuz etkilene-
bilir).

WDVe MOLLINE

® ) Sicaklik Arahg

1 Sicaklik araligi cihazin varyantina ve
nominal buytkligiine baghdir (bkz. tip

plakasi).

Boru hattinin izolasyonu
' Boru hattinin izole edilmesi halinde,
° elektronik bilesenleri iceren muhafazanin
serbest kalmasi gerekir (bkz. Sekil III).
Aksi takdirde, elektronik bilesenler asiri 1sinir ve
hasar goriir.

Varyantlara iliskin diger ayrintilar igin veri foyline
veya gegerli EN 1434 numarall standarda bagvuru-
labilir. Bunlara mutlaka uyulmaldir.

Veri foylinli su internet adresinde bulabilirsiniz:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

Cihazin okunmasi / parametrelerinin degistirilme-
sine yarayan HYDRO SET yazilimi, internette su
adresten edinilebilir:
https://www.diehl.com/metering/en/support-
center/download-center/

2. Montaj

® Edinmis oldugunuz cihaz, elektrik ve
1 elektromanyetik alanlarin hasar verebile-
cegi elektronik bilesenler igermektedir.
Cihazin kendisinin de, giren / gikan kablolarinin da
higbir suretle (fllioresan lambalar, elektrikli motor-
lar, salterler gibi) gligli elektrik tiketen cihazlarin
veya bunlarin elektrik besleme kablolarinin yaki-
nina kurulmamasi gerekir.
Kesin mesafe, gerilim ve bahsi gegen elektrik tiike-
ten cihazlarin kullandigi akim degerine baghdir.
Tereddlde dustlen durumlarda kalifiye bir teknis-
yene danigiimalidir.

®  Akis sensori tesisin sicak ve soguk kisimlarina
kurulmalidir. Akis sensoriiniin orta sicakliktaki
bir kurulum konumuna monte edilmesine dik-
kat edilmelidir (bkz. "6. Sicaklik gerilmesi",
Sayfa 51, Sekil I).

B Akis sensorinin kurulumu sirasinda, akis
yonu ile cihazin tzerinde belirtilen ok yoniniin
uyumlu olmasina dikkat edilmelidir.

®  Akis sensoriinden 6nce veya sonra akisi dura-
Janlastirici herhangi bir bolime gerek yoktur.
Ancak sicaklik karistirmasi olmayan sistem-
lerde akis sensoriinden once 3...10 DN akig
duradanlastiric bir bolim tavsiye edilmektedir.
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® ) Sayacta hava kabarciklarinin birikmeye-

1 cek sekilde olmasi kosuluyla, montaj
dikey oldugu gibi yatay borulara da yapi-

labilir (bkz. Sekil II).

Akis sensoriiniin daima sivi ile dolu olmasi gerekir.

Sayacin donmamasi saglanmalidir.

B Akis sensoriinin edimli (yakl. 45 °). monte

edilmesini Oneririz.
@ igin, akis sensdriinden once ve sonra

kesme vanalarinin takilmasi tavsiye edilir.
Sokum sirasinda, sensériin altina ayna agizh bir
Ingiliz anahtarinin takilmasi gerekir (bkz. Sekil IV):

Akis sensoriiniin  kolayca sokulebilmesi

3. Gerilim beslemesi

3.1 Pil

Standart slriimde, kullanim &mri (yapilandir-
maya badl olarak) 12 yila kadar gikabilen bir adet
3,0 VDC lityum pil takihdir.

B Pil kesinlikle sarj ediimemeli ve kisa devre
yapilmamalidir.

m 35 °C seviyesinin altindaki ortam sicakliklar
pilin kullanim émrind uzatir.

3.2 Harici gerilim beslemesi (6rn.
elektronik hesaplama bileseni
lizerinden)

®  Gerilim beslemesi 3,0 ... 5,5V DC

B Gig tiketimi < 100 mAh / yil

®  Darbe akimi < 10 mA
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4. Baglanti semasi

Her renkli kablonun islevi asagidaki sekil-
' lerde gorilebilir.

S Kablolarin karistirimasi veya kablolarin
yanlis baglanmasi, sayacin hasar gérmesine veya
calismamasina neden olabilir.

4.1 Batarya ile isletim

|
|| Yiiksek segiklikli test |
| |darbesi |
| |
| I L beyaz
: Isletim darbesi :
! I GND mavi
| t
| |
|

sarl

SHARKY FS 473 N.C. kahverengi

L e e e e = = E

4.2 Galvanik izolasyonlu isletme

darbesi
r-——""""""—"—"—""—"——-——=- il
I | JUUL sarn
i S
! | GND mavi
I e
: ! JL  beyaz
|| Isletim darbesi X |
| =X |
| | kahverengi
| SHARKY FS 473 |
S S 4
4.3 Harici elektrik beslemesi 3,0 - 5,5V
i- T -|_- 3_:5_v_¢_ T -: kahverengi
: ' sari
| Test darbesi :
| |
: f I beyaz
| |Isletim darbesi |
| |
| I GND mavi
| SHARKY FS 473 7
L e e e e — — = 4
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5. Iletisim
Akis sensord, Isl sayacina baglanmak igin iki darbe

gikisina sahiptir.
®  isletim darbesi

B Test darbesi (test noktalari igin yiiksek segik-

likli darbe cikigr)

Isletim darbesinin elektrik verileri asagidaki gibi

tanimlanir:
Aciklama Deger
Harici akim beslemesi uUuc<30Vv

Cikis akimi

< 20 mA (artik gerilim <
0,5 V iken)

Acik kolektdr (bosaltma)

Hesaplama cihazi alt <10m
birimine kadar kablo

uzunlugu

Pil tarafindan saglanan < 20 Hz
cikis frekansi

Harici besleme igin gikis < 150 Hz

frekansi

Isletim darbesi degerligi

10 ml ... 5000 | (nominal
blytkluge ve gerilim
beslemeye bagl)

Darbe siiresi

1-250 ms + %10;
Darbe siiresi < Darbe
arasi

Kuru kontak (opsiyonel)

6.  Sicaklik gerilmeleri

isletim / cevre kosullari

B Standart: 5 ...55°C; IP 54; %93 badil nem
B Dokim: 5 ...55°C; IP 68; %93 badil nem

Ortam sicakhig

Yapilandirma

Sicaklik araligi

Isitma uygulamasi — pil
beslemeli

5..90°C/5...105°C"

Isitma uygulamasi — harici
beslemeli

Gp0,6...2,5 m3/h:

5...130°C
Gp 3,5 ... 60 m3/h:
5...150 °C

Sogutma uygulamasi — pil
beslemeli

5..90°C/5...105°C"

Sogutma uygulamasi —
harici beslemeli

5..120°C

1) Sadece gikan / inen borularda veya yatay egimli kuru-

lum konumunda

WDVe MOLLINE

Isi uygulamalarinda, su sicakiginin mut-
' laka gevre sicakliginin {izerinde olmasina,
S dikkat edilmelidir.
Devreye alimdan sonra sayacin donmamasi sag-
lanmalidir.

Dokiim olmayan akis sensorii kullanimi:
®  su sicaklidinin daima gevre sicakiginin (ize-
rinde oldugu durumlarda

Dokiim akis sensorii kullanimi:
= sogutma uygulamalarinda veya Tg, < Teevre
B yogusmanin sirekli oldugu durumlarda

7. Cevre uyarisi

Sayagta (standart siirim) yeniden sarj
' edilemeyen bir lityum pil bulunur. Pil
e kesinlikle zor kullanilarak agilmamali, su
ile temas etmemeli, kisa devre yaptirimamali veya
75 °C seviyesini Uizerindeki sicakliklara maruz bira-
kilmamalidir.
Bosalmis piller, ihtiyag duyulmayan elektronik alet-
ler veya bilesenler 6zel atiktir.

Cihaz, kesinlikle evsel atikla birlikte bertaraf edil-
memelidir.

Cihaz geri donlisim igin Ureticiye gonderiniz.

8. MID’e gore cihazlar igin uygunluk
beyani

Bkz. Sayfa 52'den itibaren.

Gincel uygunluk beyaninin yani sira diger bilgileri

su internet adresinde bulabilirsiniz:

https://www.diehl.com/metering/en/support-

center/download-center/
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8.1 DMCE 473/0
DIEHL

Metering o S

EU DECLARATION OF CONFORMITY
EU-KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION UE DE CONFORMITE
DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
DECLARACION UE DE CONFORMIDAD (1)

Device Type / Product, object of the declaration
dtetyp / Produkt, der Erkldrung - Type d'appareil / produit, objet de la ion - Rodzaj urzadzeni: K
przedmiot deklaracji - Tipo de dispositivo / producto, objeto de dicha declaracion (2)

Type Technology No of the EU type examination certificate
Typ Technologie Nr. der EU-Baumusterpriifbescheinigung
Type Technologie N° du certificat d'examen UE de type

Typ Technologia Nr $wiadectwa badar typu UE

Tipo (3) Tecnologia (4) N°. de certificado de examen UE de tipo (5)
473 Flow Sensor DE-07-MI004-PTB022

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described
above is in conformity with the relevant Union harmonisation Ieglslatlon insofar as it is applied:

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstell dieser drung tragt der Hersteller. Der oben beschriebene
Gegenstand der Erklarung erfiillt die eir <] Harmonisit if der Union, soweit diese Anwendung finden :
La présente déclaration de conformité est établle sous la seule r ilité du icant. L'objet de la déclaration décrit ci-d
est conforme a la législation d’har isation de /Umon i B
Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zasta]e na wy taczng iedzic prod ta. Opisany powyzej przedmiot niniejszej
deklaracji jest zgadny z odno$nymi w go praw harmonizacyjnego, jesli majace zastosowanie
La p 6n de cor i se explde ba/o la lusiva respo ili del i . El objeto de la declaracion
descrita anteriormente es conforme con la legi: 1de izacion perti de la Unién, en la medida aplicable (6)
[ 2014/30/EU (OJ L 96, 29.3.2014) [ Electromagnetic Compeatibility Directive |
2014/32/EU (OJ L 96, 29.3.2014) [ Measuring Instruments Directive |
In conformity with the following relevant harmonised standards or nurmatlve documents or other technical specifications:
In Ubereinstimmung mit den fc einschlégic Normen oder normativen Dokumenten oder anderen
technischen Spezifikationen - En conformlté avec les normes harmonisées ou les documens normatifs ou les spécifications
techn/ques su/l/ants Zgodnoscz t i zharmoni: i lub odp i dok i no i lub
i i - De idad con las siguientes normas i o normativos o
especificaciones técnicas (7)
EN 55032:2012/AC:2013 EN 1434-3:2007 OIML R75-1:2002
EN 1434-1:2007 EN 1434-4:2007/AC:2007 OIML R75-2:2002
EN 1434-2:2007/AC:2007 EN 1434-5:2007 WELMEC 7.2:2015

Name and address of the manufacturer | The notified body LNE n° 0071 has carried out the module D certification of quality

Name und Anschrift des Herstellers assurance under number:

Nom et adresse du fabricant Die notifizierte Stelle LNE Nr 0071 i acht das QS-System bei der He Il
Nazwa i adres producenta (Modul D) unter der Zertifikatsnummer - L'organisme notlﬂé LNE n°0071 a effectué
Nombre y direccion del i ification module D d qualité sous le n° - Jednostka notyfikowana
(8) LNE nr 0071 zrealizowat certyfikacje modutu D zapewnienia jakosci pod nr - El

organismo notificado LNE N° 0071 ha realizado el médulo de control de calidad de
certificacion D con numero: (9)

DIEHL METERING
Donaustrake 120
90451 Niirnberg LNE-36769

GERMANY

The contact address marked on the product can be one of the site listed in the module D certificate.

Niirberg, 2020-07-07 Dr. Christof Bosbach Thomas Gastner
President of the Division Board Member of the Division Board
Diehl Metering Finance & Administration

br.ch 008:24 GMT+2) T.Gaslner(Mg 28,2020 09:36 GMT+2)
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DIEHL

QO

Metering smart in solutions
1. EC AEKNAPAUMS 3A CbOTBETCTBUE 2. Tun Ha ycmpoticmeomo / npodykm, Ha 3. Bud 4. Te 5. Ne Ha
cepmucpukama om usnumeaHemo 3a EC om mun 6. F 3a e Ha Ha
I/ Ha onucax no-zope, Ha Ha Crioza 3a
me ce 7.B cBC u 8. F u adpec Ha
9.+ no Ne 0071 e crioped modyn D rnod Ne
1. EU PROHLASENI O SHODE 2. Typ zafizeni/ produkt, predmét aseni 3. Typ 4. Te ie 5. Cislo ifikétu EU pre Seni typu 6. Toto

prohléseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce. popsany pfedmét prohlaseni je ve shodé s prislusnymi harmonizac¢nimi pravnimi
predpisy Unie, pokud se vztahuji 7. V souladu s nasledujicimi normami a pokyny 8. Jméno/nézev a adresa vyrobce 9. Organ LNE ¢&. 0071 proved!
certifikaci modul D (shoda s typem zaloZena na zabezpecovani kvality vyrobniho procesu) pod ¢islem

1. EU- OVERENSSTEMMELSESERKL/ERING 2. / produkt, i genstand 3. Type 4. Tekno!agr 5. Nummer pa EF-
ifikat 6. Denne ing udstedes pa ansvar. som
ovenfor er i overensstemmelse med den relevante EU-I harmomsenngslavglvnlng, omfang de f'nder anvendslse 7. | overensstemmelse med
folgende standarder og vejledninger 8. Navn og adresse pa LNE nr. 0071 har foretaget
kvalitetssikringscertificering, modul D, under nummeret
1. ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON 2. Seadme tiidip / toote, Dsk!areen{av toode 3. Tiiiip 4. Te ia 5. ELi tiibihir istéendi nr 6. Kdesolev
vastavusdeklarats:oon on vélja antud tootja ail i toode o ji liidu G
niivord kui neid 7. ite ja i 8. Too{/a nimi ja aadress 9. Siis teavitatud asutus LNE

n°0071 teostas moodul D kvaliteedi tagamise sertifikaat ja andls val/a téendi

1. AHAQSH SYMMOP®QSHZ EE 2. Tumog ouokeuris / mpoidv, ETéxog tng dnAwong 3. Turmog 4. TexvoAoyia 5. ApiB. mioTorromrikou e§éraong EE
1Umrou 6. H mapouoa SHAwon ouppbpewaons ekOIdETal e anox/lammn £uBUvn Tou Karaokeuaotr. O aTéxos S SrAwong mou meplypapeTal

givar oy, E TN OXETIKI , BaBué mou epappoddovrar 7. SUpQwva pE Ta TAPAaKATw TPOTUTTA Kai
0dnyoug 8. Ovoua kai Sigu 1 TOU i 9. O opy ués LNE Ap/9 0071 mpayparorroinoe Tov éAeyxo yia Tnv SIa0@aAion Tng moieTnTag
miaromoinon Tng evornrag D pe apiBué

1. IZJAVA EU-a O SUKLADNOSTI 2. T:p uredaja / proizvoda, Predmet izjave 3. Vrsta 4. Tehnologija 5. Broj potvrde EU o ispitivanju tipa 6. Za

izdavanje ove izjave EU-a o Jje samo proi . Predmet gore oplsane IZ/a\/e u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom

Unije o uskladivanju, onoj mjeri u kojoj se primjenjuju 7. Uskladusa ji i 8. Naziv i adresa proi: ¢a 9. Prijavije

tijelo LNE n°0071 provelo je modul D potvrda o kvaliteti i izdalo potvrdu

1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE 2. Tipo di apparecchio / prodotto, oggetto della dichi i 3. Tipo 4. T ia 5. N° del

di esame UE di tipo 6. La presente dichiarazione di conformita é rilasciata sotto la ilita esclusiva del i L'oggetto della

dichiarazione di cui sopra & f alla di i i dell'Unione, purché valgano 7. In conformita con le seguenn

Normative e Linee Guida 8. RaZotaja nosaukums un adrese 9. L'organismo LNE n°0071 ha la ‘modulo D di i

qualita con il n°

1. ES ATBILSTIBAS DEKLARACIJA 2. lerices tipu / produkta, De acije ieks| 3. Tips 4. Te ijja 5. ES tipa paj ifikata Nr. 6.

ST atbilstibas deklaracija ir izdota vienigi uz razotaja atbildibu. leprieks A a ieks| atbilst gaje e

saskanosanas tiesibu aktam, ciktal tas tie ir piemérojami 7 Atbr/st samem un inijam 8. Razotaja un adrese 9. Pilnvarota

iestade LNE n°0071 ir veikusi D modula itat acija uni. i ifikal

1. ES ATITIKTIES DEKLARACIJA 2. Prietaisas tipas / gaminio, Deklaracijos objektas 3. Tipas 4. Technologija 5. JT tipo tyrimo pazyméjimo numeris

6. Si atitikties jja isduota visg Pirmiau aprasy ob/ektas atmnka

Sagjungos teisés aktus, tiek, krek <jos talkomos 7. Laikantis irvadovy 8. F i ir adresas 9. L ji jstaiga LNE n°0071

atliko D modulio kokybés uz ir isdave ifi

1. EU- MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT2 Eszkoz t/pusa/termek a nyllatkozat targya 3. Tipus 4. M(kédési elv 5. EU-tiy

szama 6. Ezt a a gyarté me//eir ad/ak ki. A fent rsmer‘ietett nyr!alkoza( targya meg!e/el a

6 unios izacios jc a iben azok

8. A gyart6 neve és cime 9. A D modul szerinti minéségbiztositasi tanusitast a 0071 szamu LNE végezte el az alabbi szam alatt

1. DIKJIARAZZJONI TAL-} KONFORMITA TAL UE 2. Tlp ta ‘apparat / prodott, ghan tad-dikje i 3 Tip 4. T 5 Nru tac-certifikat tal-

ezami tat-tip tal-UE 6. Din id a tinhareg taht unika tal- L-ghan tad-dif i deskritta hawn

fuq huwa konformi mal-legizlazzjoni ta’ armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni, safe]n dawn applrka(l 7. Bl konformlta mal-istandards u |- gwuj\ li gejjin 8.

Isem u indirizz tal-manifattur 9. il-korp notifikat LNE n°0071 wettaq Modulu ta ' tal-kwalita D u hareg ic-certifikat

1. EU- CONFORMITEITSVERKLARING 2 Type apparaat / product, P de ing 3. Type 4. Te ie 5. Nr. van het EU-
. Deze wordt verstrekt onder vol/edlge verantwoordelijkheid van de fabrikant. Het hierboven

beschreven voorwerp is in de van de Unie, voor zover van toepassing 7. In

overeenstemming met de volgende standaarden en richtljnen 8. Naam en adres van de fabrikant 9. De conformiteit van het
kwaliteitsgarantiesysteem volgens module D werd door de keurinstantie LNE n°0071 gecertificeerd onder het nummer

1. DECLARAGAO UE DE CONFORMIDADE 2. Tipo do ap , objeto da 403.Tipo4. T ia 5. N.° do i de exame
UE de tipo 6. A presente dec/amcao de canformldade é emmda sob a exc!usrva ili do [ O objeto da o acima
descrito esta em de da Unido aplicavel 7. Em conformidade com as seguintes normas e guias 8.
Nome e endereco do fabricante 9 LNE No. 0071 realizada a certificacéo da qualldade mbdulo garantia D como nimero

1. DECLARATIE UE DE CONFORMITATE 2. Dispozitiv tip / produs, obiectul i 3. Tip 4. Te 5. Nr. i i de i UE
de tip: 6. Prezenta declaratie de conformitate este emisa pe ra: exclusiva a a i. Obiectul tiei descris mai sus este in

conformitate cu legislatia relevanta de armonizare a Uniunii, daca aplicabil 7. In overeens{emmr'ng met de volgende standaarden en richtljinen 8.
Numele si adresa producatorului 9. Organismul LNE nr. 0071 a efectuat certificarea modulul D de asigurare a calitatii sub nr.

1. EU VYHLASENIE O ZHODE 2. Typ pristroja/vy , predmet ia 3. Typ 4. Te 5.C. ¢enia o typovej skiske EU 6. Toto
vyhlasenie o zhode sa vydéava na vyhradnt zodpovednost’ vyrubcu Uvedeny predmet a je v zhode s pi $i y réavnymi
ismi Unie, ¢o je Zitelny 7. V sulade s jucimi normami a i 8. Meno a adresa Vyrubcu 9 Ustav LNE ¢&. 0071 vykonal

osvedcenie modulu D o zabezpeceni kvality pod ¢islom

1. IZJAVA EU O SKLADNOSTI 2. Vrsta aparata/pro:zvod predmet izjave 3. Tip 4. Tehnologija 5. Stevilka potrdila EU o tipskem preizkusu 6. Za
izdajo te izjave o i je izklju¢no pi Predmet izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizacifi,
kot uporablja 7. V skladu z naslednjimi standardi in smernicami 8. Ime in naslov proizvajalca 9. Priglaseni organ LNE n°0071 je izvedel certifikat o
zagotavijanju kakovosti modula D in izdal certifikat

1. EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 2. Laiteen tyyppi / tuote, vakuutuksen kohde 3. Tyyppi 4. Teknologia 5. EU-
tyyppitarkastustodistuksen nro 6. Téméa vaatlmustenmukalsuusvakuuius on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. Edellé kuvattu
vakuutuksen kohde on asiaa EUn osin 7.

normeja ja ohjeita 8. Nimi ja osoite valmistajan 9. LNE nro 0071 on i D-moduulir i

1. EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE 2. Enhetstyp / produkt, féremal fér férsékran 3. Typ 4. Teknik 5. EU-typintyg nr 6. Denna férsékran
om 6verensstammelse utfardas pa tillverkarens eget ansvar. Féremalet for forsékran ovan éverensstdmmer med den relevanta harmoniserade
unionslagstiftningen, i den man tillamplig 7. | enlighet med féljande standarder och riktlinjer 8. Namn och adress pa tillverkaren 9. LNE nr 0071 har
genomfort kvalitetssékring (modul D) under nr

DMCE_473_REV0 - 07/2020
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8.2 DMDC-CE 108/6

D I EI | L DMDE-CE 108/6 ('\“ B v
: smart in solutions

Metering

<DE><BG><ES><CS><DA> <ET><EL><EN><FR> <HR><IT><LV><LT><HU><MT><NL><PL><PT><RO><SK><SL> <FI><SV>

<DE>EU-KONFO'RMI'[I'&TSERKL«ARUNG <BG>EC JEKJIAPALIUS1 3A CbOTBETCTBME <ES>DECLARACION UE DE CONFORMIDAD
<CS>EU PROHLASENI O SHODE <DA>EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING <ET>ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON
<EL>AHAQEH 2YMMOP®QXHX EE <EN>EU DECLARATION OF CONFORMITY <FR>DECLARATION UE DE CONFORMITE
<HR>IZJAVA EU-a O SUKLADNOSTI <IT> DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE <LV>ES ATBILSTIBAS DEKLARACLIA N

<LT>ES ATITIKTIES DEKLARACIJA <HU>EU~MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT <MT>DIKJARAZZIONI TAL-KONFORMITA TAL-UE
<NL>EU-CONFORMITEITSVERKLARING <PL>DEKLARACIA ZGODNOSCI UE <PT>DECLARACAO UE DE CONFORMIDADE
<RO>DECLARATIE UE DE CONFORMITATE <SK>EU VYHLASENIE O ZHODE <SL>IZJAVA EU O SKLADNOSTI
<FI>EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS <SV>EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

1., 4. <DE> Gerétetyp / Produkt, Gegenstand der Erklérung - <BG> Tun Ha ycTpoiCTBOTO / NPOAYKT, NpeAMET Ha Aeknapaumsta - <ES> Tipo
de dispositivo / producto, objeto de dicha declaracién - <CS> Typ zafizeni / produkt, pfedmét prohléSeni - <DA> Enhedstype / produkt,
Erklaeringens genstand - <ET> Seadme tiilip / toote, Deklareeritav toode - <EL> TUNOG GUOKEUNG / Npoidv, ETOX0G TG SHAwoNG - <EN>
Device Type / Product, object of the declaration - <FR> Type d'appareil / produit, objet de la déclaration - <HR> Tip uredaja / proizvoda,
Predmet izjave - <IT> Tipo di apparecchio / prodotto, oggetto della dichiarazione - <LV> Ierices tipu / produkta, Deklaracijas priekSmets -
<LT> Prietaisas tipas / gaminio, Deklaracijos objektas - <HU> Eszkoz tipusa/termék, a nyilatkozat targya - <MT> Tip ta ‘apparat / prodott,
ghan tad-dikjarazzjoni - <NL> Type apparaat / product, Voorwerp van de verklaring - <PL> Rodzaj urzadzenia/produktu, przedmiot deklaracji -
<PT> Tipo do aparelho/produto, objeto da declaragéo - <RO> Dispozitiv tip / produs, obiectul declaratiei - <SK> Typ pristroja/vyrobku,
predmet vyhlasenia - <SL> Vrsta aparata/proizvod, predmet izjave - <FI> Laiteen tyyppi / tuote, vakuutuksen kohde - <SV> Enhetstyp /
produkt, féremal for forsakran:

Type 473

2. <DE> Name und Anschrift des Herstellers - <BG> H W aapec Ha np: Tens - <ES> Nombre y direccién del fabricante -
<CS> Jméno/nézev a adresa vyrobce - <DA> Navn og adresse p8 fabrikanten - <ET> Tootja nimi ja aadress - <EL> ‘Ovopa kai 8ielBuvon Tou
kataokeuaoTr) - <EN> Name and address of the manufacturer - <FR> Nom et adresse du fabricant - <HR> Naziv i adresa proizvodaca -
<IT> Nome e indirizzo del fabbricante - <LV> RaZotaja nosaukums un adrese - <LT> Pavadinimas ir adresas gamintojo - <HU> A gyarté neve
és cime - <MT> Isem u indirizz tal-manifattur - <NL> Naam en adres van de fabrikant - <PL> Nazwa i adres producenta - <PT> Nome e
enderego do fabricante - <RO> Numele si adresa producdtorului - <SK> Meno a adresa vyrobcu - <SL> Ime in naslov proizvajalca -
<FI> Nimi ja osoite valmistajan - <SV> Namn och adress pd tillverkaren:

Diehl Metering GmbH, Industriestrasse 13, 91522 Ansbach, Germany

3. <DE> Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitéatserklarung tragt der Hersteller - <BG> HacroswaTa aeknapaums 3a
CbOTBETCTBYE € M3/aJieHa Ha OTrOBOPHOCTTA Ha Npou3BoauTens - <ES> La presente declaracion de conformidad se expide bajo la exclusiva
responsabilidad del fabricante - <CS> Toto prohlaseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce - <DA> Denne
overensstemmelseserkleering udstedes p& fabrikantens ansvar - <ET> Kdesolev vastavusdeklaratsioon on vélja antud tootja ainuvastutusel -
<EL> H napotoa SAAwon cuppopewong ek3IBETal IE anokAEIOTIK £uBUVN TOU kaTaokeuaoTn - <EN> This declaration of conformity is issued
under the sole responsibility of the manufacturer - <FR> La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du
fabricant - <HR> Za izdavanje ove izjave EU-a 0 sukladnosti odgovoran je samo proizvodat - <IT> La presente dichiarazione di conformita &
rilasciata sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante - <LV> $i atbilstibas deklaracija ir izdota vienigi uz raZotaja atbildibu - <LT> Si
atitikties deklaracija iduota gamintojui prisiimant visg atsakomybe - <HU> Ezt a megfeleldségi nyilatkozatot a gyért kizarélagos feleléssége
mellett adjék ki - <MT> Din id-dikjarazzjoni tal-konformita tinhareg taht ir-responsabbilta unika tal-manifattur - <NL> Deze
conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant - <PL> Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana
zostaje na wytaczna odpowiedzialnoé¢ producenta - <PT> A presente declaracdo de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade
do fabricante - <RO> Prezenta declaratie de conformitate este emis3 pe r4spunderea exclusivd a producatorului - <SK> Toto wyhlasenie o
zhode sa vydéva na vyhradni zodpovednost’ vyrobcu - <SL> Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izklju¢no proizvajalec - <FI> Tamd
vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla - <SV> Denna férsakran om dverensstimmelse utfardas pa
tillverkarens eget ansvar.

5. <DE> Der oben beschriebene Gegenstand der Erklérung erfiillt die einschlédgigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, soweit diese
Anwendung finden - <BG> lMpeaMETLT Ha ACKIAPALMSTA, OMMCAH MO-rOpe, OTroBapsi Ha CLOTBETHOTO 3aKOHOAATENCTBO Ha Cbio3a 3a
XapMOHU3aLMs, OKOMKOTO Te ce npunarat - <ES> El objeto de la declaracion descrita anteriormente es conforme con la legislacién de
armonizacion pertinente de la Unién, en la medida aplicable - <CS> Vyge popsany predmét prohlageni je ve shodé s prislusnymi
harmoniza¢nimi pravnimi predpisy Unie, pokud se vztahuji - <DA> Genstanden for erkleeringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse
med den relevante EU-harmoniseringslovgivning, omfang de finder anvendelse - <ET> Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskdlas
asjaomaste liidu iihtlustatud Sigusaktidega, niivérd kui neid kohaldatakse - <EL> O aT6x0G TG SiAwong Nou neplypageTal napandave eivai
OUQWVOG PE TN OXETIK EVWOIakr vopoBeaia evappoviang, BaBpo nou pappodovral - <EN> The object of the declaration described above is
in conformity with the relevant Union harmonisation legislation, insofar as it is applied - <FR> L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est
conforme 4 la législation d’harmonisation de I'Union applicable - <HR> Predmet gore opisane izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom
Unije o uskladivanju, onoj mjeri u kojoj se primjenjuju - <IT> L'oggetto della dichiarazione di cui sopra & conforme alla pertinente normativa di
armonizzazione dell'Unione, purché vaigano - <LV> Ieprieks aprakstitais deklaracijas priek$mets atbilst attiecigajam Savienibas saskanosanas
tiesibu aktam, ciktal tas tie ir piemérojami - <LT> Pirmiau apradytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sgjungos teisés
aktus, tiek, kiek jos taikomos - <HU> A fent ismertetett nyilatkozat térgya megfelel a vonatkozo uniés harmonizacids jogszabalynak,
amennyiben azok alkalmazhatdak - <MT> L-ghan tad-dikjarazzjoni deskritta hawn fuq huwa konformi mal-legizlazzjoni ta’ armonizzazzjoni
rilevanti tal-Unjoni, safejn dawn applikati - <NL> Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming de desbetreffende
harmonisatiewetgeving van de Unie, voor zover van toepassing - <PL> Opisany powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z
odno$nymi w iami unijnego pr wa harmonizacyjnego, jesli majace zastosowanie - <PT> O objeto da declarac&@o acima descrito
esta em conformidade com a legislagdo de harmonizagdo da Unido aplicavel - <RO> Obiectul declaratiei descris mai sus este in conformitate cu
legislatia relevant de armonizare a Uniunii, dacd aplicabil - <SK> Uvedeny predmet vyhlasenia je v zhode s prisludnymi harmoniza¢nymi
pravnymi predpismi Unie, &o je pouZitelny - <SL> Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji, kot
uporablja - <FI> Edelld kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan EUn yhdenmukaistamislainsaé@dénnon vaatimusten mukainen, soveltuvin
osin - <SV> Féremalet for forsakran ovan dverensstammer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen, i den mén  tillamplig:

2014/30/EU (0] L 96, 29.3.2014)
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6. <DE> Angabe der einschlagigen harmonisierten Normen oder normativen Dokumente, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der
anderen normativen Dokumente oder anderen technischen Spezifikationen, fiir die die Konformitét erklart wird - <BG> o3oBaBaHe Ha
M3rON3BaHNTE XapMOHM3MPaHK CTaHAAPTU UMW HOPMATMBHM AOKYMEHTW WM N030BaBaHe Ha APYrv TeXHUYECKM Crieundrkaumm, no oTHoLEH1e
Ha KOMTO ce fieknapupa cboTeeTcTeue - <ES> Referencias a las normas armonizadas o documentos normativos pertinentes utilizados, o
referencias a las otras especificaciones técnicas respecto a las cuales se declara la conformidad - <CS> Odkazy na pfislusné harmonizované
normy nebo normativni dokumenty, které byly pouZity, nebo na jiné technické specifikace, ve vztahu k nimz se shoda prohladuje - <DA>
Referencer til de relevante harmoniserede standarder eller anvendte normative dokumenter eller referencer til de andre tekniske specifikationer,
som der erklaeres overensstemmelse med - <ET> Viited kasutatud harmoneeritud standarditele v6i normdokumentidele v&i viited muudele
tehnilistele spetsifikatsioonidele, millele vastavust deklareeritakse - <EL> Mveia Twv OXETIKOV EVAPLOVIOUEV@V NPOTUMMY 1) KAVOVIOTIKOV
£yypa®wV nou xpnoiponoienkav f pveia Twv Aoinav TEXVIKGV npodiaypapmv Ge 0XECN HE TIG oroieg SNAGVETAI 1) oUPHOpGwON - <EN>
References to the relevant harmonised standards or normative documents used or references to the other technical specifications in relation to
which conformity is declared - <FR> Références des normes harmonisées ou des documents normatifs pertinents appliqués ou références aux
autres spécifications techniques par rapport auxquels la conformité est déclarée - <HR> Upucivanja na relevantne primijenjene uskladene
norme ili normativne dokumente ili upucivanja na druge tehnicke specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost - <IT> Riferimento alle
pertinenti norme armonizzate o ai documenti normativi utilizzati o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali é dichiarata la
conformita - <LV> Atsauces uz attiecigajiem izmantojamiem saskanotajiem standartiem vai normativajiem dokumentiem vai atsauces uz citam
tehniskajam specifikacijam, attieciba uz ko tiek deklaréta atbilstiba - <LT> Nuorodos | atitinkamus darniuosius standartus ar naudotus norminius
dokumentus arba nuorodos j kitas technines specifikacijas, pagal kurias deklaruota atitiktis - <HU> Az alkalmazott harmonizélt szabvanyokra
hivatkozas, illetve a normativ dokumentumokra vagy azokra az egyéb miiszaki leirasokra vald hivatkozas, amelyekkel kapcsolatban
megfeleléségi nyilatkozatot tettek - <MT> Ir-referenzi ghall-istandards armonizzati rilevanti jew dokumenti normattivi li ntuzaw jew ghall-
ispecifikazzjonijiet teknici I-ohra li fir-rigward taghhom qed tigi ddikjarata I-konformita - <NL> Vermelding van de toegepaste relevante
geharmoniseerde normen of normatieve documenten of vermelding van de overige technische specificaties waarop de conformiteitsverklaring
betrekking heeft - <PL> Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub odpowiednich dokumentéw normaanych ktore
zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do ktérych deklarowana jest zgodno$¢ - <PT> Referéncias as normas
harmonizadas aplicaveis ou aos documentos normativos utilizados ou s outras especificagbes técnicas em relagdo as quais € declarada a
conformidade - <RO> Trimiteri la standardele armonizate sau documentele normative relevante utilizate sau trimiteri la la alte specificatii
tehnice relevante in legaturd cu care se declard conformitatea - <SK> Odkazy na prisludné pouZité harmonizované normy alebo normativne
dokumenty alebo iné technické Specifikacie, v suvislosti s ktorymi sa zhoda vyhlasuje - <SL> Sklicevanja na zadevne harmonizirane standarde
ali uporabljene normativne dokumente ali sklicevanja na druge tehni¢ne specifikacije v zvezi s skladnostjo, ki je navedena v izjavi -

<FI> Viittaukset niihin asiaankuuluviin yndenmukaistettuihin standardeihin tai ohjeellisiin asiakirjoihin, joita on kdytetty, tai viittaus muihin
teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu - <SV> Hanvisningar till de relevanta harmoniserade
standarder eller normerande dokument som anvants eller hanvisningar till de andra normerande dokument eller andra tekniska specifikationer
enligt vilka Gverensstammelsen forsakras:

EN 55032:2012/AC:2013 EN 1434-1:2015 EN 1434-2:2015
EN 1434-3:2015 EN 1434-4:2015 EN 1434-5:2015
WELMEC 7.2:2018

<DE> Beteiligung notifizierter Stellen - <BG> YuacTvie Ha HoTuMUMpaHuTe opraun - <ES> Participacion de los organismos notificados -
<CS> Participace ozndmené subjekty - <DA> Deltagelse de bemyndigede organer - <ET> Osalemine teavitatud asutuste - <EL>Zupperoxn
TV KolvoroNpévwy opyaviopmy - <EN>Participation of notified bodies <FR> Participation des organismes notifiés - <HR> Sudjelovanje
prijavljena tijela - <IT> 1l coinvolgimento degli organismi notificati - <LV> IesaistiSana pilnvaroto iestazu <LT> Dalyvavimas notifikuotosios
istaigos - <HU> Részvétel a bejelentett szervezetek - <MT> Involviment ta 'korpi notifikati - <NL> Deelneming aangemelde instanties -

<PL> Uczestniczace jednostki notyfikowane - <PT> Envolvimento dos organismos notificados - <RO>Participante organismelor notificate -
<SK> Ucastnicke notifikované organy - <SL> Udelezba priglageni organi - <FI> Todistuksiin osallistuneet laitokset - <SV> Deltagande anmélda
organ:

<DE> Unterzeichnet fiir und im Namen von - <BG> MoanucaHo 3a u ot UMeTo Ha - <ES> Firmado por y en nombre de - <CS> Podepséno za
a jménem - <DA> Underskrevet for og p8 vegne af - <ET> Alla kirjutanud eest ja nimel - <EL> Yrioypa@r yia Aoyapiacpo kai €€ ovoparog -
<EN> Signed for and on behalf of - <FR> Signé par et au nom de - <HR> Potpisano za i u ime - <IT> Firmato a nome e per conto di -

<LV> Parakstits $adas personas varda - <LT> UZ ka ir kieno vardu pasiradyta - <HU> A nyilatkozatot a ... nevében és megbizésabdl irték ala -
<MT> Iffirmat ghal u fisem - <NL> Ondertekend voor en namens - <PL> Podpisano w imieniu - <PT> Assinado por e em nome de -

<RO> Semnat pentru si in numele - <SK> Podpisané za a v mene - <SL> Podpisano za in v imenu - <FI> ... puolesta allekirjoittanut -

<SV> Undertecknat for:

Diehl Metering GmbH
Ansbach, 27.09.2019

o
') . ~ -
X s
i.V. Matthias Wirsching ppa. Marc Sebald
Head of Operations Germany Vice President Corporate Solution Design
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8.3 DMDE-NEV422/1

DIEHL - S

Metering

Konformitatserklarung fiir Messgerite,
die nicht europdischen Vorschriften unterliegen

Diehl Metering GmbH DMDE-NEV 422/1
Industriestr. 13

91522 Ansbach

GERMANY

Wir erkléren hiermit, dass das Produkt Durchflusssensor fiir Kéltezdhler
Type 473

gemaB Baumusterpriifbescheinigung Nr. DE-19-M-PTB-0014 vom 20.03.2019,
ausgestellt von der PTB Braunschweig und Berlin, Kennnummer 0102

Typ entsprechend des Angebotes, der Auftragsbestdtigung, der Gerdtekennzeichnung,
(Details in Montage- und/oder Bedienungsanleitung) konform ist mit dem Mess- und
Eichgesetz (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 43 vom 31.07.2013) und den darauf
gestiitzten Rechtsverordnungen, soweit diese auf das Produkt Anwendung finden.

Das Produkt entspricht ferner den folgenden, angewendeten harmonisierten Normen bzw.
normativen Dokumenten, Regeln und Technischen Richtlinien (Stand wie angegeben):

DIN EN 1434-1; Deutsche Fassung EN 1434-1:2015 (02/2016)
DIN EN 1434-2; Deutsche Fassung EN 1434-2:2015 (02/2016)
DIN EN 1434-4; Deutsche Fassung EN 1434-4:2015 (02/2016)
DIN EN 1434-5; Deutsche Fassung EN 1434-5:2015 (02/2016)
WELMEC-Leitfaden 7.2:2015

Technische Richtlinie der PTB K7.2, Ausgabe 11/2006
Technische Richtlinie der PTB K8, Ausgabe 12/2014
Technische Richtlinie der PTB K9, Ausgabe 12/2014
Anforderungen der PTB A 50.7, Ausgabe 04/2002
AGFW-Anforderungen FW 510 (2013)

Die notifizierte Stelle PTB Braunschweig und Berlin, Kennnummer 0102, tiberwacht das
QS-System gemaB Modul D, MessEV/MID Zertifikat Nr.: DE-M-AQ-PTB004

Diehl Metering GmbH
Ansbach, 27.09.2019

A // o) //

i.V. Matthias \glrschlng ppa. Marc Sebald
Head of Operations Germany Vice President Corporate Solution Design
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