WDVe MOLLINE

Montageanleitung
Zapfhahnzahler TKS ZH Funk-V

Lieferumfang:

. Zapfhahnzahler mit integrierter Uberwurfmutter, Plombierschelle, Schutzdeckel und her-
ausnehmbarer Messkapsel TKS Funk-V

. Beipack mit Flachdichtung und Verplombungsmaterial

. Montageanleitung; Ubergabeprotokoll

Sie haben ein hochwertiges Messgerat bzw. dessen Einbausatz in Handen. Schiitzen Sie es gegen
Beschadigung und Verschmutzung!
Unsere Empfehlung zur Einsparung von Abwasserkosten in lhrem Garten:

Vor dem Einsatz an einem Aussenwasserhahn klaren Sie bitte mit lhrem Wasserversorger, welche
Voraussetzungen lhrerseits eingehalten werden missen, um Abwassergebuhren fur das Garten-
jahr zu sparen.

HINWEIS:

Dieser frostsichere Zapfhahnzéhler ist mit dem patentierten TKS (Trockenkapsel)-System aus-
gestattet. Bei diesem Qualitatsprodukt ist eine aufwendige Demontage zur Frostperiode nicht
notwendig = zur Frostperiode Leitungen und Anschliisse entleeren.
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Messtechnik der Zukunft

WDVe MOLLINE

Einbau und Verplombung:

1. Zapfhahnzéhlergehause mittels integrierter Uber-
wurfmutter mit dem Zapfhahn verschrauben.

ACHTUNG: Unbedingt beigefiigte Flachdichtung (siehe
Beipack) verwenden.

2. Installation auf Dichtheit prufen.
3. Zahlerverschraubung mittels Plombierschelle (blau)
verplomben. Optional Drahtplombe bei Rohrbelufter

verwenden.

4.  Ggf. Schlauchtille mit Dichtung am Auslauf montieren.
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