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Hinweise zu M-Bus-Wasserzählern von ZENNER

Allgemeines 
Durch Aufsetzen des batteriebetriebenen, elektronischen Abtastmoduls 
EDC (=Electronic Data Capture Modul) mit M-Bus Schnittstelle können 
ZENNER Wasserzähler mit Modulatorscheibe zu M-Bus-Wasserzählern 
„aufgerüstet“ werden. Die Aktivierung der Impulserkennung des EDC-
M-Bus-Moduls erfolgt automatisch. EDC-M-Bus-Module von ab Werk 
ausgelieferten M-Bus-Wasserzählern sind bereits wie folgt dargestellt 
vorkonfiguriert:
■ Wasserzählernummer (letzte acht Stellen) des Zählers auf den das

EDC montiert ist
■ Impulswertigkeit der Modulatorscheibe des jeweiligen Zählers

(z.B. 1 Umdrehung = 1 Liter)
■ Zählerstand
■ Die ab Werk vergebene Primäradresse ist 0.
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Technische Daten

Spannungsversorgung

Lithium Langzeitbatterie 
(Lebensdauer bis zu  

15 Jahre je nach  
Einsatzbedingungen)

M-Bus Telegramm M-Bus (EN 13757-3)

Betriebstemperatur -15 ... +55°C

Schutzklasse IP 68

Kabelbelegung  verpolungssicher

Unterstützte Baudraten 300, 2400, 9600 (Konfigurierbar)

Kabellänge 1,5 m

Elektromagnet. Verträglichkeit
entspricht der Richtlinie 

89/336/EWG

Datenlogger

Jährliche Stichtagswerte max. 16

Monatswerte 18 zzgl. 18 Halbmonatswerte

Tageswerte 96

Viertel stundenwerte 96
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Inhalt M-Bus Haupt-Datentelegramm

Kennzeichnung Wert Einheit Beschreibung

SID 76767676
Seriennummer 
(Konfigurierbar)

MAN ZRI Hersteller

GEN 3 Generation

MED Wasser Medium (Konfigurierbar)

RADR 10
Primäradresse 
(Konfigurierbar)

FAB 12345678 Fabrikationsnummer

TIMP 06.07.2015 08:35 Geräte Datum und Uhrzeit

QM 120.762 m³ Aktueller Wert 

QM- 1.18 m³
Aktuelles Rückwärtsvolumen 

(kumuliert)

QM[1] 55.193 m³ Letzter Stichtagswert

TIMP[1] 01.01.2015
Letzter Stichtagswert,

Speicherzeitpunkt
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Inhalt M-Bus Haupt-Datentelegramm

Kennzeichnung Wert Einheit Beschreibung

SID 76767676
Seriennummer 
(Konfigurierbar)

MAN ZRI Hersteller

GEN 3 Generation

MED Wasser Medium (Konfigurierbar)

RADR 10
Primäradresse  
(Konfigurierbar)

FAB 12345678 Fabrikationsnummer

TIMP 06.07.2015 08:35 Geräte Datum und Uhrzeit

QM 120.762 m³ Aktueller Wert 

QM- 1.18 m³
Aktuelles Rückwärtsvolumen 

(kumuliert)

QM[1] 55.193 m³ Letzter Stichtagswert

TIMP[1] 01.01.2015
Letzter Stichtagswert, 

Speicherzeitpunkt

Über die in der Tabelle aufgeführ-
ten Informationen hinaus, können 
- abhängig vom jeweiligen Funk-
tionsumfang der Auslesesoftware 
- weitere Informationen (Stich-
tagswerte, Monats- und Halb-
monatswerte) über den M-Bus
abgefragt werden.

Die folgenden Parameter können 
mit herkömmlicher Software ge-
ändert werden (gemäß EN1434):
■ Seriennummer des angeschlos-

senen Wasserzählers
■ Messmedium
■ M-Bus Primäradresse
■ Baudrate der M-Bus Schnittstel-

le (300, 2400 oder 9600 Baud)
■ Herstellerspezifische Parameter

können nur mit ZENNER Soft-
ware geändert werden.
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Inhalt M-Bus Haupt-Datentelegramm

Kennzeichnung Wert Einheit Beschreibung

QM[2] 100,571 m³ Letzter Monatswert

TIMP[2] 01.07.2015
Letzter Monatswert,
Speicherzeitpunkt

QM[3] 80.545 m³ Letzter Halbmonatswert

TIMP[3] 15.06.2015
Letzter Halbmonatswert,

Speicherzeitpunkt

QM[4] 111.283 m³ Letzter Tageswert

TIMP[4] 05.07.2015
Letzter Tageswert,
Speicherzeitpunkt

QMPH 1,75 m³/h Momentaner Durchfluss

OnHours 7 h Betriebsstunden EDC Modul

OpHours 1 h Betriebsstunden Wasserzähler

OnHours_ERR 0 h Betriebsstunden mit Fehler

ERR 0x00000008
Fehler und Warnungen 

(Hexadezimal)
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Im EDC gespeicherte Logger-
werte, die nicht im M-Bus-Tele-
gramm enthalten sind (weitere 
Stichtagswerte, Monats-, Halb-
monats-, Tageswerte, ¼ h - Wer-
te), können nur über die optische 
Schnittstelle des EDC-Moduls 
ausgelesen werden. Hierzu ist 
der spezielle IrDa-Combikopf von 
ZENNER in Verbindung mit dem 
MinoConnect und einer geeigne-
ten Software erforderlich.

Inhalt M-Bus Haupt-Datentelegramm

Kennzeichnung Wert Einheit Beschreibung

QM[2] 100,571 m³ Letzter Monatswert

TIMP[2] 01.07.2015
Letzter Monatswert, 
Speicherzeitpunkt

QM[3] 80.545 m³ Letzter Halbmonatswert

TIMP[3] 15.06.2015
Letzter Halbmonatswert, 

Speicherzeitpunkt

QM[4] 111.283 m³ Letzter Tageswert

TIMP[4] 05.07.2015
Letzter Tageswert, 
Speicherzeitpunkt

QMPH 1,75 m³/h Momentaner Durchfluss

OnHours 7 h Betriebsstunden EDC Modul

OpHours 1 h Betriebsstunden Wasserzähler

OnHours_ERR 0 h Betriebsstunden mit Fehler

ERR 0x00000008
Fehler und Warnungen 

(Hexadezimal)


