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Vorwort

l. Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fur das. VA 570 entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Montage
und Inbetriebnahme diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam durch und
befolgen Sie unsere Hinweise. Nur bei genauer Beachtung der beschriebenen Vorschriften
und Hinweise wird die einwandfreie Funktion des VA 570 und ein gefahrloser Betrieb
sichergestellt.
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Piktogramme und Symbole

1 Piktogramme und Symbole

Allgemeines Gefahrensymbol (Gefahr, Warnung, Vorsicht)

0 Allgemeiner Hinweis

E:ﬁ] Installations- und Betriebsanleitung beachten (auf Typenschild)

Installations- und Betriebsanleitung beachten

2 Signalworte nach ISO 3864 und ANSI Z 535

Gefahr! Unmittelbar drohende Gefahrdung
Folge bei Nichtbeachtung: schwere Personenschaden oder Tod

Warnung! Maogliche Gefahrdung
Folge bei Nichtbeachtung: mdgliche schwere Personenschaden oder Tod

Vorsicht! Unmittelbar drohende Gefahrdung
Folge bei Nichtbeachtung: mogliche Personen- oder Sachschaden

Hinweis! Méogliche Gefahrdung
Folge bei Nichtbeachtung: mdgliche Personen- oder Sachschaden

Wichtig! Zusatzliche Hinweise, Infos, Tipps
Folge bei Nichtbeachtung: Nachteile im Betrieb und bei der Wartung, keine
Gefahrdung
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Sicherheitshinweise

3 Sicherheitshinweise

Bitte liberpriifen Sie, ob diese Anleitung auch dem Geratetyp entspricht.

D:ﬂ Beachten Sie alle in dieser Bedienungsanleitung gegebenen Hinweise. Sie enthalt grundlegende
Informationen, die bei Installation, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Daher ist diese
Bedienungsanleitung unbedingt vor Installation, Inbetriebnahme und Wartung vom Monteur
sowie vom zustandigen Betreiber/Fachpersonal zu lesen.

Zusatzlich zu dieser Betriebsanleitung sind ggf. értliche bzw. nationale Vorschriften zu beachten.
Stellen Sie sicher, dass der VA 570 nur innerhalb der zulassigen und auf dem Typenschild
aufgeflhrten Grenzwerte betrieben wird. Es besteht sonst eine Gefahrdung fur Menschen und
Material und es kénnen Funktions- und Betriebsstérungen auftreten.

Bei Unklarheiten oder Fragen zu dieser Installations- und Betriebsanleitung setzen Sie sich bitte
mit CS Instruments GmbH in Verbindung.

Warnung!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!

UnsachgemalRer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschaden fihren.
Samtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tatigkeiten diirfen nur durch Fachpersonal
nachfolgend beschriebener Qualifikation durchgefiihrt werden.

Fachpersonal

Das Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse der Mess- und
Regelungstechnik und seiner Erfahrungen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften,
geltenden Normen und Richtlinien in der Lage, die beschriebenen Arbeiten auszufiihren und mégliche
Gefahren selbststéandig zu erkennen.

Spezielle Einsatzbedingungen verlangen weiteres entsprechendes Wissen, z. B. liber aggressive

Medien.
Vorsicht!
Fehlfunktionen des VA 570
Durch fehlerhafte Installation und mangelhafte Wartung kann es zu Fehlfunktionen des VA 570
kommen, welche die Anzeige beeintrachtigen und zu Fehlinterpretationen fihren kénnen.
Gefahr!
Unzulassige Betriebsparameter!
Durch Unter- bzw. Uberschreiten von Grenzwerten besteht Gefahr fiir Menschen und Material,
des Weiteren kdnnen Funktions- und Betriebsstdérungen auftreten.
MaBnahmen:

+ Stellen Sie sicher, dass der VA 570 nur innerhalb der zuldssigen und auf dem Typenschild
aufgefuihrten Grenzwerte betrieben wird.

*  Genaues Einhalten der Leistungsdaten des VA 570 im Zusammenhang mit dem Einsatzfall
*  Zulassige Lager- und Transporttemperatur nicht Gberschreiten.
Weitere Sicherheitshinweise:

. Bei Installation und Betrieb sind ebenfalls die geltenden nationalen Bestimmungen und
Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

In gasexplosionsgefiahrdeten Bereich (explosive Medien) darf ausschlieBlich die Version
VA 570 Ex eingesetzt werden.

Bei Einsatz der Durchfluss-/Verbrauchssonden VA 570 Ex in gasexplosionsgefahrdeten Bereich
sind die in der Ex-Dokumentation festgelegten besonderen Anforderungen zu beachten.
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Sicherheitshinweise

3.1 BestimmungsgemaRe Verwendung

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messgerat ist ausschlieBlich zum Messen des
thermischen Masseflusses von Gasen zu verwenden. Gleichzeitig misst es auch die Gastemperatur.
Das VA 570 kann fur das Messen einer vorgegebenen Auswahl an reinen Gasen oder von
Gasgemischen konfiguriert werden.

Verbrauchsmessung von Gasen wie z.B. Luft, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid, Argon usw.
sowie mit ATEX Zulassung auch explosive Gase wie Erdgas, Methan, Propan und Wasserstoff.

Bei unsachgemalfiem oder nicht bestimmungsgemalem Gebrauch kann die Betriebssicherheit
aufgehoben werden. Der Hersteller haftet fiir dabei entstehende Schaden nicht.

3.2 Einbau und Inbetriebnahme

e Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Messgerats
dirfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber
dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und
verstanden haben und deren Anweisungen befolgen.

e Bei Schweilarbeiten an der Rohrleitung darf die Erdung des Schweillgerates nicht Uber das
Messgeréat erfolgen.

e Der Installateur hat dafiir Sorge zu tragen, dass das VA 570 gemal} den elektrischen
Anschlussplanen korrekt angeschlossen ist. Der Sensor ist zu erden, aul3er wenn

besondere SchutzmalRnahmen getroffen wurden (z.B. galvanisch getrennte
Energieversorgung).

e Es sind die geltenden Vorschriften bezuglich Offnen und Reparieren von elektrischen Geraten
zu beachten.

e Bei Einsatz des VA 570 (ATEX Version) in explosionsgefdhrdeten Bereich liegt der
Bedienungsanleitung eine separate Ex-Dokumentation bei. Die darin aufgefihrten
Installationsvorschriften und Anschlusswerte missen ebenfalls konsequent beachtet werden!

e Das Messgerat erfiillt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen gemafR EN 61010-1 und
die EMV-Anforderungen gemaf IEC/EN 61326 sowie die NAMUR-Empfehlung NE 43.
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Technische Daten

4 Technische Daten

MessgroRen:

Messprinzip:
Medientemperaturbereich:
Betriebstemperaturbereich:
Betriebsdruck:

Spannungsversorgung:

Leistungsaufnahme:

Ausgénge:

Genauigkeit:
Standardversion*

(v.M. vom Messwert)
(v.E. vom Endwert)
Genauigkeit:
Prazisionsversion*
(v.M. vom Messwert)
(v.E. vom Endwert)
Wiederholgenauigkeit:

Genauigkeitsangaben:

Ansprechzeit
Anzeige:
Einschraubgewinde:

Material:

Schutzklasse:

Volumenstrom (Massenstrom), Gesamtverbrauch,
Geschwindigkeit, Temperatur

thermischer Massestromsensor

-40 ... 180°C Fuhlerrohr (ATEX Version -20°C ... 120°C)
-20 ... 70 °C Anzeigeeinheit

bis 50 bar

18 bis 36 VDC
Optional: PoE nach IEEE 802.3af, PD Class 2 (max.
6.5W), Spannung von 36V bis 57V DC

max. 5W

Modbus RTU (gemaR EIA/TIA-485 Standard)

2 x 4...20 mA aktiv (optional passiv) RL < 5000hm
galvanisch getrennter Impuls Pulswertigkeit freiwahlbar,
Alarm 48Vdc 0,5A (Relais: Normally Closed)

optional: Modbus TCP, HART, Profibus DP, Profi Net,

£1,5%v.M. £0,3 % v.E.

+1,0%v.M. £0,3 % v.E.

0,25% vom Messwert bei korrektem Einbau

bezogen auf Umgebungstemp. 22°C +/-2°C, Systemdruck
6bar

t90 < 3sek
2 TFT Farb-Display (320 x 240)
G 1/2°1S0 228, NPT 1/2“, R 1/2%, PT 1/2“

Gehause Aludruckguss
Fihlerrohr Edelstahl 1,4571

IP67

*Referenzbedingungen fir Temperatur und Druck sind frei einstellbar, Standardbedingungen sind 0°C und 1013mbar.
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Technische Daten

4.1 Signalstromkreise

4.1.1 Modbus
e Gemal Standard EIA/TIA-485

4.1.2 Stromausgang

41.21 Aktiv
e Galvanisch getrennt
e 4..20mA

e RL<5000hm
4.1.2.2 Passiv
e Galvanisch getrennt
e 4..20mA
e RL<5000hm
e Vin 12-36Vdc
4.1.3 Impuls
e Galvanisch getrennt, potentialfreier Schaltkontakt
e Passive: 48Vdc, 500 mA
e Max. Impulsausgangsfreq. 50Hz

41.4 Alarm
e Galvanisch getrennt
e Max. 48Vdc, 500mA
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Messbereiche

4.2 Messbereiche Durchfluss VA570

1/2" 3/4" 1 1" 17" 2" 2" 3"
Analog- Analog- Analog- Analog- Analog- Analog- Analog- Analog-
ausgang ausgang ausgang ausgang ausgang ausgang ausgang ausgang
20mA 20mA 20mA 20mA 20mA 20mA 20mA 20mA
[m3/h] | [m3h] | [m3h] | [m3h] | [m3h] | [m3h] | [m3h] [m3/h]
Referenznorm DIN1945/ 1SO 1217: 20°C, 1000 mbar (Referenz bei Abgleich der Sonden)
Low Speed 20 45 75 140 195 320 550 765
Standard 45 85 145 265 365 600 1025 1420
Luft Max 90 175 290 530 730 1195 2050 2840
High Speed 110 215 355 640 885 1450 2480 3440
Einstellung auf DIN 1343: 0°C, 1013,25 mbar
Low Speed 20 40 70 130 180 295 505 705
Standard 40 80 135 240 335 550 945 1305
Luft Max 80 160 270 485 670 1100 1885 2610
High Speed 100 195 325 590 815 1330 2280 3165
Low Speed 35 75 120 220 305 505 865 1200
Argon Standard 70 135 230 415 570 935 1605 2225
(Ar) Max 140 275 460 830 1140 1870 3205 4440
High Speed 170 335 555 1005 1385 2265 3880 5380
Low Speed 20 45 75 140 195 320 545 760
Kohlenstoffdioxid Standard 45 85 145 260 360 590 1015 1405
(CO2) Max 90 175 290 525 720 1185 2030 2810
High Speed 105 210 350 635 875 1430 2455 3405
Low Speed 20 40 70 130 180 295 505 705
Stickstoff Standard 40 80 135 240 335 550 945 1305
(N2) Max 80 160 270 485 670 1100 1885 2610
High Speed 100 195 325 590 815 1330 2280 3165
Low Speed 20 45 75 135 185 305 525 730
Sauerstoff Standard 40 80 140 250 345 570 980 1355
(O2) Max 85 165 280 505 695 1140 | 1955 2710
High Speed 105 205 340 610 845 1380 2365 3280
Low Speed 20 45 75 140 190 315 540 750
Lachgas Standard 40 85 140 260 355 585 1005 1395
(N20) Max 85 170 285 520 715 1170 | 2010 2785
High Speed 105 210 345 630 865 1420 2435 3375
Low Speed 15 25 45 85 115 190 325 450
Erdgas Standard 25 50 85 155 215 355 605 840
(NG) Max 50 105 170 310 430 705 1210 1680
High Speed 65 125 210 380 520 855 1465 2035

Andere Gase auf Anfrage

2) Bezogen auf DIN 1945 /1SO 1217 (20°C, 1000mbar) und Druckluft.
%) Einstellung auf DIN 1343: 0°C, 1013,25 mbar
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Abmessungen
5 Abmessungen
5.1 Abmessungen VA 570 Gewinde-Version
—
AnschluB- AD Rohr | ID Rohr L L1 H H1 A
gewinde [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1/2" DN 15 21,3 16,1 300 210 228 218 20
3/4" DN 20 26,9 21,7 475 275 231 218 20
1" DN 25 33,7 27,3 475 275 235 218 -5
11/4" DN 32 42,4 36 475 275 239 218 25
11/2" DN 40 48,3 41,9 475 275 242 218 25
2" DN 50 60,3 53,1 475 275 248 218 30
Achtung: verkirzte Einlaufstrecke, Bauseits auf empfohlene Mindesteinlaufstrecke (Lange = 10x

Innendurchmesser) achten!
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Messtechnik der Zukunft W DV ® MO L L I N E

Montage / Einbau

5.2 Abmessungen VA 570 Flansch-version

Flansch DIN EN 1092-1
ohr | 1D Rohr L L1 H H1 D oK
Messstrecke ;:’:\'i [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [gm] [mm] nx @L
DN 15 21,3 16,1 300 210 267 218 95 65 4x14
DN 20 26,9 21,7 475 275 270 218 105 75 4x14
DN 25 33,7 27,3 475 275 275 218 115 85 4x14
DN 32 42,4 36 475 275 288 218 140 100 4x18
DN 40 48,3 41,9 475 275 293 218 150 110 4x18
DN 50 60,3 53,1 475 275 300 218 165 125 4x18
DN 65 76,1 68,9 475 275 320 228 185 145 8x18
DN 80 88,9 80,9 475 275 328 228 200 160 8x18

** Achtung: verkirzte Einlaufstrecke, Bauseits auf empfohlene Mindesteinlaufstrecke (Lénge = 10x Innendurchmesser) achten!
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Montage / Einbau

6 Einbau/ Montage

6.1 Anforderungen an Rohrleitungen

Korrekt dimensionierte Dichtungen
Korrekt ausgerichtete Flansche und Dichtungen

Durchmesserspriinge in der Rohrleitung sollten an den Verbindungsstellen vermieden werden
jedoch 1mm nicht Uberschreiten .Weitere Informationen siehe ISO-Norm 14511.

Saubere, nicht verschmutze Rohre, nach Einbau.

6.2 Einlass-/ Auslassstrecken

Das hier angewandte Prinzip der thermischen MassenfluRmessung ist sehr empfindlich gegen
Stréomungsstérungen. Deshalb ist es erforderlich die empfohlenen Ein- bzw. Auslaufstrecken zu
beachten.

Tabelle der Ein- und Auslaufstrecken

. . ] Mindestléange Mindestléange
Strémungshindernis vor der Messstrecke Einlaufstrecke (L1) Auslaufstrecke (L2)
geringe Krimmung
(Bogen < 90°) 12xD 5xD
Reduktion
(Rohr verengt sich zur Messstrecke) 15xD 5xD
Erweiterung
(Rohr erweitert sich zur Messstrecke) 15xD 5xD
90° Bogen
oder T-Stiick 15xD 5xD
2 Bogen & 90°
in einer Ebene 20xD 5xD
2 Bogen a 90°
3-dimensionale Richtungsanderung 35xD 5xD
Absperrventil 45% D 52D

15xD 5xD 15xD 5xD 15xD 5xD

20xD 35xD 5xD 45xD 5xD

Angegeben sind jeweils die erforderlichen Mindestwerte. Kénnen die aufgefihrten
Beruhigungsstrecken nicht eingehalten werden, muss mit erhéhten bis erheblichen Abweichungen der
Messergebnisse gerechnet werden.
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Messtechnik der Zukunft W DV ® MO L L I N E

Einbau

6.2.1 Einbau VA 570

Der Sensor VA 570 wird vormontiert zusammen mit Messtrecke ausgeliefert.

Ein kundenseitigem Einbau ist nur im drucklosen Zustand der Anlage
erlaubt

Die Anschlussmutter ist einem Drehmoment von 25 -30 Nm festzuziehen.
Dichtheit der Verbindung ist zu prifen und sicherzustellen.

Hinweis: Bitte FlieRrichtung beachten, siehe Aufkleber Messstrecke sowie Abbildungen
Kapitel 5.1 und Kapitel 5.2

6.3 Ausrichtung Gehause / Display

Das Sensorgehause VA 570 Iasst sich in beide Richtungen verdrehen, max. 345°. Dazu muss die
Gehause-Anschlussmutter gelst werden. Das Gehause kann dann in die gewuinscht Position gedreht
werden, ein Uberdrehen wird durch den internen Anschlag verhindert.

Danach ist die Gehause-Anschlussmutter wieder fest anzuziehen

Gehause-
AnschluBmutter

M

Gehduseanschlussmutter nur I6sen und nicht komplett herausdrehen !
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Einbau

6.4 Anzugsmomente

Zur Absicherung und Sicherstellung von Funktion und Dichtigkeit sind die Anzugmomente in Tabelle 1

anzuwenden.
Tabelle 1
Beschreibung Anzugmoment
[Nm]
VA570 Deckel mit Sichtfenster 3
VA570 Deckel geschlossen 3
Madenschraube mit Innensechskant M4x6 DIN 914 A2 2
Gehauseanschlussmutter 15
Kabelverschraubungen 8
VA 570 Deutsch V1.19 Seite 15 von 44
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Elektrischer Anschluss

7 Elektrischer AnschlufR

7.1 Kabelverschraubung-zulassige Leitungsdurchmesser

Fir Sicherstellung der Dichtheit sowie Zugentlastung miissen Anschlussleitungen mit folgenden
Leitungsdurchmessern verwendet werden

VA 570 Standard Version zulassige Leitungsdurchmesser : @ 5- 9mm
VA 570 Ex Version zulassige Leitungsdurchmesser: @5-10mm

7.2 Steckerbelegung

w
Standard Version mit Analogausgang 4...20mA (nicht

galvanisch getrennt)

2 2

i Option Board 4-20mA i

[ ]

1 1(4-20mA) 1 1(4-20mA)
x1 X2 X4
ﬁ mﬁm Main Board ||[®|®|® m

2 1

[= g

DIR|
=

3
@
>

G
Mod(B)
Mod(A)

Pulse
Pulse

Version mit Optionboard 2x Analogausgang 4...20mA
galvanisch getrennt.

1

(=]
g
[= 4

o L=_dR
[
[«
=4
g
=4
[= 4

<
£
S
N
<

Version mit Optionboard MBus
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Elektrischer Anschluss

VB - (negative Versorgungsspannung GND)

x g § VB+ (positive Versorgungsspannung)
Modbus (B)
Q é Modbuskabelschirm
s
Modbus (A)
2 I- Aktiv
5 I+ Aktiv

Impuls / Alarm *

X4
Richtung / Impuls

Impuls / Alarm *

Richtungseingang
GND
g [- Aktiv**
5 I+ Aktiv**
(2]
=4 I- Aktiv**
© 7
Xt I+ Aktiv*
(2]
MBus
Tz
= MBus

* Alle analogen Ausgange sind galvanisch isoliert.

** Die analogen Stromausgange X5 und X6 sind optional.(Aktiv sowie als passiver Ausgang

verflgbar)

VA 570 Deutsch V1.19
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Elektrischer Anschluss

Messtechnik der Zukunft

7.3 Verdrahtung
7.3.1 Generell:
e Verdrahtung nur im spannungslosen Zustand ausfiihren.

e Lange der Abisolierungen minimieren
¢ Ungenutzte Kabeleinfiihrungen sind mit Endkappen zu verschliel3en
¢ Verwendung von Leitungen mit Querschnitten von >= 0,25mm?

7.3.2 Spannungsversorgung

Main Board
X1 s 22
s . %, %
o 9 =1 = X3 X4
1752 3 T/N27\3/547
17 aja|]|a o & || @ || @
W
— oo & |
[72] (7 ——
1 g 5 35 0
S o a
“!
<

7.3.3 Modbus RTU

Wird der Sensor am Ende des Modbussystems eingesetzt ist eine AbschluBterminierung gefordert.
Dazu bitte den beigelegten 120R Widerstand an mit den Anschlissen, Pin 1 und Pin3 von Stecker
X2 anschlief3en.

Main Board
&

X1 —~ X2 ~ N\
Q < e

o b+ T Sz

Z m <] 9 (&

c £ =1 = X4

2
120R j
"L LA]

H =
I (4..20mA) m§
[=
(= g
-
= 4
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Elektrischer Anschlu

7.3.4 Modbus TCP (Ethernet) Optional PoE*

M12 x-codiert
Daten Leitungen: 1,2 und 3,4
PoE Leitungen: 5,6 und 7,8

M12 T568B R145
|_1_ _-_ OG-WH 0G-WH |__-_1_
| 2 oo o =Y |
GN-WH GM-WH
3 . i S

| leng

- BN-WH \ / Bu-xz:_: :

1 Schirm aufgelegt J

shield applied
Anschlussleitung: Cat 6.
*PoE: Power over Ethernet
7.3.5 Impulsausgang
Main Board
X1 —~ X2
E, $ [ Q
2 &+ E, % £ 2
6 2 =1 = X3 & & X4
17N2 17\2 T/N27N37 4
CLETT L) BT TT]
L

=i

Potentialfreier
Schaltkontakt
Max. 48Vdc , 500mA

I (4...20mA)
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8 Bedienung VA 570

Hinweis: Nur flr Ausfiihrung mit Display

Die Bedienung des VA 570 erfolgt mittels 2 optischen Tasten, deren Bedienung direkt Uber / durch die
Glasabdeckung erfolgt. Somit kann der VA 570 ohne 6ffnen des Deckels von auf3en bedient werden.

HW:1.02 SW:1.00 MBID:127

Optische Tasten

Die Auswahl der einzelnen Menlpunkte erfolgt durch die Taste ,,> und Bestatigung durch Taste ,,OK*

Bei allen weiB hinterlegten Feldern kénnen Angaben oder Anderungen gemacht werden, Auswahl zur
Eingabe wird durch gelbe Hintergrundfarbe angezeigt.

Worter in griiner Schrift verweisen hauptsachlich auf die Abbildung(en) in dem Kapitelabschnitt. Aber
auch wichtige Menipfade oder Menlpunkte, die damit im Zusammenhang stehen sind

in griiner Schrift gekennzeichnet.

Die Menuflhrung ist generell in griiner Schrift!

Das Inhaltsverzeichnis sowie die Kapitelverweise in blauer Schrift enthalten Links zu den jeweiligen
Kapitellberschriften.
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8.1 Hauptmenii (Home)

8.1.1 Initialisierung

@CS INSTRUMENTS GmbH

Flow Sensor

Nach dem Einschalten des VA 570 erfolgt

die Initialisierung, siehe rechts gefolgt von
dem das Hauptmend.

8.2 Hauptmenii nach dem Einschalten

Gasart /
Statusmeldung Air

395.38

m*h

78562

HW Version

HwW: 1.02 3W:1.00 MBID:127 174

Modbus ID

SW Version Seiten-Nr.

Das Umschalten auf die Seiten 2-4 erfolgt mittels

Durchfl. m3h Geschw.:.m/s AV Min Max

83.25 0

391.23 410,34 82.46 91,32
Verbrauch: m3 Temperatur: °C

241 21.3

391 23.7 246

MW-Zeit: 1 Minute MW-Zeit: 1 Minute 4/4

Taste , /\“

Die MW-Zeit (Zeitraum der Mittelwertbildung) kann tUber Sensor Einst.- Erweitert — MW-Zeit geandert

werden.

VA 570 Deutsch V1.19
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8.3 Einstellungs Menii

Aus dem Hauptmenu kommt man durch betétigen von ,,OK* ins Einstellungsmenu.
Jedoch ist Zugang zum Einstellungsmenl Password geschutzt.

Er? Passwort alngaha“ Passwort bei Auslieferung: 0000 (4 X NU”)
{4 Zelenen) Es kann bei Bedarf unter Basis Einstell.—
|= Passwort geandert werden.
| 1]2]3]4]5(6]7]8]9]0]
j OK | Abbruch| :
CeR0: b T 4 e

Einen Menupunkt anzuwahlen, Werte zu
andern muss die Taste ,,A “ bestatigt
werden, die Menupunktauswahl sowie die
Werte Bestatigung erfolgt mit der Taste

, OK*

8.3.1 Sensor Einstellungen

Einstellungen > Sensor Einstell.

Um Anderungen vorzunehmen, zuerst einen
Menupunkt mit Taste ,,>“ anwahlen und
anschlieBend mit Taste ,,OK“ auswahlen

8.3.1.1 . Eingabe Rohrinnendurchmesser

Bei VA 570 nicht veranderbar (gesperrt) da abgestimmt auf mitgelieferte Messstrecke mit
entsprechenden Rohrdurchmesser.
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8.3.1.2 Eingabe / Anderung des Verbrauchszihlerstandes

Einstellungen > Sensor Einstell.> Verbrauch 2 Einheiten Taste

CLR

Wichtig!

[TTTTTTT T fol_m |

Um Anderungen, z.B. der Einheit,
vorzunehmen, muss mittels Taste ,,>“ das
Tastenfeld ,Einheit* angewahlt werden und
anschlielend mit Taste ,,OK* auswahlen
Gewilnschte Einheit mit Taste ,,>“ auswahlen
und 2x mit Taste ,,OK“ bestatigen /
ubernehmen.

Eingabe / Anderung des
Verbrauchszahlerstandes mittels Taste ,,>“
die jeweilige Zahlenposition auswahlen und
mit Taste ,, OK* aktivieren.

Durch betéatigen von ,,>“ wird der Wert jeweils
um 1 erhéht. Mit ,, OK* abschlieen und
nachste Zahlenposition aktivieren.

Eingabe durch betatigen des Knopfes ,,OK*
abschlieRen.

Der Zahlerstand wird bei Erreichen von 1000000000 m? wieder auf null zuriick gesetzt.

8.3.1.3 Definition der Einheiten fiir Verbrauch, Stromung, Temperatur und Druck

Einstellungen > Sensor Einstell 2 Einheiten

Um Anderungen der Einheit firr den jeweiligen
Messwert vorzunehmen muss mittels Taste ,,>“
das Tastenfeld des Messwertes angewahit
werden und mit Taste ,,OK“ aktiviert werden.

Auswahl der Messeinheit mittels Taste ,,>“

Im Falle das die Anzahl der Einheiten auf einer
Seite nicht dargestellt werden kénnen, kommt
man mit Taste ,,<<“ auf die nachste Seite.

Ubernahme der Auswahl durch 2x betétigen der
Taste ,,OK*“.

Vorgehensweise fur alle 4 MessgréfRen erfolgt
analog

m*h

Nm>/mi

m’.‘minl Nm’.‘hl m3h |

NI.‘minl Itr.‘minl Nl'tr.fhl Itr/h |

L=

mis

3FPM| fpm | Nm.‘sl mis |
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8.3.1.4 Einstellung der Referenzbedingungen

Hier kdnnen die gewiinschten Messmedien-Referenzbedingungen fir Druck und Temperatur definiert

werden, sowie Zeiten fur den Filter und Mittelwertbildung.

Hinweis:

o Werkseinstellung fur Referenztemperatur und Referenzdruck sind 20°C und 1000hPa.

e Alle im Display angezeigten Volumenstromwerte(m3/h) und Verbrauchswerte (m?3) sind
bezogen auf 20°C und 1000hPa (nach ISO 1217 Ansaugzustand).

e Alternativ kann auch 0°C und 1013 hPa (= Normkubikmeter) als Referenz eingegeben

werden.

¢ Auf keinen Fall bei Referenzbedingungen den Betriebsdruck oder die

Betriebstemperatur eingeben

Einstellungen > Sensor Einstell > Erweitert

Um Anderungen vorzunehmen, zuerst einen
Menulpunkt mit Taste ,,>“ anwahlen und
anschliefend mit Taste ,,OK*“ auswahlen

Einstellungen > Sensor Einstell 2 Erweitert > Ref. Druck

Einstellungen > Sensor Einstell >

Erweitert > Ref.Temp

CLR

| [BhibLe]

Um Anderungen, z.B. der Einheit,
vorzunehmen, muss mittels Taste ,,>“ das
Tastenfeld ,Einheit* angewahlt werden und
anschlie3end mit Taste ,,OK“ auswahlen
Gewlinschte Einheit mit Taste ,,>“ auswahlen
und 2x mit Taste ,,OK* bestatigen /
ubernehmen.

Eingabe / Anderung des Wertes mittels Taste
,,>" die jeweilige Zahlenposition auswahlen
und mit Taste ,,OK* aktivieren.

Durch betatigen von ,,>“ wird der Wert jeweils
um 1 erhoht. Mit ,, OK“ abschlielen und
nachste Zahlenposition aktivieren.

Eingabe durch betatigen des Knopfes ,,OK*
abschlie3en

Vorgehen fiir die Anderung der
Referenztemperatur erfolgt analog.

Einstellungen > Sensor Einstell > Erweitert > Filterzeit
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Unter dem Punkt ,,Filterzeit” kann eine
Dampfung festgelegt werden.

Eingabe Werte von 0 -10000 in [ms] sind
moglich.

Einstellungen > Sensor Einstell 2> Erweitert > MW-Zeit

Die Zeitperiode fir Mittelwertberechnung
kann hier eingegeben werden.

Eingabe Werte von 1 -1440 [Minuten] sind
mdglich.

Mittelwerte siehe Anzeigefenster 3+4
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8.3.1.5 Einstellung Nullpunkt und Schleichmengenunterdriickung

Einstellungen = Sensor Einstell. 2 Nullpunkt

1,03 Um Anderungen vorzunehmen, zuerst einen
Menidpunkt mit Taste ,,>“ anwahlen und
anschlielend mit Taste ,,OK* auswahlen

Einstellungen - Sensor Einstell. 2 Nullpunkt-> Nullpunkt

Zeigt der Sensor im eingebauten Zustand
ohne Durchfluss bereits einen Durchflusswert
von > 0 m%h kann man hier den Nullpunkt der
Kennlinie setzen.

Eingabe / Anderung des Wertes mittels Taste
,,>" die jeweilige Zahlenposition auswahlen
und mit Taste ,,OK*“ aktivieren.

Durch betéatigen von ,,>“ wird der Wert jeweils
um 1 erhdéht. Mit ,, OK” abschlielen und
nachste Zahlenposition aktivieren.

Eingabe durch betatigen des Knopfes ,,OK*
abschlieRen

Verlassen des Meniis mit .. Zuriick*

Einstellungen - Sensor Einstell. 2 Nullpunkt > Schleichm.

Die Schleichmengenunterdriickung kommt in
Anwendung um Verbrauchswerte unterhalb
des definierten ,LowFlow Cut off* Wertes als 0
I_I_I_IEIEIE m3/h anzuzeigen und auch nicht zum
Verbrauchzahlerstand zu addieren.

Eingabe / Anderung des Wertes mittels Taste
,,>" die jeweilige Zahlenposition auswahlen
CLR und mit Taste ,,OK* aktivieren.

Durch betatigen von ,,>“ wird der Wert jeweils
um 1 erhoéht. Mit ,,OK” abschlie3en und
nachste Zahlenposition aktivieren.

Eingabe durch betatigen des Knopfes ,,OK*
abschliel3en
Verlassen des Menus mit ,,Zuriick*

Einstellungen - Sensor Einstell. 2 Nullpunkt > Reset

Durch Auswahl ,,Reset” werden Festlegungen
fur ,,Nullpunkt® bzw. ,,Schleichmenge*
zurlickgesetzt.

MenUpunkt mit Taste ,,>“ anwahlen und
anschlielend mit Taste ,,OK* auswahlen

Verlassen des Menus mit ,,Zuriick*
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8.3.2 Modbus Setup RTU
8.3.2.1 Setup

Der Durchflusssensor VA 570 ist mit einer RS 485 Schnittstelle (Modbus RTU) ausgestattet.
Vor der Inbetriebnahme des Sensors missen die Kommunikationsparameter

e Modbus ID, Baudrate, Paritat und Stoppbit

eingestellt werden um eine Kommunikation mit dem Modbus Master zu erméglichen.

Einstellungen > Modbus Einstell.

Um Anderungen, z.B. der Sensor ID,
vorzunehmen, wird mittels Taste ,,/A “ das
Stop | 1 Parity | even Feld ,,ID“ selektiert und anschlieRend mit
Taste ,,OK* ausgewahlt.

ID | 1 Baudra‘bel 19200

Byte For ABCD
Gewilnschte Position mit Taste ,,A“
auswahlen und mit Taste ,,OK“ aktivieren.

Standard .
m Anderung der Werte mit Taste ,, A “, Werte-

Ubernahme mit Taste ,0K*.

Eingaben fiir Baudrate, Stoppbit und Parity
II_IZ_ erfolgen analog.

Mittels der Taste ,,Byte Order“ist es
moglich das Datenformat (Word Order) zu
andern. Mdgliche Formate sind ,,ABCD*

CLR| ok | Abbruch| (Little Endian) und “CDAB*“ (Middle
Endian)
Speicherung der Anderungen mittels Taste
ID | 2 Baudra'bel 19200 ”Speichern“_
. Anwahl und Bestatigung mit Tasten ,, A “
Stop | 1 Parity | even und ,, OK“

Byte For ABCD

Rucksetzen auf die Standeinstellungen

durch Betatigung ,, Standard**
Standard | Abbruchl gung

Standardeinstellungen ab Werk: Modbus ID: 1

Baud rate: 19200
Stopbit: 1
Parity: even

Byte Order: ABCD

Achtung: Wird der Sensor am Ende des Modbussystems eingesetzt ist eine Abschluf3terminierung
gefordert. Dazu bitte den beigelegten 120R Widerstand an mit den Anschlissen, Pin 1 und
Pin3 von Stecker ,X2“ anschlief3en.
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8.3.3 Modbus TCP (Optional)
8.3.3.1 Setup

Der Durchflusssensor VA 570 ist optional mit einer Modbus TCP Schnittstelle
(HW Interface: M12 x1 X-codierte Buchsenstecker) ) ausgestattet.

Der Sensor unterstitzt mit dieser Option das Modbus-TCP Protokoll fir die Kommunikation
mit SCADA-Systemen. Der TCP-Port ist standardmafig auf 502 eingestellt. Port kann am
Sensor oder mittels PC Service Software geandert werden

Die Modbus-Gerateadresse (Unit Identifier) kann zwischen 1-255 liegen.
Spezifikation und Beschreibung des Modbus-Protokolls kénnen Sie
herunterladen unter: www.modbus.org.

Unterstutzte Modbus-Befehle (Funktionen):

Befehlscode Beschreibung
Funktionscode 3 (Holdingregister lesen)
Funktionscode 16 Mehrere Register schreiben)

Siehe auch Anleitung VA 5xx Modbus RTU_TCP Installation V1.06

Einstellungen > Netzwerk Einstell.

8.3.3.1.1 Netzwerk Einstellungen DHCP
Einstellungen > Netzwerk Einstell. 2> IP Adresse

Hier kann eine Verbindung, mit oder ohne DHCP,
DHCP zu einem Rechner eingerichtet und hergestellt
werden.
192'168'172'010 Hinweis:
255_255_255_000 Mit aktiviertem DHCP ist die automatische
Einbindung des Sensors in ein vorhandenes
192-158-172-001 Netzwerk, ohne dessen manuelle Konfiguration,
Erweitert | Speicherl Abbruchl mogllch.
Ubernahme der Einstellungen durch ,Speichern”.
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8.3.3.1.2 Netzwerk Einstellungen statische IP

Einstellungen > Netzwerk Einstell. 2 IP Adresse 2 IP Adresse
Einstellungen > Netzwerk Einstell. 2 IP Adresse 2 Sub Netz
Einstellungen > Netzwerk Einstell. > IP Adresse 2> Gateway

DHCP _| Bei manueller (statischer) IP miissen die
P Address Auswahltasten ,,/P Address”, ,,Subnetz‘ und
192.168.172.010 ,,Gateway“ ausgewahlt und mit ,,OK* aktiviert

SubNetz [255.255.255.000 werden.
Gateway (192.168.172.001

Erweitert zuriick |

i

Das erste Datenfeld der Auswahl, in diesem Fall
der IP Adresse, wird dann markiert.(Rot).

Bei bestatigen mit ,, OK* wird das entsprechende
Eingabe Meni geoffnet.

Mittels ,,>“ wird auf das nachste Datenfeld
gewechselt.

Gewlinschte Position mit Taste ,,>“auswahlen
|1_|;|; und mit Taste ,,OK“ aktivieren.

@nderung der Werte mit Taste ,,>“, Werte-
Ubernahme mit Taste ,OK*".

Vorgehen fur ,,Sub Netz“ und ,,Gateway“ erfolgt

CLR OK | Abbrud] analog.

35

DHCP .
_l Ubernahme der Einstellungen durch ,Speichern”.
IP Address 1192.168.172.011

SubNetz 1255.255.255.000
Gateway (192.168.172.001

Erweitert | Abbruchl

i
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8.3.3.1.3 Modbus TCP Einstellungen

Einstellungen = Netzwerk Einstell. = MB TCP

502
Byte Format ABCD

1

setze Standardwe m

Einstellungen > Netzwerk Einstell. > MB TCP > ID
Einstellungen > Netzwerk Einstell. > MB TCP > Port

[ [ s

| Isof2

cLR i
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Um Anderungen, z.B. der Sensor ID,
vorzunehmen, wird mittels Taste ,,>“ das Feld
,,ID“ selektiert und anschliefend mit Taste ,,OK*“
ausgewahilt.

Gewiinschte Position mit Taste ,,>“ auswahlen
und mit Taste ,,OK“ aktivieren.

Anderung der Werte mit Taste ,,>“, Werte-
Ubernahme mit Taste ,OK*.

Eingaben fiir Port erfolgt analog.

Mittels der Taste ,,Byte Format“ ist es moglich
das Datenformat (Word Order) zu andern.
Méogliche Formate sind ,,ABCD* (Little Endian)
und “CDAB* (Middle Endian)

Speicherung der Anderungen mittels Taste
»Speichern”,

Anwahl und Bestatigung mit Tasten ,,>“ und
»OK*,

Ricksetzen auf die Standardeinstellungen durch
Betatigung ,,setze Standardwerte*
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8.3.3.2 Modbus Settings

(2001...2005)

Modbus | Register No.of Data o Default Read ;
: Description : . ni mmen
Register | Adresse Byte Type escriptio Setting Write Unit /Comment
2001 2000 2 Uint16 Modbus ID 1 R/W Modbus ID 1...247
0=1200
1 =2400
2 =4800
3 =9600
2002 2001 2 Uint16 Baudrate 4 R/W 4 = 19200
5 = 38400
6 = 57600
7= 115200
0 =none
2003 2002 2 Uint16 Parity 1 R/W 1=even
2 = odd
. 0 = 1 Stop Bit
2004 2003 2 Uint16 Number of Stopbits R/W 1 = 2 Stop Bit
0xABCD = Big Endian
2005 2004 2 Uint16 Word Order 0xABCD R/W OXCDAB = Middle Endian
8.3.3.3 Values Register (1001 ...1500)
Modbus | Register No.of o Def | Read .
Register | Adresse Byte Data Type Description ault | Write Unit /Comment
1101 1100 4 Float Flow in m3h R
1109 1108 4 Float Flow in Nm?h R
1117 1116 4 Float Flow in m3min R
1125 1124 4 Float Flow in Nm?3min R
1133 1132 4 Float Flow in Itr/h R
1141 1140 4 Float Flow in Nltr/h R
1149 1148 4 Float Flow in Itr/min R
1157 1156 4 Float Flow in Nltr/min R
1165 1164 4 Float Flow in Itr/s R
1173 1172 4 Float Flow in Nltr/s R
1181 1180 4 Float Flow in cfm R
1189 1188 4 Float Flow in Ncfm R
1197 1196 4 Float Flow in kg/h R
1205 1204 4 Float Flow in kg/min R
1213 1212 4 Float Flow in kg/s R
1221 1220 4 Float Flow in kW R
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Messtechnik der Zukunft W DV ® MO L L I N E

Modbus | Register No.of Data oy Read .
Register | Adresse Byte Type Description Default Write Unit /Comment
1 3

1269 1268 4 Ulnt32 Consumption m?* before « R

comma
1 3

1275 1274 4 Ulnt32 Consumption Nm? before X R
comma

1281 1280 4 UInt32 Consumption Itr before comma X R

1287 1286 4 Ulnt32 Consumption Nltr before « R
comma

1293 1292 4 Uint32 Consumption cf before comma X R

1299 1208 4 Ulnt32 Consumption Ncf before « R
comma

1305 1304 4 Uintgz | Consumption kg before X R
comma

1311 1310 4 Ulnt32 Consumption kWh before « R
comma

1347 1346 4 Float Velocity m/s

1355 1354 4 Float Velocity Nm/s

1363 1362 4 Float Velocity Ft/min

1371 1370 4 Float Velocity NFt/min

1419 1418 4 Float GasTemp °C

1427 1426 4 Float GasTemp °F

Hinweis:

e Fir DS400/ DS 500 / Handgerate - Modbus Sensor Datentyp
»Daten Typ R4-32“ entspricht ,Data Type Float*

e Fur zusatzliche/weitere Modbus Werte siehe
VA5xx_Modbus RTU_TCP_Installation_1.06_DE.doc
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Messtechnik der Zukunft

WDVe MOLLINE

8.3.4 Pulse /Alarm
Einstellungen-> Puls/ Alarm

Relais Furlktlon:l Alarm
Einheit | °C
Wert | 20.0
Hyst. | 5.0
unterschreiten il M

pus
Einheit | m?*
Wert | 0.10
Polaritat |

pos.
Pls. / Sekunde bei |
max Fluss: 0 Ok [ Abbrue

8.3.4.1 Impulsausgang

Der gal. getrennte Ausgang kann als Puls-oder
Alarmausgang definiert werden.

Anderung durch Anwahl Taste ,Relais
Funktion® mit Taste ,,/A “und Wechsel mit
Taste ,,OK".

Bei Alarmausgang kénnen folgende Einheiten
(Units) kg/min, cfm, ltr/s, m3/h, m/s, °F, °C und
kg/s gewahlt werden.

,,Value” definiert den Alarmwert, ,,Hyst.”
Definiert die gewlinschte Hysterese und mit
Taste ,,liberschreiten® bzw. ,,unterschreiten
festgelegt wann Alarm anspricht.
Uberschreiten: Wert iiberschreitend
Unterschreiten: Wert unterschreitend

[

Bei Pulsausgang kénnen folgende , Einheiten”
kg, cf, Itr und m® gewahlt werden.

Die Pulswertigkeit kann unter ,Wert* definiert
werden (0.1, 1, 10, 100).

Unter ,,Polaritat” ist es moglich den
Schaltzustand zu definieren.
pos.=0>1 neg. 1> 0

pos neg

offen

Es kénnen max. 50 Impulse pro Sekunde ausgegeben werden.
Die Ausgabe der Impulse erfolgt verzdogert um 1 Sekunde.

Pulswertigkeit [m3/h] [m3 /min] [I/min]
0.1 Itr / Puls 18 0,3 300
1ltr / Puls 180 3 3000
0.1m*/ Puls 18000 300 300000
1 m®/ Puls 180000 3000 3000000

Tabelle 1 Maximale Durchflussmengen fiir Impulsausgang

Eingaben von Pulswertigkeiten die eine Darstellung fir den Messbereichsendwert nicht ermdglichen
werden nicht zugelassen. Eingaben werden verworfen und Fehlermeldung angezeigt.
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8.3.5 Basis Einstell.
8.3.5.1 Passwort

Einstellungen - Basis Einstell. > Passwort

Um Anderungen vorzunehmen, zuerst einen
Menipunkt mit Taste ,,>“ anwahlen und
anschlieend mit Taste ,,OK“ auswahlen

Es kann jederzeit ein/neues Passwort vergeben
werden. Dies besteht immer aus 4 Zahlen

. welche mit Taste ,,>“ ausgewahlt und
neues Passwort anschlieBend mit Taste ,,OK“ bestatigt werden.
e Mit Taste ,,<* wird jeweils letzte Ziffer geldscht.

|:|= Passworteingabe muss zweimalig erfolgen.

12]|3|4|5|6|7|8|2]0]

AbschlieRende Ubernahme durch Taste ,, OK*

OK | Abbruch|

Passwort bei Auslieferung: 0000 (4 x Null).

8.3.5.2 Sprache
Einstellungen -> Basis Einstell. > Sprache

| Kénnen Sie diesen Text lesen? | Aktuell sind derzeit 4 Sprachen integriert die
mittels Taste ,,>“ ausgewahlt werden kann.
engish | [IETTE
Aktivierung der Sprache durch Bestatigung mit
Spanish | French | Taste ,,OK*.

Verlassen des Menis bei Anwahl von
,zurtick” und Bestatigung mit Taste ,,OK“ .
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8.3.5.3 Display / Touch
Einstellungen > Basis Einstell. > Display / Touch

Mit Taste ,,-“ und Tasten ,,+“kann man die
Displayhintergrundhelligkeit verandern.
Helligkeitswert wird in Diagramm ,,Helligkeit*
dargestellt.

Mittels Aktivierung von ,,Abdunkeln nach” und
Eingabe einer Zeit wird ein Displaydimming
gesetzt.

Mittels ,,LCD drehen‘ kann man die
Displayanzeige um 180° verdrehen

Bei Aktivierung von ,, Tasten gesperrt“ist die
Helligkeit 5% Bedienung des Sensors verhindert/gesperrt.

_”:_ Ll Entsperren/freischalten der Tastatur ist nur mittels

Neustart des Sensors und Aufruf des
Ahd"“""“ e} 60 [RIREISH Bedienungsmenii innerhalb der ersten 10s

_|LCD drehen moglich. Dazu in diesem Zeitraum mittels ,,OK*
Tastan gesperrt das Bedienungsmenu aufrufen.

8.3.6 Erweitert
Einstellungen -2 Erweitert

Mit Taste ,,Werksreset“ kann man den Sensor auf
die Werkseinstellungen zurlicksetzen.
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8.3.7 4-20mA

Einstellungen > 4-20mA

Um Anderungen vorzunehmen, zuerst einen
Menidpunkt mit Taste ,,>“ anwahlen und
anschlieend mit Taste ,,OK“ auswahlen

Einstellungen >4-20mA > Kanal 1

Der 4-20 mA Analogausgang des Sensor VA 570
Iasst sich individuell einstellen.

Es besteht die Moéglichkeit die Messwerte
» remperatur”, ,,Geschwindigkeit‘ ,,Durchfluss
0.000 m3/h zu wahlen und dem Kanal zuzuordnen.

I13

1098.9 m*h Um Anderungen vorzunehmen den Meniipunkt mit
Taste ,,>“ anwahlen und anschliefend mit Taste
,,OK“ die entsprechende MessgroRe auswahlen
169,8 m/s 1098.9 m*h bzw. den 4-20mA Ausgang mit ,,unused* zu
deaktivieren.

Zu der ausgewahlten MessgroRe kdnnen unter
,»Unit” die entsprechenden Einheiten ausgewahlt

mh werden.
Mit Taste ,,>“ anwahlen und anschlieffend mit Taste
Hm‘!mll m‘.fmlnl Nm?*h| m3h ,,OK" die entsprechende Messgrofte auswahlen.
NI/min Itr.fmlnl Nitrfh | Itrfh Hier Beispiel fur den Durchfluss, Vorgehen fur

Stromungsgeschwindigkeit und Temperatur ist

<< analog.

Ubernahme der Eingaben durch ,,Speichern®,
verwerfen der Anderungen mit ,,Abbruch®.

Mit ,,zurtick” Wechsel in das Einstellungs-Menu.

0.000 m*h
1098.9 m*/h

Speichern  Abbruch

169,8 m/s 1098.9 m*/h
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Einstellungen >4-20mA - Kanal 1 > Auto Skalierung

Die Skalierung des 4-20mA kann automatisch mit
»LAuto Skalierung = ein“ oder manuell ,Auto
Skalierung = aus* erfolgen.

Mit Taste ,,>“ die Anzeige ,,Auto Skalierung”
anwahlen und anschlieRend mit Taste ,,OK* die

0.000 m3*/h gewlinschte Skalierungsmethode auswahlen.
1098.9 m*h ,Skalierung 4mA* und ,Skalierung 20mA* erlaubt die
e gewunschte Skalierung zu definieren, Bedingung ist

das Auto Skalierung =aus.
169,8 m/s 1098.9 m*h

Mit Taste ,,>“ die Anzeige ,Skalierung 4mA*“ bzw.
~Skalierung 20mA*® anwahlen und anschlielend mit

o Jo o [meh] Taste ,,OK* auswahlen.

Eingabe erfolgt analog wie voran beschrieben,
mittels ,,CLR* kann komplette Eingabe geléscht

CLR [ Back | werden.

Wird ,,Auto Skalierung* eingestellt, wird die
Skalierung basierend auf Rohrdurchmesser, den fir
den Sensor max. gultigen Messbereich und
Referenzbedingungen berechnet.

Ubernahme de_( Eingaben durch ,,Speichern®,
verwerfen der Anderungen mit ,,Abbruch*.

Mit ,,zurtick® Wechsel in das Einstellungs-Mend.

Einstellungen 2 4 -20mA > Fehler Strom

Hiermit wird festgelegt was im Fehlerfall am
Analogausgang ausgegeben wird.

. 2 mA Sensorfehler / Systemfehler
. 22 mA Sensorfehler / Systemfehler
. None Ausgabe nach Namur (3.8mA — 20.5 mA)

< 4mA bis 3.8 mA Messbereichsunterschreitung

>20mA bis 20.5 mA Messbereichstiberschreitung
Um Anderungen vorzunehmen zuerst einen Menipunkt
LError Current” mit Taste ,,>“ anwahlen und anschlielend
mit Taste ,,OK* den gewlinschten Mode auswahlen

Ube_r_nahme der Eingaben durch ,,Speichern®, verwerfen
der Anderungen mit ,,Abbruch®.

Mit ,,zurtick wechsel in das Einstellungs-Menu.

Hinweis: Standard Einstellung VA570 fur Analogausgang ist Kanal 1: 0...max. Durchfl. [m3h]
Standard Einstellung VA570 mit Optionboard Analogausgang Kanal 1: 0...max. Durchfl. [m3/h]
Kanal 2: -20°C ... 100°C]
Fir max. Durchfluss siehe Sensorlabel.
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8.3.8 VA 570 Info
Einstellungen - Info

E.:.m.:ﬁ??é?ﬁgn Details| Kurze Beschreibung der Sensordaten incl. der

“‘;f:‘“:g';:’—““ Kalibrierungsdaten.
Sensor Type: CSFlow! 1.8
Mo, Tomp. - 1000 fomin Unter Details erhalt man zusétzlich die

[, Botriobs Daten Kalibrierbedingungen.
Uln: 0.0V Temp. “C

|— Kalibrier Badingungen
Ref. Druck 1000.00mbar
Ref. Temp 20.0°C
Durchmesser 53.1 mm
Druck 6000.00mbar
Termperatur 24.0°C
Ausfiihrung Standard
| zuruck |
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8.4 MBus

8.4.1 Kommunikationswerte andern

Die Kommunikationswerte MBus-Adresse sowie die Baudrate kénnen am Sensor(mit Display) sowie
mit der CS Service Software (Bestell-Nr. 0554 2007) geandert werden.

Einstellungen > M-Bus

Sensor Einstell. | 4-20mA |

ModBus Einstell. | m
Puls/Alarm |

Basis Einstell. | Info |

Erweitert | Hauptmenii |

Einstellungen > M-Bus >Adr
Mégliche Eingabe-Werte sind 1-255 ( Auslieferungswert = 1)

Adr | 1 Baudrate | 2400 Mittels ,,>“ und mit Taste ,,OK* auswahlen.
123456 Eingabe / Anderung des Wertes mittels Taste ,,>

die jeweilige Zahlenposition auswahlen und mit
Taste ,,OK* aktivieren.

Durch betatigen von ,,>“wird der Wert jeweils um 1
erhoht. Mit ,,OK“ abschlie®en und nachste

m Zahlenposition aktivieren.

Durch betatigen von ,,CLR* kann komplette
Eingabe geléscht werden.

|_|_|1_ Ubernahme der Eingaben durch ,,Speichern®,
verwerfen der Andertungen mit ,,Abbruch®.

Mit ,,zuriick“ wechsel in das Einstellungs-Men.

CLR zuriick] Hinweis: Die Sekundar Adresse ,ID" ist nicht
anderbar, sie ist fest eingestellt

Einstellungen - M-Bus >Baudrate
Auswahl-Werte sind 2400, 4800 und 9600 Baud (Auslieferungswert = 2400).

Mittels ,,>“ die Taste ,Baudrate” anwahlen und
anschlielend mit Taste ,,OK* auswahlen.

Eingabe / Anderung des Wertes mittels Taste ,,OK*

Ubernahme der Eingaben durch ,, Speichern®,
verwerfen der Andertungen mit ,,Abbruch®.

Mit ,,zurtick” wechsel in das Einstellungs-Menu.

VA 570 Deutsch V1.19 Seite 39 von 44

WDV-Molliné GmbH - Kupferstralle 40-46 - 70565 Stuttgart - Tel. 0711/35 16 95-20 - Fax 0711/3516 95-29 - www.molline.de



Messtechnik der Zukunft W DV ® MO L L I N E

8.4.2 Kodierung VIF (Value Information Field)

Der Sensor bietet 2 Moglichkeiten flir Kodierung des

Adr | 1 Baudrate | 2400 Value Information Field (VIF).

123458 e Primary VIF (Die Einheiten und Multiplikatoren
_| Einheiten als Text entsprechen MBus Spezifikation Kapitel 8.4.3
e Plain Text VIF ( Einheiten werden als ASCCII
Zeichen Ubertragen, somit sind auch Einheiten
m moglich die nicht in MBus Spezifikation Kapitel
8.4.3 enthalten sind

Download: http://www.m-bus.com/filessMBDOC48.PDF

Umstellung auf Plain Text VIF durch Aktivierung von
,,Einheiten als Text“

8.4.3 Kommunikations-Grundeinstellungen ab Werk

Primary Adress™: 1

ID: Seriennummer des Sensors

Baud rate*: 2400

Medium™*: abhangig von Medium (Gas oder Compressed Air)
Herstellerkennung: CSl

VIF Kodierung: Primary VIF

Im M-Bus-System kénnen beide Addressen, Primary Adress und ID, automatisch gesucht werden.

8.4.4 Ubertragungswerte

Wert 1 mit [Einheit]*: Verbrauch [m?]
Wert 2 mit [Einheit]*: Durchfluss [m®h]
Wert 3 mit [Einheit]*: Gastemperatur [°C]

*Alle Werte kdnnen in der Produktion geandert / voreingestellt werden oder Vorort mit der CS Service
Software (Bestell-Nr. 0554 2007) geandert / eingestellt werden
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Erganzenden Dokumentation

9 Erganzende Dokumentation

e  Zusatzliche Dokumentation fiir Ex-Version:
Durchfluf / Verbrauchssonde VA 550 Ex / VA 570 Ex - Ex-Documentation
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CE Konformitat
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Notizen
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Notizen
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