Rauchwarnmelder
Serie Ei650FA

Bedienungsanleitung




Zuverldssig
sicher.



Dieser Rauchwarnmelder besitzt eine fest installierte 10-Jahres-Lithiumbatterie und
dient der frithzeitigen Warnung vor Wohnungsbranden. Er kann auf jeder Etage eines
Gebaudes in Fluchtwegen, Fluren und in geschlossenen Raumen installiert werden. In
Kiichen und anderen Bereichen, in denen Rauchwarnmelder ungeeignet sind, kénnen
Wiarmewarnmelder installiert werden (wenn diese Raume nicht als Fluchtweg dienen).

Wichtiger Hinweis: Um Unfélle und Verletzungen zu vermeiden und um einen
ordnungsgeméfBen Betrieb sicherzustellen muss der Melder entsprechend der Angaben
dieser Bedienungsanleitung montiert werden.

Achtung — Attention — Attenzione

Dieses Produkt ist ausschlieBlich fir den Verkauf im deutschsprachigen Raum bestimmt. Rechtliche
Anspriiche in anderen Léndern entfallen. Sollten Sie das Produkt anderswo erworben haben,
returnieren Sie es bitte an den Handler, bei dem Sie es gekauft haben.

This product is intended exclusively for sale in German-speaking countries. Legal claims in any other
countries shall be excluded. If you acquired the product elsewhere, please return it to the dealer
where you purchased it.

Ce produit est en vente exclusivement dans I'espace germanophone. Personne ne pourra donc faire
valoir un droit dans d'autres pays. Si vous avez acheté le produit ailleurs, veuillez le retourner au
détaillant auprés duquel vous I'avez acheté.

Questo prodotto € destinato esclusivamente per la vendita nei paesi di lingua tedesca. Non € possibile

far valere pretese legali in altri paesi. Se avete acquistato il prodotto altrove, si prega di ritornarlo al
rivenditore presso il quale € stato acquistato.
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1

Kurzanleitung



Suchen Sie den richtigen Montageort.
Befestigen Sie die Montageplatte an der Decke.

Der Warnmelder sollte an

— der Decke und mindestens
+—> %{4—> 50 cm von Wanden und
50 cm : : 50 cm Hindernissen entfernt
(Mind.) ' (Mind.) montiert werden, idealer-
weise in der Raummitte.
Platzieren Sie den Warnmelder und Melder profen

drehen Sie ihn auf den Sockel.

Durch Drehen des Geréts auf Driicken Sie den Testknopf.
den Sockel wird die Batterie Priifen Sie den Melder in
automatisch aktiviert. regelmaBigen Abstanden,

mindestens 1 x jahrlich,
nach DIN 14676.
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Standortwahl



2.1 Funktionsweise Rauch- und Warmewarnmelder

Bei einem optischen Rauchwarnmelder wird ein Infrarotlichtstrahl in regelméBigen Ab-
stdnden durch die Rauchkammer gesendet. Sammeln sich Rauchpartikel in der Kammer
wird das Licht gestreut und trifft auf einen lichtempfindlichen Empfénger, der den Alarm
auslost. Bevor ein Rauchwarnmelder Alarm ausl6st, muss eine ausreichende Menge
Rauch in die Rauchkammer eingetreten sein. Um schnell reagieren zu kénnen, sollte
sich der Rauchwarnmelder in einem Abstand von weniger als 7,5 Metern vom Brandherd
befinden. Die Gerdte miissen an Orten installiert werden, von denen sie im gesamten
Gebdude zu horen sind, damit im Gefahrfall alle Bewohner aufwachen und rechtzeitig
fliehen kénnen. Ein einzelner Rauchwarnmelder kann bei ordnungsgeméBer Installation
begrenzten Schutz bieten, aber in den meisten Hausern sind zwei oder mehrere Gera-
te erforderlich, um sicherzustellen, dass die Warnung friihzeitig erfolgt. Fiir optimalen
Schutz sollten Sie in allen Rdumen einen Rauchwarnmelder installieren, in denen mog-
licherweise Feuer ausbrechen kann (mit Ausnahme von Kiiche und Badezimmer).

Der erste zu montierende Rauchwarnmelder sollte zwischen dem Schlafzimmer und dem
wahrscheinlichsten Brandherd (beispielsweise Wohnzimmer) installiert werden. Er sollte
sich aber nicht weiter als 7,5 Meter von der Tlr eines Raumes befinden, in dem ein Feuer
ausbrechen und den Fluchtweg blockieren konnte.

Waérmewarnmelder geben Alarm, wenn die Temperatur am Warnmelder 58 °C erreicht.
Sie werden daher fir die Installation in Kiichen, Garagen, Heizungsrdumen und ande-
ren Bereichen empfohlen, in denen normalerweise ein hohes Aufkommen an Dampfen
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2. Standortwahl

oder Staub zu verzeichnen ist. An diesen Orten kdnnen Rauchwarnmelder nicht ohne
das Risiko zahlreicher unerwiinschter Alarme installiert werden. Ein Warmewarnmelder
sollte ausschlieBlich in Rdumen verwendet werden, die an Fluchtwege angrenzen, in
denen Rauchwarnmelder installiert sind.

2.2 Standort

Uberpriifen Sie zuerst, welche gesetzlichen Vorschriften beziiglich der Installation von
Rauchwarnmeldern in Ihrem Bundesland gelten. Die genauen Bestimmungen entneh-
men Sie bitte der Landesbauordnung®. Brandschutzfachleute empfehlen, dass Rauch-
warnmelder mindestens in jedem Schlafraum und in jedem Kinderzimmer sowie in den
Fluchtwegen zu diesen Zimmern installiert werden sollten (auBer in ungeeigneten Riu-
men wie Kiiche und Bad). Dariiber hinaus ist der Rauchwarnmelder Ei650FA auch fiir die
Verwendung in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen geeignet.

Mehrstéckige Wohnhdéuser

Wenn es in Ihrem Haus mehr als ein Stockwerk gibt, sollte mindestens ein Warnmel-
der auf jeder Ebene installiert werden. Vorzugsweise sollten die Warnmelder vernetzt
werden (falls die Funktion am Geréat vorhanden ist), damit die Warnung im gesamten
Gebaude erfolgen kann. Fiir einen verbesserten Schutz sollten Sie in Kiichen, Garagen,
Heizungsrdumen usw. Warmewarnmelder positionieren. Hier sind Rauchwarnmelder
ungeeignet.

* Weitere Informationen unter www.rauchmelder-lebensretter.de/rauchmelderpflicht
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=
Rauchwarnmelder

FUr minimalen Schutz

= Rauchwarnmelder auf jedem Stock-
werk, in jedem Schlafraum und in
jedem Kinderzimmer sowie in den
Fluchtwegen zu diesen Zimmern

FUr optimalen Schutz

(zusétzlich zu den zuvor genannten):

= Rauchwarnmelder in jedem Raum
(auBer Kiiche und Badezimmer)

= Warmewarnmelder in Kiichen,
Garagen usw.



2. Standortwahl

Einstéckige Wohnhduser

Wenn das Gebdude nur ein Stockwerk besitzt,
platzieren Sie mindestens einen Rauch-
warnmelder in jedem Schlafraum und in
jedem Kinderzimmer sowie in den Flucht-
wegen zu diesen Zimmern. Die genauen
Bestimmungen entnehmen Sie bitte der Lan-
desbauordnung®. In Gebduden mit mehr als
einem Schlafzimmer sollten auBerdem Rauch-
warnmelder zwischen den Schlafzimmern
und dem Wohnzimmer platziert werden.
Wérmewarnmelder sollten in Kiiche und Ga-
rage platziert werden.

Prufen, ob der Alarm zu héren ist

Kiche
Wohnzimmer A
=3
A Flur
L Bad
Schlaf-/
Kinderzimmer

B3 Rauchwarnmelder
E_3 Warmewarnmelder

Uberpriifen Sie anhand von aktivierten Meldern an den vorgesehenen Standorten, ob
der Alarm bei geschlossener Tir in jedem Schlafzimmer zu horen ist - auch bei laufender
Musik oder Fernsehgerduschen. Die TV-/Audiosysteme sollten auf eine angemessene
Zimmerlautstarke eingestellt werden. Denn wenn Sie das Alarmsignal aufgrund anderer
Gerdusche nicht horen kdnnen, besteht die Gefahr, dass Sie im Ernstfall nicht aufwa-

chen.

* Weitere Informationen unter www.rauchmelder-lebensretter.de/rauchmelderpflicht
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2.3 Positionierung

Deckenmontage

HeiBer Rauch steigt auf und verteilt sich an der Zimmerdecke. Daher wird fiir die Mon-
tage von Warnmeldern eine zentrale Deckenposition empfohlen. In den Ecken ,steht"
die Luft und bewegt sich nicht, daher diirfen Rauchwarnmelder nicht in Ecken installiert
werden. Halten Sie mindestens 0,5 m Abstand von Wénden und Zimmerecken. Halten Sie
zusatzlich mindestens 0,5 m Abstand zu Leuchten oder anderen dekorativen Objekten
ein, die den Rauch am Eintreten in den Rauchwarnmelder hindern kdnnten. In Rdumen
und Fluren mit einer Breite von kleiner 1 m ist der Rauchwarnmelder mittig an der Decke
zwischen den Wanden zu montieren (siehe Abbildung 3).

>05m ., >05m
|- | e p———
Montage imals
i aximal 6m
an die —em

Deckenmitte Raumhdéhe




2. Standortwahl

Ein Rauchwarnmelder kann nach Norm
eine Flache von bis zu 60 m2 liberwachen
(siehe Abbildung 5).

Hinweise zur Wandmontage

Unter folgenden Bedingungen diirfen

Rauchwarnmelder (RWM) im mittleren

Drittel der ldngeren Seite eines Raumes

an der Wand montiert werden (siehe Ab-

bildung 6):

= bei nicht ausreichender Festigkeit der
Decke

= inFluren = 6 m2 (wenn mit einer erhoh-
ten Anzahl von Tduschungsalarmen zu
rechnen ist)

= in Kiichen, die als Fluchtweg dienen

Folgende Abstdnde zu Wanden, Zimmerdecke und
Einrichtungsgegenstdnden miissen eingehalten
werden:

0,3 m-0,5m von der Zimmerdecke

1 m unterhalb des RWM

0,5 m seitlich vom RWM
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Flure

Von der Stirnfliche des Flures (Flur =
max. 3 m Breite) bis zum ersten Melder
darf der Abstand nicht mehr als 7,5 m be-
tragen. In Eckbereichen (Gehrungslinie),
Einmindungen und Kreuzungsbereichen
von Fluren ist jeweils ein Melder anzuord-
nen. In Fluren darf der Abstand zwischen
zwei Rauchwarnmeldern héchstens 15 m
betragen (siehe Abbildung 7).

Bei schrdgen Decken

In Rdumen mit Deckenneigungen gréBer
20° zur Horizontalen kdénnen sich in der
Deckenspitze Warmepolster bilden, die
den Rauchzutritt zum Rauchwarnmelder
behindern. Daher sind in diesen Rdumen
die Rauchwarnmelder mindestens 0,5 m
und hochstens 1 m von der Deckenspitze
entfernt zu montieren (siehe Abbildung 8).

max.
75m

max. 15 m

©

0,5bis1Tm

v

Giebel




2. Standortwahl

UnterzUge und Deckenbalken

|
Deckenbalken und Unterziige, die nicht
mehr als 20 cm in den Raum hineinra- S
gen, kénnen unberiicksichtigt bleiben.

Hier kann der Rauchwarnmelder direkt

unter einem der Balken aufgesetzt oder

in eines der Deckenfelder montiert wer-

den. Ist ein Balken oder Unterzug héher als 20 cm, bestimmt die Gesamtflache aller
Deckenfelder den Montageort. Bei einer Deckenfeldfldche von Giber 36 m2 ist in jedem
Deckenfeld ein Rauchwarnmelder zu montieren.

Bei einer Deckenfeldfldche gleich oder kleiner 36 m2 kann der Rauchwarnmelder in ei-
nem Deckenfeld oder auf dem Deckenbalken, vorzugsweise in der Raummitte montiert
werden (siehe Abbildung 9).

Ungeeignete Installationsorte
Platzieren Sie die Rauchwarnmelder NICHT in folgenden Bereichen:

= Badezimmer, Kiichen, Duschrdume, Garagen oder andere Rdume, in denen der Alarm
durch Dampf, Kondensation, oder Dunst ausgeldst werden kann.

= Platzieren Sie die Rauchwarnmelder nicht in staubigen oder schmutzigen Bereichen,
da sich die Staubpartikel in der Rauchkammer ansammeln und die Geréateleistung
beeintrachtigen kdnnen. Auch das Insektenschutzgitter kann dadurch blockiert und



der Rauch am Eintritt in die Rauchkammer gehindert werden. Vermeiden Sie Bereiche,
in denen es viele Insekten gibt. Kleine Insekten, die in die Rauchkammer eindringen,
kénnen einen unerwilnschten Alarm auslosen.

= Orte, an denen die normale Temperatur Gber 40 °C steigen oder unter 0°C fallen kann
(z.B. nicht isolierte Dachboden, Heizungskeller, direkt tber Ofen oder Wasserkochern
usw.). Hitze bzw. Dampf kénnen einen unerwiinschten Alarm auslosen.

= In der Ndhe von dekorativen Objekten, Tiren, Beleuchtungskdrpern, Fensterleisten
usw., die den Rauch bzw. die Hitze am Eintritt in den Warnmelder hindern kdnnen.

= An Oberfldchen, die normalerweise warmer oder kélter als der Rest des Raumes sind.
Durch die Temperaturunterschiede kénnen Rauch oder Hitze mdglicherweise nicht bis
zum Warnmelder vordringen.

= Neben oder direkt auf Heizgerdten oder Klimaanlagen, Fenstern, Wandliiftungen usw.,
die die Richtung des Luftstroms dndern.

= In sehr hohen oder ungiinstigen Bereichen (z.B. tiber Treppenrdumen), in denen der
Warnmelder schwer zu erreichen ist (zum Testen und Stummschalten).

= Positionieren Sie den Warnmelder mindestens 1 m von helligkeitsgeregelten Leuchten
und deren Verkabelungen entfernt, da einige Dimmer Stérungen verursachen kénnen.

ACHTUNG: Setzen Sie die Lithiumbatterie keiner direkten Hitzequelle oder direkter
Sonneneinstrahlung aus.



3

Installation



Durchfuhrung der Installation

1. Wahlen Sie einen Installationsort, der der Empfehlung aus Abschnitt 2 entspricht.

2. Entfernen Sie die Montageplatte vom Rauchwarnmelder, indem Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn drehen (siehe Abb. 10).

3. Platzieren Sie die Montageplatte unter der Decke genau dort, wo Sie den Warnmelder
montieren mochten. Markieren Sie mit einem Bleistift die Stelle furr die beiden Schrau-
benldcher.

4. Achten Sie darauf, keine elektrischen Kabel in der Decke zu treffen und bohren Sie mit
einem 5,0 mm Bohrer in die Mitte der markierten Positionen. Driicken Sie die beiliegen-
den Kunststoffdiibel in die Bohrldcher. Schrauben Sie die Montageplatte an die Decke.
Falls Sie sich fur eine andere Montageart entscheiden, muss eine dau-
erhafte Yerbindung zwischen Warnmelder und Decke sichergestellt sein.

5. Richten Sie den Warnmelder vorsichtig auf dem Sockel aus, driicken und drehen Sie
ihn behutsam darauf. Installieren Sie alle anderen Warnmelder auf die gleiche Weise.

6. Driicken Sie den Testknopf bei jedem Warnmelder, um sicherzustellen, dass das Gerédt
funktioniert (Abb. 11). Installieren Sie alle anderen Warnmelder auf die gleiche Weise.

Drehen Sie das Gerat gegen den
Uhrzeigersinn. Das Gerdt 16st
sich nicht: moglicherweise ist
es eingriffsicher montiert
(siehe Abbildung 12¢).




3. Installation

Sicherung der Warnmelder gegen Eingriffe (bei Bedarf)
Der Warnmelder kann manipulationssicher gemacht werden, um das unberechtigte Ent-
fernen des Gerétes zu verhindern.

Brechen Sie den kleinen Steg am Sockel heraus, wie in Abbildung 12a dargestellt.

Um den Warnmelder von der Decke zu entfernen, muss der Haken mit Hilfe eines klei-
nen Schraubendrehers geldst (driicken Sie den Haken zur Decke) und der Warnmelder
anschlieBend abgedreht werden (siehe Abbildung 120).

, - '\ Haken nach oben driicken und Warnmelder zum

’ N Entfernen gegen den Uhrzeigersinn drehen
\ Kleinen Steg
S g herausbrechen
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Falls erforderlich, kann der Warnmelder auch mit einer gewindeschneidenden Schraube
Nr. 2 oder Nr. 4 (2 bis 3 mm Durchmesser - nicht im Lieferumgang enthalten) mit einer
Ldnge von 6 bis 8 mm zusitzlich gesichert werden (siehe Abbildung 12d). So werden
Warnmelder und Montageplatte fest miteinander verbunden (siehe Abbildung 12c).
Befestigen Sie zundchst den Warnmelder auf der Montageplatte.

Stecken Sie die Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) in die in Abbildung 12¢
dargestellte ,U"-férmige Vertiefung und schrauben Sie sie fest hinein.

Um den Warnmelder von der Decke abzunehmen, entfernen Sie zuerst die Schraube und
drehen Sie ihn anschlieBend gegen den Uhrzeigersinn.

Gewindeschneidende
Schraube

2 bis 3 mm

21



4

Funkauslesung



Der Rauchwarnmelder Ei650FA kann optional mit einem Funkmodul ausgeriistet werden,
was ein drahtloses Auslesen von Melderdaten erméglicht. Das Modul wird einfach auf
der Riickseite des Melders eingesteckt. Es diirfen nur Module verwendet werden, die fir
die gemeinsame Verwendung zertifziert sind.

Ei650FA-SC323 Supercom 323
Ei650FA-SC327 Supercom 327

HINWEIS: Eine Vernetzung der Warnmelder untereinander ist nicht méglich.
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5

Test, Wartung und
Funktionsbereitschaft



5.1 Manuelles Priofen des Warnmelders

Um die Funktionsfahigkeit sicherzustellen wird empfohlen, den Warnmelder direkt nach
der Installation zu testen. Danach sollte in regelmaBigen Abstdnden, mindestens 1 mal
jahrlich, eine Funktionspriifung erfolgen. Dadurch werden Sie und Ihre Familie mit dem
Warnmelder-Signal vertraut gemacht.

Halten Sie den Testknopf solange gedriickt, bis der Alarm ertont und die rote LED blinkt
(siehe Abb. 11 auf Seite 20). Um das Gehdr zu schonen, schwillt die Alarmlautstérke lang-
sam an. Der Warnmelder wird kurz nach dem Loslassen des Testknopfes verstummen.

WARNUNG: Uberpriifen Sie die Funktionen Ihres Warnmelders nicht mit offenem Feuer.
Der Warnmelder kénnte Feuer fangen und Einrichtungsgegenstdnde beschadigt werden.
Wir empfehlen, den Funktionstest nicht mit Rauch durchzufiihren, da die Ergebnisse
irrefihrend sein kdnnen, wenn dafir keine speziellen Gerdte verwendet werden.

Beim Driicken des Testknopfes wird der Effekt von Rauch im Rauchwarnmelder simuliert.
Daher ist es nicht erforderlich, die Warnmelder mit echtem Rauch zu testen.
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5. Test, Wartung und Funktionsbereitschaft

5.2 Test-/Stummschaltknopf zur Kontrolle von Falschalarmen

Die Rauchwarnmelder besitzen einen kombinierten Test-/Stummschaltknopf, der bei der
Kontrolle unerwiinschter Alarme hilft.

Wenn der Warnmelder Alarm auslést, aber keine Anzeichen von Rauch oder anderen
Gefahren ersichtlich sind, sollte zundchst trotzdem davon ausgegangen werden, dass
der Alarm durch ein Feuer ausgeldst wurde. Das Gebdude muss unverziiglich evakuiert
werden. Priifen Sie, ob Rauch oder Dampf aus einer anderen Quelle, beispielsweise vom
Kochen, mittels einer Liftung oder eines Abzugs am Warnmelder vorbeigeflhrt wird.

Wenn es hdufig unerwiinschte Alarme gibt, muss der Rauchwarnmelder méglicherweise
neu positioniert werden - in ausreichender Entfernung zu diesen Fehlerquellen.
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1. Um den Falschalarm eines Rauchwarnmelders (die rote LED blinkt schnell) abzubre-
chen, driicken Sie den Test-/Stummschaltknopf. Der Rauchwarnmelder wird fiir einen
Zeitraum von ungefdhr 10 Minuten stumm geschaltet. Die rote LED auf der Abde-
ckung des Rauchwarnmelders blinkt wahrenddessen alle 8 Sekunden und kennzeich-
net damit, dass das Geradt stumm geschaltet wurde.

2. Der Rauchwarnmelder wird am Ende des Stummschaltzeitraums (10 Minuten) zuriick-
gesetzt.

3. Wenn die Nutzung/Anordnung der Kiiche so gestaltet ist, dass es zu einer inakzepta-
blen Anzahl von unerwiinschten Alarmen kommt, positionieren Sie den Rauchwarn-
melder an einer weiter entfernten Stelle, die den Kochddmpfen weniger ausgesetzt
ist. Wir empfehlen, in der Kiiche einen Warmewarnmelder einzusetzen, um diese un-
erwiinschten Alarme zu vermeiden.
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5. Test, Wartung und Funktionsbereitschaft

5.3 Stromversorgung — Uberwachung

Yorgehensweise beim Piepen eines Warnmelders

Falls der Rauchwarnmelder etwa alle 32 Sekunden piept und die rote oder gelbe LED im
gleichen Abstand blinkt, bedeutet dies, dass die Lithiumbatterie fast aufgebraucht ist
und der Rauchwarnmelder ersetzt werden muss.
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5.4 Reinigen des Warnmelders

Reinigen Sie den Rauchwarnmelder regelmdBig. Verwenden Sie eine weiche Biirste oder
den Biirstenaufsatz Ihres Staubsaugers, um Staub und Spinnweben von den Seitenschlit-
zen zu entfernen, an denen Rauch eintritt. Zur Reinigung der Warnmelder-Abdeckung
wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie griindlich ab.
WARNUNG: Streichen Sie den Warnmelder nicht mit Farbe an!

Abgesehen von den in dieser Broschiire beschriebenen Wartungs- und Reinigungsarbei-
ten, mussen Sie keine weiteren Servicearbeiten an diesem Produkt durchfiihren. Erfor-
derliche Reparaturen miissen vom Hersteller durchgefiihrt werden.

5.5 Rauchwarnmelder — automatischer Selbsttest

Der Rauchwarnmelder fiihrt in regelméBigen Abstanden einen automatischen Selbsttest
durch, mit 3 méglichen Ergebnissen:

= Test OK: Kein Signal

= Stromversorgung schwach:
Signalton mit gleichzeitigem LED-Blinken alle 32 Sekunden

= Komponente defekt:
2 x Signalton mit gleichzeitigem LED-Blinken alle 32 Sekunden
(siehe Signaliibersicht in Abschnitt 6)
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5. Test, Wartung und Funktionsbereitschaft

5.6 Staub und Verunreinigungen durch Insekten

Rauchwarnmelder sind empfindlich gegeniiber dem Eindringen von Staub und Insekten,
da diese Falschalarme auslésen konnen.

Bei der Konstruktion der Ei Electronics Warnmelder wurden aktuellste Designerkennt-
nisse, Materialien und Herstellungsverfahren eingesetzt, um die Einfllisse von Verunrei-
nigungen zu minimieren. Es ist jedoch unmaglich, die Einfliisse von Staub und Insekten
vollstdndig zu eliminieren.

Um eine lange Lebensdauer ihres Warnmelders sicherzustellen, sollten Sie dafiir sorgen,
dass er sauber bleibt und sich kein Staub ansammelt. Alle Insekten oder Spinnweben in
unmittelbarer Ndhe des Warnmelders sollten unverziiglich entfernt werden.

Unter bestimmten Umstdnden konnen sich auch bei regelmaBiger Reinigung Ver-
schmutzungen in der Rauchkammer ansammeln und einen Alarm auslésen. Wenn das
eintritt, muss der Rauchwarnmelder gewartet oder ausgetauscht werden. Verunreini-
gungen entziehen sich der Kontrolle von Ei Electronics, da diese nicht vorhersehbar
sind und als normaler Verschlei gelten. Aus diesem Grund deckt die Garantie keine
Verunreinigungen ab.
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5.7 Austausch eines Warnmelders
Der gesamte Warnmelder muss getauscht werden, wenn ...

...der Warnmelder eine Lebensdauer von 10 Jahren bzw. das Ablaufdatum erreicht (iiber-
priifen Sie das Austauschdatum auf dem Gerit).

... der Warnmelder beim Driicken des Testknopfes keinen lauten Warnton von sich gibt.

...der Warnmelder einen schwachen Batteriestatus anzeigt, d.h. er gibt alle 32 Sekunden
einen kurzen Piepton ab und gleichzeitig blinkt die rote oder gelbe LED.

Bevor der Warnmelder sicher entsorgt wird, entfernen Sie ihn von der Montageplatte
(um die Stromversorgung zu unterbrechen und ein Piepen aufgrund schwachen Batte-
riezustands zu vermeiden).

Falls Sie gerade nicht in der Lage sind, das Gerat auszutauschen, kdnnen Sie den Test-
knopf driicken, um den Piepton und die gelbe LED fiir 12 Stunden stummzuschalten.
Dieser Vorgang kann bis zum Ende der Batterielebensdauer wiederholt werden.

Der Warnmelder sollte in ein Recyclingzentrum in lhrer Ndhe auf sichere und umwelt-

freundliche Art und Weise entsorgt werden. Weitere Hinweise dazu erhalten Sie bei den
ortlichen Behérden. Legen Sie den Warnmelder niemals ins Feuer.
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6

Signal-Interpretation



6.1 Normalbetrieb

6.1.1 Inbetriebnahme

Drehen Sie den Warnmelder auf den Sockel, um ihn einzuschalten.

Die rote und gelbe LED blinken je 1 x.

Dadurch wird angezeigt, dass der Warnmelder erfolgreich eingeschaltet wurde und sich
nun im Betriebsmodus befindet.

6.1.2 Betriebsmodus

Im normalen Betriebsmodus gibt es keine aktiven sichtbaren oder horbaren Anzeigen,
welche die Bewohner stéren kénnten. Testen Sie den Warnmelder in regelméaBigen Ab-
standen, mindestens 1 mal jéhrlich, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert.

6.1.3 Regelmapige Uberprifung mittels Testknopf
Driicken und halten Sie den Testknopf und vergewissern Sie sich, dass die rote LED
schnell blinkt und der Alarm auf volle Lautstédrke anschwillt.

6.1.4 Jahrliche Uberpriofung mittels Funkauslesung

Mindestens einmal jahrlich wird der Melderzustand liber das eingesetzte Funkmodul
ausgelesen. Dariiber hinaus erfolgt ein Funktionstest des Schallgebers, wobei (ein leiser
Klickton erzeugt wird und) entweder die rote oder die gelbe LED je 5x aufblinkt.

6.1.5 Detektion von Rauch

Sobald der Warnmelder Rauch detektiert, 16st er den Alarm aus. Die rote LED des
rauchmeldenden Warnmelders blinkt schnell.
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6. Signal-Interpretation

6.1.6 UnerwiUnschten bzw. Falschalarm stumm schalten

Gelegentlich kénnen Rauchwarnmelder auch durch andere Vorkommnisse aktiviert werden,
z. B. durch Staub, Insekten oder Kochdiinste. Wenn Sie sich sicher sind, dass es sich um einen
unerwiinschten Alarm handelt, driicken Sie den groBen Test-/Stummschaltknopf (z. B. mit
einem Besenstiel), um den Alarm fiir 10 Minuten stumm zu schalten - die rote LED blinkt
dann 10 Minuten lang alle 8 Sekunden.

6.2 Fehleranzeige

6.2.1 Schwache Batterie

Normalerweise halt die Batterie mindestens 10 Jahre, bevor sie teilweise aufgebraucht
ist. Uberpriifen Sie auf der Gerateseite das Datum, an dem der Warnmelder ausgetauscht
werden sollte. Wenn die automatische Selbstiiberwachung zu dem Ergebnis kommt, dass
die Batterieleistung nachldsst, piept der Warnmelder und gleichzeitig blinkt die gelbe
LED (ca. alle 32 Sekunden), um den Nutzer zu warnen. Dies zeigt an, dass der Warnmel-
der ersetzt werden muss.

Falls Sie nicht in der Lage sind, den Warnmelder sofort auszutauschen, driicken Sie den
Test-/Stummschaltknopf, um den Piepton und die gelbe LED fiir 12 Stunden auszuschal-
ten. Dieser Vorgang kann bis zum Ende der Batterielebensdauer wiederholt werden, aber
der Warnmelder sollte so schnell wie méglich ausgetauscht werden.

6.2.2 Verunreinigte Rauchkammer

Sollte der Warnmelder Alarm auslsen, ohne dass Rauch vorhanden ist, drlicken Sie
den Testknopf, um den Alarm fiir 10 Minuten stumm zu schalten (wie in Abschnitt
6.1.5 beschrieben). Lost der Warnmelder trotzdem wieder aus, ist er moglicherweise
verunreinigt.

34



Ein erneutes Driicken des Test-/Stummschaltknopfs innerhalb von 4 Minuten nach wie-
derholtem Auslésen des Alarms bewirkt, dass der Warnmelder die Verunreinigung der
Rauchkammer kompensiert. Hierdurch wird das Problem normalerweise gelost.

Wenn der Warnmelder zum dritten Mal auslost, ist er iberméaBig verunreinigt und muss
ersetzt werden. Falls Sie nicht in der Lage sind, den Warnmelder sofort auszutauschen,
driicken Sie den Testknopf innerhalb von 4 Minuten nach (dem dritten) Auslésen des
Alarms, um den Alarm fiir 8 Stunden stumm zu schalten - er wird alle 10 Minuten
zwei Mal kurz piepen (im Abstand von einer Sekunde), um darauf hinzuweisen, dass er
deaktiviert wurde.

(Anmerkung: Hierdurch verringert sich nicht der Schutz vor Feuer, da ein Warnmelder,
der aufgrund eines Fehlers standig ausldst, ohnehin nutzlos ist und ausgetauscht wer-
den muss. Das skizzierte Verfahren bietet zusétzliche Vorteile: der Nutzer wird alle 10
Minuten durch zwei kurze Piepténe daran erinnert, dass der Warnmelder ersetzt werden
muss.) Ein erneutes Driicken des Testknopfs schaltet den Warnmelder fir weitere 8
Stunden stumm.

6.2.3 Beeintrdchtigung der Rauchkammer

Sollte die Sensorik der Rauchkammer beeintréchtigt sein, piept der Warnmelder kurz
zweimal alle 32 Sekunden und die gelbe LED blinkt gleichzeitig. Der Warnmelder muss
dann ausgewechselt werden.

Falls Sie gerade nicht in der Lage sind, das Gerat auszutauschen, kdnnen Sie den Test-
knopf driicken, um den Piepton und die gelbe LED fiir 12 Stunden auszuschalten. Dieser
Vorgang kann bis zum Ende der Batterielebensdauer wiederholt werden, aber der Warn-
melder sollte so schnell wie mdglich ausgetauscht werden.
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6. Signal-Interpretation

Ei650FA signalobersicht rote LED [

Normalbetrieb
Inbetriebnahme
Melder im Betriebszustand

Funktionspriifung Testknopf
Funktionspriifung Funkauslesung

Melder detektiert Rauch
Stummschaltung

Alarm tiber vernetzten Melder
Fehler

Batterieleerstand
Stummschaltung des Signals
Verschmutzte Rauchkammer

Stummschaltung des Signals

Stummschaltung (2tes Mal)

Stummschaltung (3tes Mal)

Fehlerhafte Rauchkammer

Stummschaltung des Signals

auf Meldersockel drehen

Knopf driicken und halten

Knopf driicken und loslassen

Knopf driicken und loslassen

Knopf driicken und loslassen

Knopf driicken und loslassen
innerhalb von 4 Min.

Knopf driicken und loslassen
innerhalb von 4 Min.

Knopf driicken und loslassen

1 x Blinken
Aus
Schnelles Blinken (0,5 Sek.)

5x blinken

Schnelles Blinken (0,5 Sek.)
1 x Blinken alle 8 Sek.
Aus

Aus

Aus

Schnelles Blinken (0,5 Sek.)
1 x Blinken alle 8 Sek.

1 x Blinken alle 8 Sek.

2 x Blinken alle 8 Sek.

Aus
1 x Blinken alle 8 Sek.

*Hinweis: Es wird empfohlen, das Gerat mit einem Staubsauger vorsichtig auszusaugen und danach 5 Minuten abzuwarten,
bevor das Gerét erneut mittels Testknopf Gberpriift wird. Bei wiederholter Fehlermeldung ist das Gerat auszutauschen.
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- gelbe LED Signalton Melder ersetzen

1 x Blinken
Aus
Aus

5x blinken

Aus
Aus
Aus

1 x Blinken alle 32 Sek.

Aus fiir 12 Stunden
Aus
Aus

Aus

Aus

2 x Blinken alle 32 Sek.

Aus

Aus
Aus

Anschwellend auf volle Lautstarke
leiser Klickton

Volle Lautstédrke
Aus (fiir 10 Min.)

Volle Lautstédrke

Zeitgleich 1 x Piepen
Aus fiir 12 Std.
Volle Lautstédrke

Aus (fiir 10 Min.)
Aus (fiir weitere 10 Min.)

2 x schnelles Piepen alle 10 Min.
fiir 8 Std.
Zeitgleich 2 x Piepen

Aus fiir 12 Std.

Falls Funktion fehlschldgt

Wird vom Funkausleser ent-
schieden

Falls Funktion fehlschldgt

Ja
Ja

Siehe unten*

Ja

Ja

Ja
Ja
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6. Signal-Interpretation

6.3 Diagnose

Wihrend der Wartung und Pflege konnen Sie mit Hilfe der Diagnosemodi feststellen,
ob bereits Alarme ausgelost wurden, ein fehlerhaftes Geréat identifizieren oder Fehlerbe-
dingungen prognostizieren, die sich voraussichtlich vor dem néchsten Service einstellen
werden.

6.3.1 Fehlerprognose

Durch Driicken und Halten des Testknopfs kann festgestellt werden, ob die Batterie-
leistung voraussichtlich vor dem ndchsten jahrlichen Service nachldsst oder ob eine
Verunreinigung der Rauchkammer bevorsteht. Im Falle eines potenziellen Fehlers auf-
grund einer schwachen Batterie blinkt die gelbe LED schnell und der Warnton schwillt
langsam auf volle Lautstdrke an. Im Falle eines potenziellen Fehlers aufgrund einer Ver-
unreinigung der Rauchkammer blinken die gelbe und die rote LED abwechselnd und der
Warnton schwillt langsam auf volle Lautstdrke an.

Zur Vermeidung eines zusatzlichen Einsatzes vor dem néchsten jahrlichen Service emp-
fehlen wir, den Warnmelder auszutauschen.
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6.3.2 Alarmspeicherfunktion
Die rote LED blinkt zwei Mal alle 16 Sekunden, wenn in den letzten 24 Stunden Alarm
ausgeldst wurde. Wenn bei Driicken und Halten des Testknopfs die rote LED alle 0,5 Se-
kunden blinkt und der Summer schnell zirpt, so deutet das auf Alarme hin, die vor mehr
als 24 Stunden ausgelést wurden.

6.3.3 Identifikation fehlerhafter Gerate

Zur |dentifizierung eines piependen Melders bitte den Testknopf driicken und gedriickt
halten. Eine schnell blinkende gelbe LED zeigt einen Fehler in der Rauchkammer an. Ist
die Batteriespannung zu niedrig, blinkt die gelbe LED schnell und der Alarm schwillt
langsam auf volle Lautstérke an. In beiden Féllen sollte der Melder ersetzt werden.

6.3.4 AudioLINK

AudioLINK ist eine Zusatzfunktion, die das Auslesen von Melderinformationen via
Smartphone ermdglicht (max. 100 mal pro Jahr). Die Nutzung ist ausschlieBlich Fach-
personal vorbehalten. Weitere Informationen unter www.ei-audiolink.de
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6. Signal-Interpretation

Fehlerprognose

Batterie schwach Knopf driicken und halten
Verschmutzte Rauchkammer Knopf driicken und halten
Lebensdauer Ende Test Knopf driicken und halten

Alarmspeicher

24-Stunden-Speicher

Langzeitspeicher Knopf driicken und halten
Piepende Melder identifizieren
Batterieleerstand Knopf driicken und halten

Fehler in Rauchkammer Knopf driicken und halten

Aus

Schnelles Blinken (0,5 Sek.)
abwechselnd mit gelber LED

Schnelles Blinken (0,5 Sek.)
abwechselnd mit gelber LED

2 x Blinken alle 16 Sek.
Schnelles Blinken (0,5 Sek.)

Aus
Aus

*Hinweis: Es wird empfohlen, das Gerédt mit einem Staubsauger vorsichtig auszusaugen und danach 5 Minuten abzuwarten,
bevor das Gerét erneut mittels Testknopf Gberpriift wird. Bei wiederholter Fehlermeldung ist das Gerat auszutauschen.
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Schnelles Blinken (0,5 Sek.)

Schnelles Blinken (0,5 Sek.)
abwechselnd mit roter LED

Schnelles Blinken (0,5 Sek.)
abwechselnd mit roter LED

Aus
Aus

Schnelles Blinken (0,5 Sek.)
Schnelles Blinken (0,5 Sek.)

Anschwellend auf volle Lautstérke

Anschwellend auf volle Lautstérke

Aus

Aus

Schnelles Zirpen

Anschwellend auf volle Lautstérke

Aus

Empfehlenswert

Siehe unten®

Ja

Ja
Ja
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7

Fehlersuche



Der Warnmelder l&st aus unerfindlichen Gronden aus

= Suchen Sie nach Wasserdampf, Kochdiinsten usw., die aus der Kiiche oder dem Ba-
dezimmer stammen. Auch Farben und andere Dampfe kdnnen Falschalarme ausldsen.

= Priifen Sie mdgliche Verunreinigungen durch Spinnweben oder Staub. Reinigen Sie
den Warnmelder bei Bedarf wie in Abschnitt 5.4 beschrieben.

m Driicken Sie den Test-/Stummschaltknopf auf dem Rauchwarnmelder, um den Alarm
zu stoppen (die rote LED am Warnmelder blinkt schnell) - dadurch wird der Rauch-
warnmelder fiir 10 Minuten stumm geschaltet.

Der Warnmelder gibt beim Drucken des Testknopfes keinen Warnton

= Prifen Sie das Alter des Warnmelders - siehe Etikett ,Austauschdatum” auf der
Gerateseite.

= Stellen Sie sicher, dass der Warnmelder vollstdndig auf die Montageplatte gedreht
und somit an die Batterie angeschlossen ist. Hinweis: Gibt der Rauchwarnmelder
weiterhin keinen Warnton, muss dieser schnellstmdglich ersetzt werden.
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Brandschutzhinweise



Bei der Benutzung von Gerdten im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes sollten
stets grundlegende SicherheitsmaBnahmen eingehalten werden, einschlieBlich der
nachfolgend aufgefiihrten. Lesen Sie sich bitte alle Anweisungen durch:

= Proben Sie die Notfall-Fluchtpldne regelmdBig, damit jeder im Haus weil3, wie man
sich bei einem Alarm zu verhalten hat.

= Verwenden Sie den Testknopf des Warnmelders, um lhre Familie mit dem akustischen
Alarmsignal vertraut zu machen. Fithren Sie regelmaBig mit allen Familienmitgliedern
einen Probealarm durch. Zeichnen Sie einen Grundriss, auf dem mindestens 2 Flucht-
wege fir jedes Zimmer eingezeichnet sind. Kinder verstecken sich gerne, wenn sie
nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Zeigen Sie lhren Kindern, wie sie entkom-
men, Fenster 6ffnen und Feuerleitern ohne Hilfe von Erwachsenen benutzen konnen.
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kinder wissen, was im Falle eines Alarms zu tun ist.

= Die Haltbarkeit der Batterie verringert sich méglicherweise durch lang anhaltende,
hohe Temperaturen oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, hohe Luftfeuchtig-
keit oder eine hohe Anzahl an Falschalarmen.

= Unerwiinschte Alarme kénnen schnell abgeschaltet werden, indem man mit einer
Zeitung oder dergleichen Luft ins Gerdt fachert, um den Rauch zu entfernen oder
indem man den Test-/Stummschaltknopf drtickt.

m Versuchen Sie nicht, die Batterie zu entfernen, wiederaufzuladen oder zu verbrennen,
da sie dabei explodieren kann.

= Streichen Sie den Warnmelder nicht mit Farbe an und entfernen Sie Spinnennetze
sowie Staub- und Fettansammlungen, um die Sensibilitat fir Rauch nicht zu beein-
trachtigen.
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. Brandschutzhinweise

Versuchen Sie nicht, Beschddigungen oder Fehlfunktionen des Warnmelders selbst zu
reparieren. Geben Sie das Gerét zurtick (siehe Abschnitt 9).

= Dieses Gerdt ist AUSSCHLIESSLICH fiir den Gebrauch in Wohnrdumen gedacht.
= Es handelt sich nicht um ein tragbares Produkt. Es muss gemaB den in dieser Anlei-

tung aufgefiinrten Anweisungen montiert werden.
Rauchwarnmelder ersetzen keine Versicherungen. Der Lieferant bzw. Hersteller ist
nicht Ihr Versicherungspartner.

Brandschutzhinweise

Lagern Sie Benzin und andere brennbare Materialien in dafiir geeigneten Behaltern.
Entsorgen Sie verélte oder entziindliche Lappen.

Bringen Sie immer ein Metallgitter vor lhrem offenen Kamin an und lassen Sie
Schornsteine regelmaBig reinigen.

Ersetzen Sie abgenutzte oder beschddigte Steckdosen, Schalter, Kabel sowie rissige
oder durchgescheuerte elektrische Kabel und Stecker.

= Vermeiden Sie eine Uberlastung der elektrischen Schaltkreise.
= Halten Sie Kinder fern von Ziindhélzern.
= Rauchen Sie nicht im Bett. In Rdumen, in denen geraucht wird, sollte immer tiberpriift
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werden, ob sich gliihende Zigaretten oder Asche unter Kissen befinden. Warten Sie
Zentralheizungen regelmaBig.



= Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Gerdte und Werkzeuge ein anerkanntes

Genehmigungszeichen aufweisen.

= Dieses Gerat kann keinen uneingeschrankten Schutz bieten, insbesondere nicht vor

den haufigsten Todesursachen durch Feuer wie z. B. Rauchen im Bett, unbeaufsich-
tigte Kerzen usw.

Planung des Fluchtwegs fur den Fall, dass die Warnmelder auslésen:

1.

Priifen Sie die Zimmertiiren auf Hitze oder Rauch. Offnen Sie keine heiBe Tur. Nehmen
Sie einen anderen Fluchtweg. SchlieBen Sie beim Verlassen alle Tiiren hinter sich.

. Wenn der Rauch stark ist, halten Sie sich nahe am Boden und kriechen Sie heraus.

Atmen Sie in kurzen Ziigen ein (wenn mdglich durch ein feuchtes Tuch) oder halten
Sie die Luft an. Es sterben mehr Menschen durch das Einatmen von Brandrauch als
durch Flammen.

. Verlassen Sie das Gebdude so schnell wie mdglich. Halten Sie sich nicht mit Packen

auf. Legen Sig vorab einen Treffpunkt fur alle Familienmitglieder auBerhalb des Ge-
bdudes fest. Uberpriifen Sie, ob alle anwesend sind.

. Rufen Sie die Feuerwehr von der Wohnung eines Nachbarn oder von Ihrem Mobilte-

lefon aus an. Denken Sie daran, Ihren Namen und die Anschrift einschlieBlich Etage
mitzuteilen.

. Gehen Sie auf KEINEN FALL noch einmal in ein brennendes Gebaude.
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9

Service und
Garantie



9.1 Service

Wenn der Warnmelder nicht mehr funktioniert und Sie die Abschnitte ,Installation”,
Jest, Wartung und Funktionsbereitschaft" sowie ,Fehlersuche” gelesen haben, wenden
Sie sich bitte an den Kundendienst bzw. an Ihren Handler. Soll das Gerat zur Reparatur
oder zum Austausch zurtickgeschickt werden, drehen Sie es bitte von der Montageplatte
ab und legen Sie es in einen gepolsterten Karton. Schicken sie das Gerédt an den Handler
zuriick, bei dem Sie es gekauft haben. Beschreiben Sie den Fehler und legen Sie den
Kaufbeleg bei.
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9. Service und Garantie

9.2 Garantie

Ei Electronics gewdhrt fiir diesen Warnmelder ab Kaufdatum fiinf Jahre Garantie auf
Méngel, die auf fehlerhafte Materialien oder Verarbeitung zuriickzufiihren sind. Diese
Garantie gilt nur unter normalen Nutzungs- und Wartungsbedingungen und beinhaltet
keine Schéden, die durch Unfélle, Nachlassigkeit, Missbrauch, unbefugte Demontage
oder Verschmutzung jeglicher Art entstanden sind. Diese Garantie schlieBt zufillig
entstandenen Schaden und Folgeschdden aus. Sollte dieser Warnmelder innerhalb
des Garantiezeitraums fehlerhaft sein, muss er an Ihren Fachhdndler zuriickgeschickt
werden, zusammen mit dem Kaufbeleg, sorgféltig verpackt und mit einer eindeutigen
Problembeschreibung. Der fehlerhafte Warnmelder wird dann nach unserem Ermessen
repariert oder ausgetauscht.

Beschédigen Sie den Warnmelder nicht bzw. versuchen Sie nicht, diesen zu &ffnen.
Dadurch wird die Garantie ungliltig. Noch wichtiger: Sie setzen sich ggf. Brandgefahren aus.
Diese Garantie gilt zusatzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Verbraucher.

Das durchgekreuzte Abfalltonnensymbol auf lhrem
Produkt weist Sie darauf hin, dass dieses Produkt nicht
mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden soll.
Die sachgemaBe Entsorgung verhindert mégliche
Gefahrdungen der Umwelt und der Gesundheit von
Menschen. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, dann
trennen Sie es bitte von den sonstigen Abféllen um

dass es recycelt werden
kann. Fiir weitere Informationen zur Zusammentragung
und sachgeméaBen Entsorgung wenden Sie sich an die
zustandige ortliche Behérde oder an den Handler, bei dem
Sie dieses Produkt gekauft haben.
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1772-CPR-170101

Ei Electronics, Shannon, Co. Clare, Ireland
18
DoP No.17-0015

DIN EN14604:2009
Optischer Rauchwarnmelder: Ei650FA-SC323
Brandschutz

Nominale Aktivi ingunger
Einschaltverzégerung (Reaktionszeit) und
Betriebsverhalten im Brandfall

Betriebszuverlassigkeit F

Zulassige Abweichung der g

und ligkeit Stabilitat Bestanden

1772-CPR-180426

Ei Electronics, Shannon, Co. Clare, Ireland
18
DoP No.18-0015

DIN EN14604:2009
Optischer Rauchwarnmelder: Ei650FA-SC327
Brandschutz

Nominale gung
Einschaltverzgerung (Reaktionszeit) und
Betriebsverhalten im Brandfall

Betriebszuverlassigkeit

Zulassige Abweichung der ung

Eir O und andigkeit i Stabilitat Bestanden

Die Leistungserklarung mit der Nummer 17-0015 und 18-0015 kann hier eingesehen werden:
www.eielectronics.com/compliance

Weitere Informationen unter http://www.eielectronics.de/normen
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